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PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI PER OLI ED IDROCARBURI SU SUOLO O IN ACQUA

OKO-PUR

Bassa emissione di CO,J

UTILIZZO

Strade
Autostrade
Industrie
Bonifiche
Officine
Ricambisti

Assorbente legante in polvere e granuli a saturazione totale

Studiato appositamente per |'assorbimento di oli, grassi, benzina, gasolio, verici
e prodotti chimici presenti sul suolo degli ambienti di lavoro. Essendo una polvere
assorbente, OKO-PUR pud essere impiegato per |'assorbimento di spandimenti di
oli ed idrocarburi avvenuti sul suolo o in corpi idrici artificiali e confinati, quali vasche
e serbatoi. £ un prodotto di facile impiego {va usato come |la comune segatura) con
caratteristiche che lo rendono unico: basti pensare che OKO-PUR assorbe I'olio
anche nell'acqua, formando grandi grumi facilmente recuperabili. Con questo
procedimento OKO-PUR riduce il contenuto oleoso nell'acqua inquinata di oltre |l
95%. OKO-PURé&disponibilesiain polverechegranuli haunacapacitadiassarbimento
molto elevata: can il contenuto di un sacco da 6,8 Kg si assorbono 30/80 Kg di
liquidi. OKO-PUR & |'unico assorbente che ha effetto paositivo sul clima: per produrre
1 Kg di OKO-PUR si evita I'emissione di 250 Kg di CO* nell'atmosfera, in quanto,
il poliuretano di cui @ costituito, é ricavato dalla parte isolante dei frigoriferi in
rottamazione. OKO-PUR permette di economizzare sia sulle matene prime che
sull’'energia che occorre per produrle contribuendo a proteggere 'ambiente.

PUNTI DI FORZA

* |drorepellente *  Non assorbe 'acqua in caso di
* \Velocita di assorbimento pioggia

: Costo di smaltimento
*  Non aderisce alle scarpe ed Sotevolments Fidots

alle ruote degli automezzi
*  Aderenza inalterata della

N duce fanghi %
’ soﬂ;.?; e :lug‘zrﬁcre stradale (test MPA.
* Dimezzamento della mano
d’opera
CARATTERISTICHE

E |'assorbente pil usato in Europa per bonifiche ecologiche ambientali

Non assorbe l'acqua

Separa |'olio dall'acqua rendendola limpida e decontaminata al 95%
Trattiene ['olic anche se viene pressato

OKO-PUR galleggia in acqua anche se saturo di olio

Non contiene ingredienti chimici aggressivi

Per merito del suo peso minimo e del suo potere assorbente si risparmia fino
a 2/3 del costo di smaltimento

Puo essere depositato in discarica senza problemi

Sostituisce la segatura, gli stracci ed i detergenti

OKO-PUR & certificato dagli uffici d'igiene tedeschi e dall’ente di controllo dei
materiali MPA-NRW

* OKO-PUR, a seconda del prodotto che viene trattato, riesce ad assorbire fino
a 10 volte il suo peso

| copicE |  DESCRIZIONE | CONFEZIONAMENTO | ASSORBIMENTO MEDIO BOX

401 000 001 Assuebentn in polvere OKO-PUR PLUS @ Sacco do 6,8 Kg 341
401 000 002 Assorbente in polvera OKO-PUR PLUS  Box da 204 kg wmdidné,ug 10121
401 000 003 Assorbente in gronuli OKO-PUR XOMPACT  Socco da 16 kg . L
401 000 004 Assorbente in gramuli OKO-PUR KOMPACT » Box da 480 Kg 30 socchi do 16 Kg 6331
401 004 575 Assorbente in polvese OKO-PUR PLUS @ Secchiello do 131 . 9L

401 004 576 Kssarbents in gronul OKO-PUR KOMPACT @ Secchiello da 13 1 5 551

Assorbimenti medi derivati da test di laboratoric conformemente alla UNI CEN/TS 15366/2010




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI PER OLI ED IDROCARBURI SU SUOLO O IN AcQuA 1§

Prova di assorbimento con polvere di OKO-PUR in acqua contominata da ofio

ey

Prova di ossorbimento con pelvere di OKO-PUR sul suolo

OMOLOGATO IIIR PER LA SICUREZZA STRADALE:

OKO-PUR; sia in polvere che in
granuli, & stato certificato come
ottimo assorbente per sedi stradali
trafficate, _

Il Ministero dell'interno  tedesco
(BMI) al paragrafo “Eliminazione
dei residui oleosi su aree trafficate”
specifica che dopo [impiego
di assorbenti per I'eliminazione

della sostanza inquinante e |a
conseguente ripulitura con miscela
di acqua e detergente, il fondo
stradale deve presentare di nuovo
una sufficiente tenuta e comunque
non inferiare all'80% del valore di
origine, specialmente in presenza
di umidita.

In ottemperanza a quanto emanato

dal Ministero dell'lnterno, e
Regioni prescrivono che possono
essere impiegati sui piani stradall,
unicamente assorbenti con relativo
attestato  rilasciato  dagli  uffici
preposti alla sicurezza (MPA-IIl R).
Marchio riportato su ogni sacca di
OKO-PUR.




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI PER OLI ED IDROCARBURI SU SUOLO O IN ACQUA

OIL FREE

) OIL free

ASSORBENTE PER OLI E IDROCARBURI

UTILIZZO

e Strade/Autostrade
*  |ndustre

*  Bonifiche

s Officine

Assorbente legante in polvere e granuli a saturazione totale

OIL FREE pud essere impiegato per |'assorbimento di spandimenti di oli ed
idrocarbur avvenuti sul suolo, & un prodotto di facile impiego (si impiega come la
comune segatura). OIL FREE é idrorepellente e quindi non assorbe |'acqua, grazie
a questa caratteristica OIL FREE ha una notevole capacita di assorbimento e resa
sugli oli ed idrocarburi, permettendo un grande risparmio economico in fase di
approwigionamento e di smaltimento.

OIL FREE é disponibile in due formati: polvere o granulo. La polvere é indicata in
situazioni di ambienti chiusi, mentre il granulo & pil indicato per gli sversamenti
all'esterno, entrambe le versioni sono a base di poliuretano riciclato.

£ conforme alla Specifica Tecnica UNI CEN/TS 15366/2010, recepita da UN| Italia,
relativa ai prodotti granulari da spargere per |'assorbimenta di Idrocarburi, oli
minerali e liquid: similari su superfici stradali o aree di transito.

PUNTI DI FORZA

* Non assorbe l'acqua * Non contiene ingredienti
e Trattiene I'olio anche se viene chiiicl aggressiyt
pressata * Sostituisce la segatura, gli
* Galleggia in acqua anche se straccle /. detergenti
saturo d'olio * Conforme alla UNI CEN/TS
15366/2010
CARATTERISTICHE

Schiuma poliuretanica riciclata
Aspetto fisico: polvere o granulo
Colore: grigio

Odore; nessuno

pH (a 25°C): 7.4

| copice | DESGRIZIONE | CONFEZIONAMENTO | ASSORBIMENTO MEDIO BOX

401 004 156 Assorbente in polvere OIL FREE ® Sacco da 50 L 21
401 004 157 Assobente in pobeere OIL FREE ® Box da 1500 L 30 socchi da 50 bn 12601
401 004 158 Assorbente in gronuk OIL FREE ® Soceo da S0 L . 2L
401 004 159 Assorbents in granuli OIL FREE  8ox do 1500 L 30 soechi da 50 fin 8401
401 004 577 Assorbente in polvere OiL FREE @ Secchisio da 13 L Z 14
401 004 578 Assorbente in gronuli OIL FREE @ Sacchinfo dn 13 | 3 751

Assorbimenti medi denvati da test di laboratorio conformemente alla UNI CEN/TS 15366/2010




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI PER OLI ED IDROCARBURI SU SUOLO O IN ACQUA

NATURAL CORK SORB

2 : Assorbente granulare certificato per liquidi quali idrocarburi, oli
' minerali e liquidi similari

Prodotto derivato dal sughero naturale, trattato per I'assorbimento di inquinanti
liquidi quali idrocarburi, ofi minerali e liquidi similari su strade, pavimentazion,
superfici solide in genere. Il sughero granulare & imputrescibile e a conservazione
praticamente illimitata se tenuto in ambienti asciutti. |l prodotto tal quale &
assimilabile a rifiuto solido urbano. Lo smaltimento deve essere effettuato secondo
le norme di legge in vigore, tenuto conto dei liquidi assorbiti in quanto |'assorbente
contaminato da liquidi inguinanti presenta gli stessi pericoli dei liquidi assorbiti,

PUNTI DI FORZA

* Certificato UNI CEN TS ¢ Non infiammabile
¢  Assorbe inquinanti liquidi
NATU RAL 15366/2010
co R K S 0 R B * Idrorepellente gt;'ac:i‘ ;3::::;::::?' oli minerali

L :
ASSORBENTE NATURALE Biodegradabile

- IDROREPELLENTE, CERTIFICATO

UTILIZZO CARATTERISTICHE

e Strade *  Granuli di diametro fino a mm. 1,5 circa; p.s. 0,18/0,30 circa

¢ Pavimentazioni ¢ Non produce polveri nocive, non & infiammabile. Test esequiti dimostrano una
¢  Superfici solidi in genere spiccata attitudine a rendere sicure pavimentazioni e strade per il suo notevole

coefficiente di attrito.

* E conforme alla Specifica Tecnica UNI CEN/TS 15366/2010, recepita da
UNI ltalia, relativa ai prodotti granulari da spargere per |'assorbimento di
Idrocarburi, oli minerali e liquidi similari su superfici stradali o aree di transito.

CONFEZIONAMENTO | ASSORBIMENTO MEDIO BOX

401 003776 Assarbente gronulore NATURAL CORK SORB @ Sucro da 10 ¥g - I6l
401 003 777 Assarbante gronulore NATURAL CORK SORB ® Box da 300 Ko 30 sncchido 10 Kg 480 L
401 004 581 Assorhente granulars NATURAL CORK SORB » Sexchiello da 13 L X &l

Assorbimenti medi derivati da test di laboratorio conformemente alla UNI CEN/TS 15366/2010




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI PER OLI ED IDROCARBURI SU SUOLO O IN ACQUA

ASSORBENTI SERIE “OIL ONLY ULTRA"

Assorbenti realizzati al 100% in fibra di polipropilene da utilizzare in casi di grandi sversamenti o perdite
@ consistenti di oli, idrocarburi, vernici e solventi sia su suclo che in acqua. Gli assorbenti della serie "Oil

N 757 Only Ultra"” sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell’Ambiente, per |'utilizzo in mare. Gli assorbenti
deta Tuscla el Terrsoris 2 i Mend |l quessti serie uniscono una grande capacita di assorbimento ad una notevole convenienza € sono
e sorccmia s s | riutilizzabili fino a totale saturazione,

.

PUNTI DI FORZA

SACCO

*  Non assorbono acqua: * Riduzione costi di smaltimento

frorepefienti *  Risparmio fino al 30%.

* Elevata capacita di
assorbimento

SALAME

| opie | DESCRIZIONE | ASSORBIMENTO MEDIO BOX

401 000 053 Panne pssorbente: Od Oaly Ultm @ 41 x 44 cm ® 100 pezzi box 1461
401 000 054 Panno ossabente 0 Oaly Ultro @ 41 % 46 am » 200 pezzi box 1511
401 000 055 Panno assoebente O Only Ul @ B1 x 91 ¢ » 50 pazzi box ! 2641

CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO MEDIO BOX

401 000 056 Cuscino ossarbente OF Only Ulfra @ 25 % 25 am 20 pezai box 571
401 000 057 Cuscino assorbunts 08 Only Ultro ® 46 % 46 am ® 10 pezai hox il




401 000 060 Sokictiotto assoehente Ol Ondy Ultra @ 8 7.6 x 122 cm ® 15 pezzi box 851

401 000 061 Soksicciotto ossorbente Oif Only Ut @ 8 7.6 x 122 cm @ 40 pezzi box 201
401 000 062 Solskcoro ossarbente Ol Only Ultra @ B 7.4 % 305 tm @ 6 pazzi box Bél
401 000 063 Salsiceiotto assorbants O Oaly Ulm @ 8 13 % 300 cm © 4 pezzi box* 1351
401 000 064 Salsceiotto ossorbante 04 Oaly Ultm @ @ 20 % 300 om 4 peza box® 2691

401 000 065 Rotolo ossorbents Ol Onfy Ultro @ B1 cm x 46 m @ 1 pezza biox 921
401 000 066 Ratalo ossorbente 08 Only Ul ® 41 cm x 46 m ® 2 pezzi box 971

401 000 067 Copeifusto ossarbente O Only Ultro ® B 56 cm ® 25 pazzi hox 501

401 000 058 Salome ossorbante O Only Ulio @ @ 20 x 41 tm * 10 pezzi box 461
401 000 059 Sacco ossorbante 08 Only Ultro @ 41 % 51 % 12 ¢m 10 pezzi box 1631

= Perforato " = Pretagliato

maggiore velocita di assorbimento maggiore versatilita di utilizzo



PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

1 ASSORBENTI PER OLI ED IDROCARBURI SU SUOLO O IN ACQUA

ASSORBENTI SERIE “OIL ONLY STRONG"

Assorbenti realizzati al 100% in fibra di polipropilene da utilizzare in casi di sversamenti o perdite consistenti di
oli, idrocarbun, vernici e solventi sia su sualo che in acqua, soprattutto quando si richiede un'elevata resistenza
meccanica e la garanzia che non vengano rilasciate fibre. Gli assorbenti della sene “Oil Only Strong” sono stati
ritenuti idonei dal Ministero dell'’Ambiente, per I'utilizzo in mare. Gli assorbenti di questa serie garantiscono
miopsocs | 3 pil ampia scelta di formats, la miglior resistenza all’abrasione e un’elevata velocita di assorbimento. Sono
riutilizzabili fino a totale saturazione.

Mintstzre dedl Awibdenry ¢

PUNTI DI FORZA

< Non assorbono acqua - * Alta velocita di assorbimento
- (aroepelient *  Ampia disponibilita di formati
* Elevata resistenza meccanica
= Non rilasciano fibre
DESCRIZIONE ASSORBIMENTO MEDIO BOX
401 000 007 Punno ossorbente OF Only Shrong @ 30 x 30 cn @ 200 pezzi box B 1L
401 000 008 Panao ossorbente OF Only Strong ® 41 x 51 cm ® 100 pazzi box 8 .' 1141
401 000 034 Panno assorbente OF Oaly Strang @ 41 x 51 cm @ 100 pazzi hox 1361
401000 009 Panno essabénte 04 Oaly Stoog # 41 151 cm e 200 pezzibox s [ 1861
401 000 036 Panno ossorbente O Only Strong @ 41 x 51 cm ® 200 pazzi box 21
401 000010 Panao assobente OF Only Stong @ B4 x 100 cm @ S0pezzibox o 2301

[ CODICE | DESCRIZIONE ASSORBIMENTO MEDIO BOX
401 000 011 Cuscino ossarbente OF Only Strong @ 22 x 24 cm # 32 pezzi box 531
401 000 012 Cuscino ossarbente O Drly Shiong 43 x 48 cm # 16 pazzi box 1051
S 4
—~
[ CODICE | DESCRIZIONE ASSORBIMENTO MEDIO BOX
401 000013 Salame ossorbente OF Only Strong © 813 % 45 ¢m ® 10 pezzi hox 161
Sulome ossarbents Ol Only Strong in socco di nylon con oslo di aggoncio
401000014 036 x 64 cm @ 10 pezzi bax It




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI PER OLI ED IDROCARBURI SU SUOLO O IN ACQUA

[ CoDIE | DESGRIZIONE | ASSORBIMENTO MEDIO BOX
401 000 015 Salsicciotto ossorbente 03 Oaly Strang ® @ 7.6 x 122 tm 12 pezzi box 431
401 000 016 Salsieciotto ossorbente 08 Oaly Strang ® @ 7.6 x 122 cn » 30 pezzi box 1061
401 000 017 Soksiceintto assorbenta Oil Only Strong @ B 7.6 % 744 tm 6 pazai box 431
401 000018 Saisicelosto assorbente Oil Only Strong @ B 7.6 x 364 tm = 4 pezzi box 431
401 000 019* Sakicdotio assarbente Ol Oaly Strang © @ 13 x 300 cm © 4 pezzi bex 9L
401 000 038 Salsicciotso assorbente il Oaly Stiong @ @ 13 x 300 ¢m-» 4 pazzi box 1551
401 000 020* Salsiccioto assoebente O Onfy Strang 0 13 x 500 ¢m 2 pazzi box 981
401 000 040 Salsicciottn gssotbenta Ol Only Stiang © @ 20 x 300 cm ® 4 pazzi fiox 2801
401 000 021* Salsicdotio assoebante 0l Only Strong @ 20 x 300 ¢m @ 4 pezzi box 3161
401 000 022* Salseciotto ossorbente Of Only Strong @ 8 20 x 1000 cm @ | pezzo box 741
401 000 023* Salsiccotto assocbente 0l Only Strang @ @ 20 x 500 ¢m @ 2 pezzi box 274
401 000 024 Salsiccioto assorbente Ol Only Strong ® 8 7.6 % 1700 cm » | pezzo box 591

* Complati o moschattoni per #f profngamento

401 000 026 Rotalo ossarbente O Only Strang » 96 cm x 44 m ® 1 pezzo box g 3L
401 000 042 Ratolo ossarbente. O Oaly Strang @ 96 cm x 44 m @ 1 pazza box 741
401 000 027 Rotolo assechente Ol Only Stoag ® 48 ¢ x 44 m ® 2 pezzi box ﬁ 2811
401 000 044 Ratolo assorbente Oil Only Strong © 48 am x 44 m ® 2 pezzi box 74|
401 000 028 Ratolo ossarbente O3 Oaly Strang @ 38 ¢m x 46 m @ | pazzo box s ML
401 000 029 Rotolo assorente Oil Onby Strang {pcempg:uml? oh;p: 23 em e ol centro) @ 38 cm x Abm 1 E . o
401 000 030 Ratolo ossorbante O Only Strong @ 76 cm x 46 m ® 1 pezza box m - 167 1
401 000 031 Rotuhussmbenteﬂﬂﬂniysmng(Wnpg:nmr?z;pxi%(muulcenno)‘76cm146ml s . 1671
401 003 538 Mini rotoba assorbenta Ol Only Strang @ 19 am x 15 m (40 strappi) @ 1 pezza box ﬁ . 151

DESCRIZIONE ASSORBIMENTO MEDIO BOX
401 000 032 Coprifusti prefustellofi Oil Only Strong ® @ 56 cm ® 25 pezzi hox ﬁ 261
401 000 033 Voscharn ortisgocciolo OF Only Strang (dim, voschetto 37 % 31 ) 5 voschatia + 40 cuscini 23 x 23 om 651

3 = Perforato .‘ = Pretagliato

maggiore velocita di assorbimento maggiore versatilita di utilizzo




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI PER OLI ED IDROCARBURI SU SUOLO O IN ACQUA

ASSORBENTI SERIE “OIL ONLY MINERAL"

Assorbenti realizzati con una rivoluzionaria fibra minerale naturale, con nano-rinforzi — 100% eco friendly.
Passono essere utilizzati per sversamenti di oli ed idrocarburi anche in acqua essendo totalmente idrorepellenti. Grazie al loro elevato
potere di assorbimento permettono un notevole risparmio in fase di smaltimento e di approvvigionamento.

PUNTI DI FORZA

* Grande capacita di minuti assorbe il 99% dello
assorbimento: 1 g di fibra sversamento
minerale assorbe fino a 50g e Possibilita di re :
di olio contro i 14 g degli e tarA R i eb‘? i si
assorbenti tradizionali (in ARG Seen GRSl

media) pub recuperare l'olio sversato

»  Grande velocita di 1 Nopichenraie
assorbimento: nei primi 15

DESCRIZIONE
401 004 007 Sasiciotn asssbents i nly Ml o 0 8x 120 cm o 20 pezziboc 1201
401004 931 Coscnassoxbnts O Oy Minra » 45 40 cn 20 pezzi o 1

| salsicciotti 2 in 1 contengono al proprio interno del cuscini assorbent e quindi possono essere utilizzati come classici salsicaotti per
formare delle barriere o apenti e utilizzare i cuscini contenuti all'interno,

CoDICE |  DESCRIZIONE | ASSORBIMENTO MEDIO BOX

Sabsicioto ssobents 210 | 0 ol Miner
401 004 004 el 1601




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI PER OLI ED IDROCARBURI SU SUOLO O IN ACQUA

| ASSORBENTI SERIE “OIL ONLY
g b A CARRABILI ANTIDRENANTI™

4
—_—

Assorbenti rinforzati ad alta resistenza meccanica (resistono a! passaggio di
transpallet e automezzi pesanti). Sul lato inferiore & stata applicata una pellicola
in PE (120 micron) che li isola totalmente dal suolo. Vengono utilizzati in Europa a
protezione delle stazioni ferroviarie stendendoli tra i binari ed ai lati

401 000 046 Panno ossarbente Ol Only Camodil Anfidrenanto ® 74 x 74 am @ 30 pazzibox e 951
401 000 068 Rotoo ossorbente O Orly Carchile Antcrenmnte @ 48 cnx 24.4 me 2 pezzibox g 2301
401 000 070 Rotoo assorbente Oil Ony Conobile Antidrenonta ® 147 cmx 244 me | pezzobox s 321

g = Perforato

maggiore velocita diassorbimento

ASSORBENTI SERIE “OIL ONLY
ANTISTATICI"

Assorbenti specifici per oli ed idrocarburi pensati per quelle zone in cui 'elettricita
statica pud generare problemi.
Ideali per officine e industrie ove sono presenti stoccaggi di liquid: infiammabili

401 003 404 Ponno ossarbente Ol Only Aafistatico ® 38 x 46 cm 50 pazzi box 301

401 003 589 Ratolo ossorbente OF Only Antistafico ® 76 «cm x 46 m ® | peaza box 1671




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

1 ASSORBENTI PER OLI ED IDROCARBURI SU SUOLO O IN ACQUA

TAPPETO FILTRANTE e

Consente il passaggio di grandi quantitda d'acqua mentre assorbe petrolio, oli
animali e vegetali. Utile come separatore di olio/acqua, come sistema di filtraggio
dell'acqua piovana e delle acque di scarico e adatto in tutti quei casi in cui sia
richiesta una “raffinazione” dell'acqua

Quando si utilizza come filtro intermedio I'acqua passa liberamente, mentre
I'assorbimento degli idrocarburi inizia a! primo contatto col materiale

Lavora come un supporto fibroso per altri materiali come zeoliti selettive e carboni
attivi.

Una volta compresso, il materiale filtrante, permette di recuperare |'85/90% del
materiale assorbito. Non & dannose dal punto di vista ambientale e pud essere
utilizzato tranquillamente.

Quandao viene incenerito produce un minimo residuo

CODICE DESCRIZIONE
401 002 562 Toppeto filtonte @ 1,5 x 1 m® 1 pezzo box 1,5 mm
401 002 278 Toppeto fitronte ® 1,55 76 m @ | pazzo box 1,5 mm




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDO

FIRESORB

R FCO FRIENDLY

Societa autostrade

Assorbente vegetale ignifugato per qualsiasi tipologia di liquido

FIRESORB & un assorbente ignifugato costituito da granulati di picea trattati a
800°C in grado di assorbire ogni tipo di liquido, olio, solventi, inchiostri, prodotti
chimici non corrosivi e sostanze grasse. Pu essere utilizzato in tutta sicurezza, grazie
alla sua proprieta antisdrucciolevole, su tutte le tipologie di pavimentazioni e non
forma fanghi a contatto con acqua o oli. Assorbe rapidamente la matrice liquida e
si raccoglie facilmente per aspirazione o con scopa e paletta. Lo smaltimento sara
conforme alle disposizioni vigenti per il tipo di liquido assorbito.

PUNTI DI FORZA

* Assorbente con elevata
resistenza al calore
(ignifugato)

*  Assorbe ogni tipo di liquido
pericoloso

* Conforme alla normativa
UNI CEN/TS 15366:2010 per
l'utilizzo su strada

solventi, inchiostn, prodotti chimici

Capacita di assorbimento;
circa 3 volte il proprio peso

Non genera fango in presenza
di acqua e olio

Di facile utilizzo

Granulometria: da 0,5 a 1 mm

UTILIZZO CARATTERISTICHE

e Officine * Potere assorbente in peso: 250% Antisdrucciolevole

¢ Industrie automobilistiche e e Colore: verde Testato da Laboratorio Accreditato
aeronautiche e Non tossico che equipara il prodotto FIRESORB

e Autorimesse e Biodegradabile ai pannelli di legne ignifugato

e  Stazioni di servizic *  100% vegetale classificati M1 a seguito di test di

*  Aree ditransito e Assorbe ogni tipo di liquido, olio, infiammabilita e di propagazione

.

Industria petrolifera e chimica

NON COrrosivi e sostanze grasse

Densita: 170 - 180 Kg/m?

| CODKE | DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO ASSORBIMENTO MEDIO BOX

402000 126 hssorbente vegatak: FIRESORB @ Sacco do 70 L 31
402 000 071 hssorbente vegetole FIRESORB e Box 25201 36 sutdn da701 12241
402 000 127 Assoebanty vegetole FIRESORS  Sacco do 35 1 g 171
402 000 072 Assorbanto vegetol FIRESORS @ Bux 2450 L 70 soechi do 35 | 11901
402 004 579 Assorbente vegetule FIRESORB ® Secchiello 13 . 1L




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDO

STONE UNIVERSAL SORB R ECO FRIENDLY

., STONE
ag UNIVERSAL
SORB®

ASSORBENTE MINERALE UNIVERSALE

. STONE
Q UNIVERSAL
SORB-ECO®

ASSORBENTE MINERALE UNIVERSALE

UTILIZZO

s Settore Industriaie
*  Settore Alimentare
e Officine

*  Ricambisti

Assorbente minerale per qualsiasi tipologia di liquido

STONE UNIVERSAL SORB & un assorbente minerale naturale per oli, solventi, diluenti,
acidi, verici, inchiostr, lubrificanti, lubro-refrigeranti, grassi e alimenti.

Assorbe gualunque sostanza liquida o semiliquida di onigine organica, inorganica, di
sintesi o naturale, da ogni superficie, nessuna esclusa. Ingloba la sostanza assorbita,
trattenendola all'intemo deila particella di polvere (incapsulazione da Silice), in quanto
le particelle di prodotto, si presentanc come veri e propri fiocchi di cotone, una struttura
cava, reticolata e assorbente che ingloba, trattiene e non rilascia la sostanza raccolta.
Per utilizzarlo @ sufficiente mettere a terra il prodotto, in prossimita, ma non sopra lo
sverso, circondandolo; quindi, con uno spazzolone a setole rade e rigide, si spinge
ia polvere sopra la perdita, pressandola leggermente e applicando un movimento
circolare all'insieme, in modo da inglobare tutta fa sostanza dispersa, La superficie
risulta totalmente asciutta e le sostanze vischiose come la vemice o l'olio idraulico
sono assorbite dal pavimento, che si presenta perfettamente pulito senza dover lavare.
N.B.: il prodotto non deve essere impiegato sul Mercurio, perché non inglobabile,
né sull'Acido Fluoridrico a causa della possibile formazione di gas Tossici dovuti
all'interazione dell'assorbente.

PUNTI DI FORZA

*  Polvers di origine minerale ¢ Non ha alcuna procedura
propria di smaltimento: &

* Incombustibile, cioé non assimilabile alla sabbia o simili

brucia né alimenta incendi
(Classe di reazione al fuoco * Einnocuo perché non é
Al) dannoso per |'ambiente
. Ei N 4 terrestre, o per |‘atmosfera
inerte, cioé non reagisce
con nessuna sostanza *  Non ha carica batterica né
assorbita attira gli insetti
¢ F amorfo e innocuo
all'ambiente
CARATTERISTICHE
*  Aspetto fisico: polvere fine s £ leggero (vantaggio economico
¢ Colore: bianco negli smaltimenti, i cui costi sono
e pHal3%: 7x05 determinati dal peso totale del
e Densita: 0.08 -0.26 g/ecm’ rifiuto, liquide + assorbente)
e Versione ECO: densita: 1,12 - * Assorbimento da 3 a 8 volte
1.15 glem® il suo peso (con 80 g di prodotto
*» |gnifugo si assorbono 250 g di vemice

o 600 di idrocarburi)

| conie | DESCRIZIONE | CONFEZIONAMENTO _| ASSORBIMENTO MEDIO BOX

404 002 787 Assorbenta mioesole in palvere STONE UNIVERSAL SORB » Sacca da 5 Ko 3L
404002779 Assorbents minerok in polvere STONE UNIVERSAL SORB » Box do 250 Xg SOmcdlldnSKg. 18751
404 002 788 Assorbente minerala in povere STONE UNIVERSAL SORS ® Succo do 10 Kg s 75l
404 002 780 Asscebente minerale in polvere STONE UNIVERSAL SORB @ Box do 300 K 30 sucehi da 10 Kg 2501
404003 769 Assorbente minerole in polvere STONE UNIVERSAL SORS ECD » Socco do 10 Kg s 30t
404003 770 Assorbertte minarol in polvere STONE UNIVERSAL SORE ECO @ Bow do 300 kg 30 socchi do 10 Xg 001

404 004 580 Assorbente minerole in polvare STONE UNIVERSAL SORB » Secchiella da 13 L : 1




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDO

COMPARAZIONE POLVERI

COME SONO AVVENUTE LE PROVE

Per I'esecuzione dei test € stata prodotta una macchia su cemento con 100g di olio esausto (uno dei tipi di oli pil
difficili da assorbire) che & stata successivamente assorbita con una quantita nota di prodotto,

Per ogni prova, la polvere utilizzata & stata pesata in un bicchiere e ne sono stati usati fino a che la macchia & stata
completamente assorbita.

La valutazione dei risultati & avvenuta considerando due fattori:

* Capacita di assorbimento in peso (quanti Kg di alic vengono assorbiti da 1 Kg di polvere)

* Pulizia della superficie

SEPIOLITE

Per assorbire la macchia d'olio di 100 g sono stati utilizzati 4 bicchieri di polvere (600g). Il potere di assorbimento &
risultate quindi-del 16,7%. La superficie a termine del test risultava ancora notevolmente sporca e soprattutto unta.

IN BREVE
thacehsa d'olio 100
Quantiti di pobvere utlizzot 4 bicchieri (600g)
Potere di ossorbimento 16,1%
RISULTATO Lo supeeficie ol terming del test risulto oncora notevolments sporco @ saprattutto unta

STONE UNIVERSAL SORB

Per Stone Universal Sorb sono stati invece utilizzati 2 bicchieri di polvera (70 g): un potere di assorbimento del 143%
(8,5 volte superiore a quello della sepiolite).

IN BREVE
‘ Macchia d'olio 1004
” Quanfit di polvers uikezo 2 bicchir (70g)
Poteee i ssorbimento 143%
RISULTATO Lo superficie of ferming del test risulfa perfattomente pulita & noa unte

SMALTIMENTO

Considerando di acquistare e stoccare a magazzino una quantita di polvere necessaria ad assorbire |a fuoriuscita di un
fusto di olio da 200 Kg, dovrei tenere a magazzino:

SEPIOLITE pario 1200 kg 240 sacchi do 5 Kg
STONE UNIVERSAL SORB pari g 140 Kg 28 sncchi da 5 Kg

Considerando il costo dello smaltimento della prodotto esausto (polvere impiegata + olio assorbito), che viene
calcolato "a peso”, sempre nel caso dell’assorbimento di 200 Kg di olio, dovrd smaltire le seguenti quantita:

SEPIOLITE 1400% :
STONE UNIVERSAL SORB 30Kg cast idtto i 4 vot ipetto alo SEPIOLTE
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PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDO

STERILSORB

Assorbente vegetale profumato per liquidi biologici

STERILSORB & un assorbente vegetale, senza additivi e senza coloranti, costituito
da granulati lignei trattati termicamente a 800°C.

Ha un elevato potere di assorbimento, si impiega rapidamente e assorbe tutti |
liquidi in modo istantaneo,

Si sparge sul pavimento/suolo a seguite di sversamenti di oli © sostanze grasse ¢ in
modo preventivo per diminuire la scivolosita.

PUNTI DI FORZA

¢ Chimicamente neutro

di acqua e olio

UTILIZZO
‘i’;f i STERILSORB® * [ndustna alimentare
B ASSORBENTE VEGETALE * Industna farmaceutica
BIDDEGRADABILE * Ospedali
* Ristoranti servizi mensa
e Negozi alimentan (macellerie,

salumerie, pescherie, pasticcerie,
panettene, ecc...)

* Manutenzione in maneggi e box
equini

¢ Lettiere per animali domestici

| CODIE DESCRIZIONE
402000 128 Assobents biodsgrodobi STERISORB » Soca o 35 ¢
402 000 073 Asobentebiodeodobd STERILSORA » B 24501

* Non genera fango in presenza

70 s¢chido 35 L

Capacita di assorbimento:
circa 3 volte il proprio peso

Di facite utilizzo

CARATTERISTICHE

Biodegradabile

Granulometriada 0,5a 1 mm
Trattiene il liquido dopo
|'assorbimento

Densita: 140 - 160 Kg/m?*

Potere assorbente in peso: 250%
Lo smaltimento sara conforme alle
dispos:zioni vigent per il tipo di
liquido assorbito

CONFEZIONAMENTO. ASSORBIMENTO MEDIO BOX

71
12251




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDO

OlIV SORB R FCO FRIENDLY

Assorbente vegetale, profumato, per liquidi biologici.

OLIV SORB & una polvere assorbente speciale per la rmozione igienica di varie
sastanze liquide o semi-liquide dalle superfici, permette infatti |'assorbimento
il successivo corretto smaltimento dei fluidi corporei, in luoghi come scuole, asili
nido, case di riposo, trasporti pubblici, aerei ecc.

OLIV SORB & indicato anche per |'assorbimento di liquidi odorigeni non pericolosi
come ad esempio oli per il nscaldamento.

Grazie alla profumazione naturale, | cattivi odori vengonao eliminati.

PUNTI DI FORZA

*  Alta capacita di assorbimento

* Blocca la propagazione di
cattivi odori

{8 OLIVieth - reisciueinss

ASSORBEMTE UNIVERSALE IN POLVERE

UTILIZZO CARATTERISTICHE

s Vigili del fuoco * Non tossico

* Aziende ospedaliere * Non contiene coloranti
* laboratori privati ¢ Non inflammabile

*  Veterinari

* Industrie alimentari

402004 243 hssarbents & polvere universole OLIV SORB Flocone do 300 g 0,141
402 004 244 Assotbente in polvete universale OLIV SORB 15 floconi do 300 ¢ 2101




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDO

ASSORBENTI SERIE “UNIVERSAL ULTRA"

Assorbenti realizzati in fibra di polipropilene con I'aggiunta di un surfattante da utilizzare in casi di grandi sversamenti o perdite
consistenti di qualsiasi tipo di liquido in genere (purcheé non chimici altamente concentrati o tossici). Gli assorbenti di questa
serie uniscono una grande capacita di assorbimento ad una notevole convenienza e sono riutilizzabili fino a totale saturazione

PUNTI DI FORZA

*  Assorbe qualsiasi tipologia di *  Riduzione costi di smaltimento
Bjucc *  Risparmio fino al 30%
* Elevata capacita di

assorbimento
| CODKKE | DESCRIZIONE | ASSORBIMENTO MEDIO BOX |
402 000 114 Pamo cssovbente Universe Ui ® 41 x 46 an o 100 pezzi o i | 1081
402 000 115 Parno assoibants Univarsel Ul # 41 x 46 m @ 200 pezzi box M 1331

'DESCRIZIONE ASSORBIMENTO MEDIO BOX
402000116 Cuscino ossorbente Universal Ultn @ 25 % 25 o » 20 peazi box 571
402 000 117 Cuscino ossorbente Unieersal Ultro @ 46 % 46 am @ 10 pezai bax 181




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDO

402000 118 Selsicciatto assorbente Universal Uita © 8 7.6 x 122 cam @ 15 pezzi box 851
402000 119 Suisicciotto ossorhente Universol Utra @ @ 7.6:x 127 cmi @ 40 pezzi box 2201
402 000 120 Solscciotio pssorbente Universal Ultro ® @ 7.6 % 305 cm 6 pezzi box Bdl

__copice ] DESCRIZIONE | ASSORBIMENTO MEDIO BOX _

402000 121 Ratolo ossorbante Universol Ulfra @ 81 cm x 46 m @ 1 pazzo bax § . 161
402 000 122 Rotolo assorbente Univesal Ulra » 41 cm x 46 m o 2 pezi b i 261

DURKBIMENTO MEDIO BU

402000 123 501

E = Perforato “ = Pretagliato

maggiore velocita diassorbimento magaiore versatilita di utilizzo




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDO

ASSORBENTI SERIE “UNIVERSAL STRONG"

Assorbenti realizzati in fibra di polipropilene con I'aggiunta di un surfattante da utilizzare in casi di sversamenti o perdite
consistenti di qualsiasi tipa di liquido in genere (purché non chimici altamente concentrati o tossici) soprattutto quando
si richiede un’elevata resistenza meccanica e la garanzia che non vengano rilasciate fibre, Gli assorbenti di questi serie
garantiscono |a pit ampia scelta di formati, la miglior resistenza all'abrasione e un‘elevata velocita di assorbimento. Sono
riutilizzabili fino a totale saturazione.

PUNTI DI FORZA

*  Assorbe qualsiasi tipologia di *  Alta velocita di assorbimento
liquido e Ampia disponibilita di formati

¢  FElevata resistenza meccanica
*  Non rilasciano fibre

402 000 094 Panao ossobente Universol Strong @ 41 x 51 an e 100 pezzi box 9L
402 000 074 Ponno ossorbente Universol Strong = 41 x 51 an 100 pezai box 2L
402 000 096 Pann ossorbente Univarsol Strong @ 41 x 51 cam » 200 pezzi box 1661
402 000 075 Panno ossorbente Universol Stiong @ 41 x 51 am 150 pezzi box 168 L

[ CODICE | DESCRIZIONE ASSORBIMENTO MEDIO BOX

402 000 076 Cuscino assorbente Univessal Strong ® 22 x 24 tm @ 37 pezzi box 581
402 000 077 Custino assorbente Universal Strong @ 43 x 48 an @ 16 pezzi box 1061




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDO
DESCRIZION | ASSORBIMENTO MEDIO BOX |
402 000 078 Salskciotto ossorbente Universol Strong @ 8 7.6 x 122 an @ 12 pezzi box 451
402 000 079 Salsicciotto assorbante Universaf Strong @ 8 7.6 x 172 ¢m # 30 pazzi box 131
402 000 080 Sakicziotto assorhents Universal Strang @ @ 7,6 x 244 am @ & pezzi box 451
402 000 081 Saksicciotto assorbenta Universal Strong @ @ 7.6 % 366 tm © 4 peza box 451
402 000 084 Sakicdotto assorbente Universal Strong © @ 7.6 % 1700 cm » 1 pezzo box 53l

SCRIZIO | ASSORBIMENTO MEDIO BOX |
402 000 085 Rotoko assorhente Universol Strong @ 38 cm % 46 m e | pezzo box @ UL
402 000 086 Rotolo nssorbente Untessal Strang [plle:gn;u bsgn’ 23 am e ol centro} 38'cm x 46 m g u %1
402 000 087 Rotolo assorbente Universal Strong 38 ¢cm x 46 m @ 1 pezzo box g " 89 L
402 000 100 Rotols asserbente Universal Strong @ 45 cm x 44 m @ 7 pezzi box ﬁ " 1921
402 000 088 Rotolo ossorbente Universal Strang @ 76 em x 46 m 1 pezzo box g u 1771
402 000 089 Rotolo pssorante Universal Strong @ 76 am x 46 m ® 1 pezzo box g 1671
402 000 090 Ratolo nssorbiente Unaversal Strang (p;epn:gli::u bzg;m 38 om & ol centre} 76 cm x 46 m g .‘ 1871
402 000 098 Rofoka assarbente Universal Strong @ 96 cm x 44 m e | pezzo box @ 1921
402 003 757 Mimi ratolo Uraversel Stong @ 19 om & 15:m (60 strappi) ® 1 pazzo bo ﬁ " 151

| | ASSORBIMENTO MEDIO BOX |
402 000 092 Coprifusto assoebente prefustelloto Universal Strong @ B 56 tm @ 25 pezzi box @ 261
402 000 093 Voschetto antisgocciolo Univezsal Strang (dim. voschetto 37 % 31 tm) 5 voschette + 40 cuscini 23 x 23 tm 651

g = Perforato .' = Pretagliato

maggiore velocita di assorbimento maggiore versatilita di utilizzo




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

2 ASSORBENTI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDO

ASSORBENTI SERIE “UNIVERSAL MINERAL"

Assorbent realizzati con una rivoluzionania fibra minerale naturale, con nano-rinforzi - 100% eco friendly.
Possono essere utilizzati per sversamenti di oli, idrocarburi, liquidi a base d'acqua e pil in generale tutti i tipi di liquidi. Grazie al loro
elevato potere di assorbimento permettono un notevole risparmio in fase di smaltimento e di approvvigionamento.

PUNTI DI FORZA

*  Grande capacita di minuti assorbe il 99% dello
assorbimento: 1 g di fibra sversamento
minerale assorbe fino a 50g
di olio contro i 14 g degli
assorbenti tradizionali (in
media)

* Possibilita di recupero:
strizzando gl assorbenti si
puo recuperare |'olio sversato

o - Grands velacia dh *  Non infiammabile
assorbimento: nei primi 15

ook | DESGRIZONE | ASSORBIMENTO MEDIO BOX

402 004 005 Salsiciotto ossorbante Universnl Mineol » ¢ 8 x 120 cm 20 pezzi box 1201
402 004 008 Cuscino ossarbente Untversol Minerol ® 45 % 45 cm © 30 pezzi box 801

I salsicciotti 2 in 1 contengono al proprie interno dei cuscini assorbenti e quindi possono essere utilizzati come classici salsicciotti per
formare delle barriers o aperti e utilizzare i cuscini contenuti all'interno.

| CODICE | DESCRIZIONE ASSORBIMENTO MEDIO BOX
Saksicciofta assorbente 2 in 1 Univarsal Minerol
falde ol 8 cuscn 8 paza box il




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDO

ASSORBENTI SERIE “UNIVERSAL
CARRABILI E ANTIDRENANTI"

Assorbenti universali ad alta resistenza meccanica per permettere il passaggio di
automezzi. Hanno un forte grip sui due lati, uno dei quali & ricoperto da un sottile
strato di gomma. |deale per l'industria, cantieri stradali, ferroviari e portuali

Pud essere posto a contenimento e come passatoia ai bordi delle macchine utensili,

| copice | DESCRIZIONE | ASSORBIMENTO MEDIO BOX
402 000 102 Rotolo essorbente Universal Carcbile & Anfickenante ® 91 on x 15-m® | pezzo hox 461
402 000 103 Rotolo essorbente Universal Carrabile & Antidkenante ® 91 om x 30 me 1 pezzo box 94 L

ASSORBENTI SERIE
“UNIVERSAL CARRABILI"

Assorbenti universali "carrabili”, idonei al passaggio di carrelli elevatori e automezzi
pesanti. Questi assorbenti sono dotati di una superficie antiscivolo per aumentarne
la stabilita. Indispensabili in aree soggette al continuo passaggio di mezzi e dove
sia richiesta un’elevata resistenza meccanica all'abrasione e al calpestio. Nuovo
modello dotato di fondo aderente e antiscivolo,

402 000 124 Rotolo ossoebentn Universal Corrabile @ 91 om x 91 m® 1 pezzo box 1671
402 000 105 Rotolo nssorbente Univarso! Carabile ® 182 cm x 46 m® | pezza box 2231

402 003 735 Rotolo assorbenta Univesal Corrabile nderente & antiscivolo @ 86 cm x 30 m e 1 pazzo box 191




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

2 ASSORBENTI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDO

ASSORBENTI SERIE
“UNIVERSAL GRAFITATI"

Hanno le stesse caratteristiche degli assorbenti “Universal Strong”, ma in piu
sono ricoperti da una “retina” in nylon “grafitata” che ne aumenta |a resistenza
meccanica e la resistenza al calpestio,

Per la loro resistenza meccanica sono adatti alla manutenzione delle macchine
utensili e all'assorbimento de! lubrorefrigerante.

b | osuoNe | ASSORBMENTOMEDIOBOX

402 000 107 Ponno assorbente Universl Graftto @ 41 1 51 am @ 100 pezzi box | 951
Rotolo assoebente Universal Grofisato {pretaglioto ogni 46 om)
402000109 3B cmxd6me | pezzo box ﬁ . o1
Rotolo asserbente Unwvessol Grofitato (prefoglioto ogni 23 om e al centro)
402,000 110 76 anx 46 me | pezzo box @ ' 14

E = Perforato .‘ = Pretagliato

maggiore velocita di assorbimento maggiore versatilita di utilizzo

ASSORBENTI SERIE
“UNIVERSAL MIMETICA"

Rotoli universali preforati e pretagliati, unici nel loro genere: costruzione con disegno
mimetico. Grazie al loro spediale disegno nascondono le macchie a lungo apparendo
sempre come nuovi. Molto resistenti, assorbono qualsiasi tipo di liquido {acqua, olio,
liquidi refrigeranti, colle, grassi, solventi, acidi, basi e detergenti).

Adatti sia al camminamento che a bordo macchina.

Resistono all'abrasione e sono molto versatli adattandosi a qualsiasi ambiente di lavoro.

402 003 534 Rofolo assorbente Universal Mimetica 41 ¢m x 46 m @ 2 pezzi box @ . 2471

402 003 535 Rotolo assarbune Univarsol Mimstico 81 cm x 46 m » 1 pazzo box i O

g = Perforato .' = Pretagliato

maggiore velocita di assorbimento maggiore versatilita di utilizzo




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDO

ASSORBENTI SERIE ‘
“UNIVERSAL ALTA VISIBILITA"

Gli assorbenti di sicurezza ad alta visibilita hanno maggiori prestazioni, con 3 strati
assorbenti di 100% polipropilene. Appositamente studisti di color giallo per la
sicurezza e per la facile separazione dei rifiuti pericolosi ed aggressivi, riportano
anche il pittogramma "CAUTION" prevenendo i rischi di scivolamento e caduta
dell'operatore.

DESCRIZIONE ASSORBIMENTO MEDIO BOX
402 003 536 Pano assorbante Universol Al Vbt @ 41 1 46 am e 100 pezzibor S [ 81
402 003 537 Rotolo essotbente Univesal A Vish # 81 cmx 91 me 1 pezzobox g [ 241

E = Perforato .‘ = Pretagliato

maggiore velocita diassorbimento maggiore versatilita di utilizzo

KIT ANTISVERSAMENTO
LUOGHI PUBBLICI

Kit antisversamento ideato per 1 luoghi pubblici dove agire nell'immedisto &
indispensabile per l'incolumita delle persone. Pit pratico e di veloce utilizzo
rispetto alle tecniche standard con secchio e spazzettone, 'impugnatura pratica
permette dij trasportario facilmente e anche di essere riposto in spazi limitati,

| panni sono idonei all'assorbimento di liquidi a base d'acqua e olio, realizzati in
materiale robusto, resistente al passaggio pedonale e resistenti al taglio durante la
pulizia ove sono presenti frammenti di vetro.

Qgpni kit & dotato di 20 panni assorbenti per ogni tasca.

[ DI | DESCRIZIONE ASSORBIMENTO MEDIO BOX

402 003 738 Kit ontisversamenta per hoghi pubblci » | cantello portofile ® 40 panni 34 x 41 em 151
402 003 739 Ricorica Xit antisversomento per luoghi pubblici ® B0 panni ® 36 x 41 cm © 20 pezzi/box 381

/\-I

= s




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDO

DISPENSER 2 IN 1 SALVIETTE
ASSORBENTI

Salviette ad alto assorbimento confezionate in un unico dispenser 2 in 1,
Possibilita di appendere il dispenser a parete o porta oppure appoggiario
direttamente su piano di lavoro.

Il prodotto a doppio strato & estremamente robusto e durevole, il materiale
morbido e fornisce un assorbimento superiore rispetto a un rotolo di cellulosa.
Altamente assorbente permette I'assorbimento di clio, grasso, acqua, ecc.
Disponibile per |'applicazione in campe chimico, medico, alimentare, industriale e
metalmeccanico.

| coDicE | DESCRIZIONE | CONFEZIONAMENTO | ASSORBIMENTO MEDIO BOX

402 003 727 Salviette Assoebenti uso alimentare/medico » 25 % 29 em » 25 pezzi box Cortone 5 box 3L
402 003 728 Sobviette assarbenti uso chimico ® 25 x 29 cm © 25 pezzi box Cortone 5 box 351
402003 729 Salvietts assorbenti usa industriole/metoimeccanico © 25 x 29 cm ® 25 pazai box Cortong 5 box 5L

402003 727 402003728 402 003 729

SALVIETTE PROFESSIONALI USA E GETTA

Le salviette "usa e getta” sono confezicnate in un box dispenser che ti consente di estrarre una sola salvietta, senza contaminare
quelle che nmangono nella scatola e questo consente anche di minimizzare eventuali sprechi di matenale.

Disponibili in differenti modelli adattabili ai piu svariat: utilizzi sia in confezione per assorbimento leggero che in confezione
per assorbimento pesante.

[ oDIE | DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO
402002 284 Salviattz in TNT » 20,3 x 30,4 cm @ Box du 250 pezzi Cortore g 4 box

402 002 286 Salviette in INT idroagaronigliato ® 25,4 x 33 cm @ Box da 200 pezzi Cortone da 4 box

T

&




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDO

NO TOUCH UNIVERSAL KIT

Innovativa soluzione per sversamenti industriali. |l sistema NO TOUCH, composto da manico supporto & panni/cuscini
assorbenti, & pratico e studiato per arrivare in pasti difficili da raggiungere senza fare fatica e soprattutto senza sporcarsi le
mani,

CODICE DESCRIZIONE ASSORB. MEDIO BOX

402 004 195 NO TOUCH Universol Kit (manico + 3 panni con supparto) 51
402 004 196 Ponni Universal Strong ¢/supparto NO TOUCH » 48 x 38 cm ® 25 pz/bax 471
402 004 197 Cuscini Universed Strong ¢/supporta NO TOUCH # 46 x 46 cm 10 pz/box 571
402 004 198 Ricarica ponné NO TOUCH - 48 & 38 cm 100 pz/hox ® (1 supporto) 941

402 004 195 402 004 196 402 004 197

402 004 198

ASSORBENTI CLEAN TOOLS

Panni assorbenti industriall duraturi e resistenti a livello chimico. Preparati per
affrontare |e prove pit dure, sia nel caso di olio, acqua, solventi o persino acidi.
| pannetti assorbenti sonc decisamente pit economici, leggerissimi, durevoli, e
riutilizzabili fino ad usura a differenza degli stracci di stoffa classificati come rifiuti
pericolosi e quindi costosissimi in quanto pesanti @ poco assorbenti.

| CODICE | DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO | ASSORS. MEDIO BOX

402 000 106  Panng Clean Tools @ 30 x 38 am 10 pacchetti do 50 panni cod. 381




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

2 ASSORBENTI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDO

SALVIETTINE SGRASSANTI

Salviettine sgrassanti ideali per la pulizia di utensili, prodotti sporchi, ma anche
delle mani. Lo sgrassatore al profumo di agrume dissolve |a sporcizia, agendo
anche su, grasso, catrame, getti di inchiostro, ecc.

Agisce anche come inibitore della ruggine.

La composizione in polipropilene conferisce alle salviette una resistenza superiore.

[ CODICE |  DESCRIZIONE | CONFEZIONAMENTO
402 002 260 Sodatio sgrossante @ 25,4 x 30,4 om Borttolo {70 salviatfing)
402 002 255 Sebaetio sgrossante ® 25,4 x 30,4 om {ortoae do & bomttoli (70 solvietfne cod )

ROTOLO SUPER ASSORBENTE
UNIVERSALE  RAQR9LIe

Prodotto con elevata performance di assorbimento e ritenzione
di liquidi

Particolarmente indicato per esigenze di elevato assorbimento di acqua, acqua
salata, sangue, liquidi alimentari. £ costituito da 2 strati di TNT di cellulosa con
all'interno poliacrilato di sedio reticolato.

Al contatto con i fluidi, la polvere granulare si trasforma in un gel con elevata
ritenzicne, in quanto l'assorbimento & basato su un processo chimico-fisico.
Utilizzato nelle industrie alimentar, industrie medico-farmaceutiche, ospedali e
imprese funebn

. )
s, SUPER
Smm—— ASSORBENTE

[ copE | DESCRIZIONE ASSORBIMENTO MEDIO

402 004 109 Rotolo SUPER ASSORBENTE universcde ® 1,3 % 25 m ® | pezzo bax 36 L/mq
402004110 Ponno SUPER ASSORBENTE univessale » 1,3 x 1 m 1 pezzo box 36 L/mag




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI! PER LIQUIDI CHIMICI AGGRESSIVI, CAUSTICI E TOSSICI 3

ASSORBENTI SERIE “CHEM ULTRA"

Assorbenti realizzati in fibra di polipropilene con |'aggiunta di un surfattante da utilizzare in casi di grandi sversamenti o perdite
consistenti di chimici concentrati (acidi, basi) e liquidi pericolosi in genere. Assorbenti ideali in presenza di forte aggressivita
chimica. Ideali per I'utilizzo in industrie chimico-farmaceutiche. La colorazione permette un'individuazione immediata del prodotto
durante I'emergenza. Gli assorbenti di questi serie uniscono una grande capacita di assorbimento ad una notevole convenienza.

9 PUNTI DI FORZA

= Assorbe chimici concentrati *  Riduzione costi di smaltimento
*  Elevats capacita di assorbimento  *  Risparmio fino al 30%.

DESCRIZIONE ASSORBIMENTO MEDIO BOX

403 000 141 Pamno essorbente Chem Ul @ 30 x 30 am # 100 pezzi bax & 411
403000 140 Panno assrbente Chem Ui » 41 x 4 cm @ 100 pezz box M 141
403000 139 Pano assorbente Chem Ul @ 41 x 46 cm @ 200 pezzi bax | 1831

__copice | DESCRIZIONE | ASSORBIMENTO MEDIO BOX

403 000 142 Cuscino nssorbente Chem Ulo @ 25 % 25 am ® 20 pezzi box 571
403 000 143 {usoino assorbenta Chem Ulho © 46 x 46 tm 10 pezzi box 781

DESCRIZIONE
403 000 144 Snisicciatto assorbente Chem Ultra ® @ 7.6 % 122 om ® 15 pezzi biox B4l
403 000 145 Sulsicciatto ossorbants Chem Ultra ® @ 7.6 % 122 cm © 40 pezzi biox 2201
403 000 146 Sakiceiotro assoebante Chem Ulvo @ 87 6 % 305 tm » 6 pazzi box B4l




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

3 ASSORBENTI PER LIQUIDI CHIMICI AGGRESSIVI, CAUSTICI E TOSSICI

| CODICE | DESCRIZIONE ASSORBIMENTO MEDIO BOX
403 000 147 Rotolo ssorbente Chem Ui 81 c x 46 m ® | pezzo box M 281

403 000 148 Roteda assorbenta Chem Uliro 41 em x 46 m 2 peza box

ASSORBIMENTO MEDIO BOX

403 000 149 Copiusto ossorbende Chem Ul @ @ 56 cm ® 25 pezzi boe B at

g = Perforato u = Pretagliato

maggiore velocita diassorbimento maggiore versatilita di utilizzo




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI! PER LIQUIDI CHIMICI AGGRESSIVI, CAUSTICI E TOSSICI

ASSORBENTI SERIE “CHEM STRONG"”

Assorbenti realizzati in fibra di polipropilene con |'aggiunta di un surfattante da utilizzare in casi di sversamenti o perdite consistenti
di chimici concentrati (acidi, basi) e liquidi pericalosi in genere, soprattutto quando si richiede un’elevata resistenza meccanica e la
garanzia che non vengano rilasciate fibre. Limitano notevolmente |'evaporazione dei pradotti trattati e sono tra | pochi prodott al
mondo in grado di assorbire acido fluoridrico. Assorbenti ideali in presenza di forte aggressivita chimica. Sono trattati in superficie con
tensioattivi che limitano notevolmente |a fuoriuscita dei vapori. Sono ideali per essere utilzzati nei laboratori di analisi. Gli assorbenti di
questi serie garantiscono la pit ampia scelta di formati, la miglior resistenza all'abrasione e un’elevata velocita di assorbimento.

PUNTI DI FORZA

*  Assorbe chimici concentrati e Alta velocita di assorbimento
*  Elevata resistenza meccanica *  Ampia disponibilita di formati
*  Non rilasciano fibre

DESCRIZIONE A
403000129  Ponno nssorbents Chem Strong confezionato in 4 dispanser da 50 ponni © 30 x 30 cm © 200 pezzi bax E 161
403 000 130 Panno ossabonts Chem Stong 41 x 51 cm @ 100 pazzi box | 881

DESCRIZIONE ASSORBIMENTO MEDIO BOX

403 000 131 Cuscino assarbante Chem Strong @ 22 % 24 cm @ 32 paza box 531
403 000 132 (uscino ossarbente Chem Strong @ 43 x 48 cm @ 16 pazai hox 105L




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

3 ASSORBENTI PER LIQUIDI CHIMIC!I AGGRESSIVI, CAUSTIC! E TOSSICI

[ copice | DESCRIZIONE | ASSORBIMENTO MEDIOBOX |
403 000 133 Salscdofto osorbent Chem Stang # 8 7.6 x 122 am'» 12 pezi box 5L
403000 134 Sakicioto assabent Chem Stang » 87,6 « 346 tm » 4 pezz box 51
403000 135 Salicioio osorbnte Chem Stang » @13 x 300 tm o 4 pazi box 1161
403000 136 Sakicdiofto ossotbena Cham Stong » 820 x 300 (m @ 4 pazihox 231

oo | DESCRIZIONE | ASSORBIMENTO MEDIO BOX |
403000 137 Ratolo ossarbente Chem Stong (pretaglioto ogni 44 om) 38 om x 46 m e 2 pezzi box 5 u 1471
403000138 Ratolo cxsorbente Chem Strong (retoghoto ogni 38 am o ol cento) 76 mx 46 me 1 pezzobox 208 [ 147t
403 003 756 Mani rotoko assorbente Cham Strona @ 19 am x 15 m (40 shoppi) ® 1 pezzo hox 5 u 121

m = Perforato .. = Pretagliato

maggiore velocita di assorbimento maggiore versatilita di utilizzo




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENT! PER LIQUIDI CHIMICI AGGRESSIVI, CAUSTICI E TOSSICI

ASSORBENTI SERIE “CHEM MINERAL"

Assorbenti realizzati con una rivoluzionana fibra minerale naturale, con nano-rinforzi - 100% eco friendly.
Possono essere utilizzati per sversamenti di sostanze chimiche, acidi e basi. Grazie al loro elevato potere di assorbimento permettono
un notevole risparmio in fase di smaltimento e di approwigionamento.

PUNTI DI FORZA

* Grande capacita di minuti assorbe il 99% dello
assorbimento: 1 g di fibra sversamento
minerale assorbe fino a 50g . : ;
s : £ Possibilita di recupero:
af o contol 1‘? g d?gh strizzando gli assorbenti si
assorbenti tradizionali (in A I'oli
el puo recuperare |‘olio sversato

e Grande velocita di * Non infiammabile

assorbimento: nei primi 15

| come | DESCRINONE | ASSORBIMENTO MEDIO BOX

403 004 006 Salsieciotto ossarbente Cher Minezol @ o 8 x 120 o © 20 pezai boy 1201
403 004 009 Cuscin ossorbente Chem Minerod @ 45 x 45 am ® 30 pezzi bax 0L

| salsicciotti 2 in 1 contengono al proprio interno dei cuscini assorbent e quindi possono essere utilizzati come classici salsicciotti per
formare delle barriere o apenti e utilizzare | cuscini contenuti all'intermo.

| coDicE | DESCRIZIONE [ ASSORBIMENTO MEDIO BOX_
o Salcioto assorbnte 2in | Chem Miral ,
el 8 cusdn 8 gz bos ML




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

4 ASSORBENTI SPECIALI

SOLFORLESS

R, FCO FRIENDLY

Assorbente e neutralizzante per acido solforico presente
nelle batterie al piombo, da utilizzare in caso di sversamento
accidentale

SOLFORLESS & un prodotto testato e certificato dal Dipartimento di Chimica, Matenali
ed Ingegnena Chimica del Politecnico di Milano, risultando idoneo ai requisiti del D.M.
n.20 del 24 Gennaio 2011 del Ministero dell'’Ambiente.

In caso di fuoriuscita accidentale dell'acdo dalle batterie, spargere SOLFORLESS fino a
ricoprire interamente il liquido disperso.

Al termine della reazione (5 minuti) la poltiglia densa avra un pH prossimo a 7, cioé oltre
ad aver assorbito avra anche neutralizzato I'acido.

Questo composto potra essere raccolto e smaltitc come RIFIUTO SPECIALE NON
PERICOLOSO tramite ditte localmente autonizzate al conferimento in discarica.

PUNTI DI FORZA

*  100% ecologico (polveriinerti ~ * Completamente ignifugo,

minerali) cioé incombustibile (classe
* Non tossico né per I'uvomo, né oszine sl oo A
per I'ambiente * |l prodotto ha una durata di
6 anni
Q 9
«4¢, SOLFORLESS®
assoreenTe £ neutraLizzante  UTILIZZO CARATTERISTICHE

PER ACIDO SOLFORICO

* |Industne che possiedona carrelli
elevatori/transpallet

¢ Industrie che stoccano/producono

batterie

Trasportatori

Officine

Elettrauto

Ricambisti

Concessionarie auto e mota

Aspetto fisico: polvere fine
Colore: rosa/bianco

pH: 8,5-10,5 (sospensione al 10%
p/p)

Conducibilita elettrica; negativa
Solubilita in acqua: insolubile
Punto  d'inflammabilita:  non
infiammabile

Potere assorbente e neutralizzante:
530 g di prodotte per 1 litro
elettrolito con densita 1,26 Kg/
dm?

| (O DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO ASSORBIMENTO /NEUTRALIZZAZIONE

404 002 226
404 002 239

Secchiello da 5 Xg

fssorbente @ noutolzzonts SOLFORLESS S

530 /1 elattrolito con dansita 1,26 Kg/dm’

A PAGINA 82 E 83 TROVI DIVERSE TIPOLOGIE DI KIT CONTENENT!I SOLFORLESS




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

ASSORBENTI SPECIALI

CARTELLO SEGNALAZIONE PRONTO INTERVENTO
PER ACIDO SOLFORICO BATTERIE

Cartello segnalatore* per indicare 'ubicazione prodotto e/o kit contenente SOLFORLESS (polvere assorbente /neutralizzante
ai sensi del D.M n°20 del 24/01/11) allinterno dell'azienda in modo da consentire all'operatore addetto di identificarlo
rapidamente e quindi di intervenire tempestivamente

L'obiettivo del cartello, & guello di attirare rapidamente |attenzione del lavoratore in caso di emergenza: il cartello, dovra
essere collocato in modo da renderlo visibile anche da lontano.

*l pittogrammi riportati sui cartelli/adesivi proposti da Airbank non rieptrano tra quelli codificati dalla nermativa UNI(UN EN (SO 7010)
pertanto chi acquista & consapevole di non esporre un simbalo universalmente riconosciuto ma un cartello che, pure nel rispetto del
criteri generali, non integra la prevenzione indicata dalla stessa norma.

DESCRIZIONE
(artelo Seqnalozione Pronta Infervento per Adda Solforico Batterie Ad

IL NOSTRO UFFICIO TECNICO E A DISPOSIZIONE PER CALCOLARE IL CORRETTO QUANTITATIVO DI SOLFORLESS
NECESSARIO ALLE ESIGENZE DELLA TUA AZIENDA




PRODOTTI PER LASSORBIMENTO

4 ASSORBENTI SPECIALI

UNI-SAFE

UNI-SAFE € una polvere che permette |'assorbimente di sostanze come acido nitrico,
aado solforico, oli, perosside di idrogeno, bromo, ecc., inibendo la formazione di
gas pericolosi. || principale componente di UNI-SAFE é uno speciale polimero con un
elevatissimo potere assorbente {assorbe fino a 75 volte il proprio peso).

| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZIONAMENTO | ASSORBIMENTO MAX BOX
404004386  Assorbente UNKSAFE | flacone da 0,5 Kg 3751

404 004 387 Assoshente UNFSAFE 10 fiaconi da 0,5 Kg 3151

NEUTRALIZZANTE PER BASI E ACIDI

Polvere neutralizzante per basi o acidi con processo di cambiamento colore KOLOR
SAFE" che indica quando la base o acido é stata neutralizzata ed é quindi pronta per

’-.".. essere rmossa.
~ Ha una capacita neutralizzante superiore rispetto al neutralizzanti liquidi.
conice | CONFEZIONAMENTO

404 000 152 10 floconi da 0,9 Kg
Neutrolzzante per bosi

404 000 153 Socca do 4,5 g

404 000 151 10 floconi da 0,9 g
Neutrolizzante per acidi

404 000 150 Socea do 4,5 Kg




Sono stati richiesti un totale di 4580 m di salsicciotti assorbenti e un totale di 10
Parte del materiale deve essere ins

un’altrettanta funzionalita in termini d

di movimentazione, trasporto, e riutilizzo come contenitori del materiale stesso contaminato
(una volta usato nelle operazioni di disinquinamento).”

| salsicciotti devono avere un diametro di almeno 20 cm e una lunghezza di almeno 10 m oltre che un’ottima resistenza
neccanica.

N SULUZIUNE

Per quanto riguarda i 10 mc di material

per l'utilizzo ed il sollevame:

to offshore.

assorbente & stato proposto il confezionamento in 1SO container certificati DNV 2.7.1

| salsicciotti necessan ovvero 4.580 m invece, sono stati posizionati su pallet in
pallet in plastica € dovuta alla maggior resistenza di conservazione in aree ester

| classico pallet

Sopra ogni pallet & stata posizionata una copertura in PYC occhiellato per |a protezione
ciascun pallet sono stati aggiunti n®3 Big bag da 1000 litri omo

o

materiale dalle intemperie, noltre
ygati UN per lo smaltimento di rifiuti pericolosi
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KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENTI DI OL!I ED IDROCARBURI

PRODOTTO
KIT CONTENITORE CARRELLATO OIL ONLY ~/ .m%m

Contenitore carrellato e sovrapponibile da 600 L. Dotato di ampia vasca in polietilene, coperchio e ruote.

P ASSORBIMENTO

OlL ONLY Kit contenitors correflato 600 L OIL ONLY 031
. 1200 x 800 x h 990 mm
COMPOSIZIONE: 200 ponei, 16 custini, 24 stdsiccionti, 2 poio di guanti, 2 poia di occhiali, 4 sacchi pes o smoltimento, 2 tute,
st Kit contenitore correfito 600 L OIL ONLY 501
1200 x 800 x h 950 mm
COMPOSIZIONE: 100 ponai, 1 roToba 74 saksicciatti, 7 poio di guonti, 2 poin di occhinli, 4 socchi per ko smaltimanto, 2 tuta
A% 008 14 Kit contenitore carrefioto 600 L OIL ONLY 3061
- 1200 » 800 x h 990 mm
COMPOSZIONE: 9 socchi OKO-PUR PLUS, 1 paletsa, 1 paio di guonti, 1 paio di acchiol, 1 tuta, 4 socchi per bo smalfimento.
it contenitore camefioto 600 L OIL ONLY 191
1200 x 800 x h 920 mm
COMPOSIZIONE: 9 socchi OKO-PUR KOMPACT, 1 poietta, 1 paio di guanti, 1 poia di acchioll, 1 tutn, 4 socchi per lo

smaltimento

Contenitore carrellato e sovrapponibile da 300 L. Dotato di ampia vasca in polietilene, coperchio e ruote.

.,
ASSORBIMENTO
@ oK m
L Kit contenitore carrefiato 300 L OIL ONLY 71
1000 % 700 % h 790 mm

COMPOSIZIONE: 100 pore, 4 cuscirs, 12 solsiceiotfi, 1 paio di guant, 1 poso & occhiali, 3 socchi pes lo smoftimenta, 1 tuta,

Contenitore in polietilene da 120 / 240 / 360 L. Modello camrellato

m\ ASSORBIMENTO
'\ | MEDIO KIT

DIL ONLY Kit contenifore carreliata 120 L OIL ONLY 1351
550 x 500 x h 940 mm
COMPOSIZIONE: S0 ponni, 4 custin, 12 sofsicciotti, 1 paio di guanti, 1 poio di occhul, 2 sacchi per fo smoftimento, 1 tuta,
o Kit cantenitore carrefioto 240 1 DIL ONLY 2401
580 % 720 x b 1060 mm
COMPOSIZIONE: 150 ponni, B custird, 6 soésicciott, 1 paio di guanti, T poio di occhiol, 3 sacchi per lo smoffimento, 2 tute.
| : Kit contenitore correlto 360 L OIL ONLY 3331
620 x 885 x K 1100 mm

COMPOSIZIONE: 200 panei, 12 cuscirs, 16 sofsiceiotti, 2 pain di guans, 2 pio di occhiali, 4 sacchi pes lo smoltimento, 2 tute,

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente pit conforme alle vostre esigenze i\”\;\
RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ricostruire il kit in vostro possesso @




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENTI DI OLI ED IDROCARBURI

RO
KIT CONTENITORE CILINDRICO OIL ONLY «/ ERO2OIIQ

Bidoni cilindnci in polietilene da 30 / 60 / 120 / 220 L. Omologati ADR, anticorrosivi e dotati di coperchio a chiusura stagna

tramite fascione metallico zincato,
m DESCRIZIONE ASORMBENED
» E MEDIO KiT

o Kit contenitore clindvico OIL ONLY da 30 L i
Il - 8320 xh 520 mm
COMPOSIZIONE: 20 panai, 4 sokicciots, | poio & guonti, | paio di cechiali, 1 sacco per o smoltimento, 1 futa.
[ R Kt contenitore ciindrico OIL ONLY do 60 L 1L
e ety ‘ 8400 x h 620 mm
COMPOSIZIONE: 20 panni, 4 wscin, & salsicciotti, T poio di guonti, 1 paio di e<chiali, 2 sacchi pee fo smoltimento, T tufa,
e Kit consenitore cindnico OIL ONLY da 120 L 1431
- ‘ _ 5 496 x h 800 mm
COMPOSIZIONE: 100 panni, 2 salsicciots, 1 posa di guoah, 1 paio i occhiali, 3 sacchi per b smoltimento, 1 futa,
e Kit contenitore cindrico OIL ONLY do 220 L w1
0 582 x h 985 mm

COMPOSITIONE: 1 ratolo, 4 solsicciath, 2 pain di guanti, 2 poia di occhic, 4 socchi per lo smattimenta, 2 ute.

RODOTTO
KIT TROLLEY OIL ONLY « FRORGNIS

Contenitore trolley in polietilene da 150 L, dotato di pratica maniglia e due ruote per facilitarne lo spostamento.

K)
’ ASSORBIMENTO

OIL ONLY
it trolley OIL ONLY do 150 L » 800 x 600 » h 530 mm 17l

COMPOSIZIONE 50 pannl, & cuscini, 12 solsiceiott, 1 socco OIL FREE palvere, 1 paia di quonti, 1 poio di occhioll, 2 sacchi
per o smoffimento, 1 tuto.

PRODOTTO
KIT CONTENITORE MAXI OIL ONLY ’/'W*W

Contenitore rettangolare in polietilene, con portellone superiore incemierato e con pallettizzazione strutturale.
g P . o P P

m' ASSORBIMENTO
s MEDIO KIT

T Gy Kit contenitos i Q1L ONLY o
e adteddiiia 1870 x920 x h 1060 mm
COMPOSIZIONE: 200 ponry, 16 auscini, 1 rofoko, 8 salsiccatti, 2 puin 6 guonti, 2 poio di occhiali, 10 sacché per lo
smaltimento, 2 tuts.
Kit cantenitore maxi OIL ONLY 7561
1870 x 920 x h 1060 mm

COMPOSIZIONE: 100 ponni, 1 rotolo, 8 salsiccioh, 3 sacchi NATURAL CORK SORB, 2 pain di. guonti, 7 paio di occhiok, 10
sacehi per lo smalfimento, 2 fute

40% 000 173 Kit contenitore max| QIL ONLY 1071
bachotolod: 1870 x 920 x h 1060 mm

COMPOSIZIONE: 200 ponni, 16 cuscini, 1 rotoko, 12 salsicciotti, 2 poio di quonti, 2 paia di occhiali, 10 sacchi per lo

smaltimento, 2 fute

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente piu conforme alle vostre esigenze 2
RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ricostruire il kit in vostro possesso




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENTI DI OL!I ED IDROCARBURI

~ PRODOTTO
KIT ARMADIO OIL ONLY o ERODOTIS

Armadi in polietilene con una o due ante. Dotati di ripiani interni regolabili.

'y ASSORBIMENTO

—— Kt rmodio OXL ONLY @ 350 x 440 h 980 51
COMPOSIZIONE: 100 panni, 8 cuscini, 3 salsicciotti, 1 pasa di quonti, 1 poio di acchinli, 2 sacehi per lo smotimento, 1 tuta,
© e Kitomodi OILONCY » 350440 xh 1820 mn 1641
COMPOSIZIONE: 100 pannd, 20 cuscini, 3 salsicaiatt], 1 paia di guont, 1 poic i occhial, 2 socche per lo smaltimente, 1 utn.
405,000 174 405000175 TTTRE S Kiramodio OIL ONLY » 700 x 440 x h 1820 mm 281

COMPOSIZIONE: 150 ponni, 16 cuscind, 12 soisicciott, | sacco di OXO-PUR PLUS, 1 paio di guonti, 1 pain di occhiali
3 socchi per lo smolimenta, | tute

PRODOTTO
KIT ARMADIO CARRELLATO OIL ONLY ’/"‘"""‘“"‘“

Armadi in polietilene con una o due ante. Dotati di npiani intemi regolabili.

N ASSORBIMENTO

OIL ONLY | 3 ~ Xit amodio corellato OIL ONLY © 700 x 440 x b 80 mm 1021
(OMPOSIZI(_)‘PAJ? 50 punm & wscinl, & salsicdotti, 1 poio di guonti, | paio d occhiali, 2 sacchi pe b smoltimento, 1 fufo,
000 178 Xit ommodio camelloto OIL ONLY ® 700 x 440 x b 980 mm 1291

(OMPOSIIIDNE 20 panai, 8 cuscerl, 12 solscciotti, 5 Kg di OKO-PUR PLUS, 1 poso di quonh, | paio di ccchioli, 2 sacchi per
lo smoltimeato, 1 tuta,

O ETITETET it omodio camelioto OIL ONLY 700 x 440 x b 980 mm N7t

(OMPOSIZIONE 20 ponai, 8 cuscini, 12 salsiceiotti, 10 Kg di OK0-PUR XOMPACT, 1 paio di quanti, 1 poio di occhics, 2
sochi per fo smolfimento, 1 tuto,

'PRODOTTO
KIT MINI OIL ONLY g

Kit di emergenza per autotrasportatori, Questi kit possono essere appesi a parete o riposti direttamente nelle cabine dei camion.

)
ASSORBIMENTO
m . CODICE DESCRIZIONE MEDIO KIT

o ) 1 Kit ini OIL ONLY » 400 x 400 x h 150 men 281
(OMPOSIZIONE lS ponai, 3 solsicciotts, 1 poio & guonti, 1 poio 6 cechili, 1 sacco pee bo smaitimanto,

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente pit conforme alle vostre esigenze 2
RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ncostruire il kit in vostro possesso &




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENTI DI OLI ED IDROCARBURI

'PRODOTTO
KIT BORSA OIL ONLY «/ PRODOTTO

Kit di emergenza per autotrasportatori e interventi di assistenza.

m.

— 000 18 Kit borso OKL ONLY « 420 x 230 x h 370 A1
(0MP05!1|0N£ IO punm 3 salsiccioth, 1 poio d guonti, 1 paio di cechiall, 1 sacco pee ba smaltimento.
| Kit borsa OL ONLY ® 840 x 350 x h 330 min Ml

(OMPOSIIll}Nf 50 ponm, B cuscini, 3 salsicciom, OXO-PUR PLUS (0,5 ¥gh, OKO-PUR KOMPACT (1,5 Kg), FIRESORB (0,5
Kgi, T paio di guanti, 1 poio di occhioli, 1 sacco per fo smalfimento

405 000 183

'PRODOTTO
KIT ARMADIO OIL ONLY MINERAL + RROROL

Armadio in polietilene carrellato a doppia anta. Dotato di ripiani regolabili.

m. ASSORBIMENTO
E:% MEDIO KIT
S 405 004 184 Kit omodio OIL ONLY Minexa ® 700 x 440 x b 980 mm 9L

(OMPOSIZIONE 10 salsicciatfi, 15 cuscini, 1 poio de guonti, 1 tuta, 1 moschering, | paio ¢ occhiali, 2 sacchi pes b
smaltimento,

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente piu conforme alle vostre esigenze 2
RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ricostruire il kit in vostro possesso




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENTI DI OL!I ED IDROCARBURI

PRODOTTO
KIT ARMADIO OIL ONLY ~/ .m%m

ASSORBIMENTO
Kt armndio QIL ONLY ® 567 % 375 % h 850 mm 781
(OMPOSIZIONE 8 sals:t(lom 6 wscini, 50 panni, 2 poio di guont, 2 poia di occhio, 2 socchi per lo smaltimento

Armadio in polietilene anta singola.

KJ

OiL ONLY

'PRODOTTO
KIT STAZIONE MOBILE C/ARMADIETTO OIL ONLY ‘/""”"“""'“'

Kit stazione mobile c/armadietto, per uso interno / esterna. Facile da montare e smontare. Impugnature ergonomiche per facilita

d'uso. Ruote in gomma piena (@ 200 mm).
ASSORBIMENTO
m S MEDIO KT

Kit stozione mobile ¢/ormodietfo OIL ONLY mi
580 x 595 x h 1725 mm

(0MPO$|ZIONE 70 panrs, & solsicciotti, 2 poi di guansi, 2 pain di acchioli, 2 socchi per ko smalfimento, OKO-PUR PLUS 5 kg
*prodets do nssembior

Ol ONLY

'PRODOTTO
KIT STAZIONE MOBILE C/COPRITOMBINO OIL ONLY ’/'“'“""‘"“

Kit stazione mobile c/copritombine, per uso intemo / esterno. Facile da montare e smontare. Impugnature ergonomiche per
facilita d’'uso. Ruote in gomma piena (@ 200 mm).

3, = =
- g ASSORBIMENTO
w < i I

— Xit stazione mabile ¢/captitorbino OIL ONLY e
' 580 %595 xh 1725 mm
COMPOSIZIONE: 70 panre, & salsiccioth, 1 poia di guanti, | paio di acchio, 2 socchi per lo smolfimenta, | coprifombino.

"nrodorto do essemblive

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente pit conforme alle vostre esigenze i\”\;\
RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ricostruire il kit in vostro possesso @




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENTI DI OLI ED IDROCARBURI

_~ PRODOTTO
KIT STAZIONE MOBILE C/PORTAROTOLO OIL ONLY + ERGR9IIS

Kit stazione mobile ¢/porta rotolo assorbente, per uso interno. Facile da montare e smontare. Impugnature ergonomiche per
facilita d'uso. Ruote in gomma piena (@ 200 mm).

ASSORBIMENTO
| CODICE DESCRIZIONE MEDIO KIT

— | s mobie ok mders OL Y W
Bt e A 580 x 595 x h 1725 mm
COMPOSIZIONE: 1 sacco di OKO PUR PLUS, T mini rotolo 1%cm x 15 m, 1 poia di guanti, 1 poio di acchil, 2 socchi per lo
smaltimento,
*prodotto do essemblare
- PRODOTTO

KIT STAZIONE MOBILE C/BORSA OIL ONLY

Kit stazione mobile c/borsa, per uso Interno / esterno. Facile da montare e smontare. Impugnature erganomiche per facilita d'uso.

Ruote in gomma piena (@ 200 mm),
ASSORBIMENTO

m.

OIL ONLY
TARE Dok 174 Kit stazione mobie ¢/boesa OIL ONLY sl
L hpbabandlis 580 x595 x h 1725 mm
COMPOSIZIONE: 15 panai, 3 solsicciotti, 1 poio di guonti, 1 paio di cechiali, 2 sacchi per ko smolsimento, 1 socco OKO-PUR
FLUS
*vodotto g mssemblars

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente piu conforme alle vostre esigenze
RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ncostruire il kit in vostro possesso




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENTI DI OL!I ED IDROCARBURI

PRODOTTO
KIT CARRELLINO OIL ONLY g

Contenitore mobile, adatto per interni ed esterni. Compatto e salvaspazio con ruote in gomma e coperchio. Capacita 75 litri.
Ogni carrellino in dotazione avra guarnizione e serratura.

ASSORBIMENTO
CODICE DESCRIZIONE
ou ONLY it comelimo OKO-PUR grmaul ¢/palettn OIL ORLY
DAY AT 435 % 590 x h 1070 mm
COMPOSIZIONE: puletm i plostico @ 1 socco OKO-PUR KOMPACT

Kit conrallino OKO-PUR polvers ¢ /poletin OIL ONLY
435 x 590 xh 1070 mm

tommsmum polet i plosic & 1 sacco OXOPUR PLUS

it carrellino OIL FREE pohvere ¢/poletin OIL ONLY
435 x 590 x h 1070 mm

COMPOSIZIDNF pdotm in nlnsncn 8 1 socco OIL FREE polvare

Kit-comelling OIL FREE gronuli </poletin OIL ONLY
435 x 590 xh 1070 mm

(OMPOSIZION[ pdetm in nlnsrto 2 | sacco OIL FREE gronuli

Kit conrellino NATURAL CORX SORB ¢/poletta OIL ONLY
435 x 590 xh 1070 mm

(OMPOSIZKJNE pdenn in plostico & 1 sacco NATURAL CORK SORS

Kit zorreflino OIL ORLY 931
435 x 590 x h 1070 mm

COMPOSIZIONE: 8 saksicciotii, 50 ponni, 4 cuscini, 1 poio di guenti, 1 futo, 1 poie di ccchioli, 1 socco per b smoiimento,

341

421

8L

e e
405 ( y

161

PRODOTTO
DISPENSER PORTA ROTOLO OIL ONLY o [EEBONIS

Dispenser porta rotolo assorbente da terrs, in metallo verniciato, ideale per ambienti industriali e officine, Dimensioni massime
rotolo @ 38 cm h 38 cm.

= '
Y ¢ \ CODICE DESCRIZIONE ASSORBIMENTO
a¥ ¥ MEDIO

\ _ - _ e Dispenses rofodo assorbente OIL ONLY %l
= - S Dimensioni 510 % 520 x h 860 mm

QIL ONLY

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente piu conforme alle vostre esigenze 2
RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ncostruire il kit in vostro possesso %




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENTI DI OLI ED IDROCARBURI

PRODOTTO
KIT CONTENITORE CARRELLATO UNIVERSAL / RARR9IIS

Contenitore carrellato e sovrapponibile da 600 L. Dotato di ampia vasca in polietilene, coperchio e ruote.

N
ASSORBIMENTO
K T

UNIVERSAL

405 000 184 Kir canterstore camellato UNIVERSAL do 600 L 4401
DATC J 1200 x 800 x h 990 mm
COMPOSIZIONE: 100 pann, 16 cuscini, 1 rotala, & salsicciot, 2 poia di acchiok, 2 pain dv guanti; 4 sacchi per lo
smilfimento, 7 fute.
' Kit cantenetore coneloto UNIVERSAL da 400 L
1200 x 800 1 990 st 5N
COMPOSIZIONE: 7 sncchi FIRESORS, 1 palettn, 1 poio di guoah, 1 paio & ccchiali, 1 tuto, 4 sacchi pes b smoftimento.
' Kit conteritore canelato UNIVERSAL da 00 L
1200 x 800 x h 990 ut N

COMPOSIZIONE: 14 socchi STERILSORS, 1 paletta, 1 palo di quanti, 1 poio di occhio, | tuto, 4 sacchs per lo smoltimento,

Contenitore carrellato e sovrapponibile da 300 L. Dotate di ampia vasca in polietilene, coperchio e ruote,

o ASSORBIMENTO

£ 2 MEDIO KIT

UNIVERSAL Kit conteriore canedoto UNIVERSAL da 300 L 1531
1000 % 700 x 790 mm

COMPOSIZIONE: 50 ponni, 12 cusdni, |2 solsicciot, 1 paia di occhiali, 1 paio di quonfi, 3 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta,

Contenitore in polietilene da 120 / 240 / 360 L Maodello carrellato

.
ASSORBIMENTO
K i T

MR, Kit conturitore caelloto UNIVERSAL da 120 1 el
550 x 500 x h 940 mm
COMPOSIZIONE: 50 ponni, 4 cuscirg, 12 sefsicciott, 1 paio i ccchiali, 1 poa di quonti, 2 sozchi per lo smaltimenta, | tute.
Kit contenitore cameloto UNIVERSAL da 240 L 2451
580 x 720 x b 1040 mm
COMPOSIZIONE: 150 ponn, 8 custini, 6 sofsicciatti, | paio di occhiali, | poia di quonti, 3 socchi per lo smaltimento, | tuto.
S Kit contenstore canellato UNIVERSAL da 360 L 3141
620 % 865 x h 1100 mm

COMPOSIZIONE: 200 ponni, 12 cuscini, 16 soisiceiotti, 2 poio di occhiof, 2 poio di guonsi, 4 socchi pes lo smolfimento, 2 tute,

PRODOTTO
KIT CONTENITORE CILINDRICO UNIVERSAL */mm

Fusto in polietilene anti UV da 60 L, Omologato ADR, Dotato di coperchio a chiusura stagna tramite fascione metallico zincato.

m‘ ASSORBIMENTO
- MEDIO KT

UNIVERSAL =
L1 Xitcontaisore clindrico UNIVERSAL da 40 | ® @ 400 x 620 mm
(OMPOSPIONL 20 pan, 4 cuscni, 6 solsicoott, 1 paia di accheall, 1 poia di guont, 2 socehi per lo ssmlmlenm | it
PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente pil conforme alle vostre esigenze ?-%‘

RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ncostruire il kit in vostro possesso '\»




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENTI DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDI

'PRODOTTO
KIT TROLLEY UNIVERSAL o/ REQROIID

Contenitore trolley in polietilene da 150 L, dotato di pratica maniglia e due ruote per facilitame lo spostamento.

UNIVERSAL _» MEDIO KIT
75 Fit troflay URIVERSAL do 750 Le 800 x 600 % h 530 mm 471
(OM?OSWIONE 50 panai, 4 cuscini, 12 solsicdotti, | socco FIRESORB, 1 poio di quonti, 1 poio di occhiol, 2 sacchi per lo
smaltimeato, 1 tuta

J-,.I“!R(.)'DQTTQ

KIT ARMADIO UNIVERSAL

Armadi in polietilene con una o due ante. Dotati di ripiani interni regolabili,

ASSORBIMENTO
MEDIO KIT
umvemu. T TR ?

405000192 405000198 EERRTETTRRTTEEES Gt ormado UNIVERSAL® 700 x 440 «h 1820 mn 2821

COMPOSIZIONE: 150 ponni, 14 cuscini, 12 solsicciott, 1 sacco FIRESORB, 1 pow di acchiah, 1 poio & guonti,
3 socchi per lo smoltmento, | tuto.

40501 - Kirarmodio UNIVERSAL © 350 x 440 x h 980 mm 41
COMPOSIZIONE: 100 pann¥, 8 cwsdni, 3 saksicciats, | pao & acchioli, 1 paia d guant, 2 socchi per lo smualliments, | tuto
40500019 Kit armacio UNIVERSAL » 350 x 440 x h 1820 e 1L

(OMPOSIZIONE: 100 panei, 20 custini, 3 sokicciatti, 1 poio di occhich, | posa di guanti, 2 soechi pes b smalimento, 1 tutn.

405000 194

'PRODOTTO
KIT ARMADIO CARRELLATO UNIVERSAL \/--mmu

Armadi in polietilene con una ¢ due ante. Dotati di ripiani interni regolabili,

N
ASSORBIMENTO

UNIVERSAL

. Kit armodio coereflato UNIVERSAL @ 700 x 440 x h 980 mm gL
(OMPOSIIIONF 50 punnl 4 ruscini, 3 salsicciotti, 1 poo di orchiod, 1 poio di guonti, 2 sacchi per b smofimanto, 1 fute,
I | it armodio conellata UNIVERSAL « 700 x 440 x h 980 mm 18t

(OMPOS!ZIONF_ 20 panni, 8 cuscini, 12 solsicciot, | socco FIRESORS, | peio i occhiali, 1 paio di guani,
2 snechi par lo smaltimento, 1 1uto.

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente piu conforme alle vostre esigenze 2
RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ncostruire il kit in vostro possesso %




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENTI DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDI

PRODOTTO
KIT MINI UNIVERSAL +/ PRODOTTO

Kit di emergenza per autotrasportatori. Questi kit possono essere appesi a parete o riposti direttamente nelle cabine dei camion.

m ASSORBIMENTO
& MEDIO KIT
IR 05 000 19 Kitmini UNIVERSAL ® 400 x 400 x h 150 mn 261
(OMPOSIZIONE 15 ponni, 3 solsicciotti, 1 poia di acchiok, 1 poio de guanti, 2 sacchi per lo smolfimenta,

PRODOTTO
KIT BORSA UNIVERSAL Vs

Kit di emergenza per autotrasportatori e interventi di assistenza.

»
ASSORBIMENTO
K B sl HMEDIO KT

UNIVERSAL
Kit barse UNIVERSAL » 420 % 230 x h 370 mm oL

COMPOSIZIONE: 20 panni, 3 susicciatti, 1 paio di oechioli, 1 paio di quansi, | socco per lo smaltimento.
CLUUPILE S iborso UNIVERSAL  B4D 350 % h 330 mm 7L

COMPOSIZEONE: 50 panni, 8 cuscini, 3 scsicciotts, FIRESORS (2 Ka), | palo di cechiall, 1 poio di quant,
| succo pet lo smaltimento.

405 000 200

PRODOTTO
KIT ARMADIO UNIVERSAL MINERAL Jmmn

Armadio in polietilene carrellato a doppia anta. Dotato di ripiani regolabili,

»,
ASSORBIMENTO
e Kit nrmadi UNIVERSAL Minaral @ 700 % 440 x h 980 mm 901

(OMPOS!ZIONL 10 sofsicciot, 15 cusoni, 1 poio di guonti, 1 tuto, | mascheding, 1 poio di occhiok, 2 sacchi per lo
smaltimento.

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente piu conforme alle vostre esigenze 2
RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ricostruire il kit in vostro possesso




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENTI DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDI

PRODOTTO
KIT ARMADIO UNIVERSAL \/ PERSONALIZZABILE

Armadio in polietilene anta singola.

K

UNIVERSAL

I
MEDIO KIT
it armadio UNIVERSAL ® 565 x 375 x h B50 mm 1L
(OMPOSII|0‘IE 8 solsiceiott, & cwscini, 5O panni, 2 pom di guonti, 2 pein di occhiok, 2 sacchi par lo smaltimento

PRODOTTO
KIT STAZIONE MOBILE C/ARMADIETTO UNIVERSAL ’/""“"‘““*"“

Kit stazione mobile c/armadietto, per uso interno / esterno. Facile da montare e smontare. Impugnature ergonomiche per facilita

d'uso. Ruote in gomma piena (@ 200 mm).
KJ
& CODICE DESCRIZIONE “ﬂ’&'};’“{#m

UNIVERSAL
Xit staziong mabde ¢ /armadietto UNIVERSAL 971
580 x 595 x h 1725 mm
COMPOSIZIONE: 70 panai, & solsicciott, 2 poio di occhinli, 2 pain di guanti, 2 tute per chimid, 7 socchi par lo smoltimento,
1 socco FIRESORB.
*prodatto do pssemblove
AR

KIT STAZIONE MOBILE C/COPRITOMBINO UNIVERSAL

Kit stazione mobile c/copritombino, per uso interno / esterno. Facile da montare e smontare, Impugnature ergonomiche per
facilita d'uso. Ruote in gomma piena (@ 200 mm),

m o= e ASSORBIMENTO
kS . MEDIO KIT

*prodotta do essemblove

S 22 Kit stuzione mobile ¢ /copritombina UNIVERSAL o
580 x 595 x h 1725 mm
Bll (OMPOSIZIONL 70 panre, 6 saksiccioti, 1 posa di guant, 1 paio i ccchiol, 2 socchi par lo smoltimento, 1 coprsombing.
L

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente pit conforme alle vostre esigenze i\”\;\
RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ricostruire il kit in vostro possesso @




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENTI DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDI

'PRODOTTO
KIT STAZIONE MOBILE C/PORTAROTOLO UNIVERSAL + ERGR9IIS

Kit stazione mobile ¢/porta rotolo assorbente, per uso interno. Facile da montare e smontare. Impugnature ergonomiche per
facilita d'uso. Ruote in gomma piena (@ 200 mm).

‘ n‘ ASSORBIMENTO
[ ) CODICE DESCRIZIONE

UNIVERSAL
Kit stozione mobily ¢ /portu ratolo ssorbante UNIVERSAL 1
= = 580 % 585 x h 1725 mm
COMPOSIZIONE: 1 sacco HRESORB (353, 1 mini rotako 1%cm x35m, | paio di guonfi, 1 poio di occhiok, 2 sacchi per lo
smaltimento,
*prodofto do assambiore

KIT STAZIONE MOBILE C/BORSA UNIVERSAL

Kit stazione mabile c/barsa, per uso interno / esterno. Facile da montare e smontare. Impugnature ergonomiche per facilita d'uso.
Ruote in gomma piena (@ 200 mm),

\ /—r—
UNIVERSAL ol ':j A . MEDIO KIT

Kit stazioae mobde c/borsa UNIVERSAL 131
580 x 595 xh 1725 mm
(UMF()SIZlONE 15 ponni, 3salsxuom 1 poio di quonti, 1 poio di occhind, 1 sacco per o smaltimento, 1 sacco FIRESORB,

*mvodofto do pssemblare

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente pit conforme alle vostre esigenze 2
RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ncostruire il kit in vostro possesso &




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENTI DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDI

PRODOTTO
KIT CARRELLINO UNIVERSAL o RROROTIO

Kit carrellino completo di paletta. Contenitore mobile, adatto per interni ed esterni. Compatto e salvaspazio con ruote in
gomma e coperchio. Capacita 751, Ogni carrellino in dotazione avra guarnizione e serratura.

UNIVERSAL

c ASSORBIMENTO

it comalling FIRESORB pafvere ¢/poketto UNIVERSAL
435 x 590 x h 1070 mm

COMPOSIZIONE: potetin in plosheo @ 1 socco FIRESORB.

Kif carrelino STONE UNIVERSAL SORE ECO C/paletta UNIVERSAL
435 x 590 x h 1070 mm

COMPOSIZIONE: pofetto in plusrvn e | socco STONE UNIVERSAL SORE ECO.

Kit caneline STONE UNIVERSAL SORS ¢/paletta UNIVERSAL
435 590 x b 1070 mm

(OMPOSiZIONE poberu in plosn(u & 1 socco STONE UNIVERSAL SORB.

Kt corallino UNIVERSAL
435 590 x b 1070 mm

COMPOSIZIONE: 8 saisicciofti, 50 pannl, 4 cuscini, T paio d guanfi, 1 fusa, T paio di occhiali, 1 socco per ko smoltimento,

3L

0L

3Tl

881

'PRODOTTO
DISPENSER PORTA ROTOLO UNIVERSAL o/ RRSROIIS

Dispenser porta rotolo assorbente da terra, in metallo verniciato, ideale per ambienti industriali e officine. Dimensioni massime
rotolo @ 38 ¢cm h 38 ¢m,

‘?“' _ ASSORBIMENTO
'\ MEDIO

UER/EREA Dispense ratalo ossorbente UNIVERSAL 81
Dimensiani 510 1 520 & b 860 mm :

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente pit conforme alle vostre esigenze i\”\;\
RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ricostruire il kit in vostro possesso @




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENTI DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI LIQUIDI

PRODOTTO
KIT CONTENITORE CARRELLATO CHEM « RRoRSLIR

Contenitore carrellato e sovrapponibile da 600 L. Dotato di ampia vasca in polietilene, coperchio e ruote.

(V2 ASSORBIMENTO
; = it contenitare correfioto CHEM da 600 L WL
1200 x 800 x h 990 mm

COMPOSIZIONE: 100 ponni, 16 wscini, 1 rotalo, 6 salsicciott, 2 poia di occhio, 7 poio d guanti, 4 sacchi pee b
smalmento, 7 tite, 1 moschering,

Contenitore carrellato e sovrapponibile da 300 L. Dotato di ampia vasca in polietilene, coperchio e ruote.

(Ve ASSORBIMENTO
1K CODICE DESCRIZIONE ol
; Kit contenitore correfiato CHEM da 300 L it
1000 % 700 x h 790 mm

COMPOSIZIONE: 50 ponni, 12 cusri, 12 soksiciofhi, 1 poio & occhinli, 1 paio di quanti, 2 socchi per ko smalfimento,
1 tuty, 1 maschannn

Contenitore in polietilene da 120 / 240 / 360 L. Modello carrellato.

(Ve ASSORBIMENTO
4 MEDIO KIT

Kit contenitore correlioto CHEM do 120 L

550 x 500 x h 940 o 19
COMPOSIZIONE: 50 ponni, 4 cuscini, 12 solsicciotti, 1 paio & acchiali, 1 poia di quanti, 2 socchi per lo smalimento, | tutn,
| mosthering.
Kif contenitore <orrellato CHEM do 240 | WL
< 580 % 720 % h 1060 mm
COMPOSIZIONE: 150 ponrd, 8 cuscir, 6 soisicciott, T paio di occhiali, 1 poio di quonti, 3 socchi per lo smoltimento, 1 futo,
1 moschennn
] Kit contenitora <orrafiato CHEM do 360 L WL
Seeme 620 x 865 xh 1100 mm
COMPOSIZIONE: 200 ponai, 12 cuscr, 16 seésiceiotti, 2 poin di occhicl, 2 poio di guansi, 4 socchi pes o salfimento, 2 fute,
1 moschering.
KIT CONTENITORE CILINDRICO CHEM o/ EEoRtr0

Fusto in polietilene anti UV da 60 L. Omologato ADR. Dotato di coperchio a chiusura stagna tramite fascione metallico zincato.

-~ rk \
1\ ASSORBIMENTO
| 208 it contenitore dilindrico CHEM do 60 L e 0 400 x 620 mm gL
(OMPOSIRDNE 20 panni, 4 cusonl, 6 soksicioth, T paio d occhioli, 1 paio di guanti, 2 socchi per Io smaltimanto, 1 tuto,

1 maschening,

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente piu conforme alle vostre esigenze ,
RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ricostruire il kit in vostro possesso G




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENTI DI LIQUIDI CHIMICI, CAUSTICI E TOSSICI s

PRODOTTO
KIT TROLLEY CHEM VRIS

Contenitore trolley in polietilene da 150 L, dotato di pratica maniglia e due ruote per facilitame lo spostamento.

{’ ASSORBIMENTO
“ OISRz Y
/0 Kitolley UNIVERSAL do 1501 # 8001 600 x h 530 mm 1751

(OMPUSJZIONE 50 ponni, 4 cuscini, 12 salsicaott, 1 sacco STONE UNIVERSAL SORB, 1 poio di guonti, 1 poio di occhiali,
1 moschering, 2 sacehi per lo smolfimento, 1 tuta.

PRODOTTO
KIT ARMADIO CHEM - PRODOTTO

Armadi in polietilene con una o due ante. Dotati di ripiani interni regolabili.

2,
Ve ASSORBIMENTO
{ 54 CODICE DESCRIZIONE MEDIO KIT

405 000 209 it armadio CHEM ® 350 x 440 x b 980 mm BOL

N e
e M

(OMPOSIZIONE: 100 panni, 8 cuscini, 3 soksicciots, | poio & occhioli, | paio di guanti, 2 sacchi per lo smoltimento, | tuto,
| moscherino.

050 ‘ Kit ormodio CHEM & 350 x 440 x b 1820 mm 1341
405 000 209 405 000 210 COMPOSIZIONE: 100 penni, 20 cuscini, 3 sakicoots, 1 poio i occhiall, 1 peo di quonti, 2 sacchi per b smaltimente, 1 hto,
| maschering,
0211 Kif emodio CHEN ® 700 x 440 x h 1820 mm 3041

Y

COMPOSIZIONE; 150 panni, 16 cuscin, 12 solsicdiotti, 1 sacco FIRESORB, | poio di acchinll, 1 poio di guonti, 7 sacchi per lo
smoitimento, 1 tuto, T maschesing

405000211

PRODOTTO
KIT ARMADIO CARRELLATO CHEM Jm

Armadio in polietilene carrellato a doppia anta. Dotato dj ripiani interni regolabili.

W) ASSORBIMENTO
- 0212 Kit ormodio corellosn CHEM @ 700 x 440 x h 580 mm 1051
(OMPOSIZIOhE 50 ponni, 4 cusdni, 6 soisicciott, | poio di occhioli, 1 poio di guanti, 2 socdhi per lo smalfimento, 1 tuty,
l maschering.
i Kitarmodio comellat CHEM @ 700 x 440 » b 980 mm 1211

A

(OMPOSIZ('OM 20 panrs, 8 cusdni, 12 sokiceiot, | soceo FIRESORS, | paio di acchiali, 1 pao di quank, 2 saechi per lo
smoltimento, 1 tuto, | maschering,

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente pit conforme alle vostre esigenze ‘
RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ncostruire il kit in vostro possesso ;




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENTI DI LIQUIDI CHIMICI, CAUSTICI E TOSSICI

. PRODOTTO
KIT MINI CHEN PERSORALIZZABI

Kit di emergenza per autotrasportatori. Questi kit possono essere appesi a parete o riposti direttamente nelle cabine dei camion.

2 2%
("4 ASSORBIMENTO
.- _ MEDIO KIT

405000215 Kit mini CHEM ® 400« 400 « h 150 mm ik
(OMPOSIZIONE 15 poars, 3 salsicaott, 1 paio di acchiali, 1 poio di guonti, 2 socchi per lo smalfimento, 1 moscherin.

KIT BORSA CHEM «// PRODOTTO

Kit di emergenza per autotrasportatori e interventi di assistenza.

T T
MEDIO KIT
C D nbosaCHEN @ 420230 h 370 mm %51
COMPOSIZIONE: 20 ponn, 3 solsicdiotti, 1 paio di occhiali, 1 poio di guonti, 2 socchi per lo smaltimento, 1 mescherino.
405 000 218 it borsa CHEM ® 840 x 350 x h 330 mm b6l

COMPOSIZIONE: 50 ponni, 8 cuscini, 3 solsicciotti, FIRESORB {Z Kg), 1 paio di acchiali, 1 poia di guont, 1 socco per lo
smaltimando, 1 maschesing,

405000 218

S
KIT ARMADIO CHEM MINERAL At

Armadio in polietilene carrellato a doppia anta. Dotato di ripiani regolabili.

ASSORBIMENTO
ST T Ktumodo CHEM Mineral 700 x 440 x h 980 mm ol

(OMPOSIZIONi IUsolsltmm 15 asscini, 1 poso di guonti, 1 futo, 1 maschesing, 1 poio di acchiok, 2 socchi per lo
smalfimento,

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente piu conforme alle vostre esigenze 2
RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ncostruire il kit in vostro possesso %




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENTI DI LIQUIDI CHIMICI, CAUSTICI E TOSSICI

PRODOTTO
KIT ARMADIO CHEM / FRonorTa

Armadio in polietilene anta singola.

ASSORBIMENTO
05 004 18: Kit oemindia CHEM ® 565 x 375 x h 850 mm 1011

COMPOSIZIONE: 56 panal, 8 solsicciott, 6 cusani, 2 powo di guonti in neopeene, 2 tute, 2 mostherng, 2 paia di occhiali, 2
socchi per b smalfimento.

PRODOTTO
KIT STAZIONE MOBILE C/ARMADIETTO CHEM ’/""‘"“"“"“

Kit stazione mobile c/armadietto, per uso interno / esterno, Facile da montare e smontare. Impugnature ergonomiche per facilita
d'uso. Ruote in gomma piena (@ 200 mm)

(Vi ASSORBIMENTO
g Kit stozione mobile ¢/ormoditto CHEM 1281
580595 «h 1725 mm

COMPOSIZIONE: 70 panal, & soksiceiotti, 2 poio d occhiall, 2 paia di guanti, 2 tute per chimid, | mosthering, 2 socchi per lo
smoltimenta, 1 socco STONE UNIVERSAL SORB.

*nrodafts do assembinre

PRODOTTO
KIT STAZIONE MOBILE C/COPRITOMBINO CHEM «/ RRRene

Kit stazione mobile c/copritombino, per uso interno / esterno. Facile da montare e smontare, Impugnature ergonomiche per
facilitd d'uso. Ruote in gomma piena {@ 200 mm).

' 2%
W ASSORBIMENTO
MEDIO KIT
: it staziane mabile ¢/copatombino CHEM 901
‘ 580 x 595 xh 1725 mm

COMPOSIZIONE: 70 panni, & solsiceiotti, 1 poia di goanti, 1 poio di ocehiol, 1 tuto, | maschering, 2 socchi pet o smolfimento,

1 copeitombino.

*prodotto do essembiore

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente pit conforme alle vostre esigenze i\”\;\

RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ncostruire il kit in vostro possesso )




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENTI DI LIQUIDI CHIMICI, CAUSTICI E TOSSICI

PRODOTTO
KIT STAZIONE MOBILE C/PORTAROTOLO CHEM " ReagIe

Kit stazione mobile c/porta rotolo asserbente, per uso interno. Facile da montare e smontare. Impugnature ergonomiche per
facilita d'uso. Ruote in gomma piena (@ 200 mm).

') . e— ASSORBIMENTO
a‘ M . y N CODICE DESCRIZIONE MEDIO KIT
' s { Kit stazione mobike ¢/portn rotolo assorbenta CHEN) m
Wb (s S 580 % 595 x h 1725 mm
COMPOSITIONE: 1 socco STOKE UNIVERSAL SORR (5 kg), T mini rofolo 19cm %15 m, T paio di guonti, 1 poio di occhiali, 2
sacchi par lo smalfimento,

*pradotie do ossemilore

KIT STAZIONE MOBILE C/BORSA CHEM V! 4

Kit stazione mobile c/borsa, per uso interno / esterno. Facile da montare e smontare. Impugnature ergonomiche per facilita d'uso.
Ruote in gomma piena (@ 200 mm),

Ki
K o |
7 ; n0d 175 Kt stazione mobie (/bom CHEM 871
|| etitidiniuts it 580 x 595 xh 1725 mm
COMPOSIZIONE: 15 panai, 3 soksicciotfi, 1 poio di guonti, 1 paio di ccchioli, 1 moschenno, | sacco per lo smalimento, |
sorco STONE UNIVERSAL SORB.
“produtto b ossemblive

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente piu conforme alle vostre esigenze
RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ncostruire il kit in vostro possesso




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENTI DI LIQUIDI CHIMICI, CAUSTICI E TOSSICI

PRODOTTO
KIT CARRELLINO CHEM o FESpotty

Contenitore mobile, adatto per interni ed esterni. Compatto e salvaspazio con ruote in gomma e coperchio. Capacita 75L.
Qgni carrellino in dotazione avra guarnizione e serratura.

ASSORBIMENTO
' MEDIO KIT

. Kit comefling CHEM ® 435 x 590 xh 1070 mm %61
((]MPOSIZI(}NE 8 mlslmom 50 panri, 4 cusdni, | prio guon neoprene, | futn, | meschering, 1 poic di occhinli, 1 sacco
per b smoffimento,

. PRODOTTO

DISPENSER PORTA ROTOLO CHEM

Dispenser porta rotolo assorbente da terra, in metallo verniciato, ideale per ambienti industriali e officine. Dimensioni massime
rotolo & 38 cm h 38 cm.

Dispenser rofolo assoebente CHEM 51
Dimension 510 x 520 x h 860 mm ¢

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente piu conforme alle vostre esigenze ,
RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ricostruire il kit in vostro possesso G




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENTI DI LIQUIDI SPECIALI

KIT DI IDENTIFICAZIONE CHIMICI SPECIAL

Strisce per l'identificazione di liquidi sversati accidentalmente.

Ideali per identificare acidi/basi, ossidanti, fluoruri, petrolio, solventi organici,
iodio, bromo e cloro.

Basta posizionare la striscia identificativa all'interno del liquido, verificare |a
colorazione e quindi confrontarla con la tabella fornita insieme al kit.

Una volta identificata la sostanza, si pud cosi stabilire in sicurezza quali prodotti
assorbenti o neutralizzanti & opportuno utilizzare.

I CODICE DESCRIZIONE

Kt identificazione chimici in fubo special: & nasti identficativ, <lossificotore chimico
Rcorico; 10 nost identficatd
Ricorico: 50 nosti identificatni

KIT ARMADIETTO CON NEUTRALIZZANTE PER ACIDI, - PRODOTTO
BASI, ACIDI & BASI SPECIAL PERSONALIZZABILE

Armadietto in polietilene ad un‘anta. Dotati di ripiani regolabili.

ASSORBIMENTO
CODiCE DESCRIZIONE MEDIO KIT

405 004 199 it aemodietta con neutralizzonte pe adidé SPECIAL 98 L (neutrokz. dipende do
e 350 x 440 x h 980 mm sostanza chimica)

COMPOSIZIONE: 100 ponné, 3 solsicciatt, 1 paio di guanti in neoprene, | maschesna, 1 paio di acchiod, 1 tuty per chimid,
2 sacchi pet fo smoftimento, 1 kit paletto=scoping, 1 sacco NEUTRALIZZANTE PER ACIDI 4.5 kg

Kit emodiefto con nautralizzonte per bosi SPECIAL 98 L {neutrolz. dipende do
350 x 440 x h 980 mm sostanza chimico)

COMPOSLZIONE: 100 ponni, 3 salsicaatti, 1 paio di guanti in neoprene, | maschering, 1 posa di occhich, 1 tutn per chimid,
2 socchi pes fo smoltimento, 1 kit palettasscopino, 1 socco NEUTRALIZZANTE PER BASI 4.5 kg

o Kitormodieno con neuioliozonte peracie bost SPECIAL 165 L neutiz. dipende do
Seoctandon 350 x 440 x h 980 mm sostanza chimico)

COMPOSIZIONE: 3 solsicciatti, | paio di guonti in nsoprens, | maschenna, | pala di ccchioh, 1 tut per dhimid, 2 socehi per lo
smaltimento, 1 it paleto+scoping, | sacco NEUTRALIZZANTE PER ACIDI 4.5 kg, peodatto assorbente NEUTRALIZZANTE PER BASH
15kg

'PRODOTTO
KIT SACCA UNI-SAFE SPECIAL ’/r-mm

Kit sacca portatile.

K)

SPECIAL

i Kitsacco patafe UNFSAFE SPECIAL

004 204 400 1 400 x h 150 mm i

COMPOSIZIONE: 10 poani, 3 salsicaotti, 1 poia di quanti in neoprene, | maschering, | pow di occhiof, | tuto pes chamadi, |
snceo par lo smoltimeata, | kit paletta+scapino, | flacane UNI-SAFE 0,5 kp.

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente piu conforme alle vostre esigenze 2
RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ncostruire il kit in vostro possesso ;




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENT!I DI LIQUIDI SPECIALI

'PRODOTTO
KIT SETTORE TRASPORTI SPECIAL J'mmn

Kit borse per trasporti di sostanze pericolose in ADR per le classi di pericolo indicate.
Ogni kit & dotato di equipaggiamento obbligatorio per “il veicolo” e per “il
conducente”,

SPECIAL
ST DESCRIZIONE CLASSI DI PERICOLO
e it per frasporfa di sostanze pericotase SPECIAL
| SR B40 X350 x h 370 om VORI
COMPOSIZIONE: 2 segnali di awvertimento pottonti, 1 soluzione liguido lovoocchs, 1 huee portatile, 1 paio di guani, 1 paio
i occhiali,
Kit et trasgorta di sostanze paricolase SPECIAL
vt B40.x 350 h 370 mm it a2

((JMPOSIZIONL 2 segnali di awertimenta portanti, | soluziane liquide lovooceh, 1 fuce portotile, 1 poio di guanti, 1 paio di
ncchioli, 1 hodile, 1 copeitambing, 1 sacco.

PRODOTTO
KIT SETTORE EOLICO SPECIAL \/mmu

Kl

SPECIAL

Kit di pronto intervento per manutenzione ordinaria all'intemo dei parchi eolic
composto da panni e salsicciotti assorbenti specifici, detergenti sgrassanti per oli e
appositi D.P1. al fine di garantire la massima sicurezza degli operatori. |l kit & anche
dotato di speciali sacchi per la gestione dei rifiuti.

[ CODICE | DESCRIZIONE | ASSORB.MEDIOKIT |

' it di pronto inferventa aolico mini SPECIAL 31

| 420 % 230 x h 370 mm

COMPOSIZIONE: 15 panni, 2 sokicciotti, 3 x 0,5 L SOBO B {sgrossante per oli @ grassi fraschi), 2 socchi per lo

smalfimento, 1 poic di acchioli, 1 poio di guont:

' i Kit i promto inteeventa eofco moxi SPECIAL 71
B840 % 350 « b 370 mm

COMPOSIZIONE: 30 panni, 5 sakiceiotti, 6 % 0,5 L SOBO 08 {sarossante per oli @ grassi freschi), 2 socchi per lo
smolfimento, 1 poio di occhioli, 1 poio di guonti

405 003 300

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente piu conforme alle vostre esigenze ,
RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ricostruire il kit in vostro possesso G




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENTI DI LIQUIDI SPECIALI

KIT SETTORE METALMECCANICO SPECIAL Vgl )

Kit di pronto intervento per le industrie metalmeccaniche, in contenitore da 120
L carrellato composto da panni e salsicciotti Oil Only, asserbenti specifici per oli
e appositi D.PI. al fine di garantire la massima sicurezza degli operaton. |l kit &
anche dotato di sacco per la gestione dei rifiuti e di adesivi di pronto intervento e
di classe assorbente del rifiuto,

CODICE__ | DISRIZIONE | ASSORB. MEDIO KIT

Kit d pronto infervento setiore matoimeccanico SPECUAL 881
| eSS 550 % 500 x b 94D mm
COMPOSIZIONE: 50 pana, 3 solsicciotti, T socco OKO-PUR PLUS, 2 socchi per lo smalfiments, 1 paio di occhiall, 1 poio i
guandi, 1 tuta.
~ PRODOTTO
KIT SETTORE ALIMENTARE SPECIAL ’/"‘"““"“"‘ oot

Kit di pronto intervento per le industrie alimentari, in contenitore da 120 L carrellato
composto da panni e salsicciotti Universal, assorbenti specifici e appositi D.PI, al
fine di garantire la massima sicurezza degli operatori. |l kit & anche dotato di sacco

K

—— per la gestione dei rifiuti e di adesivi di pronto intervento e di classe assorbente
del rifiuto.
CODICE DESCRIZIONE ASSORB. MEDIO KIT
= e Kit (& groato intesverso settore olimentare SPECIAL 671
L) i O 550 % 500 x b 940 mm
COMPOSIZIONE: 50 ponini, 3 solsicciotti, T socca STERILSORB, 2 socché par lo smultimento, 1 paia di occhiali, 1 paio di
guonfi, 1 tuk
PRODOTTO
KIT SETTORE CHIMICO-FARMACEUTICO SPECIAL «/ RReneme

Kit di pronto intervento per le industrie chimiche-farmaceutiche, in contenitore
da 120 L carrellato composto da panni e salsicciotti Chem, assorbenti specifici e
appositi D.P.1. al fine di garantire la massima sicurezza degli operatori. |l kit & anche
dotato di sacco per la gestione dei rifiuti e di adesivi di pronto intervento e di
classe assorbente del rifiuto.

CODICE DESCRIZIONE ASSORB. MEDIO KIT

‘ S0 Katdi pronto infervento settore chimico-farmocautico SPECIAL 1321
b asdid 5505 500 x h 940 mm

tOMPOSIZiONE: 50 panni, 3 solsicciotti, | sacco STONE UNIVERSAL SORB, 2 socchi per lo smalfimento, 1 pajo di occhiali, |
poio i guanti, | tuto, | moschering.

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente piu conforme alle vostre esigenze 2
RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ncostruire il kit in vostro possesso ;




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENT!I DI LIQUIDI SPECIALI

. PRODOTTO

KIT SETTORE NAUTICO SPECIAL
Kit di pranto intervento per le imbarcazioni e || semore nautico, in contenitare

m da 300 L con piedi composto da panni e salsicciotti Oll Only, disperdente per

idrocarburi (autorizzati dal Ministero dell’Ambiente per I'utilizzo in mare) e appositi
D.P.1. al fine di garantire la massima sicurezza degli operatori. || kit @ anche dotato
di sacco per la gestione dei rifiuti e di adesivi di pronto intervento e di classe
assorbente del rifiuto.

| CODicE | DESCRIZIONE | ASSORB. MEDIO KIT

035 Kit di pronta ntervento settore nautio SPECIAL a0kl
1000 700 x h 790 mm

(OMPOSIZIONE 50 panai, & soksicclot, Disperdente per ideocarbur 5 Ky, 2 sacchi per lo smaltimenta, | paio di guont, 1 tula,

SPECIAL
“' “

KIT OPA 90 SPECIAL

Kit specifico rispondente alla normativa OPA 90 (Oil Pollution Act of 1990)

w contenente materiale assorbente OIL ONLY per gli interventi di recupero di

a sversamenti in mare. | materiali che compongono il kit sono inseriti in un contenitore

adatto allo stoccaggio su navi, imbarcazioni, impianti offshore e quindi resistenti

agli ambienti estremi. Il kit contiene panni cuscini salsicciotti e rotoli per assorbire
uno sversamento fino a 7 barili di greggio (pari a circa 1381 L).

CODICE | DESCRIZIONE | ASSORB. MEDIO KIT
ARE ARG Kis OPR90 - 7 borii - “SPECIAL" contenitora in PE 1381 L
’ 1470 x 1000 % h 104G mm
(OMPOSIZ!ONE 750 panni, 8 cuscini, 12 saisicciotti 7,6 x 120 om, 17 salsicciotii 813 cm x 3 m, T rotolo ossocbents, 5 paia
i guandi, 7 pain di occhiali, T0 socchi per lo smaftimento, 5 fute, 2 secchi do 20 L, T pompa d sentinn, 2 pale anfiscinfills,
7 polette in pistica,
[ copicE | DESCRIZIONE ASSORB. MEDIO KIT
o s Kit OPATO - 12 barili - “SPECIAL" 2 cantunitari in PE 2511
1470 x 1000 x h 1040 mm
(GMPOSIIKJNF 950 panni, 16 custini, 48 sokicotii @ 7,6 cm x 122 om, 20 sabsicciati @ 13 emx 3m, 1 otolo
pssorbanfe, S paio di guonti, 2 peio df occhiod, 10 sacchi par lo smolfmento, 5 tute, 2 secche do 20 1, 1 pompa i senfing,
7 pode ontiscintién, 2 palatte in plostico

SPECIAL

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente piu conforme alle vostre esigenze ,
RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ncostruire il kit in vostro possesso :




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENTI DI LIQUIDI SPECIALI

KIT PER LA NEUTRALIZZAZIONE

PRODOTTO
DI ACIDO SOLFORICO SPECIAL  RRORONI

m. TUBETTO per carrello elevatore
[}

Kit di pronto intervento per muletti ed aree di ricanca e stoccaggilo batterie.
Obbligatorio per stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di
accumulaton.

Centiene la polvere assorbente e neutralizante conforme al D.M. N 20 del 24
Gennaio 2011 del Ministero dell’Ambiente.

| copicE | DESQRIZIONE | NEUTRALIZZAZIONE

Kit neutrofizzante oodo satforico, fubetto per cormello slevatore n
SPECIAL- 8200 % h 1000 mm

COMPOSIZIONE: 20 ganes, 2 saksicdotti, barattolo do 1 Kg SOLFORLESS, 1 paia & quonh, T tuto, 1 paia di occhiod

SPECIAL

SACCA PORTATILE per carrello elevatore

SPECIAL Kit di pronto intervento per muletti ed aree di ricarica e stoccaggio batterie.

Sacca con apertura totale con chiusura tramite velcro

Cinghie per I'ancoraggio al carrello elevatore

Contiene la polvere assorbente e neutralizzante conforme al D.M. N 20 del 24
Gennaio 2011 del Ministero dell’Ambiente.

| conoice | DESQRIZIONE | NEUTRALIZZAZIONE

Kit neutvolizzante acido solforico, socca per comrello elev 3t
SPECIAL - 8 100 % b 900 mm

COMPOSIZIONE; 2 barattok da 1 Xg SOLFORLESS, 1 tuto, | paio di quonti, 1 pao . -athering,

FUSTO OMOLOGATO

Fusto omologato con apertura totale e coperchio asportabile contenente polvere
neutralizzante per |'assorbimento di acido solforico contenuto all'interno degli
accumulatori. Questi Kit possono essere personalizzati, su richiesta, in funzione della
quantita di acido solforico da neutralizzare.
Contiene la polvere assorbente e neutralizzante conforme al D.M. N 20 del 24
Gennaio 2011 del Ministero dell’Ambiente,

|__cobia [ DESQRIZIONE | NEUTRALIZZAZIONE

kit neutrolizzante acdo solforica, contenitors cilindrico 60 L 101
SPECIAL @ 400 x h 620 mm

tOIAPOSIZlD\'\‘E. secchiefo do 5 Kg di palvere neutralizzante, barattofa do 1 Kg di SOLFORLESS, 1 tuta, 1 moscherine, |
pow di occhiod, 1 paio di goanti, 1 paletto con scopino, sacco omalogata ADR, 1 flacone di soluzione lovooceh,
Kit neutrakzzante ocido solforico, contanitore clindrico 120 L %51

SPECIAL § 494 x h 800 mm

COMPOSITIONE: 3 secchielli do 5 Kg di SOLFORLESS, 1 tuta, 1 mascherina, 1 poio di occhioli, 1 paie di guond,
1 poletta con scoping, succo omologata ADR, T flacone di seluzions kavaocchi,

\
N
A
A"

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente pit conforme alle vostre esigenze A

RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ncostruire il kit in vostro possesso \\\
\ 77\




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

KIT PER SVERSAMENT!I DI LIQUIDI SPECIALI

SPECIAL

SPECIAL

BORSA PORTATILE

Borsa portatile contenente polvere neutralizzante per l'assorbimento di acido
solfforico contenuto all'interno di accumulatori,

Contiene la polvere assorbente e neutralizzante conforme al D.M. N 20 del 24
Gennaio 2011 del Ministero dell’Ambiente.

CODICE | DESCRIZIONE | NEUTRALIZZAZIONE

Kit neutroizzante ucido sofforico, hovsa SPECIAL i
420x230 % h 370 mm

COMPOSIZIONE: bormttolo da 1 Kg di SOLFORLESS, T futn, T mascherin, 1 poio di occhiok, T poio d guonti,
1 paletto con scopino, sacco omalogata ADR, 1 flacone di saluzione lovoaceh,

ARMADIO

Armadio di polietilene carrellato a 2 ante, dotato di ripiani regolabili, contenente
polvere neutralizzante per |‘assorbimento di acido solforico contenuto all'interno di
accumulatori,

Contiene la polvere assorbente e neutralizzante conforme al D.M. N 20 del 24
Gennaio 2011 del Ministero dell’Ambiente

SERIE SPECIAL: per sversamenti di sostante richiedenti soluzioni particolari

CODIE | DESCRIZIONE | NEUTRAUIZZAZIONE

¥ neuholizante aado solforico armadia comefiato SPECIAL o
700 % 440 h 980 mm

COMPOSKIONE: 2 secchiel di SOLFORLESS da 15 g, 2 secchieli SOLFORLESS da § Ko, 1 utu, 1 paio i oecia, 1 poio di
quonti, 2 socchetti per ba smoltimento, 1 maschesing,

KIT STAZIONE MOBILE

Kit stazione mobile con borsa, per uso interna/esterno. Facile da montare e smontare.
Impugnature ergonomiche per facilita d'uso. Ruote in gomma piena (& 200 mm).

ASSORBIMENTO
CODICE DESCRIZIONE MEDIO KIT
R it sinzona mobile con hoesa SPECIAL 101
580 %595 xh 1725 mm

(OMPOSIZIOHF_ 15 ponni, 3 sobsiceiotti, 1 poio di auonti, 1 paio di occhiali, T moschering, 1 sacco par lo smoltimenta, |
secchigflo SOLFORLESS (dol5 kg? & 1 kit lovoggio onddare.

*“orodofto do ossembiore

PERSONALIZZA IL TUO KIT: & possibile scegliere il materiale assorbente pit conforme alle vostre esigenze ?}’
RICARICA IL TUO KIT: & possibile ordinare solo il materiale assorbente e | DPI per ncostruire il kit in vostro possesso \A




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

B STAZIONI DI LAVAGGIO OCULARE

KIT DI LAVAGGIO OCULARE

Stazione di lavaggio oculare composta da 2 flaconi
di soluziene salina sterile di cloruro di sodio 0,9%,
manouso (ml 500 cad.) con tappo oculare montato
per un utilizzo rapido.

Supporto termoformate con parte frontale
trasparente, chiusura antipolvere, specchietto
interno, viti e tasselli per 'applicazione a parete

' 85 Kit lovoggio oulore 40 x 30 om
COMPOSIZIONE: 2 ﬂtmn di sohizione salino steria da 500 ml, 2 doccette ondan integrate, 1 specchio,

LAVAOCCHI A PARETE

T,

STAZIONE DI LAVAGGIO OCULARE

Lavaccchi a flusso aerato, azionamenta con

valvola a chiusura manuale @ mezzo di push
g E 7 laterale. Vaschetta in polipropilene, montaggio a
parete.

/ -

lavaecchi o porets

Lavaocchi a flusso aerato, azionamento con valvola

- “ -
| a chiusura manuale @ mezzo di push latersle, :
‘ vaschetta di polipropilene colore verde, montaggio
i a pavimento.
B
S ;
| g | 65002 182 Stoziona di lovaggio oculora

DOCCIA LAVAOCCHI COMBINATA

Doccia combinata con lavaocchi, soffione in
. polipropilene colore verde completo di valvola
a chiusura manuale con azionamento a mezzo di
\ tirante rigido con comando a triangolo.

1 | Lavaocchi a flusso aerato completo di valvola a
chiusura manuale con apertura a mezzo di push
$ laterale, bacinella in polipropilene colore verde.
'

g |
§
. CopIcE L DESRiZIONE |
. BH r 4

Doccio lovacechi combaoto




KIT DI PRONTO INTERVENTO PER LINDUSTRIA ED IL TRASPORTO

STAZIONI DI LAVAGGIO OCULARE  §

UNITA PORTATILE PRESSURIZZATA IN ACCIAO INOX CON DOCCETTA LAVAOCCHI
SINGOLA

1

DOCCETTA LAVAOCCHI DA BANCO SINGOLA ESTRAIBILE

Sistema di lavaggio oculare di emergenza per
8 l'installazione di un piano di lavoro a bassa R
pressione ad alta pressione con valvola a flusso 1
i = A totale, apertura manuale a pulsante. Colore
verde RAL 6029. Adatto per industrie, officine,
i laboratori e in generale dove esiste il rischio
R & di danni da fuoco, acidi, reagenti, prodotti
petroliferi, matenali radioattivi o qualsiasi altro
- 3 Y elemento inquinante.
8 [ cobke | DESCRIZIONE |

Unita portatile pressurizzata in acciaio inox con
doccetta lavaocchi singola.

Capacita: 18 litri (max 15 L d'acqua potabile),
Pressione di utilizzo: 6 bar, Pressione max.

CODICE DESCRIZIONE | CAPACITA |

//.“ 3 : Unita porfotile pressurizzata in oeckaio inox 181
— i & con doceeta hovoocehi singolo.

Doceetta lveocchi da banco singole estrobile

DOCCETTA LAVAOCCHI DA BANCO DOPPIA ESTRAIBILE

Sistema di emergenza a doppio lavaggio oculare
Per alta pressione e bassa pressione. Installazione
del pianc di lavoro con valvola a flusso totale,
apertura manuale a pulsante. Doppio getto
aerato con parapolvere, Colore verde RAL 6029.

Adatto per industrie, officine, laboratori e in
generale dove esiste il rischio di danni da fuoco,
acidi, reagenti, prodotti petroliferi, materiali
radioattivi o qualsiasi altro elemento inquinante.

Doccetto levocehi do bonco doppia estraibile
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PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

BARRIERE DI CONTENIMENTO PER SVERSAMENTI MARITTIMI

BARRIERE DI CONTENIMENTO RIGIDE /=i

Barriere galleggianti ad alta resistenza, ideali per utilizzo frequente ed esposizione a deterioramento causato sia da agenti
atmosferici sia dall'abrasione, Perfette per acque calme e protette con correnti deboli, indicate perimpianti petroliferi, industrie
e squadre di pronto intervento ambientsle.

GALLEGGIANTI

Costruiti in tecnopolimeri espansi e flessibili a celle chiuse con forma cilindrica.

Tutti | galleggianti hanno le estremita rifinite a 45° per permettere una migliore mobilita della barriera una volta ancorata in
mare

| cilindri galleggianti vengono inseriti e saldati all'interno della tasca superiore del tessuto armato a doppio strato e impermeabile.

CATENA DI ZAVORRAMENTO

Catena zincata a fuoco inserita all'interno di una tasca ricavata nel tessuto armato a doppio strato della barriera.

SISTEMA DI FISSAGGIO

Sistema di fissaggio meccanico costruito in alluminic Anticorodal, trattato nelle giuste compaosizioni con magnesio, rame e
manganese per renderlo un ottimo elemento resistente alla corrosione marina. || sistema é dotato di un aggancio / sgancio
rapido in acciaio AlSI 316 che permette il montaggio / smontaggio delle barriere, in qualsiasi situazione.

Per una maggiore sicurezza su entrambs gli elementi di aggancio, sono stati montati anodi di zinco sostituibili, per salvaguardare
ulteriormente nel tempo l'integrita della barriera dalle correnti galvaniche.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI MODULO

406 000 238 Bariern rigido h450 mmx 10m
406 000 239 Barnem rgida h450 mmx 15m
406 000 240 Bariesn rigida B 450 mm x 20 m
406 000 241 Barnieso rigido 1450 mm £ 30 m

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI MODULO

406 000 242 Bariern nigida 660 mmx 10 m
406 000 243 Barnesn rigida h 660 mmx 15 m
406 000 244 Barmero ngido h660 mmx 20 m

406 000 245 Barrieen figido b 660 mmx 30 m




PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

BARRIERE DI CONTENIMENTO PER SVERSAMENTI MARITTIMI 6

BARRIERE DI CONTENIMENTO RIGIDE
CON RETE ANTI MEDUSA E ANTI ALGHE =%

Barriere galleggianti ad alta resistenza adatte per salvaguardare le aree di balneazione dall'avanzamento di solidi galleggianti,
oli, macchie di idrocarburi, schiume fognarie, mucillaggine e in generale tutto <id che galleggia o si sposta in acqua fino a
1,5 m di profondita.

A tale propesito le caratteristiche di questa barriera la rendono ideale come ostacolo anche per le meduse

Sono costituite da una parte rigida galleggiante e da una maglia in rete fine immersa.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI MODULO

406 000 262 Bornera rigida con refe b 1500 mmx 10 m
406 000 263 Borrieta rigida con rete b 1500 mm x 15 m
406 000 264 Bornera rigida con refe b 1500 mm x 30 m

MINI BARRIERE DI CONTENIMENTO +/ RonorIo

Stesse caratteristiche delle barriere rigide tradizionali, ma con dimensioni ridotte
che le rendono facilmente manovrabili in situazioni di emergenza.

La loro leggerezza e manovrabilita le rendono utilizzabili anche da una sola persona
@ sono particolarmente adatte per arginare piccoli sversamenti di liquidi inguinants
in ruscelli, torrenti e laghi.

Particolarmente utili per i Vigili del Fuoco e Corpi di Pronto intervento, facilmente
trasportabili sui normali pick-up sono facili e veloci da assemblare.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI MODULO

406 000 265 Mini Borriero h 200 mmx7.5m
406 000 266 Mini Bornero h-200 mm x 10 m
406 000 267 Mini Borriaro it 200 mm x 20 m




PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

BARRIERE DI CONTENIMENTO PER SVERSAMENT! MARITTIMI

BARRIERE DI CONTENIMENTO
RIGIDE PERMANENTI v e

Le barriere rigide permanenti in PVC con elementi verticali in polietilene espanso sono ideali per delimitare aree portuali e
acque calme; sono pronte all'uso, poco ingombranti e avvolgibili su rulli. | matenali utilizzati per |a realizzazione garantiscono
un ottimo impiego sia ad alte che a basse temperature (-30°/+70°C) senza che vengano mutate le caratteristiche di resistenza
agli agenti inquinanti. Queste barriere non necessitano di manutenzione, possiedono collegamenti ASTM in alluminio marino
6063, zavorra in piombo annegato nel galleggiante e sono di colore arancione ad alta visibilita. Disponibile anche la versione
in poliuretano nero se si necessita di maggiore resistenza all'abrasione, foratura e a certi tipi di idrocarburi.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI MODULO

406 003 090 Barries ngida permanente b 600 mmx 10 m
406 003 091 Bariern rigido permanente h 800 mm % 10m
406 003 092 Barriesn rigida parmanents b 1200 mm x 10 m

BARRIERE DI CONTENIMENTO GONFIABILI '+ "=k

Ideali per I'utilizzo in mare aperto o in tutte le zone dove si possono verificare situazioni di forti maree.

Trovano il loro impiego nelle operazioni di pronto intervento, per sbarrare porti o darsene, come protezione di aree di carico
e scanco petrolio e a difesa delle aree turistiche di balneazione,

La carattenstiche del tessuto le rendono resistenti agli sbalzi termici, resistenti ad agenti inquinanti quali idrocarbun e solventi
Le barriere, quando non sono gonfiate, sono facilmente riponibili su rulli manuali o motorizzati, in modo da limitare l'ingombro
e poter essere posizionate su navi o in zone portuali; questa caratteristica le rende sempre pronte all'uso in situazioni di pronto
intervento. Tutte le barriere gonfiabili sono realizzate in poliuretano di colore nero o arancione (a seconda della disponibilita).

oo | DESCRIZIONE | DIMENSIONI MODULO

406 000 269 Banigro goafihile hddd mmx 10 m
406 000 270 Sariern goafiabile h &30 mmx 10 m
406 000 271 Baniern goafiabile B 990 mm x 10 m
406 000 272 Bariera gonfiabile h 1250 mm x 10m
406 000 273 Barier gonfiabile h 1500 mm x 10 m

406 000 274 Bormieru goafiabile h 1800 mm x 20 m




PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

BARRIERE DI CONTENIMENTO PER SVERSAMENTI MARITTIMI

BARRIERE DI CONTENIMENTO SEMI-RIGIDE " =it

Barriere di contenimento semirigide costituite da una serie di boe galleggianti unite allinterno di una struttura realizzata in
tessuto gommato che ne conferisce un'eccellente resistenza. | materiali utilizzati per la realizzazione garantiscono un ottimo
impiego sia ad alte che a basse temperature {(-40°C / +90°C) senza che vengano mutate le caratteristiche di resistenza agli
agenti inquinanti. E la barriera ideale da utilizzare in aree portuali o in acque calme. La particolare struttura semirigida favorisce
il posizionamento della barriera su rulli manuali o motorizzati. Colore arancione ad alta visibilita, possono essere realizzate in
gomma, poliuretano o PVC

CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI MODULO

406 003 675 Bariera semérigida hAS0 mmx 10 m
406 000 278 Bormiarg semirigido h 600 mm x 10 m
406 000 279 Bariera semétigida h 850 mmx 10 m

406 000 280 Baera semerigida b 1150 mmx 10 m




PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

BARRIERE ANTI INONDAZIONE

BARRIERE DI CONTENIMENTO
GONFIABILI IN POLIETILENE

Nuova ed innovativa barriera gonfiabile realizzata in polietilene, adatta sia per
I'utilizzo in acqua sia per I'utilizzo a terra.

Facile e veloce da utilizzare, viene fornita arrotolata su di una bobina che consente
un rapido srotolamento nelle situazioni di emergenza

Per l'utilizzo della barriera in acqua é sufficiente srotolare la barriera a doppia
camera fino alla lunghezza desiderata e chiudere entrambe le estremita con le
apposite testate. Gonfiare la camera superiore con aria; una volta posizionata in
acqua riempire la camera inferiore con acqua.

Per I'utilizzo della barriera a terra & sufficiente srotolare |a barriera a doppia camera
fine alla lunghezza desiderata, chiudere entrambe le estremita con le apposite
testate e riempire entrambe le camere con acqua.

b | DESGRIZIONE | DIMENSIONI MODULO

406 002 008 kit compostada - 150
® Barier gonfiobde

® 7 fistate o morsetto con ottacch da 2
406 002 009 o fabing di srotolomenta 300m

GONFIABILI IN POLIETILENE

Gli sbarramenti gontiabili in polietilene si presentano come un'ottima soluzione per
| contenere sversamenti di sostanze pericolose, acque e fanghi in ambienti di lavero
e in caso di alluvioni.
Per I'utilizzo & sufficiente riempire con acqua |a barriera utilizzando il dispaositivo
(posto su un lato della barriera) che ne permette il iempimento delle due camere
contemporaneamente. Una volta riempita, |a barriera, raggiungera un'altezza
massima di 35 cm,

[ ool | DESCRIZIONE DIMENSIONI MODULO

406 002 297 4m
406 002 298 Shanomeanto gonfiabis §m
406 002 299 l&m




PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

BARRIERE ANTI INONDAZIONE

TUBEWALL

. PRODOTTO
PERSONALIZZABILE

La barriera TUBEWALL & una barriera protettiva mobile auto-ancorante contro le
inondazioni, in grade di arginare acqua fino ad una altezza di 100 cm, progettata
per arginare acqua che ristagni o che scorra a bassa velocita; i moduli possono
essere affiancati e si possono formare anche angoli in modo da poter utilizzare la
barriera anche come bacino di accumulo d'acqua in caso di emergenza; inoltre pud
essere anche utilizzata per aumentare |'altezza di dighe o argini esistenti, oltre a
mettere in sicurezza aree residenziali, fabbncati e strade

E leggera, efficace ed utilizza aria in quanto il tubo & una serie di tubi in PVC
rinforzato interconnessi pieni d'aria e I'acqua cccorre per essere ancorata al suolo
Non basandosi sul peso del tubo stesso per ancoragaio, la parete del tubo utilizza
il peso dell'acqua d'inendazione su una “gonna” presente solo su un fato del wbo,
per una tenuta stabile e sicura. Quando l'acqua inizia a salire, la gonna & tenuta
saldamente al suolo, grazie anche ad uno strato antiscivolo presente al di sotto di
questa, creando una tenuta idraulica e un meccanismo di fissaggio

| tubt sono rapidamente e facilmente nempiti d'aria can un gonfiatore elettrico
ed altrettanto facilmente sgonfiati sempre con lo stesso apparecchio. Ogni tubo
presenta 3 valvole di non ritorno per il gonfiaggio, una ad ogni testata ed una in
centro per rendere rapida tale operazione, infatti per gonfiare un tubo di 10 m
occorrono solo 1,5 minuti (pressione di circa 7 kPa)

Una barriera TUBEWALL pesa molte meno di una corrispondente barriera di sacchi
di sabbia ed é facilmente posizionata da 2 - 4 persone (2 persone in meno di
un'ora possono posizionare fino a 100 m di TUBEWALL), funziona anche su prati,
campi, strade di ghiaia e asfalto e richiede una minima preparazione del sito prima
dell'installazione.

La barriera TUBEWALL & stata sviluppata in Svezia, con il sostegno del Servizi di
Soccarso Svedesi ed & stata utilizzata con successo durante numerosi eventi di
piena; a questa barriera & stata assegnata il premio per i migliori Skapa in Svezia e
nel dicembre 2002 ha vinto il primo premio in BBC's Live Show "migliori invenzioni”

L oomke | DSRUIONE | DIMENSIONI MODULO

406 003 261
406 003 262
406 003 263
406 003 264
406 003 265
406 003 266

TUBEWALL 8500 mm x 10 m
TUBEWALL {500 mm x 20 m
TUBEWALL G750 mm x 10m
TUBEWALL @ 750 mm x 20 m
TUBEWALL @ 1000 mm x 10 m
TUBEWALL @ 1000 mm x 20 m
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6 BARRIERE ANTI INONDAZIONE

FLOODGATE

PRODOTTO

PERSONALIZZABILE

v 4

FLOODGATE & un semplice e rapido sistema di sbarramento per porte e finestre
di edifici industriali e abitazioni, da utilizzare in caso di esondazioni di piene fluvial
E costituito da un telaio in acciaio di spessore 25 mm, avvolto da una guaina spessa
7 mm di neoprene e si espande telescopicamente sul piano orizzontale e verticale
per adattarsi in modo semplice e sicuro in una vasta gamma di telai di porte
Grazie al suo design unico, FLOODGATE non ha raccordi permanenti all'infisso a
cui & appoggiato, lastiandole integro una volta rimosso,

FLOODGATE una velta espanso garantisce una tenuta stagna tra l'internc e
I'esterno dell‘edificio ed assicura una protezione piu efficace di oltre 50 sacchi di
sabbia. Occorrono solo 2 minuti per posizionarlo evitando spese di installazione e
perdite di tempo per sopralluoghi

I moduli FLOODGATE possono essere accoppiati sia in altezza che in larghezza
mediante appositi sistemi di giunzione,

| CODICE |  DESCRIZIONE |  DIMENSIONI MODULO

406 003 254 FLOODGATE AS 650880 x b 680 mm

406 003 255 FLOODGATE Stondond 750980 x h 680 mm

406 003 256 FLOODGATE Regular 870+ 1100 xh 660 mm
406 003 257 FLOODGATE Medwm 955~ 1185 x b 680 mm
406 003 258 FLODDGATE Lore 1175 <1405 & h 680 mm
406 003 259 FLOODGATE XL 13501580 x b 680 mm
406 003 260 FLODDGATE XXL 1520 1660 x h 680 mm
406 004 643 Connessiane per FLODDGATE mod, XXL

406 004 642 Connessione par FLOGDGATE mad. L- X1

406 004 641 Comnessiona pes FLOODGATE mod, Regular M

406 004 640 {onnassione per FLODDGATE mod. XS - Standord
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SKIMMER DISOLEATORI ' §

SKIMMER A RULLI BROROTIO

Lo SKIMMER A RULLI & un sistema galleggiante per il recupero di sostanze
petrolifere inquinanti sulla superficie dell'acqua

Progettato per il controllo degli inquinamenti in mare derivanti da prodotti
petroliferi, & particolarmente indicato anche per il recupero di fluidi
oleosi galleggianti all'interno di vasche e serbatoi industriali senza
I''mpiego di solventi o altri prodotti chimici

La sua particolare struttura ne permette |'uso anche in mare mosso & con
I'ausilio di barriere galleggianti per il contenimento dello sversamento
Pud operare con soli 20 cm di acqua, & inaffondabile e | suoi mateniali non
vengono alterati dall’acqua salata o da sostanze chimiche aggressive.
Lintelaiatura & realizzata completamente in materiale plastico, & dotata
di una vaschetta, nella quale si raccolgono le sostanze oleose, recuperate
da un rullo rotante

PUNTI DI FORZA

*  Facilmente trasportabile *  Facilita di smontaggio dei rulll e

*  Alto rendimento di recupero delia pompa

*  Raccoglie prodotti petrolifer],

¢ Pué rare con mare calmo e ; I A
A ambedon gl oli vegetali e sostanze chimiche

mosso ed in presenza di detriti

oleose

UTILIZZO CARATTERISTICHE
e Raffinerie e Completi di galleggianti amovibili in HDPE e manici di
* Depositi di carburante sollevamento
* Stabilimenti siderurgici ¢  Matenali di costruzione del telaio e del rullo interamente
¢ Porti turistici plastici
* Navicisterna e Alimentazione ad aria compressa essiccata ed in
e Bonifica dei bacini portuali @ manni alternativa alimentazione olecdinamica
* Impiant: di manutenzione motori, autolavaggi e officine e Brevettato e marchiato CE

meccaniche e Manicottoda 1%:" F. perattacco bocchetta di aspirazione
* Impianti di trattamento delle acque di prima pioggia e Completi di pannello di cantrollo

* Disponibile su richiesta il tubo di collegamento per

aspirazione

PORTATA DI RECUPERO IRDOCARBURI

406 002 269 Skimmes 0 rul con pompa o borda © 945 x 990 % b 500 mm 3m'h
406 002 270 Skimmer o nlli con peenpa o borda ® 1100 % 1000 % b 550 mm S5m'/h
406 002 271 Skimmer o i con pompo o borda @ 1570 x 1200  h 700 mm 10m/h




PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

SKIMMER DISOLEATORI

SKIMMER A SPAZZOLA o BaeT

Lo SKIMMER A SPAZZOLA & un sistema galleggiante che puo ripulire la superficie
dell'acqua da oli, petralio ed idrocarburi grazie alle proprieta idrofobiche delle setole
che compongono |a spazzola. E costituito da materiali che non vengono alterati dal
contatto con acqua salata o sostanze chimiche aggressive

Questo strumento & particolarmente utile per qualsiasi tipo di recupero di
idrocarburi presenti in mare, fiumi e laghi con una portata di recupero olio di 5
m¥/ora. E un sistema compatto e leggero, da collegare ad una pompa per lo
svuotamento della vaschetta di bordo, ma anche molto robusto e stabile. Lo
skimmer recupera le sostanze galleggiant evitando |'utilizzo di solventi o altri
prodotti chimici per ripulire la superficie dagli inquinanti

PUNTI DI FORZA

*  Particolarmente indicato per il *  Leggero e facilmente
recupero di oli viscosi e morchie trasportabile di dimensioni

*  Puo essere collegato a qualsiast ot
tipo di sistema pompante *  Costruito in alluminio e acciaio
presente INOX per poter essere pulito

- facilmente ed essere duraturo
Pud operare con mare calmo e

mosso

UTILIZZO CARATTERISTICHE

Dimensioni: 860 x 590 x h 424 mm

Peso: 20 kg (senza pompa)

Motore: pneumatico

Punti di galleggiamento: 4

Materiale galleggianti: Polietilene
truttura: Alluminio 5754, Acciaio INOX

Spazzola: setole in PP

Velocita di rotazione: 60 rpm

Profondita min d'utilizzo: 167 mm

Raffinerie

Depesiti di carburante

Stabilimenti siderurgici

Porti turistici

Navi cisterna

Bonifica dei bacini portuali € marini

Impianti di manutenzione moteri, autolavaggi e officine
meccaniche

CODICE | DESRIZIONE | _PORIATADI RECUPERO IRDOCARBURI

406 002 670 Skimmer a spazzola con pompa o bordo » 860 x 590 x h 424 mm Sm*/h




PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

SKIMMER DISOLEATORI '

SKIMMER A DISCHI « FASRSII

Lo SKIMMER A DISCHI| & un sistema compatto, leggerc e portatile che utilizza
una batteria di dischi in alluminio infilati su di un asse perpendicolare all'acqua,
per facilitare il recupero di oli o idrocarburi galleggianti, | dischi, con superficie
idrofobica (cioé non trattengono |'acqua), con movimento rotatorio recuperano
I'inquinante che viene convogliato in una vaschetta attigua tramite raschiatore;
contemporaneamente |'olio & aspirato tramite pompa e trasferito in un serbatoio
a terra o sull'imbarcazicne. Il collegamento tra lo scanco dello Skimmer e la
tubazione del sistema di pompaggio avviene tramite una connessione Camlock;
lo Skimmer & dotato anche di pannello di controllo per |a regolazione pneumnatica
Tutti | materiali utilizzati sono resistenti all'ambiente marine e al contatto con gli
idrocarburi e gli inquinanti. La capacita di recupero dell'olioc & di circa 8 m*/h
lasciando le acque pulite al 98%

PUNTI DI FORZA

¢  Recupero di una elevata quantita * Leggero e facilmente
di ofio grazie alla grande trasportabile di dimensioni
superficie di contatto dei dischi contenute

*  Particolarmente indicato per il *  Costruito in alluminio e acciaio
recupero di olio emulsionato ed INOX per poter essere pulito
in presenza di schiume facilmente ed essere duraturo

*  Puo essere collegato a qualsiasi
tipo di sistema pompante
presente

UTILIZZO CARATTERISTICHE

¢ Raffinerie ¢  Dimensioni; 860 x 590 x h 424 mm
*  Depositi di carburanti * Peso: 22 kg (senza pompa)
* Stabilimenti siderurgici * Motore: pneumatico
e Porti tunstici ¢ Punti di galleggiamento: 4
* Navi cisterna * Materiale galleggianti: Polietilene
* Bonifica di bacini portuali e marin e  Struttura: Alluminio 5754, Acciaic INOX
* |Impianti di manutenzione motori, autolavaggi, officine e Dischi PVC
meccaniche ¢ Velocita di rotazione: 60 rpm
¢ |mpianti di trattamento delle acque di prima pioggia ¢  Profondita min d'utilizzo: 167 mm

[ ok | DESCRIZIONE PORTATA DI RECUPERO IRDOCARBURI

406 003 270 Skimmer a dischi con pomoa a horda » 860 x 590 x h 424 mm gm'/h




CASE HISTORY

PROGETTAZIONI SPECIALI

Alla commercializzazione dei prodotti a catalogo, Airbank affianca un‘attivita di progettazione
e realizzazione di prodotti concepiti ad “hoc” sulla base delle specifiche esigenze del cliente.

Il processo, gestito con flessibilita e professionalita da Airbank, si articola su tre fasi:

* sopralluogo presso il cliente per |'analisi delle criticita
* progettazione di dettaglio per mettere a punto il miglior prodotto
e collaudo finale per la verifica di rispondenza alle esigenze del cliente

Ecco alcuni esempi di prodotti speciali sviluppati da Airbank:

BARRIERE DI CONTENIMENTO SEMI RIGIDE AD INGOMBRO RIDOTTO




PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

PROTEZIONI DI SICUREZZA PER TOMBINI E GRIGLIATI

TAPPETI COPRITOMBINO AD ALTA VISIBILITA %22t

Utilizzato per prevenire infiltrazioni, & resistente all'acqua, agli idrocarburi ed ai pil aggressivi componenti chimici

Facile da usare: in situazioni di emergenza € sufficiente appoggiarlo sul tombino e aderisce perfettamente al suclo anche
quando si presenta imperfetto, granuloso o con screpolature.

Realizzato in polimeri pregiati che lo rendono molto resistente e flessibile

Dopo |'uso & sufficiente lavarlo per renderlo immediatamente riutilizzabile.

Nota: utilizzabili per equipaggiamento presente a bordo dell’unita di trasporto secondo la normativa ADR

CODICE DESCRIZIONE [ SPESSORE |

407 000 286 Toppeto copetombing verde ® 46 x 46 m 1,3 om
407 000 287 Toppeto copsitombing verde © 61 x &1 an 1,3m
407 000 288 Tonpeto copdtombing verde ® 91 x 91 em 1,3 on
407 000 289 Toppeto copritombino verde ® 120 % 120 am 1.3 om
407 000 290 Toppeto copritombina verdz 300 x 100 tm 1,3.m

IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE: LA NORMATIVA ADR

8.1.5 Equipaggiamenti diversi ed equipaggiamenti per la protezione individuale

8.1.5.2 |l seguente equipaggiamento deve essere presente a bordo dell’'unita di trasporto delle merci
trasportate:

* per ogni veicolo almeno un ceppo, di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo ed al diametro delle
ruote;

» due segnali d'avvertimento autoportanti;

* liquido per il lavaggio oculare;

e per ogni membro dell’equipaggio del veicolo

* un giubbetto fluorescente di segnalazione di pericolo (ad es. come descritto nella norma EN 471);
* un dispositivo portatile di illuminazione conforme alle disposizioni del 8.3.4;

* un paio di guanti protettivi;

* un dispositivo di protezione oculare (ad es, occhiali protettivi),

8.1.5.3 Equipaggiamento supplementare richiesto per alcune classi:

* una maschera di fuga d'emergenza per ogni membro dell’'equipagaio del veicolo deve essere presente a bordo di
un veicolo che trasparta materie con modelli di etichetta di pericolo 2.3 0 6.1;

* una pala®;

* un copritombino®;

® un contenitore per la raccolta*

(* Prescritto solamente per solidi e liquidi con etichette di pericolo humero 3, 4.1, 4.3, 80 9)

Perfetta aderenza anche in situazioni di imperfezioni del suolo
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PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

PROTEZIONI DI SICUREZZA PER TOMBINI E GRIGLIATI

TAPPETI COPRITOMBINO ALTA
VISIBILITA SERIE “ECO"™ ./ raonome

Utilizzati per prevenire infiltrazioni, sono resistenti all'acqua, agli idrocarburi ed ai
pil aggressivi componenti chimici.

Facili da usare: in situazioni di emergenza @ sufficiente appoggiarli sul tombino e
aderniscono perfettamente al suole anche quando si presenta imperfetto, granuloso
o con screpolature, Realizzati in polimeri pregiati che i rendono molto resistenti e
flessibili. Dopo |'uso & sufficiente |avarli per renderli immediatamente riutilizzabili.
| copritombini serie "eco” sono di colore arancione ad alta visibilita,

Nota: utifizzabili per equipaggiamento presente a bordo dell‘unita di trasperto
secondo la normativa ADR

CODICE DESCRIZIONE SPESSORE

407 003 048
407 003 049
407 003 050
407 003 051

407 000 291
407 000 292
407 000 294
407 000 296

Tapoeta copntombing arancione @ 46 x 46 0.8 an
Tappeta copritombing omanciane ® 61 x 61 (m 0.8 tm
Tappeto coprtombing aroncane ® 91 x 91 tu 0.8 on
Tappeta ¢opritombing pmncione @ 120 x 120 on 0,8 m

CASSETTE E SACCHE
PORTA TAPPETO Ve

CASSETTA PORTA TAPPETO

Cassetta in metallo porta copritombino dotata di vetro di sicurezza "safety
crash”costruito in resina antinfortunio (sfondabile a pressione) e di serratura di
sicurezza posta sul portello. La cassetta di sicurezza & appendibile al muro.

SACCA PORTA TAPPETO

Sacca costruita in nylon pesante di colore giallo ad alta visibilita su cui & stampata
una scritta identificativa.

Chiusura a coulisse che permette di appendere |la sacca nelle aree a rischio di
sversamento.

CODICE DESCRIZIONE | DIMENSIONI |

Cossetta poetn fappeta 330 x 280 x h 610 mm
Cossetia portn tappeta 320 x 245 xh 810 mm
Sucen porta foppeto 8 200 x h 800 mm
Sacto parfo fuppeto @250 x h 1300 mm




PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

PROTEZIONI DI SICUREZZA PER TOMBINI E GRIGLIATI

DIGHE DI SBARRAMENTO FLESSIBILI e

Diga flessibile a sezione triangolare per arginare o deviare gli sversamenti accidentali
senza assorbirli, adersce perfettamente al pavimento anche quando presenta delle
imperfezioni.

renderla nuovamente riutilizzabile
Colorazione verde cangiante gli confenisce un‘ottima visibilita e grazie al taglio a 45°
non necessita di ulterion giunti,

CODICE

Costruita in tecnopolimero gommoso, & resistente agli oli, agli idrocarburi e alla
maggior parte dei prodotti chimici, inoltre dopo l'utilizzo & sufficiente lavarla per | I

407 000 297 Digo di shorromento flessibile operta 50 x 2000 x h 45 mm
407 000 298 Digo i sharomento flessibile operto 100 %3000 x h 70 mm
407 000 299 Digo i sharromento flessibile od anello 50 8450 x h 45 mm

407 000 297

DIGHE DI SBARRAMENTO RIGIDE o FRonere

Le dighe di sbarramento sono realizzate per prevenire sversamenti di sostanze pericolose o intrusione di acqua piovana, in
modo permanente o temporaneo semplicemente fissandole al pavimento con silicone o tasselli (nella versione standard)
oppure semplicemente appoggiandole alla superficie pulita nella versione con gomma adesiva.

Queste dighe sono realizzate in poliuretano, hanno buona resistenza all'abrasione, all'acqua, agli idrocarburi, agli oli e una
serie di agenti chimici aggressivi. Resistente a temperature da -30" a +100°C.

CODICE i e e

407 003 052 Digo di sharramento rigide standard 100 x 1500 % b 60 mm
407 003 053 Digu di sharmmento igido con inforzo in TNT & gomma odesiva 100 x 1500 x b 60 mm
407 003 054 Giunzione per digo 120 x 100 x b 60 mm
407 003 055 Angolo per digo ngidy stondard 100 x 370 » b 60 mm

407003 114 Angolo par digo rigeda con ninforza in TNT 2 gomma odesiva 100 % 370 x h 60 mm
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PRODOTTI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

DISINQUINANTI E DETERGENTI PER PULIZIE INDUSTRIALI

HIDRO CARBON SOLVENT

Disgregante per ldrocarburi

HCS (Hidro Carbon Solvent) & una soluzione che neutralizza gli idrocarburi in grado
di mitigare efficacemente |'impatto ambientale.

HCS, agendo sulla tensione superficiale degli idrocarburi, nesce a rompere la
catena molecolare di idrogeno e carbonio; una volta scissi gli elementi, vengono
resi "biodisponibili”. Queste significa che in pochi minuti HCS riesce a decomporre
I'idrocarburo presente sulle superfici.

PUNTI DI FORZA

* |l potere infiammabile *  Laparte contaminata & resa
degli idrocarburi viene chimicamente neutra
quasi totalmente abbattuto

»  Elimina ogni traccia di
idrocarburo

HCS

DISGREGANTE

PER IDROCARBURI UTILIZZO CARATTERISTICHE

Pulizia di scafi e sentine

Lavaggio serbatoi

Lavaggio di impianti di raffinazione
Pulizia di autocisterne e vasche

Concentrato ad azione veloce
Non infiammabile

Non sensibile al congelamento
Elimina istantaneamente |
composti organici volatili
Migliera la degradazione naturale
degli idrocarburi

HCS - Foam: per superfici verticali o dove si necessita di una schiumosita aggrappante e persistente.

[ cobicE | DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

408 000 304 Torkco do 101
408 000 305 Disgregote in schivma HCS Tareco do 25 €
408 000 306 Fustoda 2101

HCS - Hidro Carbon Solvent: liquido surfattante.

[ copicE | DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

408 000 300 Torico do 10 L
408 000 301 Disgregonte bquido HCS Tanica do 251
408 000 302 Fustodo 2101

Lavaggi di autocisterne Lavaggi di serbatoi interrat] Lavaggi impianti di ratfinazione




PRODOTTI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

DISINQUINANTI E DETERGENTI PER PULIZIE INDUSTRIALI

CHIMSPERSE 4000 R, €0 FRENDLY

Disperdente per la bonifica di acque marine contaminate da
idrocarburi

CHIMSPERSE 4000 & un disperdente di ultima generazione specificatamente
formulate per |a bonifica del mare da spandimenti di idrocarburi. |l suo impiego
frammenta il petrolio greggio in finissime goccioline favorendo enormemente il
processo di degradazione ad opera dei microrganismi naturalmente presenti nel
mare. In condizioni di mare sia calmo che mosso va irrorato sulla superficie acquosa
con gli appositi spruzzaton a lancia o similari. |l prodotto va diluito con acqua.
CHIMSPERSE 4000 & totalmente biodegradabile e non & tossico per la flora e
la fauna marina come certificato da laboratorio di parte terza accreditato, inoltre
ha superato tutti | test di efficacia disperdente-emulsionante, di biodegradabilita,
di tossicita su alghe, crostacei e pesci, come richiesto dal Decreto del Ministero
dell'’Ambiente & della Tutela del Territorio e del Mare ed ha ricevuto la relativa
idoneita all'utilizzo in mare.

Q CHIMSPERSE 4000

DISPERDENTE PER IDROCARBURI
PUNTI DI FORZA
@ *  80% biodegradabile o Difacile utilizzo
* Latossicita per la flora e la fauna *  Efficace in condizioni di mare calmo
Mintatere dell Ambiowse ¢ ' o N s
el Tt sl Torsorts ¢ ol M marina rientra nei range prescritti dal & mosso
o BT LINCAE TITUAT M‘mstmpg{ I'Ambiente
UTILIZZO CARATTERISTICHE
* Bonifica del mare da idrocarburi * Liquido da incolore a gialio ambra
*  Bonifica di scogli * Inodore
*  Pulizia delle spiagge * Non inflammabile
e  Puliza di scafi, sentine e parti metalliche delle *  Necessita diluizione con acqua (dolce o salata)
imbarcazioni *  Non rientra in alcuna classe di pericolo ai fini del
e Lutilizzo nei laghi deve essere preventivamente valutato trasporto

e approvato dallo specifico ente lacuale preposto

[ copice | DESCRIZIONE | _ CONFEZIONAMENTO

408 001 027 fonico da 5 Kg
408 001 028 forico do 10 Kg
Disperdene et docortur CH 000
408 001 029 - il FERES Tonica do 55 kg
408 001 030 Fusto do 200Xy

MECCANISMO DI AZIONE DEI DISPERDENTI NELLA BONIFICA DEGLI “OIL SLICKS”

» || disperdente & sparso sulla superficie della chiazza d'olio in forma di minute goccioline. |l disperdente contiene
surfattanti, carattenzzati da una parte lipofila affine all'olio e una parte idrofila affine all'acqua, in grado di emulsionare
gli idrocarburi nell‘acqua liberando nel contempo I'acqua inglobata nella chiazza d'olio.

* L'emulsione olio in acqua che si forma, disperde gli idrocarburi sotto forma di particelle microscopiche favorendo la
degradazione dell'clio da parte dei microrganismi presenti in natura nell'acqua del mare.

¢ U'olio emulsionato sotto farma di dispersione microscopica non Inibisce pitl lo scambio dell'ossigeno dell'aria con
'acqua e le particelle di olio condizionate dai surfattanti che si fissano sulla foro superﬁcne non imbrattano pid e
superfici con cui vengono in contatto. Il disperdente percid pud svolgere anche azione di pulizia delle superfici
imbrattate dall'olio disperso a mare.

IR Gocowine di dspsseste su e mocchin alesst B Gonkm 6 deperderms spase sullsmusione B | sufutionti se n g d emutoenore ghidoogn [l Uidromréuo vie arcendeto dd dszedznn
Meamaredo |'oep conteatn 2edbn mocchio ks

'
m Lo o °..._@
0 =3 = =




PRODOTTI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

8 DISINQUINANTI E DETERGENTI PER PULIZIE INDUSTRIALI

018

Liquido enzimatico per la rimozione di residui solidi e liquidi di
idrocarburi

OT8 & un liquido viscoso biologicamente attivo studiato appasitamente per agire
su tutti i tipi di idrocarburi, solidi e liquidi. | suoi enzimi degradano ogni molecola di
idrocarburo trasformandola in H,0 e CO, e nessun altro residuo dannoso.

PUNTI DI FORZA

*  Facile da usare non danneggia *  Non é corrosivo
alcun tipo di superficie *  Unlitro di OT8 é sufficiente per
*  Non pericoloso all'uso bonificare 1-2,5 m’ di superficie
o 'Dissolve le macchie d'olic secondo la porosita delle stesse,
e di idrocarburi
GUARDA [w]d UTILIZZO CARATTERISTICHE
IL VIDEO * Detersione pavimentazioni ¢ Composizione: liquido enzimatico
e Pulizia di cisterne ¢  Colore: stratificato bianco e nocciola
° *  Pulizia di ogni superficie lavabile *  Odore agrumato, solubile in acqua
| CODiCE | DISCRIZIONE | CONFEZIONAMENTO |
408 000 327 12 hottigle da 1 L
408 000 328 Liuido eraimatico pet drocorburi OT8 4 toniche do 5 |
408 000 326 Tonica da 20 L

BIO TA

Liquido biologico per la rimozione di macchie di oli e idrocarburi
dall’asfalto

BIO TA é un liquido viscoso biologicamente attivo studiato appositamente per
agire su tutti i tipi di oli e idrocarburi, presenti su asfalto.
NB: non adatto per nmozione di oli sintetici, fluidi idraulici e oli per legno.

PUNTI DI FORZA

*  Facile da usare *  Dissolve le macchie d'olio e di
*  Non danneggia I'asfalto idrocarburi
*  Rispetta l'ambiente *  Non é corrosivo

*  Non pericoloso all’uso

UTILIZZO CARATTERISTICHE
Parcheggi e Composizione: liquido biologico
* Strade e Colore: stratificato bianco e nocciola

* Superfici asfaltate

[ Conice | DESCRIZIONE | CONFEZIONAMENTO

408 004 883 rocorburi su asfolto BIO TA 4 taniche da 25 (




PRODOTTI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

DISINQUINANTI E DETERGENT! PER PULIZIE INDUSTRIALI &

ROAD BIO

Rimotore di residui di idrocarburi su asfalto

Le perdite di olio e gasolio sulle strade, presentano gravi pericoli che hanno bisogno
di essere risolti in modo veloce ed efficace specialmente sugli asfalti autodrenanti.
ROAD BIO pud essera utilizzato sulla contaminazione con una diluizione che pud
variare dal 20 al 50%.

PUNTI DI FORZA

*  Rimuove rapidamente gli * A base di enzimi e batteri
idrocarburi specifici per I'olio
*  Non é infiammabile e 1LdiROAD BIO agisce

su 1,5 - 3,5 m* di supercie

UTILIZZO CARATTERISTICHE

*  Stazioni di servizio *  Stato fisico: Liquido

¢ Autostrade ¢  Colore: Giallo paglierino

e Parchegai *  Massa volum. (densita) 1.07 Kg/dm?

e  Aree dirottamazione e Densita relativa 1.06
408 000 338 4 taniche do 5 L
408 000 339 Rimotore di idvocarbur su usfolto ROAR BIO Tanica do 20 L
408 000 340 Fusto da 200 L




PRODOTTI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

8 DISINQUINANT! E DETERGENTI PER PULIZIE INDUSTRIALI

BlIO TUBE

Cuscino enzimatico

Cuscino enzimatico che assorbe e digerisce 2 Kg di idrocarburi alla settimana per
6/8 mesi e |i trasforma in diossido di carbonio e H,O. Dotato di fune di giunzione.

PUNTI DI FORZA

*  Digerisce e sostituisce il volume *  Riduce il livello di BOD e COD.
dell‘olio trattato *»  Separa l'olio dall'acqua

*  Ajuta ad eliminare il rischio di
scarichi di olio

e (oo ] DGSRIZONE | CONFEZIONANENTO |

Fosse settiche

. TorbisetlvEss 408 000 329 Cosdon evzimatico BI0 TUBE ® 029 x 50 cm 3 pezai box
* Industria ¥ 408 000 330 Cusaino enzimatico BIO TUBE @ @ 29 x 50 cm & pezzi hox
*  Disoleatori

SOBO QB

Sgrassante per oli e grassi freschi

Sgrassante per superfici sporche di cli e grassi freschi, utilizzabile pure ¢ diluito sulla
superficie. SOBO QB puo essere sparso con |'aiuto di uno spazzolone per la copertura
della macchia & va risciacquato subite, Contrariamente agli altri detergenti non richiede
azione energica di spazzolatura o con apposite macchine per la pulizia e non produce
schiuma. Aiuta fa separazione acqua-olio nelle fosse e nel depuratore. Da utilizzare puro
o diluito fino a 50 parti.

UTILIZZO

*  Parcheggi PUNTI DI FORZA

*  Stazioni ferroviarie

= Q’ej c:' ”fomc';:: nst:_:; 8;21'”3 *  Agisce velocemente *  Ideale per rimuovere oli e grassi
® ri = . + ’ » =

' A':a ead? rr:;a i o Sgrazsarpﬂ' contatto, immersione negli impianti (es. idroelettrici)
*  Impianti idroelettrici PASIERZSE-D8

L

Separatori/disoleatori

[ oDl DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

408 000 335 Tarscn do 25 L
Sqmssante per of freschi SOBO 08
408 000 336 Fusto do 200




PRODOTTI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

DISINQUINANTI E DETERGENTI PER PULIZIE INDUSTRIALI

TANKSHINE

Solvente sgrassante

TANKSHINE é un forte solvente sgrassante altamente concentrato, potente.

Il prodotto & in grado di disgregare le piti pesanti macchie di olio e grasso, @ un detergente
rapido ed efficace per la rimozicne di residui di idrecarburi dai serbatoi di stoccaggio
pareti e pavimenti. £ efficace per rimuovere asfalteni, oli grezzi, bitumi, grassi induriti e
sporco tenace. [| TANKSHINE & pit ecologice rispetto a molti altri prodotti disponibili in
cammercio, || prodotto @ inoltre esente da composti nocivi organici volatili (COV) e non
& nflammabile. || prodotto va diluite in acgua in funzione della tenacita dello sporco,
questa operazione lo rende anche economico rispetto al normali detergents

TANKSHINE

SOLVENTE SGRASSANTE
PUNTI DI FORZA
*  Forte potere sgrassante *  Togliiresidui di idrocarburi
UTILIZZO *  Alto punto di infiammabilita = Non contiene D-limonene e COV
¢ Serbatoi *  Economico - prevede diluizione
¢ Tubazioni dal 4% al 10% con acqua

e Pavimenti

L opie | DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

408 003 501 Solvente sgrassonts TANKSHINE Tanéco do 25 L

) POLYLESS

Solvente per la rimozione di polielettroliti

Il polielettrolita & un polimero usato:

* come agente ispessitore per prodotti cosmetici, saponi, vernici, predotti
alimentan, ecc.

* come disperdente in sospensioni di materiali argillosi, di pigmenti in vernici,
nei fanghi di perforazione, ecc.

* come agente flocculante nel trattamento delle acque

* nell'industria tessile (nelle operazioni di collaggio, tintura, rifinitura)

* nella preparazione di resine o di membrane scambiatnici degli ioni

POLYLESS & un solvente in grado di rimuovere dalle pavimentazioni industriali i

residui di polielettrolita

POLYLESS®

SOLVENTE PER LA RIMOZIONE
DI POLIELETTROLIT)

PUNTI DI FORZA

UTILIZZO
& | . . *  Difacile utilizzo «  Facilmente lavabile dopo I'utilizzo
ndustrie cosmetiche, alimentari,
metalmeccaniche ¢ Toglie rapidamente le
Industrie tessili incrostazioni dal pavimento
Produttori di vernic evitando scivolosita

Impianti di trattamento acque

T ook | DESCRIZIONE | CONFEZIONAMENTO |

408 002 403 Salvants par o imaziona di polieletiraliti POLYLESS Tanica do 25 L




PRODOTTI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

DISINQUINANTI E DETERGENTI PER PULIZIE INDUSTRIALI

MECHCLEAN

Sgrassante specifico per il settore meccanico

MECHCLEAN é uno sgrassante a base acquosa efficace nel imuovere grasso ed
oli, senza VOC e solventi,

Progettato per|''mpiego in vasche dilavaggio, e sistemi ad ultrasuoni, MECHCLEAN
lascia le superfici pulite e prive di olio. Diluire tra il 2-5% a seconda del grado di
sporco e del livello di inibizione della corrosione richiesta.

MECHCLEAN

SGRASSANTE PER IL SETTORE

MECCANICO
UTILIZZO PUNTI DI FORZA
*  Settore meccanico : > = >
s Industriale * Inibitore della ruggine *  Lascia le superfici pulite da
e Vasche dilavaggio ¢ VOC free residui di olio e grasso
*  Macchine utensili

GuArRpA [E]X

[ coDIE | DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

408 003 663 Siynssonte speifico per il seftore meccanico 4 tomiche da 5 L
408 003 664 MECHCLEAN Tonico da 25 1

FLOORCLEAN

Sgrassante e deodorizzante per pavimentazioni industriali

FLOORCLEAN & uno sgrassante efficace nel rimuovere anche gli odori,

Rimuove efficacemente residul e macchie di oli lubrificanti, refrigeranti, oli da taglio,
ecc, dal pavimenti industriali.

Miscela di tensioattivi biodegradabili, il FLOORCLEAN & un sgrassatore ad acqua non
emulsionabile adatto anche per macchine lavapavimenti, Utilizzare con diluizione al
4 - %. Le diluizioni inferiori a 1:2 non sono classificate come pericolose.

¢ FLOORCLEAN

4  SGRASSANTE E DEODORIZZANTE

PER PAVIMENTAZIONE INDUSTRIAL| PUNTI DI FORZA
UTILIZZO *  Biodegradabile »  Basso contenuto di VOC
e Industriale *  Alto potere sgrassante e *  Con diluizione inferiore a 1:2 il
*  Macchine lavapavimenti deodorizzante prodotto non & pericoloso
*  Officine

==z = DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO
408 003 661 Syrassante e deodarizzante pet povimentuziani 4 faniche da 5 |
408 003 662 industriali FLOORCLEAN Tonko do 25 L




PRODOTTI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

DISINQUINANTI E DETERGENTI PER PULIZIE INDUSTRIALI

UTILIZZO

*  Mense

s Cucine

* Elettrodomestici
e Superfici INOX

UTILIZZO

*  Cucine industriali

* Industria materie plastiche
* Tipografie

e Llitografie

E-NOX SHINE s

Pulitore a base d'acqua

Un nuovo prodotto speciale a base d'acqua dalle alte prestazioni per la pulizia
e la manutenzione dell'acciaio INOX lucido e opaco. Rimuove polvere, impronte
digitali, olio, leggeri residui di calcare e residul di ossidazione superficiale
dall’acciaio INOX opaco e lucido; si pud usare anche per la manutenzione di
alluminio, superfici cromate, ceramica, legno, metalli non ferrosi, vetro e plastica.
Si asciuga in fretta sulle superfici trattate - lascia una pellicola protettiva lucida
con un‘ottima resistenza. Protegge dallo sporco ed ha un effetto antistatico. Non
macera le etichette stampate o incise (per esempio su elettrodomestici della cucina
ed ascensori),

PUNTI DI FORZA

*  Senzasilicone *  Pronto all'uso
e VOC free

CODICE DESCRIZIONE y

408 003 693 , Tonico 6 101
s Pultre 0 b ‘acqun ENOX SHINE 4l

UNO SF ©

Detergente intensivo

Detergente a base d'acqua a basso potere schiumogeno. Altamente concentrato e
alcalino, Adatto per la imozione di oli e grassi minerali e vegetali, residui di proteine,
distaccanti, residui di fumo e cere, residui di vernice fresca e inchiostri pigmentati.,

Non & consigliato I'uso del prodotto concentrato su superfici in alluminic e/o zincate.

PUNTI DI FORZA

¢  Non combustibile *  VOC reduced
*  Adatto per la pulizia meccanicae ~ *  Senza fosfati
manuale

________onia | DESCRIZIONE | CONFEZIONAMENTO

408 003 692

Dofergente itensivo UNO S Toneco do 20 L

LNSF (National Sanitation Foundation) & un'organizzazione senza scopo di lucro con sede negli U.S.A, che si occupa di
sicurezza della salute pubblica e tutela dell'ambiente. Tra le altre cose, essa premia i prodotti che non sone nocivi nell'uso
a contatto con alimenti, acqua o aria. Oltre alie prestazioni del prodotto vengone valutati anche il design e la costruzione
impeccabile, nonché la sicurezza del materiale. ‘




PRODOTTI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

8 DISINQUINANT! E DETERGENTI PER PULIZIE INDUSTRIALI

GRAFFLESS

Rimotore di graffiti in gel

L'innovativo prodotto GRAFFLESS é un detergente di consistenza gelatinosa per
pulire le superfici da scritte eseguite con bombolette di vernice spray.

Il prodotto va applicato tal quale a pennello sulla superficie danneggiata, la sua
consistenza semi-liquida lo rende “aggrappante” e dopo soli 10-15 minuti pud
essere rimosso con acqua coerrente o idropulitrice o con feltro abrasivo o con
spazzola a setole dure. || dosaggio @ in funzione della porosita e rugosita della
superficie, indicativamente se ne utilizzane da 100 a 200 g/m?.

£) GRAFFLESS®

GEL PER RIMUDVERE GRAFFITI

UTILIZZO PUNTI DI FORZA

*  Pietre naturali di ogni tipo

*  Mattoni faccia a vista *  Tecnologia sostenibile *  Rapidita d'azione
e Calcestruzzo Ay Sy - y
o Blos i canaris *  Riduzione dej costi di pulizia *  Non infiammabile
e Cartelli stradali *  Semplice da utilizzare

*  Vagoni ferroviari

| CODICE | DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

408 002 804 fonica du 6 Vg
Rimotore di g n gel GRAFFLESS
408 002 805 il LD Tonico 6o 30 8

GRAFFLESS KEEPCLEAN

Barriera antigraffiti

L'innovativo prodotto GRAFFLESS KEEPCLEAN & una barriera protettiva antigraffiti
da applicare sulle superfici per proteggerie da scritte eseguite con bombolette di
vernice spray.
Il prodotto € a base di polimen organici modificati in emulsione acquosa, & pronto
all'uso e si applica con pennello o con rullo o con irrorator tipo airless; la superficie
da trattare deve essere pulita e ben asciutta pnma del trattamento.
GRAFFLESS KEEPCLEAN colma i pori della superficie trattata creando un film
KEEPCLEAN protettivo invisibile, senza impedirne |a traspirabilita, una vera e propria barriera
a0 G RA F F L ESS repellente agli oli, all‘gcqua e graffiti. Il dosaggio & In funzione della poros.né e
rugosita della superficie, indicativamente se ne utilizzano da 50 a 150 g/m? e |l

BARRIERA ANTIGRAFFITI tempo di asciugatura é di circa 20 minuti a +20°C.

UTILIZZO
*  Pietre naturali di ogni tipo PUNTI DI FORZA
*  Mattoni faccia a vista
* Calcestruzzo »  Tecnologia sostenibile *  Rapidita d'azione
e Blocchetti in cemento — . L . : .
*  Intonaci decorati (resistenti ai lavaggi *  Riduzione dej costi di pulizia *  Non infiammabile

con acqua in pressione a caldo) *  Semplice da utilizzare

Graniti
*  Marmo

[ oD | DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

408 002 806 Toniz do 51
Bortis gl GRAFFLESS KEEPCLEAN
sosoozgoy e Al GRAFHLES Tonic da 25 1




PRODOTTI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

DISINQUINANTI E DETERGENTI PER PULIZIE INDUSTRIALI

DETERGENTI DISINFETTANTI SANIFICANTI

Disinfettante formulato unendo all'ottmo potere disinfettante del sale d'ammonio
quaternario la forza sinergica dell’'EDTA, della monoetanolammina e di un tensioattivo
non jonico con spiccate proprieta detergenti riduce le operazioni di detersione e
disinfezione delle superfici ed attrezzature in un unico passaggio.

Non & corrosivo ed agisce sia sui batteri gram + e gram - che sui miceti.

E pronto all'uso, pulisce e disinfetta velocemente, non lascia odon ne aloni ed &
facilmente risciacquabile.

408 004 460 Detergente dasinfettante sandicante PMC Box 8 flaconi da 750 ml
408 004 461 Detesgente disinfettante sandicante PMC 1 flacone da 750 ml

Disinfettante detergente dal profumo agrumato, pronto all'uso per superfici a

rischio di contaminazione. Detergente autoasciugante destinate all'impiego per

il controllo di batteri {sia Gram+ che Gram-) funghi e virus. Pud essere usato

per preservare ogni superficie lavabile dai rischi di contaminazione, Si impiega

in ambito sanitario-assistenziale e civile per la disinfezione quotidiana di arredi,

sanitari, vetrate e superfici in genere,

E un presidio medico-chirurgico (PMC) registrata presso il Ministero della Salute. E

un prodotto conforme ai CAM e con performance ambientale certificata EPD.

e Attivita battericida: tutti | batteri gram+ e gram- (tra cul Pseudomonas
aeruginosa, Staphyiloccocus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli).

e Auivita funagicida: Aspergillus niger, Candida albicans

e Attivita virucida: poliovirus type 1, Adenovirus type 5

| cooie [ DESCRIZIONE | CONFEZIONE

408 004 467 Detergente disnfettonts per superfici PMC Box 12 flaconi o 750 mi
408 004 471 Detergente disnfettonts per superfic PMC 1 flocane da 750 ml
408 004 515 Detergente disinfattonte per suparic PMC Tanica do 10 L

DETERGENTE DISINFETTANTE SGRASSANTE
CLORO ATTIVO

Detergente disinfettante sgrassante a effetto deodorante particolarmente efficace
per disinfettare pavimenti, rivestimenti, sanitari, rubinettene, acciaio, servizi igienici
e spogliatoi. Trova il suo impiego in ospedali, case di cura, case di riposo, scuole,
asili e convivenze in genere. E un presidic medico-chirurgico (PMC) registrato
presso il Ministero della Salute, prodotto conforme ai CAM e con performance
ambientale certificata EPD. Idoneo ail'impiego nel protocolli ministeriali anti-
Ebola. Da diluire.

oo | DESCRIZIONE | CONFEZIONE

408 004 466 Detergente dsinfettante sgrssante doroattivo PMC Box 12 flaconi do 1 L
408 004 472 Detergente disinfettante sgrssante doratfivo PMC  flocona da 11
408 004 507 Datergente dainfettants sgrssants doroatfivo PMC Tonico da 101

PANNO IN MICROFIBRA
ova [ osawow | cowaow __

402 004 478 Pann in microfibra 30x40 cm Bax do 20 pz




PRODOTTI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

§ PRODOTTI BIODEGRADABILI E BIOLOGICI

OIL BIO REMOVER

Assorbente biologico di idrocarburi specifico per terreni

OIL BIO REMOVER & un assorbente biologico di idrocarburi costituito da
biotensioattivi ottenuti con un naturale processo di fermentazione, ed & per
guesto un prodotto biodegradabile e a bassissimo impatto ambientale. || beneficio
principale dei biotensioattivi @ che produce una bassa tensione interfacciale per
l'acqua e gli idrocarburi, pertanto é efficace per 'emulsicne degli idrocarburi
incrostati. Per rimuovere gli idrocarbun pit difficili diluire il prodotto da 1:15 fino a
1:1500 in acqua.

PUNTI DI FORZA

S *  100% biodegradabile *  Basso impatto ambientale
@ OIL BIO REMOVER *  Prodotto naturale *  Eccellente emulsionante
ASSORBENTE BIOLOGICD
EMULSIONANTE OI'IDROCARBURI *  Prodotto da risorse rinnovabili *  Non corrosivo
UTILIZZO CARATTERISTICHE
e Utilizzabile per la bonifica dei *  Aspetto: liquide mamrone
terreni * Odore: inodore
Lavaggio cisterne dell’olio grezzo e pH:7£05
Sgrassante di superfici lavabilidure e Conservazione: temperatura tra i

Lavaggio navi cisterna +5%e +35°C
Rimozione macchie d'olio

T DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

409 002 810 Assarbnte biolagico emulsionante di idrocorbui Tonico da 5 L
409 002 811 OIL 810 REMOVER Taréco do 251

La tecnica di risanamento microbiologico consente di risolvere i problemi di inquinamento del suolo causati dagli
idorcarburi. Linnovazione dei biorimedi consiste nella possibilita di intervenire direttamente sul luogo di origine
anziché rimuovere il terreno per poterlo decontaminare, evitando in tal modo ulteriori danni ambientali provocati
dallo spostamento.

COME FUNZIONANO

| batteri autoctoni, quelli cioé che si trovano nel suolo in natura, non sono sufficienti per decontaminare il terreno
in tempi brevi, occorre pertanto, attraverso un biopotenziamento, stimolarne la riproduzione con conseguente
accelerazione del processo di decontaminazione.

Una volta ottenuta in laboratorio una sufficiente quantita di microrganismi, selezionati appositamente per il tipo
di terreno nel quale verranno introdotti, si procedera all'inoculazione degli stessi nel suolo accelerando cosi |l
processo di conversione dell'idrocarburo in anidride carbonica e acqua.

Affinché questo processo proceda correttamente occorre che vengano rispettate determinate condizioni chimico-
fisiche del terreno quali:

* giusta concentrazione di ossigeno (maggiore & la massa di ossigeno utilizzata, pil rapida sara la pulizia)

* temperatura ottimale (che dovra essere mantenuta intorno ai 28°C)

* grado di umidita (che dovra essere compresa tra il 15% e il 20%)

* livello del pH ( che dovra mantenersi tra 6.5 e 8.0).

In conclusione i bicrimedi favoriscono la decontaminazione del terreno da idrocarburi in modo veloce e con |l
minor impatto possibile sul’ambiente.

AIRBANK & in grado di offrire un professionale servizio di consulenza e fornire prodotti innovativi e %
all'avanguardia, rivolti alla bonifica di siti contaminati da inquinanti, in particolare idrocarburi. G’%




PRODOTTI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

PRODOTTI BIODEGRADABILI E BIOLOGICI 9

SOLVLESS

Sgrassante senza solvente

Sgrassante SOLVLESS rimotore di segni di gomma, residui bituminosi e cerosi,
grassi, oli anche carbonizzati, polver e paste da lavorazioni dell'acciaio, alluminio,
metalli non ferrosi, etc. Questo sgrassante “waterbased” & caratterizzato da un
gradevole cdare ed & composto da materie prime naturali come la noce di cocco.
Questi ingredienti conferiscono al prodotto il suo eccellente potere solvente e
risultano delicat sulle superfici trattate.

PUNTI DI FORZA

*  Esente da etichettatura (in e Utilizzabile: a spruzzo, a pennelio
accordo con Direttive EU) e immersione

LY)SOLVLESS - voce

SGRASSANTE SENZA SOLVENTI

UTILIZZO CARATTERISTICHE

e |ndustna e Esente da stichettatura in accordo
e Officine con le direttive EU

o  Macchine utensili VOC-free

* lLavaggio pezzi meccanici Odore piacevole

Pronto all'uso

Bassa schiumosita

Mater-based

409 003 549 Sprossonta sanzo solvants SOLVIESS Tanio do 20 L




PRODOTTI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

PRODOTTI BIODEGRADABILI E BIOLOGICI

ODORLESS

Rimozione biologica degli odori fastidiosi nei cassonetti,
dove vengono stoccati rifiuti e nelle discariche

Molte sostanze organiche nel loro naturale processo di ossidazione e degradazione
generana odori sgradevoli
Il sistema tradizionalmente utilizzato in questi casi & |'utilizzo di profumi o sastanze

PUNTI DI FORZA

che coprano gli odori, ODORLESS invece utilizza microrganismi innocui, non
pategeni per offrire una soluzione al problema dei cattivi odori.

Degradazione degli odori dei
rifiuti con processo naturale

o D o R L ESS ® . Ottirpa distrib'uziope'\ perché
contiene tensioattivi

ASBATTITORE BI0LOGICO DI ODORY
UTILIZZO CARATTERISTICHE
e Cassonetti per rifiuti e Miscela di colture batteriche
* Cassonetti per il compostaggio selezionate e stabilizzate capaci di
e  Matatoi degradare le sostanze organiche
*  Pescherie e Gl enzimi prodotti dai
e Macellerie microrganismi riducono gli odori
¢ Discariche attraverso un processo naturale
.

Stoccaggio rifiuti

CODICE
409 002 339
409 002 340

Abbotfitors i odarl ODORLESS

I tensioattivi aiutano ad
emulsionare i grassi facilitando
la degradazione ad opera dei
microrganismi

ODORLESS essendo costituito da
microrganismi NON deve essere
messo a contatto con candeggina
e prodotti acidi e/o basici

CONFEZIONAMENTO
Tonioda S L
Tanica do 25 |




PRODOTTI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

PRODOTTI BIODEGRADABILI E BIOLOGICI

GREASELESS

Liquido biologico per acque grigie

Ideale per la pulizia del tubi di scarico, tubature e condutture igieniche. |
microrganismi contenuti in GREASELESS sono stati selezionati in base alla loro
capacita di distruggere |'unto e prevenire la formazione nelle tubazioni di grassi e
di altre sostanze organiche animali favorendone lo scioglimento.

Il predotto va diluito con acqua tiepida (non superare i 30°C) dall't al 10% prima
dell'utilizzo. Per la sua natura biologica si consiglia di evitare sbalzi eccessivi di
temperatura e di non immettere sostanze chimiche nelle tubature immediatamente
dopo |'uso del prodotto.

LIQUIDO BIOLOGICO PER ACQUE GRIGIE

PUNTI DI FORZA

UTILIZZO
. R|5toran"u e bar *  Non contiene microrganismi d,i,e:as;i ks it P
* Alberghi dannosi per 'uvomo o gli animali 9
e Ospedali o . e  OCM -free
¢  Mense e centri preparazione pasti ¢ Diminuzione intasamenti - e ]
* |ndustrie alimentari, macelli e condutture *  Eliminazione dei cattivi odori
pescherie
e DESCRIZIONE T OuRzoNNINTD
409 000 356 Tanico do 5 L
Liguido biolags i GREASELESS
409 000 357 s sl e B e anka da 251

DIRTLESS @, ECO FRIENDLY

Liquido biologico per lavaggio cassonetti e superfici

DIRTLESS unisce i beneficl dei tensioattivi e delle biotecnologie per risolvere i
problemi della pulizia delle superfici dure e della deodorizzazione dei cassonetti
portarifiutl. L'effetto pulente primario del prodotto & basato dall'utilizze di una
miscela di tensioattivi biodegradabili che aiutano I'emulsione e la mobilita delle
sostanze organiche. | ceppi microbici di DIRTLESS producono enzimi che aiutano
la degradazione delle macchie di natura organica (grasso, proteine, amido e
cellulose). |l prodotto va diluito con acqua fredda al 10% pnma dell'utilizzo; si
consiglia di lasciare agire il predotto per almeno 20 minuti, quindi risciacquare.

/3 DIRTLESS®

l LIQUIDO BIDLOGICO PER LAVAGGIO
CASSONETT! E SUPERFICI

PUNTI DI FORZA

UTILIZZO
e Ristorantie bar ® Pavimenti *  100% biodegradabile {testato da laboratorio esterno)
‘ glbergh; ‘ :Aa 'f:' i *  Non contiene microrganismi ¢ OGM-free
. spedali . attonelle ) R
o Tioghipubblics ' |Deds dannosi per I'uvomo o gli animali e e L pr b
e Industrie * Bagno *  Assenza di Salmonella
alimentari
L cama | DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO
409 000 359 Tanicado 5 L

ido biolog i ici DI
409.000 860 Liguido biologico per lovogga cossoneffi e superdici DIRTLESS GRS




PRODOTTI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

PRODOTTI BIODEGRADABILI E BIOLOGICI

NIFFLESS

NIFFLESS®

DETERGENTE E DEODORIZZANTE
BIOLOGICO

%

Detergente e deodorizzante biologico

NIFFLESS & un prodotto biclogico concentrato formulato con lo scopo specifico di
rimuovere chiazze e macchie che possono formarsi sulle ceramiche degli urinatoi
e delle toilette, eliminando gli odor che normalmente si formano in tali ambienti.
Contiene una miscela di microrganismi in un formulato liquide che sono stati
selezionati per |a loro capacita di crescere e produrre un alto numero di enzimi che
contribuiscono ad eliminare le sostanze di rifiuto organico.

Il prodotte contiene inoltre una miscela di tensicattivi in grade di rafforzare I'effetto
pulente del prodotto e penetra all'interno delle macchie tenaci delle superfici,

La combinazione di microrganismi che producono enzimi e tensioattivi consente
al formulato dei risultati eccezionali, viene utilizzato come detergente su tutte le
superfici lavabili in quanto gli elementi sono combinati per favorire il dissolvimento
dei cristalli di acido urico, senza dover ricorrere all'uso di acidi abrasivi. Il prodotto
va diluito con acqua fredda dal 10 al 20%, prima dell'utilizzo. Gli ingredienti del
prodotto sono interamente biodegradabili e pertanto non interferiscone nel
processo defluente.

PUNTI DI FORZA

*  100% biodegradabile *  Rimuove chiazze e macchie
*  Non contiene microrganismi *  Sanificante e deodorizzante
dannasi per:{omo o o¥ animal *  Ajuta la manutenzione delle
*  Assenza di Salmonella condutture
(testato da laboratorio esterno)
UTILIZZO CARATTERISTICHE
e Ristoranti e bar ¢  Aspetto: liquido bianco opaco
¢ Alberghi e Odore: pino
¢  Ospedal ¢ Conservazione: temperatura tra i
¢  Luoghi pubblici +5° @ +30°C (no fonti di calore)
¢ |ndustne alimentari

(g, .« ——— DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

Detergante o deodonizzante biokgico MFFLESS Tmiada 51

409 000 362




PRODOTTI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

PRODOTTI BIODEGRADABILI E BIOLOGICI §

WATERLESS

Pulizia ecologica senz’acqua

WATERLESS & un liquido naturale, biodegradabile al 100%. Il suo utilizzo & moito
semplice e necessita solamente di morbidi panni in microfibra: & infatti possibile pulire,
senza utilizzo d'acqua, tutte le superfici lavabili con una sola passata senza risciacquo.
Il'liquido viene spruzzato sulle parti da pulire (carrozzerie, metalli, plastiche, gomme,
vetri} prima di passare un panno in microfibra, leggermente umido.

Per pulire i pannelli fotovoltaici serve una semplice attrezzatura specifica: pompa
a pressione ed aste telescopiche con telaio porta panno, rettangolare e sempre
in microfibra, L'uso del prodotto permette di pulire anche dove manca un attacco
dell'acqua e comunque senza “allagare” sia la superficie da trattare (i pannelli) sia
la superficie di appoggio (ad es.. il tetto). Grazie a questo sistema e al fatto che
il pH propria del prodotto @ molto basso (2,45 vs pH 4,00 dell'acqua ad osmosi
inversa, che va poi portata sul posto dellinstaliazione), la soluzione si presta per la
pulizia di pannelli fotovoltaici, aumentandone anche la resa.

Liquido di pulizia per superfici, senza tensioattivi e solventi, permette di rimuovere
lo sporco da twtti 1+ materiali lavabili {superfici verniciate, materie plastiche e
laminati, plexiglass, vetri, acciaio lucido e satinato, metalli) senza schiuma e senza
risciacquo. Puo essere utilizzato per la pulizia di superfici a contatto con gl alimenti.

Waterless igienizzante

Liquido di pulizia per superfici, efficace come igienizzante contro | microorganismi
contaminanti ambientali (rimuove completamente la carica microbica presente
sulle superfici e riduce significativamente |a ricontaminazione micrabica superficiale
almeno fino a 15 giorni dopo il trattamento pulente). Naturale, con olio essenziale di
eucalipto, tensioattivi di origine vegetale, senza solventi. Profumazione eucalipto,
intensa e gradevole, balsamica e deodorante,

PUNTI DI FORZA

WATERLESS®

,, LIQUIDO BIODEGRADABILE *  Ecologico ¢ Allin one: un solo prodotto per

PER PULIRE SENZ'ACCUA . oy tutti i materiali
*  Risparmio d'acqua

UTILIZZO CARATTERISTICHE
¢ Auto * 100% Biodegradabile
'a% * Moto * Ecologico
Waterless strong % ¢  Furgoni * Senza caomponenti chimici
Detergente forte, delicato sulle e Camion * Senza tensioattivi
sgperffci, leggermente schiumogeno, e Camper e Non fa schiuma
Di derivazione vegetale al 100%. ¢ Imbarcazioni ¢ Composto da distillati di erbe
¢  Tutte le superfici lavabili e acidi naturals
| cobice [ DESCRIZIONE | CONFEZIONAMENTO
409 002 691 Panni mutfiuso 20 ponni
409 002 693 Tanico WATERLESS ricorica 51 (pori 0 50 spruzzotod do 750 ml)
409 002 694 Kit WATERLESS & spruzzotoe da 750 ml
409 002 770 WATERLESS spruzzatara & panni microfibeo 1 spruzzatore da 750 ml + 2 panni in microfibea
409 002 857 it espositare WATERLESS & spruzzotort do 750 ml + 12 ponni in microfibra
409 004 512 \VATERLESS flacone ipienizzonte 1 flozone do 500 ml
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SISTEMI DI CONTENIMENTO

Airbank offre due tipologie di sistemi di contenimento: acciaio e polietilene. Le vasche in acciaio sono personalizzabili mentre
quelie in polietilene hanno un elevata compatibilita con sostanze chimiche aggressive.

Airbank ha ideato un cartello di segnalazione* che verra fornito in dotazione col predotto
di oommimomo Airbank; questo. cantello, se posizionato oomn:manta, ‘consenta agli
opemori di individuare le zone deﬂ'ambbnu di lavoro in cul potrebbe verificarsi un
ricolo di sversamento.

n secondo adesivo, riportante | medesimo segnale di pencob. & gia posizionato sul
pmdotw Airbank per il contenimenta,
Lobmﬁvo del cartelio fornito in dotazione e che dovra essere posizionato sulla parete
in prossimita della quale verra ubicato il pmdot!o Airbank (es. vasca di contenimenta
per ﬁ.ssu a cistemette), & quello di attirare in modo rapido (attenzione del lavoratore sul
rischio dell'area in cui sta operando; il cartello, quindi, dovra essere collocato in modo da
renderlo visibile anche da lontano.

410 A Mesivo pericoly sversomento 9 xh 15 an
410003814 Cartelo pericolo sversomento A4

* pittagrammi nportat sul cartelli propost: da Airbank non nientrano tra quelll codificati dalla normativa UNI {UNT EN (SO 7010) e pertantc chi
acquista é consapevole di non esporre un simbolo universalmente riconosciuto ma un cartello che, pure nel rispetto dei criterl generali, non
integra la prevenzione cadificata dalla norma stessa

COME S1 CALCOLA LA GIUSTA CAPIENZA DELLE VASCHE DI CONTENIMENTO?

La legge (rif. d.m. 392 16/05/1996 per oli e d.m. 18/05/1 995 per depositi di soluzioni idroalcoliche, deliberazione del
27/07/1984) dice che i bacini di contenimento devono contenere il maggiore fra:

IL VOLUME DEL CONTENITORE PIU E 1/3 DEL LIQUIDO
GRANDE STOCCATO SULLA VASCA TOTALE STOCCATO

ESEMPIO 1

* TOTALE L. STOCCATI 1500 quindi 1500 x 1/3 = 500 L
« CONTENITORE PIU GRANDE STOCCATO: 1000 L

1000 L>S00L

QUINDI LA VASCA DOVRA CONTENERE 1000 L
in quanto & il risultato maggiore tra 1 due

ESEMPIO 2

* TOTALE L. STOCCATI 5000 quindi 5000 x 1/3 = 1667 L
» CONTENITORE PIU GRANDE STOCCATO: 1000 L

1000 L < 1667 L

QUINDI LA VASCA DOVRA CONTENERE 1667 L
in quanto ¢ il risultato maggiore tra i due
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VASCHE DI CONTENIMENTO IN ACCIAI0 V==

Caratteristiche vasca: realizzata in acciaio al carbonio allestite di rinforzi strutturali e saldature a filo continuo (MIG), La verifica
della tenuta stagna delle vasche viene condotta tramite controlli non distruttivi, eseguiti con liguidi penetranti.
Caratteristiche grigliato: realizzato in acciaio al carbonio zincato a caldo con maglie ad alta portata, posto su perimetro di
profilo ad "L" saldata e {per alcuni modelli} elemento centrale di rinforzo.

Caratteristiche armadi: tutti provvisti di griglia per areazione naturale.

VASCA PER 1 FUSTO DA 200 L

VOLUME DI
RACCOLTA

Viosca per 1 fusto da 200 L ® vamiciofo

410000 374 860 % 860 xh 430 oL
Vasca per 1 fusta do 200 L ® zincotn

410 000 375 860 x 860 x h 430 2401

VASCA CON TELAIO PER 1 FUSTO DA 200 L

VOLUME DI
RACCOLTA

Vasc con telaio per | fusto do 200 | © vermciuto

410000 376 860 x 860 x h 1460 mm Hot
Vot con teloio per 1 fusto do 200 L  zincota ;
410000 377 860 % 860 x h 1460 mm 2ot

VASCA CON TELAIO PER 1 FUSTO DA 200 L CON ASTA DI SICUREZZA

VOLUME DI
i i I

Vesca con teloio per | fusto da 200 L con osta di sicurezza ® vemidoto
410003 48 860 1 860 x h 1460 mm oL
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VASCA CON PARET! IN LAMIERA PER 1 FUSTO DA 200 L

VOLUME DI
| o iscuzon
Vosca con 3 pareti in lomisea per 1 fusto da 200 L ® vemicoto
118004503 860 1 860 xh 1460 mm ik

Vase con 3 poseti in lamiera per 1 fusto 8o 200 L e zincat
410004 866 860 1 860 h 1460 mm

401

VASCA CON PARETI IN RETE PER 1 FUSTO DA 2001

VOLUME DI
m SOOI RACCOLTA

Voso o0 3 pore o ek s 15 80 200 L ® vamiciok

410,004 863 860 % 860 x h 1440 mm HoL
\ Vosco con 3 pareti in rete per 1 fusta da 200 L & ancata

410004 864 860 1 860 x h 1460 mm il

ARMADIO PER 1 FUSTO DA 2001

YOLUME DI
m PHOTON RACCOLTA

Aemodio per 1 fusto do 200 L vemidoto

410 000 378 860 %860 x h 1600 mm 240L
Armadio pee 1 fusto do 200 L » zineoto

419.000379 860 x 860 xh 1600 ML

VASCA CARRELLATA PER 1 FUSTO DA 2001

VOLUME DI
RACCOLTA
Vasca coeralloto pes 1 fusto do 200 L e vemicion
410000.380 860 x 840 x 1 1000 mm

Vasto correfota per 1 fusto do 200 L e zincata
B0 x B&0 x h 1000 mm

410 000 381 Mol
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VASCA PER 2 FUSTI DA 200 L

VOLUME DI
KN e RACCOLTA

Vosco per 2 fusti da 200 L ® vemicioto

410000 382 1340 x 850 1 h 330 mm 201
Vescn per 2 st do 200 L zicok
410 000 383 1340 x 850 xh 330 mm 2601

Consigliate con supporto orizzontale per 1 fusto. Codice 410 000 410/411 pag 135.

VASCA CON TELAIO PER 2 FUSTI DA 2001

Modello con apertura sul lato lungo.

w VOLUME DI
: RACCOLTA

\asca con felaio par 2 fusti do 200 L ® vemiciafy
i 1350 x 840 x h 1460 mm  Agestura loto lunga
410 000 385 Vasca con oloia por 2 fusti do 200 L @ zincoto 0

1350 % 8460 x b 1460 mm * Apartura loto lunga

Modello con apertura sul lato corto.

VOLUME DI
m DESCRIZIONE RACCOLTA

4 Vasca con felaio per 2 fusti do 200 L @ vemiciatn

410 000 336 1350 x 80 x h 1460 men ® Apestur ofo coto 201
; Vosca con teloia per 2 fushi do 200 L @ zintofa

1090581 1350 x 860 x h 1460 mm » gutm lfo cr L

VASCA CON TELAIO PER 2 FUSTI DA 200 L CON ASTA DI SICUREZZA

VOLUME DI

Vasa con telalo per 2 fusti da 200 L can osta di siourezza ® vemiciofo
410003937 1350 860 x h 1460 mm 2601
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VASCA CON PARET! IN LAMIERA PER 2 FUSTI DA 200 L

VOLUME DI
m e RACCOLTA

Yasen con 3 poreti in lamizra per 2 fusti do 200 L © vemicinta
4101004 869 1350.x 840.xh 1460 mm 201
Vosco con 3 poreti in lomiesa per 2 fusti do 200 L @ zincafa
1350 x 850« h 1460 mm

410 004 870 2601

VASCA CON PARETI IN RETE PER 2 FUSTI DA 2001

VOLUME DI
m it RACCOLTA

Vosto con 3 pareti in et par 2 fusti da 200 L @ vemicato
SO0 T 1350 860 x h 1460 mm

Vosca con 3 pareti in rete.por 2 fusti da 200 L  zincoto
1350 x 880 x h 1460 mm

410 004 868 0L

ARMADIO A RETE PER 2 FUSTI DA 200 L

VOLUME DI
m Pacioe: RACCOLTA
Armodha o rete pes 2 fusti da 200 L vemidato
410000 390 1380 % 910.xh 1520 mm 2601

Nemodio o rete per 2 husti do 200 L @ zineoto
1380 x 910 h 1520 mm

410 000 391 2601
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ARMADIO PER 2 FUSTI DA 200 L

VOLUME DI
ama oo o

Amodio pes 2 fusti da 200 L @ vemidato
410000 388 1350 x 840 x h 1570 mmn 2601
Armadio per 2 fust do 200 | @ zincoto
410 000 389 1350 K860 x h 1570 mm 2601

ARMADIO CON RIPIANO PER 2 FUSTI DA 200 L

VOLUME DI
m AR RACCOLTA

Aemiodia con ripiano per-2 fusti do 200 L e vemiciotn
090392 1350860 xh 1900 ol
410 000 393 Amadio can rigiono per 2 fusti do 200 L ® zincata 2401

1350 x 840 x h 1900 mm

VASCA CARRELLATA PER 2 FUSTI DA 200 L

VOLUME DI
o | i RACCOLTA

Vosco correbata per 2 fusti do 200 L vemiioty

410900 3% 860 x 1340 x h 1000 tm 20t
Yasca coxrelloto pee 2 fust da 200 L e zincaty

AR0.900 395 860 x 1340 x h 1000 mm 260

VASCA CARRELLATA PER 2 FUSTI DA 200 L CON CINGHIA DI SICUREZZA

VOLUME DI
B RACCOUTA

410004 613 Naseo conellota per 2 fusti do 200 L con cinghia di sicurezzo ® vemiciata

840 x 1560 xh 1000 mm L
Voseo coreeliata per 2 fusti da 200 L con dnghic di sicurezzo @ zincotn
410004 614 840 x 1540 x h 1000 mm 260 |
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VASCA PER 4 FUSTI DA 200 L

3. VOLUME DI
RACCOLTA

—

Vosca per 4 fusti da 260 L » vemicinto
410000 396 1340 1250 x h 300 mm
Vasca per 4 fusti da 200 L  Zincata
4101000 397 1340 1250 x h 300 mm 01

VASCA IN LINEA PER 4 FUSTI DA 200 L

VOLUME DI
RACCOLTA

Vosca in lingo pee 4 fush da 200 L ® vemicoto
410000 398 2770 850 x b 330 mm
Yasca in bmea per 4 fusti do 200 L ® zincofo
4101000-3%9 2720850 330 mm S0

VASCA CON TELAIO PER 4 FUSTI DA 200 L

VOLUME DI

VASCA CON TELAIO PER 4 FUSTI DA 200 L CON ASTA DI SICUREZZA

VOLUME DI
RACCOLTA

Vissca con teloio 4 fust] d 200 L con osta di sicurezzo » vemidoto
410003 837 1350 % 1260 1 h 1430 mm

Vasco con telaio per 4 fusti do 200 L @ yerniciota
410 000 400 1350 1260 x h 1430 mm
Vosca con feloia par 4 fusti do 200 L ® zincofo
410000 401 1350 % 1240 x h 1430 mm o
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VASCA CON PARETI IN LAMIERA PER 4 FUSTI DA 200 L

YOLUME DI
m DRI RACCOLTA

Vosca con 3 pareti in lamiern pes 4 fushi do 200 L @ vemidato
410 004 850 1350 x 1240 x h 1430 mn 330t

Vosca ton 3 paraf in foméera par 4 fusti dn 200 L @ zinctn
410,004 851 1350 % 1260 % h 1430 i

VASCA CON PARETI IN RETE PER 4 FUSTI DA 200 L

VOLUME Di
| apa | sazon Btoo

Vosca con 3 pareh in refe per 4 fushi do 200 L e vemicioto

410004 848 1350 x 1260 x b 1430 mm 3301
Vasco con 3 porti i rete per 4 fusti da 200 | @ zincata

410004 347 1350 1260 x h 1430 mm 330t

ARMADIO PER 4 FUSTI DA 200 L

VOLUME DI
m PRARION. RACCOLTA

Amadio per 4 fussi da 200 L » vemiciato
410000402 1350 x 1260 x b 1540 man Jaot
410 000 403 Armadio per 4 usti do 200 L e zincoto 3301

1350 % 1260 x h 1540 mm
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VASCA PER 8 FUSTI DA 200 L

VOLUME DI
| o e RACCOUTA

Vosco per 8 fustl da 200 L @ vemeciota

410000 404 2720 %1250 x b 300 man 6201
Vasca per 8 fusi o 200 L @ znato

410 000 405 2720 x 1250 xh 300 mm 6201

VASCA CON TELAIO PER 8 FUSTI DA 200 L

VOLUME DI
m DHION RACCOLTA

Yasca con felaio pee 8 fussi do 200 L » vamiciato
110.000 406 2720 % 1250 % 1430 m 0L
Vosca con teloio per 8 fusti do 200 L ® zincoto
27720 % 1250 x h 1430 mm

410 000 407 6201

ARMADIO PER 8 FUSTI DA 200 L

VOLUME DI
RACCOUTA
Aemodio par 8 fusti da 200 L » verniciato
410000 408 2720 1450 h 1900 nazt
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 PRODOTTO
SUPPORTI PER FUSTI /" RRORIIS

| supporti in acciaio permettono il posizionamento dei fusti in orizzontale e ia loro rotazione sulle vasche di raccolta; grazie alla
loro struttura garantiscone una perfetta stabilita del fusto e una pil facile operazione di spillatura del liquido stoccato.
Sono realizzati in acciaio al carbonio verniciati o zincati, e ogni supperto viene fornito con 2 staffe di ancoraggio.

410000410

410000412

Modelli NON SOVRAPPONIBILI

| CODiKE
410 000 410 Suppodto per | fusto da 200 L ® Vamidata » Congiglinto con vesche 410 000 382,/363 600 x 600 x h 380 mm
410000 411 Supparto per 1 fusta do 200 L e Zincato ® Consigiioto con vasche 410 000 382/383 600 x 600 x h 380 mm
410 000 412 Supporto per 2 fusti do 200 L @ Vemicioto ® Consigliato con voscha 410 000 396,/397 1180 x 600 x h 380 mm
410000413 Supporto per 2 fusti do 200 L ® Tincato ® Consiglioto con vosche 410 000 396,/397 1180 % 600 x h 380 mm
410000 414 Supporte pes 3 fusti da 60 L @ Vemiciato 1180 x 400 xh 380 mm
410 000 415 Supparto per 3 fusti da 60 L @ Zincoto 1180 x 600x h 380 mm

5
[ 410000420 | v

| 10000418 B

Modelli SOVRAPPONIBILI

410000416 Supposte savrapponibile per 1 fusto da 200 L= Verniciat 830 % 600 x h 810 mm
410000 417 Supporto sowoppondila per 1 fisto da 200 L @ Zincoto B30 % 600 x h 810 mm
410000418 Supporto savtapponitile per 2 fushi da 200 L @ Vemicita 1330 x 400 x h 810 mm
410000 419 Supporto sovrappondile per 2 fusti do 200 L © Zincato 1330 x 400 x h 810 mm
410 000 420 Supporto soviapponidile per 3 fusti do 60 L ® Yericioto 1330 % 600 x h 810 mm
410 000 421 Supparta sowiopponibla per 3 fust da 60 L @ lincoto 1330 x 600 x h 810 mm

S|
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VASCA PER 1 CISTERNETTA DA 1000 L

VOLUME DI
RACCOLTA

Vosco per T stemetta do 1000 L e verniciota

410 000 422 1340 x 1650 x h 620 mm Ho0t
Voseo per | dstermetio do 1000 L@ zintota

410000 423 1340 x 1650 b 620 mm 11501

VOLUME DI
RACCOLTA

Vasco con rialzo par 1 csternetin do 1000 L  vemicinto
410000424 1340 x 1650 1080 mm i 460 oo ol
410 000 425 Vosta con ritzo per 1 cisternetto da 1000 L ® zincata 1501

1340 x 1450 % b 1080 mm (di cui h 480 mm di rinfzo)

VOLUME DI
RACCOLTA

f : Vasco can rialzo per | dsternetta do 1000 L ® yemicintn
( A10000426 13401650 xh 1780 mm i i 480 i iz =
\ 410 000 427 Vosto con riozo per | cistemetto da 1000 L e zincato 1501

1340 x 1650 x h 1780 mm (di cui h 480 mm di riofz0)

*Madello dotato di protezione zincata.

VASCA PER 1 CISTERNETTA CON TETTOIA

VOLUME DI
RACCOLTA
\osta vernidata per | 1BC con tettoia zincata

410 003 695 Dimensioni mossima ingombeo: 1900 x 1900 & h 2110 mm 1501
Dimensione vosca: 1460 x 1650 x h 620 mm

Vasca zincato per 1 1BC con tettoio zincota
410 003 645 Dimensioni mossima ingombeo: 1900 x 1900 x h 2110 mm 1501
Dimensione vosca: 1460 x 1650 x h 620 mm

ARMADIO PER 1 CISTERNETTA DA 1000 L

VOLUME DI
RACCOLTA

Armadia per | csternetto da 1000 L e vemicato
410000 428 1350 1660 xh 1900 mm 1301
~ Amadio per 1 distemetta do 1000 L @ zincoto
410000429 1350 1460 h 1900 mm 1890l
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ARMADIO CON RIALZO PER 1 CISTERNETTA DA 1000 L

VOLUME DI

" 410 000 430 Armindio con rialzo por T csternetta da 1000 L @ vemcioto 13901
——)

1350 x 1660 x h 2600 mm {di cui b 480 mm di riafzo)

Amadio con riotzo per | cisternetto do 1000 L ® zincato

410000 431 1350 x 1660 x h 2600 mm di i h 480 e diinzo)

13901

VASCA PER 2 CISTERNETTE DA 1000 L

VOLUME DI
RACCOLTA

Vasca pes 2 astemette do 1000 L @ verniciaty

110000432 21203 1300 x h 420 mm Hant
Vosco per 2 cstemette do 1000 L @ zincoto

410 000 433 2720 1300 x h 420 mm 11311

VASCA CON RIALZO PER 2 CISTERNETTE DA 1000 L

=n
RACCOLTA
Vasto con rinfza per 2 cisternatte da 1000 L ® vemiciot
410000434 2720 1650 % h 830 mm (di i b 480 mm diiokza) nzt

Visca con riolzo pes 2 dstemette do 1000 L e zincaty
2720 x 1650 x h 830 me {di col h 480 mm di riokza)

VOLUME DI
[ oma | osmmow | BN
. Vasco con rinlza per 2 cisternette da 1000 | @ vemicdat
410000436 2720 % 1650 x h 1510 mm (di cut h 480 om  iokzo) nai

Vosca con riolzo per 2 dstemetta do 1000 L @ zincato
2720 % 1650 xh 1510 mm (di cui h 480 mm di rialz0)

410 000 435 1221

410 000 437* ezl

*Modello dotato di protezione zincata.

VASCA PER 2 CISTERNETTE CON TETTOIA

VOLUME DI
m ol RACCOLTA
Yasco verniciofo per 2 18C con tettoia zincata

410 003 689 Dimensioni massima ingombro: 3600 x 2000 x h 2110 mm 3L
Dimensiona vosco; 2840 x 1300 x k420 mm
Vosco zincata per 2 1BC con feftaio zincotn
410 003 694 Dimensionl massimo ingombeo: 3600 x 2000 x b 2110 mm N3t
Dimersione vosca: 2840 x 1300 ¥ b 420 mm
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ARMADIO PER 2 CISTERNETTE DA 1000 L

VOLUME DI

Armodio pet 2 astemeste do 1000 | © vemiciato
A10:000 403 2720 1650 xh 1900 mm nat

VOLUME DI
m DEAREON RACCOLTA

Armadio con riolzo per 2 dstemette da 1000 L ® vemidoto
410000 438 2720 1650 x h 2100 mm (di ot h 480 di oo 10501

VOLUME DI
m i RACCOLTA

Vosca per 3 cstenatte da 1000 L e vemicota

410000940 3400 1340 x h 440 15501
Vasca per 3 dsternette da 1000 1 @ zincofo

410000 441 34001340 1 h 440 15501

VASCA CON 3 RIALZI PER 3 CISTERNETTE DA 1000 L

e =
RACCOLTA

Vasto con 3 riolzi per 3 cistemette do 1000 L @ verniciata
410 000 442 34001 1650  h 830 mm (di i h 480 diikzo) 15501

Vosca con 3 riokzd per 3 csternette do 1000 L » zincotn
3400 x 1650 x h 830 mm (di cui b 480 di rialzo)

VOLUME DI
| oma | osamow | RN |
c \asco can 3 rialzi per 3 dstemette da 1000 L ® vemiciota
410000 444 3400 % 1650 x b 1510 mm (i h 480 diioze) L

Viisca con 3 rioizi per 3 cisternetfe do 1000 L  zintoto
3400 x 1650 x b 1510 mm (di i b 480 di riokzo)

410 000 443 15501

410 000 445* 15501

*Modello dotato di protezione zincata.

VASCA CON 2 RIALZI PER 3 CISTERNETTE DA 1000 L

VOLUME DI
\sca con 2 rialzi per 3 cistamette da 1000 L ® vernicioto
410000 46 3400 1650 xh 350 (- h 480 o di ko) i

Vasci con 2 riokzi per 3 cternetre do 1000 L ® zincoto
3400 x 1650 x 1 350 (= b 480 mm d rialzo)

410 000 447 15501
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SCAFFALATURE PER STOCCAGGIO FUSTI
O CISTERNETTE CON VASCA DI RACCOLTA V===

Scaffalature zincate ad incastro per lo stoccaggio di fusti in posizione verticale ed orizzontale o di cisternette. Struttura modulare
di elevata stabilita e semplice montaggio, dotate di vasca sottostante di raccolta. Piani regolabili in altezza per la realizzazione
di soluzioni adattabili ad ogni esigenza. Le fiancate ed i correnti vengono normalmente forniti zincati, mentre |a vasca &
verniciata in RAL 5012, oppure in PVC,

SCAFFALATURA PER 4 FUSTI (IN ORIZZONTALE) DA 200 L

DIMENSIONI VOLUME
e J) S m SCAFFALE DIMENSIONI VASCA | ) paccotra

m 410 000 448 Scoffolutura per 4 fush in osizzontale 1400 x 800 x 5 2100 mm 1340 x 1250 x h 350 mm 4191

SCAFFALATURA PER 6 FUSTI (IN ORIZZONTALE) DA 200 L

DIMENSIONI VOLUME
m mm scaprate | DIMENSIONIVASCA | oy gaccoua

410 000 449 Scaoffalosura per 6 fush in orizzontale 1400 x 800 x h 3300 mm 1340 x 1250 x b 350 mm 4191

SCAFFALATURA PER 6 FUSTI (2 ORIZZONTALI - 4 VERTICALI) DA 200 L

DIMENSIONI VOLUME

410000450  Scaffalatura per & fusti (2 odzzontoR - 4 verticod) 1400 x 800 % h 2325 mm 1340 x 1250 x h 350 mm 4191

SCAFFALATURA PER 8 FUSTI (4 ORIZZONTALI - 4 VERTICALI) DA 200 L

DIMENSIONI VOLUME
G0 ows | osamox | WGEL | wesonusa | o

m 410000451 Scoffolotum per B fusti (4 orizzontali- 4 verfical) 1400 800 x b 3300 mm . 1340 % 1250 % h 500 mm 6701




PRODOTTI PER IL CONTENIMENTO

10 SOLUZIONI PER PICCOLI E MEDI STOCCAGGI

SCAFFALATURA PER 8 FUSTI (IN ORIZZONTALE) DA 200 L

DIMENSIONI VOLUME
’ ’A’ .4 CODICE DESCRIZIONE SCAFFALE DIMENSIONI VASCA oI R A((OUA

k‘A"A 410 000 452 Scaffoatura per 8 fust in arizzontole 2700 x 800 x b 2100 mm - 2650 x 1250 x b 350 mm

SCAFFALATURA PER 12 FUSTI (4 ORIZZONTALI - 8 VERTICALI) DA 200 L

DIMENSIONI VOLUME
. ’L’ . m DESCRIZIONE SCAFFALE DIMENSIONI VASCA DI RACCOLTA

1 410000453 Scaffootura per 12 fust (4 orizzontol- 8 vericol) 2700 x 800 xh 2325 mm 2650 1250xh350mm ~ 840L
I
SCAFFALATURA PER 12 FUSTI (IN ORIZZONTALE) DA 200 L

DIMENSIONI VOLUME

410 000 454 Scaffolaturn per 12 fusti in orizzontale 2700 1 800 x h 3300 mm 2650 x 1250 x h 350 mm

DIMENSIONI VOLUME
CODICE DESCRIZIONE SCAFFALE DIMENSIONI VASCA DI RACCOLTA

410000 455  Scaffolatura et 16 fusti (8 orizzontch- 8 veticol)  2700x 800 xh3300mm  2650x 1250 xh500mm 13451

SCAFFALATURA PER 16 FUSTI (IN VERTICALE) DA 200 L

DIMENSIONI VOLUME
(OI(E ‘ DESCRIZIONE SCAFFALE DIMENSIONI VASCA DI RACCOLTA

410 000 456 Scaffolatra per 16 fusti in verticale 2700 % 1000 xh 2700 mm 2650 x 1250 xh 500 mm 13451

SCAFFALATURA PER 24 FUSTI (IN VERTICALE) DA 200 L

DIMENSION| VOLUME

. 410 000 457 Scoffolatura per 24 fustiin verticole 27700 x 1000 xh 3900 mm 2650 x 1500 xh500mm 16141
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VASCHE IN PVC PER SCAFFALATURE

Sistema di contenimento portatile in PVC per la protezione contro perdite e

fuoriuscite di grandi portate.

Prodotto caratterizzato da un innovative design leggero e unico che lo rende facile

da montare e sempre pronto all'uso.

Composto da un unico pezzo, facile e veloce da montare senza 'utilizzo

di ulterion attrezzi, & leggero e portatile.

| supporti interni sono rinforzati con stecche rigide in PVC.

Resistente a combustibili, a soluzioni di acidi, alcali, sali e composti organici
disciolti in acqua.

Risponde alle regolamentazioni per il contenimento secondario richieste dalla

maggior parte delle applicazioni industnali o militari.

| CODIE | DESCRIZIONE | VOLUMEDI RACCOLTA

Naseo in PVC per scoffolofues 2 dstematte

410004799 1400 x 1600 x h 450 mim ® pids infrn ol
Vaszo in PVC per scaffalotien 4 dstemette

410004 300 2700 x 1400 x h 305 mm ® e infn 1%L
‘ ; Vascn in PVC per scaffalotum 6 dstemette

410 004 301 3600 x 1600 x b 350 rm ® e ntei w0zl

SCAFFALATURA PER 2 CISTERNETTE DA 1000 L CON VASCA IN PVC

DIMENSIONI UTILI VOLUME
mm scarpate | PIMENSIONIVASCR | oy gaccoira

410004802  Scoffclatura per 2 cstemette convescaimpwe 1400 % 1000 xh 2700 mm 1400 x 1600 xh450mm 10001

DIMENSIONI UTILI VOLUME
copic DESCRIZION ASION T | puwesiom vasca | o VOLUME

; ‘ Scaffolotura per 4 dstemette . o
410 004 803 sk 2700 x 1000 x 1 2700 mm 2700 » 1600 x h 305 mm 13301

DIMENSIONI UTILI VOLUME
m DESCRIZIONE SEAYiaLE DIMENSIONI VASCA | oo

: ‘ Scaffolatura per & cskemette , L
410 004 804 Sy 3600 x 1000 xh 2700 mm 3600 %1600« h 350 mm 20021
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SCAFFALATURA PER 8 CISTERNETTE DA 1000 L CON VASCA IN PVC

DIMENSIONI UTILY VOLUME
CODICE m SCAFFALE DIMENSIONI VASCA DI RACCOLTA
Scaffalaturn

410004805  per Bcistermeme 5400 % 1000 x b 2700 mm
£an vaseo in pie

27(D:16wxh305m %401

DIMENSIONI UTH VOLUME
CODICE DESCRIZIONE SCAFFALE DIMENSIONI VASCA DI RACCOLTA

410000 458 smummmmmmm 1400 % 1000 xh 2700 mm 1650 1340%h 620mm 1150

DIMENSIONI UTILI VOLUME
conic DESCRIZIONE SN | owensiom vascn | VOLUME

Scoffaloturn per 4 cistamatio con
410 000 459 s XC Wikl 2700 x 1000 xh 2700 mm 2650 x 1250 % h 500 mm 1345

DIMENSION! UTILI VOLUME

410 000 460 m;mm 36001000 x5 2700 mm 3550% 12504 550mm 21091

DIMENSIONI UTILI VOLUME
CODICE m SCAFFALE DIMENSIONI VASCA DI RACCOLTA

2 vostha

250 x h 500 mm 26901

, pusdstmm
410 003 628 o vesca ot 5400 x 1000 x h 2700 mm 2501

veinicioto
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SCAFFALATURA CON VASCA DI RACCOLTA E RIPIANI FORATI

Scaffalatura zincata dotata di vasca di raccolta e di ripiani forati. Adatta allo stoccaggio di fusti e taniche da laberatorio.
Struttura modulare di elevata stabilita e semplice montaggio con ripiani regolabili in altezza per la realizzazione di soluzioni
adattabili ad ogni esigenza, vasca di raccolta in PE.

DIMENSIONI UTILI DIMENSIONI VOLUME
o | oscumon
410000281 SOMNOW o 0035 T 13405 1250 kR 300mm 3301
vascn di mecotta
410 000 282 "'m“,;;‘f 2700 10003 b 2700 mm 2650x 1250 k0 500mm 13451
Scaffokaturo con
410004 859  voscadimoccoltoin 1400 % 1000 xh 2325 mm 1250x 1250 xh 475 mm 450 L JOEITD
PE & 3 riponi forai
Scaffolaturo con
410004 860 voscodiroccoltain 2700 x 1000 xh 2700 mm 2495x 1290 xh 475 mm 1050 | YD
PE & 3 ripiani forofi

SCAFFALATURA DA LABORATORIO

Scaffalaturazincata ad slta portata per lo stoccaggio di taniche e fustini da laboratorio.

Struttura modulare di elevata stabilita e semplice montaggio con ripiani regolabili in

altezza per la realizzazione di soluzioni adattabili ad ogni esigenza,

| CODICE | DESCRIZIONE DIMENSIONI SCAFFALE
410 000 465 1000 x 320 x b 2000 mm
410000 466 ikt o bboatmod 1600 x 520 x h 2000 mm
410 000 467 2000 x 320 x h 2000 mm
410 000 468 2000 x 520 xh 2000 mm

ACCESSORI PER SCAFFALATURE
[ cooice | DESCRIZIONE

410 000 461 Supporta fisso per fusti {scaffolahes can profondish BOO mm)
410 000 463 Paracolpi per angoli scoffioture
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VASCHE DI PROTEZIONE -
PER SUPERFICI PIANE N

Sistema modulare di vasche, in acciaio prezincato, per |a realizzazione di superfici
di lavoro o di stoccaggio. Componibili a seconda delle necessita, possono essere
dotate di elementi di giunzione per il fissaggio e di rampe di risalita per agevolare
le operazioni di movimentazione di fusti o cisternette

| cooke | DISGRIZION [  VOLUMEDIRACCOLA
410000 471 Vosco o peoteziane per superfi pione @ 515 % 1015 % h 33 mm 1oL
410 000 472 Vosca di protezicoe per superfic prane 1015 x 1015 xh 33 mm 33L
410 000 473 Vasco di profezions per superfici piane ® 1515 1015 x h 33 mm 50L
410 000 474 Vosca i profeziona per superfici piane ® 1945 x 1015 % h 33 mm 651

| oDl | DESCRIZIONE DIMENSIONI

410 000 475 1015 %700 x b 33 mm
410 000 476 Rampo & salita 15154700 x h 33 mm
410000 477 1965 x 700 x h 33 mm
410 000 478 Angoln di soto 700 x 700 x h 33 mm
| cpce ] DESCRIZIONE |  VOLMEDIRACCOA
410 000 479 Vaseo di protezione per superfici piane @ 515 x 1015 x i 110 mm 581
410 000 480 Vosca di protezione par superfic pione ® 1015 % 1015k 110 mm ALEE
410 000 481 Vosca di rotezione per suparfia pione 1515 % 1015xh 110 mm 1701l
410 000 482 Vosco di protezione per superfid pione ® 1965 x 1015 x h 110 mm 2001
| CODICE | DESGRIZIONE | DIMENSIONI
410 000 483 1015700 x h 110 mm
2000060 ampo d salta 15150700 b 110 mm Elemento di giunzione AEsapedneo
410 000 485 1965x 700 xh 110 mm 3 '
410 000 486 Angolo di salta 700 x 700 x h 110 mm O -
| ODIE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI
410000 487 500 x 15 mm ij
410 000 488 Gl Vol 1000 x 15 mm g e
410 000 489 1500 % 15 mm
410 000 490 1950 x 15 mm
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VASCHE DI CONTENIMENTO IN POLIETILENE
E ACCESSORI

Vasche di contenimento, piattaforme e supporti stampati a rotazione in un unico blocco di polietilene ad alta densita. Ideali
per lo stoccaggio in sicurezza di fusti e cisternette. Resistenti ai raggi UV e compatibili con un gran numero di prodotti
chimici. impilabili a vuoto e complete di griglia in polietilene amovibile per facilitarne le operazioni di pulizia. Sicure, resistenti,
imputrescibili e maneggevoli, di colore giallo ad alta visibilita oppure nere:

Le vasche della serie ECO devono essere utilizzate in zone non esposte alla luce diretta del sole e in ambienti con temperature
elevate.

VASCA IN POLIETILENE PER 1 FUSTO DA 200 L

VOLUME
| o e DI RACCOLTA

410 000 491 Vasca in pobietiens: per 1 fusto do 200 L ® 925 x 755 x h 555 mm 251

VASCA IN POLIETILENE PER 2 FUSTI DA 200 L

VOLUME
DI RACCOLTA

410 000 492 Vasco in polistiene per 2 fusti da 200 L @ 1270 x 705 x h 540 mm 201

VASCA IN POLIETILENE PER 2 FUSTI DA 200 L SU GRIGLIA

O DIRETTAMENTE SU PALLET
I T

: Vasea in polistilene s griglio o drettamente su polet pes 2 fusti da 200 L »
410000493 1310910 xh 380 mm oL

=
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VASCA IN POLIETILENE SERIE ECO PER 2 FUSTI DA 200 L

VOLUME
| o PECHTION: DI RACCOITA

Vesca in poliefilens sens ECO per 7 fush da 200 L
410000 494 1265 x 700 x h 495 mm 201

VASCA IN POLIETILENE CON GRIGLIA IN ACCIAIO PER 2 FUSTI DA 200 L

VOLUME
DI RACCOLTA

Vesca in poliesilena (senza qrighin) per 2 fusti da 200 L

$10.00020% 1222 1 815 b 350 rom Al
[ cooice | DESCRIZIONE |
410 003 362 Griglio in nedoio per vasea in polietilens cod. 410 000 500

VASCA IN POLIETILENE CON RAMPA PER 2 FUSTI DA 200 L

VOLUME
m PRSI DI RACCOLTA

Yasca in pobefilene per 7 fush da 200 |
000503 660 1320 £h 430 mm 20t
[ CODICE | DESCRIZIONE PORTATA

\ 410000 505 Rapo st par vosc » 760 x 1800 xh 550 mn 295 Ig
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VASCA IN POLIETILENE PER 4 FUSTI DA 200 L

YOLUME
m PrR A DI RACCOLTA

410 000 495 Vosca in polietitens per 4 fusfi do 200 L ® 1250 x 1250 x h 475 mm 4501
410 000 496 Vosca In polietilere per 4 fusti do 200 L e 1290 x 1290 x h 705 mm 880 L

410 000 495

410 000 496

| oa fhee
DI RACCOLTA
Vasto in polietiene per 4 fusti allineati do 200 L
410000497 2410 x 493 x h 330 mm 4501

i
f

. e N
e =2 -'I B
D e

VASCA IN POLIETILENE SERIE ECO PER 4 FUSTI DA 200 L

VOLUME
e sazon: o

Vst in paliesitene serie ECO par 4 fusti do 200 L
410,000 478 1250 % 1250 «h 580 mm 5oL

VASCA IN POLIETILENE CON GRIGLIA IN ACCIAIO PER 4 FUSTI DA 200 L

VOLUME
o CODICE DESCRIZIONE \dmn
I/I/ \\\
'.
‘ "
%

Vosco in poliafiene (senzo grigha) per 4 fusti da 200 L
410000 502 122211222 xh 245 mn 401

[ oo | DESCRIZIONE

410 003 363 Griglio in octioio per vasey in polietilens cod. 410 000 502
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VASCA IN POLIETILENE CON RAMPA PER 4 FUSTI DA 200 L

VOLUME
m PR DI RACCOLTA

Yasca in polietilens pes 4 fusti da 200 L ;
410000 504 13205 1320 x b 430 men S101
| CODKE | DESCRIZIONE PORTATA
410 000 505 Rampa di salita per vosca ® 760 x 1800 x h 550 mm 295 Kg

VASCA IN POLIETILENE MAXI RITENZIONE

VOLUME
CODICE DESCRIZIONE DI RACCOLTA

Vosca i poliefilene maxi ritenzione

410000 506 1450 x 1740 x h 600 mm 1000+
Vosca i polietilens maxi ritenziane

410000508 1300 x 1300 xh 900 mm 12001
Vosco in poliefilene maxi riterziane

410000 510 1830 x 1830 x b 440 men 15004

410 000 506

| CODKE | DESCRIZIONE | __DIMENSIONI |

/ 0000507 Peetowloperdrecupero 630 575 xh 475 mm

; diliquidi (50 U wint. 500 mm
Rirker20 i poletlens. Portoto
410 000 507 MO000 512" e con norzn 3600 kg h580 mm
“accassono compotibila con codice 470 000 510
= | t&

410000 512*

410 000 508

410 000 510




PRODOTTI PER IL CONTENIMENTO

SOLUZIONI PER PICCOLI E MEDI STOCCAGG! 10

RIALZO PER VASCHE IN POLIETILENE MAXI RITENZIONE

ALTEZZA TEZZA
CODICE DESCRIZIONE ANTERIORE POSTER'ORE

Riolzo per vasche in poliesilans MAXI RITENZIONE
410000513 1200 x 1200 mm 370 mm

VASCA IN POLIETILENE SERIE ECO PER 1 CISTERNETTA DA 1000 L

e VOLUME

- Vosca in poliefilens serie ECO per 1 cistermett do 1000 L
410000 514 12501250 x h 1130 mm 10501

VASCA IN POLIETILENE PER 2 CISTERNETTE DA 1000 L

VOLUME
DI RACCOLTA
Vasca in polistilens per 2 cistarnette do 1000 L
410000515 2495 x 1290 xh 475 mm 10501

VASCA IN POLIETILENE SERIE ECO PER 2 CISTERNETTE DA 1000 L

VOLUME
DI RACCOLTA

: Vst in poligtitene sene £CO per 2 cstemette da 1000 L
410 000 516 2500 x 1300 x h 530 mm 1050 L
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VASCA IN POLIETILENE PER 3 CISTERNETYE DA 1000 L

TR | TBrr VOLUME
‘i ! ! DESCRIZIONE DI RACCOLTA
: ho ;
Lgal |

Vosca in paliatilens per 3 dstematte da 1000 L
410 004 912 3280 x 1300 x h 575 mm 16501

COPERTURE PER FUSTI E CISTERNETTE Jm“w

La copertura in PVC permette lo stoccaggio all'esterno di cisternette e fusti su vasca
evitando il nempimento di quest'ultima in caso di pioggia.

| cooke | DESGRIONE |

Coperurn pes vasco 1 fusto in PE
410004 806 950 x 800 1 h 1120 my # pee vosca 410 000 491 ML
Coperhwo per vasco 2 fustiin PE
410 004 807 1300 %750 x h 1150 mim » per vosen 410 000 492 AN
Copertur per vasco 4 fusti in PE
410 004 808 1350 % 1350 x b 1160 mm » per vasca 410 000 495 oW}
Copartura per vosca do | dstemstt in PE
410003 271 1350 % 1350 x h 1250 mm » per vasca 410 000 508
» (opertura per vosca do 2 dstemnatte in PE
410003 273 2550 % 1350 xh 1250 rum o pee vasca 410,000 515
Copertura per vosca | fusto in accioio m
410004 809 900 x 900 xh 1100 mm » per voszo 410 000 374
Copertura per vosco 2 fusti in ocdoio w
410 004 810 1400 x 900 x h 1050 mum » per vosco 410 000 382 L
Coppuccio per voszn 4 fustl in accioio
410 004 811 1400 x 1300 x b 1030 men » per vasca 410 000 39 piftew]
: Coperturn per vosco do | cistemetta in accidio
410003 272 1700 % 1390 x h 1250 mm » per vosca 410 000 422
410003274 Copertur per vasca do 2 stemette in tciaio

2750 x 1350 x h 1250 ma ® per vasc 410 000 432

SUPPORTI IN POLIETILENE PER FUSTI

cobeE | DiScRIzoNE |

410 000 523 Supparto in polieflana par fusti do 60 L ® 510x 390 x h 390 mm
410 000 524 Suppoeto in polietitens per fustida 200 L » 790 x 580 1 h 580 mm
410 000 521 Supporfa soviopponibile in poliatéanc per fusti do 60 | ® 865 x 390.x h 320 mm
410 000 522 Supparto sovrapponibile in poSistiene per fusti do 200 L @ 1230 x 580 xh 380 mm
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BENNA RIBALTABILE IN POLIETILENE PER 1 FUSTO DA 200 L

Benna ribaltabile in polietilene, compatibile con fusti standard da 200 L. La benna
& dotata di: cinghia a cricchetto per il fissaggio del fusto, 2 ruote gommate per
facilitarne lo spostamento e freno.

I
DI RACCOLTA
Benna ribokubile in polietilene per 1 fusto da 200 L
4101000283 815 1740 h 630 mm

VASCA CARRELLATA IN POLIETILENE PER 1 FUSTO DA 200 1L

VOLUME
m PECHEONE DI RACCOLTA

Vosca correliota in poliefilene per | fusto do 200 L

VASCA CARRELLATA IN POLIETILENE PER FUSTI O TANICHE

VOLUME
DI RACCOLTA

Visca carrefiata in polietilene per fust o taniche
410000 526 1222 x 815 xh 350 mm 0L

PIATTAFORME DI CONTENIMENTO MODULARI IN POLIETILENE

Soluzione ideale per raccogliere le perdite o le acque di lavaggio. Consente di
formare un piano di lavoro di grandi dimensioni. La sua altezza ridotta facilita le
operazioni di movimentazione dei fusti.

VOLUME
m DESCRIZIONE DI RACCOLTA PORTATA

Piattaforma di confenimento madulore in poliefilena

11000057 1240 % 645 xh 115 mm o
Pinttaformo di <ontenimenta modulora in ooliefilena
410000 528 1240 % 1240 xh 115 mm 1ot 1000%g
| coDicE | DESCRIZIONE
410 000 529 Rampo d salita per patinforme 175 %580 xh 115 mm
| cODICE | DESCRIZIONE DIMENSIONI
410 000 530 Gunzione in occoia INOX per piaftafarme 1195 x40 x h 35 mm
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PIATTAFORMA DI CONTENIMENTO IN POLIETILENE AD INCASTRO

Piattafoma di contenimento in polietilene. Assemblaggio ad incastro antigoccia, sia
sul lato lungo che su quello corto, che ne permette una velocissima modularita.
Struttura ergonomica e robusta con griglia ad alta portata.

VOLUME
m DESCRIZIONE DI RACCOLTA PORTATA

Piattoforma di contenimento in polisiene od incastro
410 000 531 660 %1320 x h 150 mm

SCAFFALE CON VASCHETTE DI CONTENIMENTO IN POLIETILENE

Scaffale da laboratorio con struttura portante in ferro e vasche di contenimento in
polietilene dotate di griglia. Adatto per lo stoccaggio di piccoli conteniton.

VOLUME
| o S DI RACCOLTA

410 000 532 Scaffole con voschette ® 1010 x 670 h 2000 mm 400L

VASCHETTE DI CONTENIMENTO IN POLIETILENE

Vaschette di contenimento in polietilene adatte per lo stoccaggio di piccoli e medi

contenitori,
=
DI RACCOLTA
Vaschatta di contenamento in pobetdene
410002820 810 x 640 x b 230 mm
410 002 820 Vaschetto di contenimento i poetilens con piedk
10002922 103 640 x h 340 mm 10l
Vschetto di confanimenta in poSetiene
e 990 x 645 1 145 mm oot
Vaschetto di contenimento in posetilene
HO900333 990 x 645 1 345 mm 200
[ copice | DESCRIZIONE |
410 003 357 Griglia per vosthatta di confanimanto ® 990 x 645 mm
410003 358 Griglio per veshetta di contenimento @ 810 x 640 mm

410002 822

410000 533 410 000 535
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VASSO! DA LABORATORIO IN POLIETILENE CON GRIGLIA

[ CODKE | DESCRIZIONE [VOLDIRACCOLTA
410004 325  Vassoia do loboratorio in polietilens con griglia ® 445 x 415 xh 45 mm 51
410004 326  Vassoia do lnbaratona in polietilens con grighia ® 635 x 410 % b 50 mm 61
410004 327  \ussowo do loboratoria in poliefilene con grglia ® 445 % 435 % h 90 mm 10L
410004 328  Vossaio do loboentorio in polistiens con griglio ® 440 x 410 x h 115 mm 201
410004 329  Vossolo do loboemtodo in polietiene con griglio ® 640 % 410 % h 165 mm J0L
410 004 330  Vossoio o lobomtorio in polietéene can griglio @ 640 x 410 % h 220 mm 401
410004 331  Vossojo do lobosnforio in polietene con griglio ® 805 x 640  h 150 mm 0L
410004 332 Vossolo da lohoratario in poeflene con grighia » 1200 x 640 b 160 mm 901

SISTEMI DI CONTENIMENTO PORTATILI V===

Sistema di contenimento portatile in PVC per |a protezione contro perdite e fuoriuscite

di grandi portate. Innovativo prodotto caratterizzato da design leggero e unico che

lo rende facile da montare e sempre pronto all'uso. L'abbondante capienza lo rende

idoneo ad ospitare camion, cisterne e carrelli elevatori.

Composto da un unico pezzo, facile e veloce da mentare senza
l'utilizzo di ulterion attrezzi, & leggero e portatile.

| supporti laterali esterni sono rinforzati con stecche rigide in PVC.

Resistente a combustibili, a soluzioni di acidi, alcali, sali e compost: organici
disciolti in acqua.

Risponde alle regolamentazioni per il contenimento secondario richieste dalla

maggior parte delle applicazioni industriali o militari.

| CODICE | DESGRIZIONE | VOLUME DI RACCOLTA |
410003296  Sistema di contenimento parfofile ® 1200 x 1200 x h 200 mm 2901
410003 297  Sistemo di contenimanto porfofila ® 1200 x 1800 x h 200 mm 4301
410004 881 Sistemo i contenimenta partati 1800 x 1500 x b 305 mm V5L new |
410003298 Sistema di contenimento parfofile 2000 x 2000 x b 305 mm 1.2001
410 000 549 Sistemo di conteaimento porfotile © 3000 x 3000 x h 305 mm 27001
410000 550  Sistemo di contenimento porfatile ® 3000 x 7900 x h 305 mm 7.2001
410 000 551 Sistemu di contenimenta portatée ® 3600 x 10900 x h 305 mm 12.0001
410000 552  Sistemn di contenimenta portarée @ 3600 x 15200 x h 305 mm 16.500 L
410000 553 Sistomn i contanimento portatile ® 4200 x 16400 X h 305 mm 71,0001
410 000 554 Sistama di contenimento portatiée ® 4200 x 20100 x h 305 mm 294001
E POSSIBILE REALIZZARE SISTEMI DI CONTENIMENTO GUARDA [Fra
IN POLIURETANO E CON PIED! INTERNI ILVIDED SR
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PALLET ECOLOGICI

Pallet completamente riciclabili e riutilizzabili, resistenti ad acqua e umidita, leggeri, con superficie antisdrucciolo, facilmente
lavabili, sono movimentabili su container e nastro trasportatore; realizzati in resina sintetica non richiedono come tradizionali
pallet in legno la “fumigazione” e sono inattaccabili da agenti chimici {acidi e solventi),

Forcabili sui quattro fati e stoccabili, nella versione con travette sono ideali per transpallet e carrello elevatore con forche rotanti,
Hanno tara costante e quindi sono indicati per ['utilizzo in impianti di imballaggio computerizzati e disponibili con versione idonea

per alimenti,

[ cobkE | DESCRIZONE | PORMATA |
410002 764 Pallet carica eggeco ® 800 x 1200 x h 135 mm m;ﬂ‘z%m
410 003 705 Pullet carico medio ® 1000 x 1200 x b 140 mm ;’:’;ﬁm ';99

I 410002 764 I 410 003 705

L oK DESCRIZIONE  oRAM |
Stafico: 4000 Ky
410 003 706 Pallst carico pesonte con travette ® 800 x 1200 x h 150 mm Dinamita: 1000 Kg
Su rack: 800 Xg
Statico: 4500 Kg
410 003 707 Pallet corico pesante con trivette @ 1000 x 1200 x h 140 mm Dinamica: 1500 Ky
Su rack: 800 kg

. 410 003 706 ' 410003 707
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SOLUZIONI PER PICCOLI E MEDI STOCCAGGI

ARMADI

Gli armadi AIRBANK risolvono efficacemente tutti i problemi legati alla necessita di realizzare piccoli e medi stoccaggi. La ricca
gamma di armadi, che comprende realizzazioni in acciaio e in PE, € in grado di soddisfare ogni esigenza del cliente contemplanda
le piu diverse tipalogie e accessori di complementa,

ARMADI IN POLIETILENE CON RIPIANI IN ACCIAIO INOX

Armadi per stoccaggio in aree interne o esterne. Dotati di serratura di sicurezza,
ripiani interni in acciaio INOX e vasca di ritenzione. Soluzioni ideali per lo stoccaggio
di prodotti corrosivi,

| Copice | DESCRIZIONE | RIPANL

Armodia in polistilene con dipaani in occinio INOK

MY 990 500.xh 1660 mm ¢
Armodso in polietilene con ripiani in accisio INOX
HO00 35 975520 xh 1180 mm ¢
[ cobice [ DISCRIZIONE |

410 000 780 Vosthetto di contenimento in poligtilene pr ripiani (22 1)

410 000 781 Visschetto di conteaimento in palietilens per nipiani (43-1)

410 000 558 Pallettizzazions in polefilene per armadio cod. 410 000 556

410 000 559 410 000 558 410 000 559 Piodihpo!ieﬂmpammodmod.ﬂﬂomsw

ARMADIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RIPIANI

Armadicin acciaiozincato conripiani per stoccare in sicurezza sostanze potenzialmente
pericolose ed inquinanti, movimentabili con carrello elevatore.

Realizzati in solida struttura d'acciaio zincata a caldo, sono resistenti anche agli
agenti atmosferici e quindi ideali anche per un uso esterno. Possiedono la vasca
di contenimento certificata da 209 L in caso di sversamenti accidentali, con griglia
removibile. La porta & a battente con chiusura a chiave ed all'interno hanno un doppio
comparto separato. | ripiani in acciaio zincato sono ragolabili @ removibili, posizionati
su cremagliera per adattarsi alle diverse esigenze; le pareti laterali possiedono prese
daria per |o stoccaggio di sostanze inflammabili.

| conie | DISCRIZIONE | RIPIANI |

Aemndio zincata con 1 vono can ripioni & 1 vana per b staccnagio & un fusta do
410,003 324 200 1395 905 x h 1600 mm 2

410003325  \modio zincoro con 2 vané separti con sipioni @ 1393 x 905 x b 1600 mm 3
410003326  Amodio zincoto con 2 vank-sepoeeti con ripioni @ 1395 x 905 1 h 1600 mm 4

ARMADIO IN ACCIAIO VERNICIATO CON RIPIANI E RUOTE

’ , Armadio in acciaio verniciato RAL 7035 con ripiani dotato di quattro ruote (di cui 2

T .-" B girevoli con freno), maniglia per facili manovre, portellone di chiusura a scomparsa,
aperture di ventilazioni sulle pareti laterali.

| copiE | DESCRIZIONE | PORTATA |

femoda i accinio vemiciato con ripiani e tuoe composta da: | ripiano, |
#10:004 850 vasco estraibde, voseo di contenimento do 33 L 124 x 81 xh 136 am Al pec ko
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10 SOLUZIONI PER PICCOLI E MEDI STOCCAGGI

ARMADIO IN POLIETILENE CON VASCA DI RACCOLYTA PER 2 FUSTI DA 200 L

Armadio di contenimento in polietilene per lo stoccaggio di 2 fusti.
Vasca di raccolta con capacita di 280 L. Doppia porta a battente con cerniere INOX
e chiusura a chiave,

VOLUME
KT

Amidio in poletilene con vasco di raccaltn per 7 fusti do 2001
410003 708 1500 % 1040 x h 1900 mum it

ARMADI IN POLIETILENE CON VASCA DI RACCOLTA PER CISTERNETTADA 1000L O
4 FUSTI DA 200 L

Armadio dotato di vasca di raccolta interna, Doppia porta a battente fissata con
cerniere in INOX e chiusura a chiave. Soluzione ideale per lo stoccaggio di prodotti
corrosivi. Adatto ai posizionamento di 1 cisternetta da 1000 L o 4 fustida 200 L

m ikt bl RAcCcoL

410002 325

Nemmodio in palieh¥ene con visco o raccolto per | distermstto da 1000 L

o 4 fusi do 200 L ® 1500 % 1500 h 2150 mm 10001

ARMADIO IN POLIETILENE CON VASCA DI RACCOLTA PER 2 E 4 FUSTI CON
CHIUSURA A SARACINESCA

Armadio in polietilene ad alta densita con vasca di raccolta, resistente ai raggi UV
g e agli agenti chimici pit aggressivi, Adatto allo stoccaggio all'aperto. Le porte a
saracinesca presenti sul lato anteriore e posteriore permettono un'eccellente
\ protezione da agenti atmosferici e polvere. Predisposizione a chiusura con lucchetto
{non fornito). Inforcabile con muletto
VOLUME
- DI RACCOLTA
Aemodka in PE 2 fusti ¢/porta sorcinesca
i 1565 995.xh 2110 mm L

Armodio i PE 4 fusti ¢/potta sprocinesca

s 1565 % 1620 h 2110 mm 194
| CODIGE |
410 002 328* Rampo per armudio in PE 3
410 003 730" Bosa per rampa armadio in PE 3
*compasizione standard per rampa do abbinove od wmodio 2 ¢ 4 fusti (codice 410002328+410003730)
** prodotta o assemblare
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ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI

Armadic monoblocco in lamiera di acciaio spessore 7-8/10 mm, idoneo per
lo stoccaggio di sostanze chimiche, acide e corrosive, conforme alle norme
attualmente in vigore per igiene e sicurezza sul lavoro e tutela dell’'ambiente.
Ante battenti rinforzate e serratura con aste e maniglia, 2 o 4 piani mobili forati
per lo sgocciolamento, vasca di raccolta sul fondo con capacita L40, feritoie
d'aeraziane con gnglie frangifiamma nei fianchi e sul cielo, etichetta di segnaletica
come da D.Lgs.81/08, predisposizione per la messa a terra.

Verniciatura a forno con polveri epossidiche grigio RAL 7038,

| copice | DESGRIZONE | RIPANI

410004019 Amado di siasezza pet prodott chimicl o 2 ante @ 1000 x 500 x h 1000 mm 2
410004020 fmndo i siurezza pr oot chimicio 2 onte® 1000 x500xh 2000 mm 4

CODICE DESCRIZIONE PORTATA

410 000 569 Figiana per armadio di scuezza @ 995 x 475 xh 30 may 100 kg

410004 020

ARMADI DI SICUREZZA PER LIQUIDI PERICOLOSI

Armadio menoblocco in lamiera di acciaio spessore 7-8/10 mm, idoneo per lo
stoccaggio di sostanze pericolose o nocive conforme alle norme attualmente
in vigore per igiene e sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente. Anta battente
rinforzata e serratura con aste e maniglia, piani mobili forati per lo sgocciolamento,
vasca di raccolta sul fondo con capacita di 19 o 40 L, feritoie d'areazione con gnglie
frangifiamma nei fianchi e sul cielo, etichetta di segnaletica come da D.Lgs.81/08,
predisposizione per la messa a terra, Verniciatura a forno con polveri epossidiche.

m
Armadia disicwezza per iguidi pericolosi 0 2 onte @ 1000 » 500 x h 2000 mm
Armadba di sicurezza per Rquids pesicolosi o 2 onte @ 1000 x 500 x b 1000 mm
mammmw:M‘QMn 1 anta ® 530 1 500 « h 2000 mm
Ao i Scurszzo per i peicoasi o 1 anto » 530 x 500 x b 1000 mm

410 000 560

410000 569 Ripiono per ormodia di sicwezzo ® 995 x 475 x h 30 mm 1004
410000 570 Ripiono per ormodio di sicurezz @ 525 % 475 x h 30 mm 50kg

410 000 563 410 000 561
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ARMADI DI SICUREZZA PER FITOFARMACI

410 000 566 410 000 564

410 000 567 410 000 565

Armadio monoblocco in lamiera di acciaio spessore 7-8/10 mm, idoneo per lo
stoccaggio di fitofarmaci e pesticidi o inquinanti per I'ambiente, conforme alle
norme attualmente in vigore per igene e sicurezza sul lavore e tutela dell'ambiente
e al D,PR.290/01

Ante battenti rinforzate e serratura con aste e maniglia, piani mobili forati per
lo sgocciolamento, vasca di raccolta sul fondo con capacita 19 o 40 L, feritoie
d'areazione con griglie frangifiamma nei fianchi e sul cielo, etichetta di segnaletica
come da D.Lgs.81/08 predisposizione per la messa a terra. Verniciatura a forno con
polveri epossidiche.

" CoDkE | DESCRIZIONE [ RIPIANI

410 000 564 Nemodio di sicurszza per fitoformod a Z ante @ 1000 % 500 x h 2000 mm
410 000 565 Amindio di sicurezza per fitoformagi o 7 onta ® 1000 % 500 x i 1000 mm
410 000 566 Armadio di sicurezzo pe fitafarmad o 1 anto ® 530 % 500 x h 2000 mm
410 000 567 frmudio di sicurezza per fitofarmoa o T onto © 530 x 500 x b 1000 mm

I S T

410 000 569 Ripiono per armadio di sikurezza © 995 x 475 x h 30 mm 100 Kg
410 000 570 Ripiano per amadio & scurezza @ 525 x 475 x h 30 mm 50Ky

LS TR S - R

ARMADI PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO

410002 812

410002 813

410002 814

410002 815

Armadio con etichette di segnaletica adesive come da disposizioni del D.Lgs 81/08
Armadi realizzati in conformita alle norme attualmente in vigore nell'ambito
delligiene e della sicurezza sul lavoro, indispensabili per lo stoccaggio dei
dispositivi di emergenza quali estintori, tute, caschi, maschere, ecc.

e Colore rosso RAL 3000,

* Ante battenti rinforzate frangibili o cieche, con apertura superiore a 180°
incernierate in lamiera.

e Serrature con aste e maniglia, Struttura in acciaio di prima scelta spessore

7-8/10 mm pressopiegata a freddo con struttura monoblocco.

Piani interni verniciati con 2 ganci e regolabili (passo 50 mm),

Verniciatura con polveri epossidiche anticorrosive e asciugatura in forno a

180°C.

e Spessore della verniciatura 60 ym.

410002 812 Armadio per 0.1, & ontincendio con 1 anto frangdile ¢ 4 gonci

370 x 275 xh 545 mm

Hemodio per D.PL. e onfincendio con 1 anta deco

Ao 530 x 500 xh 2000 mm A
Armadio per D.PJ. ¢ ontincendio con 2 onte frangibil
410002 814 1000 x 500 x h 2000 4
Armaodio per 0.1, & antincendio con 2 onte frangibill, 1 tromezza, 1 osta e 2 ganl

410002 815 1000 x 500 x h 2000 man 142

Aemiadio per D.21. & ontincendsa con 7 onte deche
b ad 1000 x 500 x h 2000 4

conice DESCHZION

410 002 817 Ripiono per ormodéa D21, @ 525 x 475 x h 30 mm 50K
410002 818 Ripiono per ormodio D.P1. @ 995 x 475 x h 36 mm 100 Kg




PRODOTTI PER IL CONTENIMENTO
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ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI PER ACIDI, @
CHIMICI E BASI CON ELETTROASPIRATORE

REALIZZATO IN CONFORMITA ALLE NORME EN 61010-1 EN 16121:2013/A1:2017, EN 16122:2012 - MARCHIO CE -
CERTIFICATO TOV

Costruito completamente in acciaio decappato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido, passaggioin
galleria termica a 200° C, spessore della verniciatura da un minimo di 60 ym ad un massimo di 250 ym, come da report

di certificazione. Tre ripiani a vaschetta in acciaio verniciato antiacido con spessore 10/10 mm montati su staffe regolabili ed
estraibili, | ripiani sono a vaschetta per |'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori, Vasca
di fondo in acciaio verniciate antiacido, spessore 10/10 mm. Filtro a carbone attive granulare. Dotato di CUNCTATOR @
sistema elettronico per la sostituzione periodica dei filtri.

CARATTERISTICHE

e Struttura monolitica, resistente ai prodotti corrosivi.

*  Zoccolo pallettizzato certificato: per rendere pil
agevole lo spostamento dell’armadio.

e Apertura porta a 110 che permette |'estrazione del
ripiano senza doverlo inclinare.

* Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi,

* Serratura di sicurezza a chiave con cilindro estraibile.

*  Elettroaspiratore IMQ IPX4 in conformita alle norme EN

60335-1, EN 60335-2-80 ed EN 50366.

Alimentazione: Volt 220/230,

Assorbimento: 65W.

Cartelli di segnalazione pericolo.

Morsetto di messa a terra per eventuali cariche

elettrostatiche.

*  Piedini regolabili per permettere la messa in bolla
dell'armadio.

e  Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell"armadio

. 0

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI ESTERNE |  DIMENSIONI INTERNE |  RIPIANI |

410 000 571 Armadio di sicurezzo per odd;, chimici @ basi con elethonspiratare 600 x 500 x h 1798 mm 530 x 450 x ki 1500 mm 3
410 000 572 Armadio di sicurezza per add, chemicl & bagé can eletioasgiratore 1200 1 500 x b 1998 mem 1120 x 450 x h 1500 men 3
410 000 577 Armoddio di sicurezzo per acdi, chimici @ bosi con 2 onte 0 vefo 1200 %500 xh 1998 mm 1120 x 450 x h 1500 mm 3
410002 698 Armodio di sicurezzo per ocdi; chimid & bosi con | onfa a vetro 600 x 500 x h 1998 mm 530 x 450 % h 1500 mm 3
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ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI PER PRODOTTI CHIMICI, ACIDI, E BASI @
CON SCOMPARTI SEPARATI

REALIZZATO IN CONFORMITA ALLE NORME EN 61010-1 EN 16121:2013/A1:2017, EN 16122:2012 - MARCHIO CE -
CERTIFICATO TOV

Costruiti completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 mm con verniciatura a polver epossidiche antiacido e passaggio
in galleria termica a 200° C. Spessore della vemniciatura da un minimo di 60 pm ad un massimo di 250 ym come da procedura
UNIEN ISO 9001:2008,

Gli armadi sono dotati di due scomparti separati, uno per acidi ed uno per basi, ciascuno dotato di ripiani a vaschetta regolabili
in altezza tramite cremagliera e vasca di fondo. Gli armadi sono dotati di filtro a carbone attivo granulare, con dispositivo
elettronico Cunctator® che avvisa quando & necessario provvedere alla sostituzione periodica dei filtri,

CARATTERISTICHE

Struttura monolitica resistenti ai prodotti corrosivi.
Zoccolo pallettizzato certificato: per rendere piu
agevole lo spostamento dell’armadio.

e Apertura porta a 110° che permette |'estrazione del
ripiano senza doverlo inclinare.

¢ Cemiere a scomparsa resistenti al prodotti corrosivi

Serratura di sicurezza a chiave con cilindro estraibile

Elettroaspiratore IMQ IPX4 in conformita alle norme EN

60335-1,EN 60335-2-80 ed EN 50366.

Alimentazione: Volt 220/230.

Assorbimento: 65W.

Cartelli di segnalazione pericolo.

Morsetto di messa a terra per eventuali cariche

elettrostatiche.

*  Piedini regolabili per permettere la messa in bolla
dell'armadio.

e  Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio

| CobicE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI ESTERNE | DIMENSIONI INTERNE | _RIPIANI |

410000578  Amodio i sicurezzo par ocidi, chimici € basi con scomporti separafi 600x500xh 1998 mm 520 x 440 x b (765+726) mm U2
410003709  Amodio d sicurezan per ucidi, chimic & basi ton scompart separati 11002500 xh 1117 mm 490 + 490 x 465 x h 1020 mm 242
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ARMADIETTO DI SICUREZZA CERTIFICATO PER PRODOTTI CHIMICI, @
ACIDI, E BASI

REALIZZATI IN CONFORMITA IN CONFORMITA ALLE NORME EN 61010-1 EN 16121:2013/A1:2017, EN 16122:2012 -
MARCHIO CE - CERTIFICATO TOV

Costruiti completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 mm con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio
in galleria termica a 200° C. Spessore della verniciatura da un minimo di 60 pm ad un massimo di 250um come da procedura
UNI EN ISO 9001:2008. Vasca di fondo con griglia forata che funge da ripiano, in acciaio elettrozincato verniciato a polveri
epassidiche antiacido.

CARATTERISTICHE

Struttura monclitica resistenti ai prodotti corrosivi,
¢ Zoccolo pallettizzato certificato: per rendere piu
agevole lo spostamento dell’armadio.
e Apertura porta a 110° che permette |'estrazione del
ripiano senza doverlo inclinare.
Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi
* Serratura di sicurezza a chiave con cilindro estraibile
Elettroaspiratore IMQ IPX4 in conformita alle norme
EN 60335-1,EN 60335-2-80 ed EN 50346,
Alimentazione: Valt 220/230.
Assorbimento: 21W.
Cartelli di segnalazione pericolo.
Morsetto di messa a terra per eventuali cariche
elettrostatiche,
*  Piedini regolabili per permettere la messa in bolla
dell'armadio.
Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio
Predisposizione per filtro a carboni attivi granulare.
Codice 410 000 579: un solo scomparto; codice
410003710; due scomparti separati, uno per acidi e uno
per basi.

CODICE |  DESCRIZIONE | DIMENSIONI ESTERNE |  DIMENSIONI INTERNE -ﬂﬁm_l-

410000 579 Amodietto di sicurezza per add, chimic e basi - uno scomparto 500 x 500 x b 700 men 530 x 465 xh 555 mm
410003 710 Amadietto di sicurszzo per ockdi, chimid & besi - due scomparf B00x500xh700mm 450 4+ 450 x 465 x h 555 mm l
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ARMADI! DI SICUREZZA CERTIFICATI PER PRODOTTI INFIAMMABILI

REALIZZATI IN CONFORMITA ALLE NORME EN 14470 - EN 16121:2013 / A1:2017 EN 16122:2012 1, CERTIFICATO TUV
- CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO TYPE 90 (90 min.) E TYPE 30 (30 min.)

Costruiti completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 mm, con verniciatura a polveri epossidiche antiacido. Spessore
della verniciatura da un minimo di 60pm ad un massimo di 250um come da procedura UNI EN ISO 9001. Coibentazione
ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica. Test al fuaco effettuato presso
laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001. Dotati di 3 ripiani a vaschetta regolabili
in altezza tramite cremagliera e con vasca di fondo con gocciolatoio tutto in acciaio elettrozincato verniciato antiacido.

CARATTERISTICHE

*  Zoccolo pallettizzato certificato: per rendere pil
agevole lo spostamento dell'armadio.

*  Struttura esterna monolitica, scocca interna resistente ai
prodotti corrosivi

*  Sistemna di chiusura di sicurezza brevettato
"Ignis-lock®"che mantiene chiuse le porte in caso di
incendio.

¢ Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori,
completo di due vaivole di sicurezza certificate a
chiusura automatica ad una temperatura ambiente di
70 £ 10° C poste una in alto ed una in basso tali da
garantire la fuonuscita automatica delle sostanze, come
da norma,

e Cerniere a cardine antiscintilla.

s  Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro.

¢ Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti

infiarmmabili e divieto di fumare, come da norme

italiane ed eurapee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO

3864).

Morsetto di messa a terra.

Piedini regolabili,

Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell’armadio.

TYPE  TYPE
30 90

| CODICE | DESCRIZIONE DIMENSIONI ESTERNE |  DIMENSIONI INTERNE | RIPIANI |

410000 581  Armodio per infiommabdi o 2 onte ® (losse di resistenza ol fuoto 90 mimuti 1180 x 640 x b 1985 mm 1015 x 445 x b 1685 mm
410 000 584  Armodia per mfiommubdli o 2 ante ® Closse di resstenza ol fuowo 30 minuti 1180 x 640 % b 1985 mm 10715 x 445 x h 1685 mm
410 000 585  Armodio per infiommahili o 1 anfo @ Cosse di resktenza ol fuoro 90 minuti 680 x 640 x h 1985 mm S15:0 445 % h 1685 mm
410000 284  Armodio por infiommabili 0 1 anfo @ Clossa di resstonza ol fuoro 30 minuti 680 x 640 x h 1985 mm 515 x 445 « h 1685 mm

W W w
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TOV)
ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI PER PRODOTT! INFIAMMABILI &

REALIZZATI IN CONFORMITA ALLE NORME EN 14470 - EN 16121:2013 / A1:2017 EN 16122:2012 CERTIFICATO TOV
CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO TYPE 90 (90 min.)

Costruiti completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 mm, con verniciatura a polveri epossidiche antiacido. Spessore
della verniciatura da un minimo di 60 pm ad un massimo di 250 pm come da procedura UNI EN ISO 9001. Coibentazione
ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica. Test al fuoco effettuato presso
laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001, Dotati di 3 ripiani a vaschetta e con
vasca di fondo con gocciolatoio tutto in acciaio elettrozincate verniciato antiacido.

CARATTERISTICHE

*  Struttura esterna monolitica, scocca interna resistente ai
prodotti corrosivi.

* Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori,
completo di due valvole di sicurezza certificate a
chiusura automatica ad una temperatura ambiente di
70 £ 10° C poste una in alto ed una in basso tali da
garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come
da norma,

*  Cerniere a cardine antiscintilla.

e Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro,

*  Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti
infiammabili e divieto di fumare, come da norme
italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO
3864).

Morsetto di messa a terra.
Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio.

TYPE
90

[ coDicE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI ESTERNE | DIMENSIONI INTERNE [ RIPIANI

410003 575  Aimodio per infiommabili o 2 ante © Closse di resistenzo ol fuoro 90 minuti 1180 x 640 % h 1985 mm 1015 x 445 x h 1685 mm 3
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ARMADIETTI PER PRODOTTI INFIAMMABIL! @

REALIZZATI IN CONFORMITA ALLE NORME EN 14470-1, EN 16121:2013 / A1:2017 EN 16122:2012 CERTIFICATO TOV
CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO TYPE 90 (90 min.)

Costruiti completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 mm, con verniciatura a polveri epossidiche antiacido. Spessore
della verniciatura da un minimo di 60 pm ad un massimo di 250 pm come da procedura UNI EN 1SO 9001,

Porte a battente con vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido con griglia forata che
funge da ripiano. Caibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica.

CARATTERISTICHE

e Struttura esterna monolitica, scocca interna resistente ai
prodotti corrosivi,

e Sistema di chiusura di sicurezza brevettato
“Ignis-lock®" che mantiene chiuse le porte in caso di

incendio,
e Cerniere a cardine antiscintilla poste sulla lunghezza
delle porte.
¢ Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori,
410000 593 completo di due valvole di sicurezza certificate a

chiusura automatica ad una temperatura ambiente di
70 = 10° C poste una in alto ed una in basso tali da
garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come
da norma,

e Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato
antiacido, con griglia forata che funge da ripiano.
Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro,
Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti
infiammabili e divieto di fumare, come da norme
italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO
3864).

Morsetto di messa a terra,
Piedini regolabili,
Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio.

410 000 596

TYPE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI ESTERNE | DIMENSIONI INTERNE | RIPLANI |

410000593  Amadietto per ifiammobei o 2 onte @ Closse di resistenza ol fuoco 50 manut 1100 % 510 x 800 h mm 935 x 395 x 445 h mm 1
410000 596  Amadietto per infiommakel o 1 anto ® Casse di resistenza ol fuaco 90 minuti 595x 510 400 h mm 430 %395 xh 445 h mm 1
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ARMADI! COMBINATI CERTIFICATI PER CHIMICI, ACIDI, BAS! E INFIAMMABIL! @

REALIZZATO IN CONFORMITA ALLE NORME EN 14470-1 EN 16121:2013/A1:2017, EN 16122:2012 - CERTIFICATO
TOV - MARCHIO CE - CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO TYPE 90 (90 min.)

Armadi di sicurezza filtrati ed aspirati per lo stoccaggio combmnato di prodotti chimics, acidi, basi e diliquidi e solidi infiammabili,
Costruito completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 mm con verniciatura a polven epossidiche antiacido e passaggio
in galleria termica a 200° C. Spessore della verniciatura da un minimo di 60 ym ad un massimo di 250 pm come da procedura
UNIEN ISO 9001:2008.

CARATTERISTICHE

e  Struttura esterna monolitica, scocca interna resistente ai
prodotti corrosivi.
Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro,
Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti
corrosivi, nocive e tossici, nel vano superiore,
infiammabili e divieto di fumare, nel vano inferiore,
come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN
4844 e 1SO 3864),
Morsetto di messa a terra.
Piedini regolabili per permettere la messa in bolla
dell'armadio.

*  Assicurazione RC prodotti per tutta |a vita dell'armadio.

Vano per prodotti CHIMICI, ACIDI e BASI:
Ripiani a vaschetta regolabili in altezza tramite
cremagliera, con vasca di fondo, tutto in acciaio
elettrozincato verniciato antiacido.

*  Apertura porte a 110° che permette |‘estrazione dei
ripiani senza doverli inclinare.

*  Filtra a carbone attivo granulare Carbox®

* Solo codice 410 002 331: Elettroaspiratore IMQ IPX4 in
conformita alle norme EN 60335-1, EN 60335-2-80 e EN
50366 con lampada di accensione.
Alimentazione: Volt 220/230.

*  Assorbimento: 65W.

Vano per prodotti INFIAMMABILI:

Coibentazione ignifuga composta da maternale ad
elevata resistenza al fuoco completamente ecologica.

¢  Sistema di chiusura di sicurezza brevettato
"Ignis-lock®" che mantiene chiuse le porte in caso di
incendio,

*  Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori,
completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura
automatica ad una temperatura ambiente di 70 « 10°C
poste una in alta ed una in basso tali da garantire la
fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma,

*  Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato
antiacido, con griglia forata che funge da ripiano

¢ Cerniere a cardine antiscintilla poste sulla lunghezza delle
porte.

TYPE
90
| CODICE | DESGRIZIONE _______|DIMENSIONIESTERNE | DIMENSIONIINTERNE | RIPIANI |

Armodio combinoto pes chimici, ocidi, bosi ¢ infiommodill od 1 anty Vana superiore; 510 x 474 x b 924 mm
410002330 Closse di rsistenza ol fuaco 90 minusi 595X 310 xh 1670 om Vana inferiore: 430 % 395 % b 537 mm Gl
< firmadia combinato per chimic, acidi, bosi @ infiemmabili a 2 onte Voo superior: (490+490) x 465 % h 1020 mm
ik i Clossa i resisenzo ol oo 90 miwt T00X310Xh 16T mm s bons: 935 % 395 h 445 rn i
410003711 Armidio combinoto per chimid, acidi, bosi & infiommabili a 3 onta 1495 x 510 x h 600 mm Vano chimic; (450+450) x 465 x h 555 mm 21

Closse di tesistanza ol fuoco 90 minui Vona infiamm.; 430 x 395 x b 537 mm




PRODOTTI PER IL CONTENIMENTO

SOLUZIONI PER PICCOLI E MEDI STOCCAGGI

ARMADI PER BOMBOLE DI GAS COMPRESS! CERTIFICATI PER INTERNO @

REALIZZATI IN CONFORMITA ALLE NORME EN 14470-2 EN 16121:2013 / A1:2017 EN 16122:2012 CERTIFICATO TUV
Armadi di sicurezza da interno per lo stoccaggio di bombole di gas compressi. Costruiti completamente in acciaio decapato,
spessore 10/10 mm con verniciatura a polveri epossidiche antiacido. Spessore della verniciatura da un minime di 60 pm ad
un massimo di 250 pm come da procedura UNI EN ISO 9001. Coibentazione ignifuga composta da matenale ad elevata
resistenza al fuoco completamente ecologica.

CARATTERISTICHE

e Struttura esterna monolitica, scocca interna resistente ai
prodotti comrosivi.

* Chiusura porta a battente,

* Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori,

completo di due valvole di sicurezza certificate a

chiusura automatica ad una temperatura ambiente di

70 £ 10° C poste una in alto ed una in basso tali da

garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come

da norma.

Predisposizione per il passaggio di impianti gas.

Spazio per riduttori e centraline di distribuzione.

Staffe per l'ancoraggio delle bombole.

Rampa metallica per agevolare il collocamento delle

bhombole nell'armadio.

Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro.

Cartelli di segnalazione pericola presenza prodotti

infiammabili e divieto di fumare, come da norme

italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e |SO

3864).

*  Morsetto di messa a terra per eventuali cariche

elettrostatiche.,

Piedini regolabili.

Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio.

Cerniere antiscintilla ad apertura totale.

| CODICE | DESCRIZIONE DIMENSIONI ESTERNE | DIMENSIONI INTERNE

Amadio per bomboke di gas compeessi cerfiticato pe intero ® 2 bombole da 50 L ‘
410 000 607 Resistanza dl fuoco 30 miouti (630) 700 %400 xh 2015 mm 548 x 445 x h 1787 mm

Aimadio per bomboke di gus compressi centficata per intemo ® 4 bombole da 50 L

Resistenzo o Fioco 30 minu (630) 1300 % 600 xh 2015mm 1165 x 500 x b 1845 mm

410 000 608
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DEPOSITO IN ACCIAIO ZINCATO PER BOMBOLE A GAS ‘

Deposito per lo stoccaggio di bombole interamente realizzato in acciaio zincato. Ogni modulo é costituito da una doppia
porta a battente con chiusura antintrusione, |'intelaiatura portante é completa di base d'appeggio e di tetto in acciaio zincato,
l'aggancio delle bombole interno é assicurato tramite apposite catene; ogni deposito viene fornito con etichettatura di
sicurezza e di identificazione e la struttura modulare permette di realizzare combinazioni da uno, due o tre depositi.

| CODICE__| DESCRIZIONE

411 000 782 Deposita in orcioio zincoto per 9/12 bomhoe o gns 1130 % 960 x b 2100 mm
411003 078 Rampa par deposito bombole

<8
.
1
N |
g
f
:
;

Rispetta le linee guida per i depositi bombole in ottemperanza al D.lgs 81/08
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PRODOTTO
DEPOSITI IN LAMIERA ZINCATA GRECATA PER BOMBOLE A GAS +/ RRGRRIIR

Depositi per lo stoccaggio estemo di bombole a gas tecnici. Adatti allo stoccaggio di bombole singole ¢ su pallet, con
ventilazione naturale e chiusura di sicurezza delle parte antintrusione.

CARATTERISTICHE

* N3 pareti in lamiera zincata grecata

e Cod. 411 000 765 n° 1 porta & doppio battente con chiusura a lucchetto, in tubolare e rete elettrosaldata zincata a caldo (maglia
40 x 40 mm, filo @ 4 mm)

o Cod. 411000768 n° 1 porta scarrevole a 2 ante, con chiusura a lucchetto, in tubolare e rete elettrosaldata zincata a caldo (maglia
40 x 40 mm, filo @ 4 mm)

¢  Copertura piana in lamiera zincata grecata

411 000 768 411 000 765
| CODICE | DESCRIZIONE DIMENSIONI
411 000 765 Deposito in accinio 2ineoto per bombole o gos ® senzo basomento - porte a botrente 3280 x 1570 x h 2350 mm
411 000 768 Deposito in accioio zincato par bomboe g gas # con bosamente in oecicio @ rompa - parfe scorrevo 3100 x 1700 x h 2270 mm

E possibile fornire: %

* Pavimento in lamiera striata completo di passaggio
forche per cod. 411 000 765 E rampa di accesso zincata
a caldo
Verniciatura completa interna ed esterna
Divisorio verticale interno (solo per depositi con
basamento)

Rispetta le linee guida per i depositi bombole in ottemperanza al D.Igs 81/08
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CONTAINER DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO
DI SOSTANZE INQUINANTI O PERICOLOSE V==&

Container per deposito di sostanze pericolose ed inquinanti costituiti da un telsio portante in acciaio al carbonio, ad alta
flessibilita e resistenza, e da piastre strutturali appoggiate direttamente al suolo. Dotati di vasca di sicurezza realizzata in acciaio
al carbonio piegato e cordonato con sistema fibrante, allestita di rinforzi strutturali per garantirne una perfetta tenuta stagna.
Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNL.

ACCIAIO GRECATO

CARATTERISTICHE

PARETI E COPERTURA: in acciaio al carbonio zincato e grecato
con reazione al fuoco classe A1 (non inflammabile)

Dotati i

Porta a due ante a battente: in acciaio al carbonio zincato
e grecato con reazione al fuoco classe A1 (non infiammabile}
oppure

Porta a due ante scorrevoli: in acciaio al carbonio zincato e
grecato reazione al fuoco classe A1 (non inflammabile)

I’

T

TITTTITI

CARATTERISTICHE

PARETI: in pannelli, spessore mm 50 oppure 40 mm, formati
da un sandwich di due lamiere in acciaio zincato a caldo e
preverniciato colore bianco/grigio RAL 9002, LAVABILI, con
interposto poliuretano di coibentazione.

Reazione al fuoco: CLASSE F (inflammabile)

COPERTURA: in pannelli grecati colbentati spessore mm 40
{(+40 m greca), formati da un sandwich di due lamiere in accisio
zincato a caldo e preverniciato con interposto poliuretano di
coibentazione,

Reazione al fuoco: CLASSE F (infiammabile)

Dotati di:

Porta a due ante a battente: realizzata in profilo di alluminio prevericiate bianco RAL §010 tamponamento in pannelli tipo
sandwich, completa di maniglia, serratura e chiave tipo Yaie in 3 copie.

oppure

Porta a due ante scorrevoli: in pannelli colbentati in poliuretano (come pareti) con chiusura con chiave; completa di profili di
finitura in lamiera zincata verniciata; guide scorrevoli in basso (binari e rulli guida della ditta 'Rolling Center’ per una maggiore
durata ed affidabilita del prodotto;

CARATTERISTICHE PANNELL!I COIBENTATI IN
POLIURETANO - PANNELLI SANDWICH

PARETI E COPERTURA: in acciaio al carbonio zincato e grecato

con interposto poliuretanc di coibentazione.

¢ Lamiere di supporte in acciaio zincato sistema SENDZIMIR
norma UNI EN 10346:2009. Preverniciatura acrilica su linee
in continuo con cicli a base di resine poliesteri, COLORE
BIANCO/GRIGIO simil RAL 9002.

e Schiumatura a base di resine poliuretaniche (normativa
DIN 4102), densita 40 Ka/m3 (garanzia 35-40 Kg/m3).

¢ Trasmittanza parete U= 0,64W/m2K. Trasmittanza copertura

¢  U=0,54 W/m2K oppure Trasmittanza parete U= 0,49W/
m2K.

*  Trasmittanza copertura U=0,54 W/m2K
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CONTAINER CON PANNELLI REI/EI

CARATTERISTICHE

PARET!: in pannelli certificati El 120 (EN 14509 e EN 13501).

(*) Con spessore di 100 mm. Pannelli formati da due supporti
in lamiera di acciaio zincato primerizzata e prevemiciata
colore bianco/grigio simil RAL 9002. Le suddette lamiere
racchiudono un materassino di lana minerale di densita 120
Kg/m3 - CLASSE A2-ST1 d0. L'adesione fra lana minerale e la
lamiera di supporto si ottiene con colle poliuretaniche. Pannelli
correttamente posati: in corrispondenza dell'incastra maschia/
femmina vengono fissate viti di cucitura su entrambi i lati, se
previsto dal certificato.

COPERTURA PIANA: in pannelli certificati REI 120 (EN 14509
e EN 13501).

{*) Con spessore di 100 mm, Pannelli formati da due supporti
in lamiera di acciaio zincato primerizzata e preverniciata
colore bianco/grigio simil RAL 9002 . Le suddette lamiere
racchiudono un materassino di lana minerale di densitd 120
Kg/m3 - CLASSE A2-S1 d0. L'adesione fra lana minerale e
la lamiera di supporto si ottiene con colle poliuretaniche. Le
testate dei pannelli vengono chiuse con profili in lamiera per
evitare infiltrazioni di acqua piovana.

Dotati di:

Porta a due ante a battente: certificata REl 120 completa chiusura con chiave.

Porta con telaio angolare in acciaio ad alta resistenza su 3 lati e distanziale infericre, verniciato a polveri epossipoliestere RAL
7035 termoindunte finitura liscia e dotato di zanche ripiegabili e fori per tasselli, cerniera a molla ed 1 portante, anta spessore
totale 63 mm in doppia lamiera di acclaio zincata preverniciata RAL 7035 con pelabile, pacco di isalamento interno antincendio,
guarnizione autoespandente perimetrale tra ante e telaio, 2 rostri di tenuta, serratura certificata CE con scrocco e mandate, maniglia
antinfortunistica nera in poliammide ignifuge con anima in acciaio, placche e chiave tipo patent, targhetta con marchio conformita,
adesivo con dati, libretto con istruzioni di posa, uso e manutenzione, copia omologazione e dichiarazione di conformita.

oppure

Porta a due ante scorrevoli: in pannelli certificati EI 120 (nuova normativa europea).

(*) Come pareti con chiusura con chiave; completa di profili di finitura in lamiera zincata vericiata; guide scorravoli in basso (binari
e rulli guida della ditta ‘Rolling Center’ per una maggiore durata ed affidabilita del prodotto;

(*) Si precisa che in base alla Nuova Normativa Europea i pannelli parete certificati El (E= Tenuta ai fuml - I= Isolamento termico)
nen passone essere utilizzati in copertura.

| pannelli copertura devono essere certificati REI (R= attitudine a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco - E=
Tenuta ai fumi - = Isolamento termico).

CARATTERISTICHE PANNELLI LANA MINERALE

Pannelli di spessore 100 mm formati da due supperti in lamiera
di acciaio zincato primerizzata e preverniciata colore bianco/
grigio simil RAL 9002. Le suddette lamiere racchiudono un
materassine di lana minerale di densita 120 Kg/m® - CLASSE
A2-51 dO.
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CARATTERISTICHE TECNICHE ACCIAIO,

COIBENTATI E CON PANNELLI REI/EI

. PRODOTTO

Predisposizione per fissaggio al suolo
con tasselli (fissaggic a terra a cura e
carico dell’utilizzatore).

Movimentazione con carrello elevatore
dotate di prolungamento forche e di
portata adeguata (esclusivamente a
container vucto).

Pavimenta in grighato zincato a caldo
maglia mm 34x76é piatte, mm 25x2 in
acclaio al carbonio.

Movimentazione con gru con aggancio
dal basamento (esclusivamente a
container vuoto).

a norme D.M.

Aerazione naturale,
18/05/95, con griglie in alluminio (NON
REl) a lamelle fisse con rete antinsetto
dimensioni pari a 1/30 della superficie
in pianta, pesizionate in modo speculare
per un migliore ricircolo dell'ania,

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

Angolan, profilo tetto e proflh a "U" (di contenimento pareti) in lamiera zincata o verniciato.

Slitte continue da mm 80 di appoggio
al suolo [stessa larghezza del container)
ad idoneo interasse per una maggiore
stabilita ed una migliore messa a livello.

Gronde e pluviali {fino a terra) in
profilato zincato o verniciato; i pluviali in
tubolare sono saldati al tetto e vasca per
irmgidimento container;

Vasca stagna di raccolta in acciaio al carbonio zincato spessore mm 2,0 dimensionata in base allo stoccaggio dei materiali secondo

il DM 18/05/1995




PRODOTTI PER IL CONTENIMENTO

1] SOLUZIONI PER GRANDI STOCCAGG!

TEST: Immatricolazione e verifica di collaude con prova idraulica effettuata a pieno carico sulle 48 ore consecutive a pressione
atmosferica e temperatura ambiente. Protocollo progettuale, tecnico istruttorio come da nermativa CE.

| container di stoccaggio possono essere OPEN SPACE oppure dotati di scaffalatura interna per lo stoccaggio di fusti su
europallet o cisternette da 1000 L oppure di scaffalatura tipo CANTILEVER per lo stoccaggio di piccoll contenitori

La scaffalatura & completamente amovibile e il npianc e regolabile in altezza; inoltre viene dotata di tubo ferma-pallet per
avitare la caduta degli stessi.

OPZIONI

Tutti i nostri container sono dotabili su richiesta di:

* MAGGIORE PORTATA PAVIMENTO

¢ TETTO TROPICALIZZATO per isolare termicamente
il tetto e proteggere il container dal surriscaldamento
dovuto ai raggi solari

* TERMOCONVETTORE per nscaldare linterno del
container durante |a stagione invernale e mantenere le
sostanze stoccate all'interno al di sopra della temperatura
di congelamento. Disponibile anche in versione ATEX

* CONDIZIONATORE da 9000 BTU/H o 12000 BTU/H per
mantenere fa temperatura all'interno del container al di
sotto del punto di infiammabilita delle sostanze stoccate
Disponibile anche in versione ATEX

* IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE disponibile anche in
versione ATEX

e IMPIANTI ELETTRICI dispenibili anche in versione ATEX

* RAMPA DI ACCESSO

Qualificazione dei saldatori secondo la Norma UNI EN 1SO 9606-1:2013.
Qualificazione dei processi di saldatura secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2012.
Processi di saldatura in accordo alla UNI EN ISO 3834-2:2006.
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CONTAINER DI SICUREZZA PER ESTERNI
“"OPEN SPACE" o RRSRSIIS

CONTAINER IN ACCIAIO AL CARBONIO (TETTO PIANO)

PORTA A DOPPIO BATTENTE
“ DIM. MASSIME ESTERNE (PASSAGGIO)

411000 619 2635 x 2100 x h 2390 mm 2475 x h 2000 mm
411 000 620 3560 x 2100 x h 2390 mm 3370 x h 2000 mm
411000 621 4755 x 2100 x h 23%0 mm 1855 x h 2000 mm
411 000 622 5170 % 2100 x b 2390 mm 2475 % h 2000 mm
411 000 623 6885 x 2100 x b 2390 mm 1655 xh 2000 mm
CONTAINER COIBENTATO
T
411000 624 2130 % 2130 1 h 2520 mm 1680 x h 2000 mm
411 000 625 3130 x 2130 % h 2520 mm 18%0 » h 2000 mm
411 000 626 4130 x 2130 x i 2520 mm 1890 x h 2000 mm
411000 627 5130 x 2130 x b 2520 mm 1890 xh 2000 mm
411000 628 6130 % 2130 % h 2520 mm 1890 x h 2000 mm
411 000 629 7130 % 2130 x b 2520 mm 1890 x h 2000 mm

CONTAINER CON PANNELLI REI/EI

PORTA A DOPPIO BATTENTE

411 000 630 2130 2110 x h 2640 mm 1680 xh 2100 mm
411 000 631 3130 x 2110 x h 2640 mm 1880 xh 2100 mm
411 000 632 4130 x 2110 x b 2640 trn 1880 xh 2100 mm
411 000 633 5130 % 2110 % h 2640 mm 1880 x h 2100 mm
411 000 634 6130 % 2110 x h 2640 mm 1880 xh 2100 mm
411 000 635 7130 % 2110 x h 2640 mm 1880 x h 2100 mm
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CONTAINER PER LO STOCCAGGIO
DI FUSTI IN ORIZZONTALE

| MODELLO | PORTA A BATTENTE PORTE SCORREVOLI

411 000 638 411 000 691

Acanio 3200 x 1550 x h 2600 mm 3200 x 1620 % h 2600 mm
411 000 689 411000 692

COIBENTATO 3200 x 1630 % h 2600 mm 3230 % 1660 x h 2600 mm
411000 693

REL/E E 3360 x 1800 x h 2600 mm

12 FUSTI DA 200 L IN ORIZZONTALE
[ MODELLO | PORTAABATTENTE | PORTESCORREVOU

411 000 695 411 000 698

Acano 3200x 1550 x h 3200 mum 3200 x 1620 xh 3200
411 000 699

COIBENTATO 3200 x 1640 x h 3200 mm
411 000 700

REl/E ' 3360 1800 x h 3200

| MODELLO | PORTE SCORREVOLI

411 000 702

ACQAI0 5940 x 1620 x h 2600 mm
411 000 703

COIBENTATO 6030 x 1640 x h 2600 mm
411 000 704

REI/EI 6140 x 1880 x h 2600 man

| MODELLO | PORTE SCORREVOLI

411 000 706

ACCIAI0 5980 x 1680 x h 3330 mm
411 000 707

COIBENTATO 6030 x 1695 x h 3330 mon
411000 708

REI/EI 6140 x 1880 x h 3200 mm
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CONTAINER PER LO STOCCAGGIO |
DI FUSTI IN VERTICALE o/ FEceani

6 FUSTI DA 200 L IN VERTICALE SU PALLET 800 X 1200 mm
oppure 8 FUSTI DA 200 L IN VERTICALE SU PALLET 1200 X 1200 mm

| MODELLO | PORTAABATTENTE | PORTE SCORREVOLE

ACCIAID 411 000 638 411 000 639

3040 % 1630 % h 2470 mm 3040 x 1680 x h 2470 mm
411 000 637 411 000 640

COIBENTATO 3130 x 1630 x h 2500 o 3130 % 1695 1 h 2440 mm
REI/EI 411 000 641

3160 x 1870 x h 2490 mm

12 FUSTI DA 200 L IN VERTICALE SU PALLET 800 X 1200 mm
oppure 16 FUSTI DA 200 L IN VERTICALE SU PALLET 1200 X 1200 mm

| MODELO | PORTAABATTENTE | PORTE SCORREVOU

411 000 643 411 000 646

ACaaI0 3160 1680 x b 2990 mm 3160 1680 x h 2990 mm
411 000 647

COIBENTATO 3230 x 1695 x h 2960 min
REI/EI 411 000 648

3360 x 1870 x h 3000 mm
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12 FUST!I DA 200 L IN VERTICALE SU PALLET 800 X 1200 mm oppure
16 FUSTI DA 200 L IN VERTICALE SU PALLET 1200 X 1200 mm

| MODELLO | PORTE SCORREVOLI
XCaAIO 417000 654

5940 x 1680 x h 2420 mum
411 000 655

COIBENTAYO 5630 x 1495 x h 2440 mm
= 411 000 656

6160 x 1870 x h 2490 mm

24 FUSTI DA 200 L IN VERTICALE SU PALLET 800 X 1200 mm oppure
32 FUSTI DA 200 L IN VERTICALE SU PALLET 1200 X 1200 mm

[ MODELLO | PORTE SCORREVOL!

411 000 658

ACGAIO 5980 x 1680 x h 2990 mm
411 000 659

COIBENTATO 6030 x 1695 x h 2960 mm
= 411 000 660

6160 x 1870 x h 3000 mm

36 FUSTI DA 200 L IN VERTICALE SU PALLET 800 X 1200 mm oppure
48 FUSTI DA 200 L IN VERTICALE SU PALLET 1200 X 1200 mm

| MODELLO | PORTE SCORREVOL!

411 000 662
ACCAI0 89720 x 1680 x h 2950 mm
411 000 663
COIBENTATO 8830 % 1790 x b 2960 mm
— 411 000 664

8940 x 1870 x h 3000 man
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CONTAINER PER LO STOCCAGGIO
DI CISTERNETTE DA 1000 L (IBC) RGNS

4 CISTERNETTE DA 1000 L

l 411000 710 411000 713
: Acaho 3140 x 1630 x h 3480 mm 3160 x 1680 x h 3480 mm
411000714
COIBENTATO 3230 x 1695 x h 3460 mm
411 000 715
REI/E1 : 3360 x 1670 x h 3490 mm

3 CISTERNETTE DA 1000 L

411 000717 411003 204

ACONIO 3530 % 1630 xh 2550 mm 4540 x 1580 x b 2500 mm
411 003 205

COIBENTATO 4130 11695 x h 2440 mm
REI/EI 411003 206

4160 x 1660 x h 2520 mm

411003 207

ACCAIO 4110 x 1680 x h 3490 mm
411003 208

_ COIBENTATO 4130 11695 x h 3490 man
411003 209

REI/EI 4260 x 1870 x h 3500 man
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1] SOLUZIONI PER GRANDI STOCCAGGI

4 CISTERNETTE DA 1000 L

| MODELLO | PORTE SCORREVOL!

411 000 725
il Acanio 5170 ¢ 1680 x h 2470 mom
L8 et | 411 000 726
COIBENTATO 5130 1 1695 « h 2440 mn
411 000 727
REl/E1 5160 x 1870 x h 2470 mm

6 CISTERNETTE DA 1000 L

MODELLO PORTE SCORREVOLI

411000 733

ACCal0 6940 x 1630 x h 2490 mm
411000 734

COIBENTATO 7130 x 1695 x h 2440 man
411000 735

REI/EI 7140 x 1870 x h 2490 mm

8 CISTERNETTE DA 1000 L

MODELLO PORTE SCORREVOLI

e — 411000729
o ACCIAIO 5980 x 1680 x h 3480 mm
411 000 730
COIBENTATO 5930 x 1695 x h 3460 mm
411000 731
REI/EI 6160 x 1870 x h 3490 mm

12 CISTERNETTE DA 1000 L

| MODELLO | PORTE SCORREVOL!

411 000 737

ACCAI0 7770 x 1680 x h 3490 man
411000 738

COIBENTATO 7830 x 1495 x h 3490 mm
411000 739

REI/EI 7940 x 1870 x h 3500 mm
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BOX PER RICOVERO CARRELLI ELEVATORI ==&

Deposito per il ricovero di carrelli elevatori interamente costruito in pannello
coibentato. Dotato di griglie di areazione naturale par a 1/30 della superficie
in pianta. Vasca inferiore di contenimento su richiesta anche con rivestimento
anti-acido e griglia in appoggio ad alta portata

Portellone frontale basculante o a battente. Rampa di accesso.

411002 353

| CODICE | DIMENSIONI ESTERNE

411000 369 4030 x 2380 x h 2800 mm Bostulante
411002 353 4030 x 2380 x h 2800 mm A botfente

Possono essere forniti: %
Ripiani perimetrali

Estintore automatico da é kg caricato a polvere
Impianto di illuminazione standard oppure atex
Impianto di climatizzazione standard oppure atex
Impianto di areazione forzata standard oppure atex
Verniciatura esterna per container in lamiera
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TANICHE

Contenitori adibiti al contenimento di liquidi, realizzati in materiale plastico o in metallo, dotati di tappo o coperchio sono
ideali per lo stoccaggio e il trasporto dei liquidi di qualsiasi tipologia.

Qualora vengano utilizzate per il trasporto di merci pericalose (ai sensi della Direttiva 67/548/CE), devono essere omologate
secondo ADR, o secondo fa normativa per il trasporto.

TANICHE IN POLIETILENE PER LIQUIDI INFIAMMABILI
OMOLOGATE PER IL TRASPORTO (ADR)

Taniche in polietilene di colore rosso ad alta visibilita
Omologata "ADR" secondo le Direttive Europee
Dotato di beccuccio flessibile per il travaso

Robuste e resistenti agli urti

DESCRIZIONE OMOLOGA | CAPACITA |
412003 968 Tonkcu i pobotlons por b ionmnobli 443 1010 5

omologoto ADR ® 250 x 145 i h 270 mm

Tanica in poketilene per kquid infiommahili
omokogata ADR © 270 x 145 x h 375 mm

412 003 969 3H1/Y1,2/180 10L

TANICA IN POLIETILENE PER RECUPERO OLIO MINERALE ESAUSTO

-~

S ¢ Tanica estremamente versatile e sicura

Ideale per lo svuotamento di olio minerale direttamente sul posto
Dotata di maniglie estraibili e ruotino per aggevolarne gli spostamenti
a piena carico

Impilabile

Consente |a raccolta e |'aspirazione di olio

[ CoDicE | DESGRIZIONE | CAPAGTA

Tanico in polietizne per recupero olio minerale asousto
412000783 5§70 x 370 xh 280 mm 3L

TANICHE IN POLIETILENE PER SVUOTAMENTO OLIO MOTORE

* Taniche ideali per lo svuotamento di olio esausto dei motori di autoveicoli
e moto

¢ Struttura e capacita studiate appositamente per questo tipo di operazione

* Laversione da 12 L & dotata di accessori che permettono alla tanica di essere
utilizzata, oltre che per lo svuctamento, anche per il nempimento
e il reintegro degli stessi serbatoi

[ CODICE | DESRIZIONE | CAPAOTA

Tanico in poBatilene per svuotamento ok matore
Hz0 78 430 x 295 x 130 mm L
412 000 790 Tanica in postilens per svuotamento obo matora 1oL

570 x 320 x h 130 mm

DESCRIZIONE |_CAPAGTA

Toniica in poliefilene par Svuatomento e reintregu ofio motose
i, 570 % 370 h 135 il
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TANICHE IN METALLO PER LIQUIDI INFIAMMABILI
OMOLOGATE PER IL TRASPORTO (ADR)

*  Taniche in metallo per il contenimento ed il trasporto di liquidi inframmabili.
*  Tuttii formati sono provvisti di omologazione ADR.
*  Ognitanica puo essere utilizzata con accessorio per la mescita dei liquidi.

[ CoDE | DESQIZIONE | OMOLOGA | CAPACTA |
Tanica in metallo per Squid infiommmobili omologat ADR
412003953 120 230 1 320 pm WAARAIN |5
Tantca in metallo pe Squidk infiommmabili omologato ADR
412005954 165 % 260 xh 345 mm VAL
: Tanica i metallo-per Bquid infiommmabili omologoto ADR
412 003 955 165 % 345 x h 470 mm 3R/ /100,/D,/8M 201
| copice | DESCRIZIONE |
412 003 956 Becoo flessibis

TANICHE IN POLIETILENE PER ACQUA o

Taniche in PE, colore bianco semi trasparente, tappo con anello di sicurezza, robuste e resistenti, adatte all'utilizzo alimentare,

L, [ cooice | DESCRIZIONE | cAPAGTA |

- 412003 970 Tanica PE pes scquo 10L

‘ 012003971 o P o 51

412003 972 Tanica PE per acquo 0L

412003973 Tanica PE per ocquo 251

412003974 Tanica PE per acquo 30L

412003 975 Tonico PE per orquo C/rubmetto 101

412 003 970-1-2-3-4 412 003976 Tonica PE per ocquo C/ubinetfo 0l

412 003 975-6
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CONTENITORI DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX

Proteggono gli operatori che lavorano con fiquidi infiammabili o altre sostanze pericolose in ambito industriale o nei laboratori,
Sone riutilizzabili e di grande durata. Sono resistenti ai prodotti chimici grazie alla costruzione in acciaio INOX di aita qualita e
alle guarnizioni in PTFE (teflon). Sono antideflagranti grazie a rete rompifiamma, valvola di controllo pressione e beccucci/tappi
a chiusura automatica. Sono conformi alle principali normative tecniche {ad es. DIN e BAM). Certificati secondo le principali
metodologie del TUV. Sono consigliati dagli enti governativi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

CONTENITORI DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PER LIQUIDI INFIAMMARBILI

Contenitore di sicurezza per esigenze industriali realizzati in acciaio INOX (spessore 0,6 mm.)

Maniglia ergonemica realizzata in alluminio verniciato a polvere

Guarnizioni in teflon

Dotati di rete rompifiamma e valvola di controllo pressione (0,3 bar) situata nel beccuccio o nel tappo filettato a seconda
det modelli.

[ coDICE | DESCRIZIONE CAPACITA

412 000 800 Contenitore di sicurezza in occicéo INOX con dosatore © @ 110 x b 230 mm 1t
412 000 801 Contenitore di sicorezzn in ncdoo INOX con dosatore @ @ 130 x b 290 mm 21
412 000 802 Contenitore di sicurazzo in occioia INOX con dosatore @ 165 x b 400 mm 5L
Cantenitore & sicurezza in occiaio INOX con toppo 4 vite

412000 303 & confrollo di peessiong » 8 110 % b 230 mm 1
Contanitors di sicurezza in occiaio INGX con fappa 0 vite

412000 804 & cantallo 6 pressione » B 130 xh 290 rm 2l
Contanitors d skurezza in occiaio INOX con foppa 0 vite

$12000 03 & coniolle 6 pressons 8165 1 400 mm 3t

‘ [ cobicE | DESCRIZONE |
412 002 365 Imhto od insementa n acciio INOX, (8 23 mm)
412002 366 Eragatore o pompa per tumponi (h 260 mm)
412002365 412002 366 - 412 002 367 412002367 EAOe o ok g 5240 o

TANICHE DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PER LIQUIDI INFIAMMABILI

e Taniche di sicurezza per stoccaggio, travaso e dosaggio di liquidi infiammabili, ad alta resistenza chimica, realizzate in
acciaio INOX alta qualita (spessore 0,8 mm)

Maniglia in solida acciaio INOX

Guarnizioni in teflon

Dorati di rete rompifiamma rimovibile

Valvoia controllo pressione (0,3 bar) nel beccuccio a chiusura automatica o nel tappo a vite a seconda dei modelli

ool [ DESCRIZIONE ________|CAPACTA]

Tanico & skeueezza in ocdaio INOX con dasatars & valvolo di controflo pressiane

s 200% 130 xh 310 mm 5
oy s sk
) R s
412 000 809 hmawmammio%;%mgg:mmamum ol
412 000 810 hﬁmdﬁammmmduioﬂaégzzn;;mu‘;i::demdpm w0l
412 002 369 Tamica i accinsa INOX, con becriccio o chivsoro outomotica @ ventiloziona separafa. 0L

Uiizzo in posizione orizzontale © 280 x 130 x h 380 mm

412002 368 412 002 368 Imbuto con inclinazione (@ 34 mm)
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BARILI DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PER LIQUIDI INFIAMMABILI

Barili in acciaio INOX per lo stoccaggio, il travaso ed il dosaggio di infiammabili (spessore da 0,8 a 1,5 mm)
Guarnizioni in Teflon e rompifiamma
Dotati di valvola per controllo della pressione (0,3 bar) situata nel beccuccio o nel tappo filettate a seconda det modells

| conice | DESCRIZIONE _________|CAPACITA
RIZWeany| oA mItouion T et sty ks i o]
412000 812 Bosile in accivio IN())(u;t:mr nm» ;:mo.mh g;s;hm: a rubinetto & valvolo & %1
412000813 Burilninmiﬁolﬂox?mmofmm“;owcwm& sl
412000 814 Bovﬂilnmmwwma%:&;::?udmmllomsdw 101
412000 815 Baiite in oecigio INOX ca‘l’ 1?6;: :hﬁ% ; ::l;'nlo i cantrollo pressione: %1
412 000 816 Baiile in necioio INOX. nunB n;&o :hv? 03 :'l:olo  cantrollo pressione 501
412 000 817 ButilahotduiolManmThoeundi:sﬁmug%Wum&uMaﬁmm 101
412002 370 i "m'i’é'%mﬁ?:'““”“‘“ daim |
412 000 819 I!millhmmiomomnn?om(;bdi:a;om%::mm&nm«muwn 501

| copkE | DESCRIZONE |

412002 370 Imbuta ad inserimento in occioia INOX (@ 34 mm)

CONTENITORI IN ACCIAIO INOX PER LIQUIDI INFIAMMABILI CONFORMI ALLE
NORMATIVE SUL TRASPORTO

Conteniton di sicurezza conformi alle norme ADR, RID, IMDG, ICAQ-TI

Contenitori speciali per Il trasporto in sicurezza di materiali pericolosi via terra, mare, ania e ferrovia
Realizzati in acciaio INOX (spessore da 0,6 a 1,2 mm)

Guarnizioni in teflon

Dotati di tappo a vite

| copice | DESCRIZIONE OMOLOGA | cAPACITA

412000820  Boile in occioio INOX omologoto® 0 111 xh 235 mm  141/%2.0/400/... 1L
412000821  Buile in ccioio INOX omologoto » @ 131 xh 295 mm 1A1/%2.0,/400/... 2
412000822  Buile in necioio INOX amelogoto » B 145 xh 400 mm 141 /X2.0/400/... 5L
412000823  Tonica in accioio INDY omologata © 130 x 200 x h 310 mm  3AT/%1.6/300/.. 5l
412000824  Tonica in occinio INOX oenologata @ 130 x 280 x h 380'mm  3A1/X1.6/300/.. 101

. Barde in ocdiaio INOX omolagato. Dotato di dispositive di :
7 : 412 000 826 sentiziooe seponto 300 530 1A1/%1.6/400/.. 751
[ cooice [ DESCRIZONE |
412 002 365 Imboto ad insermenta in accioio INDX (@ 23 mm)
412 002 370 Imbeta o inserimenta in accioio INOX (@ 34 mm)
412002 368 Imbut con indinazione (8 34 mm)

412002365 412002370 412002 368
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CONTENITORI DI SICUREZZA

| contenitori di sicurezza sono un elemento fondamentale per la sicurezza delle aree di lavoro. Grazie alla loro semplicita di utilizzo
sono uno strumento di lavore indispensabile nei laboratori dove vengono utilizzati liquidi infiammabili assicurando |a sicurezza agli
operatori, Contengono in maniera sicura i liquidi pericolosi e ne controllano i vapori in modo da ridurre il rischio di incendi. Costruiti
in una robusta struttura di acciaio (spessore 0,6 mm) con rivestimento superiore. Resistenti agli agenti chimici, petrolio, carburanti,
kerosene e diverse altre sostanze. Doppia saldatura alla base e alla sommita per garantire un‘ottima resistenza in caso di urti e colpi.

CONTENITORI CON COPERCHIO A CHIUSURA AUTOMATICA

¢ Costruiti in lamiera di acciaic piombato con un unico bocchello dal guale
versare e riempire. Adatti per il trasporto di liquidi infiammabili che devono
essere versati in contenitori o recipienti con una grossa apertura

¢ [l modello da 4 litri & dotato di maniglia con bocchello di chiusura a molla; il
modelle di dimensione superiore & anche dotato di maniglia oscillante per
facilitarne il trasporto.

| copice ] DESRIZIONE | CAPACITA |

412003 038 Contenitore con coperchio a chiusuro eutomatico @ © 241 x h 279 mm i
412003 138 Contenitore con coperchio a chiusuro outomntica ® B 298 x h 429 mm 191

CONTENITORI CON EROGATORE FLESSIBILE

*  Costruiti con due aperture, una per lo svuotamento e una per il riempimento.
Sono completi di un tubo metallico flessibile ideale per versare in modo
accurato e senza sgoccielamento in piccale aperture quali bottiglie, contenitori
per spugnature @ piccoli motori.

* |‘apertura postenore permette un pratico riempimento.

| cobice | DESCRIZIONE | CAPAQTA

412003 139 Conteitore can esogotore flessibile » @ 241 x h 267 mm
412 003 198 Canfenitore can esogutore flessibile ® @ 298 x b 305 mm 951

CONTENITORI CON RUBINETTO

* Sono completi di rubinetto autochiudente e di tappo di riempimento con
valvola di sovrapressione, di antivuoto e retina rompifiamma a doppia maglia.

o | DESCRIZIONE | CGAPATA_

412003 199 ‘Contenitore on ubinetto « 8 298 x h 297 mm 951
412003 039 Lontenitoce con rubingtto © @ 298 x h 42% mm 194

IMBUTO PER CONTENITORI DI SICUREZZA

¢ Imbuto in acciaio galvanizzato per contenitori in acciaio.

CODIE | DESGRIZIONE

412003 136 Imbuto par contenifara di skourezza @ @ 25 x ki 356 mm
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CONTENITORI A STANTUFFO

Permettono di manipolare i liquidi inflammabili in modo sicuro ed econamico.
Aiutanc a sveltire le operazioni di pulizia con spugne e stracci, Spingendo il
plattello supenare verso il basso con la spugna, il liquido viene pompato in
alte inumidendola, permettendo poi che il liquido in eccedenza ritorni nel
contenitore.

e |l complesso di pompaggio € in ottone mentre la rete del piatto superiore
funge da rompifiamma,

[ CODICE | DESCRIZIONE CAPACITA

412003 140 Contenitore o stantuffo @ 8 125 b 133 mm 05l
412003023 Contenitore 0 stanfuffo © @ 185 x h 187 mm 21
412 003 094 Confenitora 0 stantuffo © @ 185 xh 267 mm &l

VASCHETTE DI LAVAGGIO DA BANCO

e Utilizzate per pulire con solventi pezzi di piccole dimensioni. Il piatto
rompifiamma si immerge con il pezzo e la molla riporta a galla il piatte dopo
il risctacquo.

*  Un fusibile, fondendo a 70°C, provoca la chiusura automatica del coperchio in
caso di incendio.

-m-m

412003 141 Yaschetta di kovoagio da banco ® @238 xh 114 mm
412 003 200 Vaschotto di lavoggio da bonco ® B 292 x h 149 mm 8l.

SECCHI DI LAVAGGIO

¢ Facilita e velocizza le operazioni di lavaggio di parti semiassemblate di volume
ridotto, facili da spostare per seguire le necessita della produzione.

e Coperchio manuale che rimane aperto durante I'uso, ma dotato di chiusura
automatica a fusibile che interviene a 70°C in caso di incendio.

nm-m

412 003 201 Secchio dilvangio * B 238 x h 254 mm
412 003 142 Secchin di lovaggio © 8 347 x h 330 mm l9l

CONTENITORI PER RIFIUTI DI SCARTO

e Si apre ad un'angolazione massima di 60° e rimane chiuso quando non
viene utilizzato, isolando cosi il suo contenuto da sorgenti di combustione
e limitando l'ossigeno, in modo da annullare quasi del tutto il rischio di una
combustione spontanea.

* |l metodo sicuro per raccogliere panni, stracci, ecc. imbevuti

| CODICE | DESCRIZIONE | CAPACITA
412003 202 Lontenitore pee rifih dé scorfo @ @ 302 x h 403 mm 0L
412 003 143 Contenitore per rfiufi di scorto ® @ 408 x h 514 mm 52L
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FUSTI E TANICHE IN POLIETILENE
OMOLOGATE PER IL TRASPORTO (ADR)

Fusti e taniche realizzati in polietilene ad alta densita e peso molecolare (HDPE-HMW) con alta resistenza ai prodotti chimici,
Sono omologati e quindi utilizzati in accordo con le normative di trasporto terrestre (ADR-RID}, marittimo (IMO-IMDG) e aereo
(IATA-ICAQ), per la spedizione dei prodotti nitenuti pericolosi dall'ONU.

TANICHE OMOLOGATE A SEZIONE RETTANGOLARE Qf
CON APERTURA A BOCCA STRETTA

* Tanica a sezione rettangolare con tappo di chiusura

*  Realizzata con una sagomatura ad incastro che confensce alle taniche sovrapposte
la massima stabilita durante lo stoccaggio ed il trasporto

*  Dettagli importanti come il manico pinzato all'estremita e I'assenza di angoli nella
parte anteriore conferiscono alla tanica il vantaggio dello svuotamento ottimale

* |donea per alimenti

| CODIE___ | DESCRIZIONE | CAPACITA| OMOLOGA |

Tarico omolagata o seziane rettongalars (on aperfura o
A12000851 e 168k 162D MBmmompoSIl O SHIAL

Tarizo omaloguta o seziane rettongolare con apertura o
N2000852 | emne 230x 1954k 35 mmerppo S 1L SHIA/

Taréco omealogata a sezione retfangalare con apertur 0
412000853 o mete 295x 243xh 3 mmemppo0 SIS0 SHIAL

‘ Tunko omolagata o sezione retfongalore ton apernn.
bl botco stretin » 295 x 243 x h 459 mm » toppe D 51 1 & IS

Tonko omologuta o sezione reffongolora con aperturo o _
A2000855 | oo 375k 284 xh 3 mmempo b1 0L SIAL

TANICHE OMOLOGATE A SEZIONE CIRCOLARE g
CON APERTURA A BOCCA STRETTA

* Tanica a sezione tonda con due tappi di chiusura autosigillanti

¢ Dotata di due maniglie sulla parte superiore che ne permettono ia
movimentazione e |o svuotamento

* |donea per alimenti

| copice | DESCRIZIONE | CAPACTA| OMOLOGA

Tanica omofagato o sezione drcolare <on aperturo o bocoa
412000 856 Sty B 560 xh 400 mm  foppo D 51 M oL ML

ACCESSORI PER TANICHE A BOCCA STRETTA
Tappa D ST F ﬁ Tappo con sigiflo mm :

can rubinetto

412 000 857 Tappo D51 F con sigiflo
Tappa D61 £ 412 000 858 Tappo 0 61 F con sigill
Tappa con sfato e 412000 859 Toppo D S1 F can o
¢ 412 000 860 Tappo D61 F con shiofo
412 000 861 Tappa D 51 F con ubimetta
412 000 862 Tappa D 61 F con mbinetta
" 412002 371 Imbuta in INOX {8 140 mm) con coperchio e rate romgifiomma (DIN 51)
412002 372 mbuta in INOX (8 140 mm) con coperchio & rate romgifiamma (DIN 61)
412002371 412002372 412002373 412 002 373 Imbuto in INOX (@ 190 mm) con caperchio @ rete rompifiomma (DIN 61)
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FUSTO OMOLOGATO A SEZIONE CIRCOLARE Qf
CON APERTURA A BOCCA STRETTA

Fusto di sezione tonda dotato di due bocchelli con filetto intermno
* Anello di rinforzo superiore realizzato per garantire una facile
movimentazione con i pil comuni attrezzi prensili per la movimentazione
di fusti: pinze standard, leve di sollevamento, forche di carrelli elevaton
*  |doneo per alimenti

[ CoDIE | DESCRIZIONE | CAPACITA | OMOLOGA |

Fsto omotogato o sezione circolare con opertura a bacen

Ul st o0 S80xh 935 e toppo S6x 48 20k I/
FUSTO OMOLOGATO A SEZIONE RETTANGOLARE Qf
CON APERTURA A BOCCA STRETTA

Fusto a sezione rettangolare dotato di due bocchelli a filettatura interna
La farma rettangolare permette di ottimizzare gli spazi durante le operazioni
di stoccaggio o pallettizzazione

* |doneo per alimenti

| copicE | DESCRIZIONE | CAPACITA|  OMOLOGA

Fusto omelegato o seziona rettangolos con upertuo o
MTOODEEE | 1 e 300 D95 ch ko S6xaF L | SHIANS/200

Fusto omalogat o seziane reftangolore con opertun o
N2003282 ) e @500 xhB00mm i S6xd 0L IHI/XL3/250

ACCESSORI PER FUSTI A BOCCA STRETTA
| copice ] DESGizoME

(opeda ) Toppo con sfoto 412 000 865 Copsulo 1 plstica s
plstc o2 412 000 866 Togpo 56 XA
— 412 000 867 Tappo 56 % 4 M con ot
Kisuion . 412 000 868 Rubineto da 3,/4" con rizioee
Toppo da 2° 412 000 869 Mottatare 56 x4 M- 27
412002374 Iméyoto in INOX.fistioto con copechio et fompifiommo (0 140)
. /7 412002 375 Imbuto in INOX fettoto con coperchio & rete rompdiommo (9 190)
Rubinetto
ton nduzione

412002374 412002 375
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FUSTI OMOLOGATI A BOCCA LARGA PER TRASPORTO SOLIDI

Fusto ad apertura totale
Dotato di coperchio asportabile
| modelli da 30 e 60 L sono dotati di due maniglie laterali per fa

movimentazione
e Costruzione ideale per un'ottima resistenza a colpl e urti

| CODKE | DESGRIZIONE | CAPACTA | __OMOLOGA

Fusto omolagato o bacco lorga per trasposta solidi
azo0ar0 o e ooz 0L wayssis). (S

Fissto omalogato o bacco oo per trasposta solidi
412000878 5a00 y b 520 mm's coperchio § 325 mm o

Fusto omalogato o bacco lorgo per trasposta solidi
412000 872 B 496 x h 800 mm ® coperchio 8 395 mm ROL 2ﬂ205/5/--~@

Fusto omologato o baceo lorga per trasposto solidi
A12000878  och hosSmnecpehoff0mm | 0L IWZ/X360//

2
Disponibile versione food g
7

FUSTO OMOLOGATO A BOCCA LARGA PER TRASPORTO LIQUIDI

* |deale peril trasporto in totale sicurezza di matenali liquidi tossici via terra, mare
ed aria nel rispetto delle normative internazionali UN e delle regolamentazioni

RID/ADR, OMI/IMDG e AOCI RTMD
* Dotato di uno speciale coperchio con tappo 4NU BCS 56x4 che ne facilita le

operazioni di riempimento

| coDicE | DESCRIZIONE | CAPACITA | OMOLOGA
Fusta omelogoto @ boceo largo per trosporto liguidi
412000 874 500 x h 800 mm ® coparchio 8 400 mm 1oL W
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FUSTI IN FERRO OMOLOGATI
PER IL TRASPORTO (ADR)

Fusti in ferro omologati per il trasporto di merci pericolose e fabbricati secondo le normative UNI-EN. Possibilita di forniture
particolari, su richiesta del cliente a seconda dei prodotti da stoccare

FUSTINI OMOLOGATI CON TAPPO A VITE PER TRASPORTO DI LIQUIDI Qf

Contenitori in acciaio da 6 L e da 15 L omologati

Gruppi di imballo I, Il, Il per il trasporta stradale, ferroviario, navale e aerec
Tappi a vite a tenuta stagna

Interno laccato con resine epossifenoliche per il contenimento di idrocarburi,
acidi, basici, prodotti alimentari e infiammabili

| CODICE | DISQRIZIONE _____|CAPAGTA| _OMOLOGA
412,000 875 Fusin omolgata con foppo 0 i do 2° bl TA1/4/350

412000876  Fustino omologoto con | foppaaitedo 3/4% e 1 da2* 151 141/%1,2/250

FUSTI OMOLOGATI CON COPERCHIO ASPORTABILE A CRAVATTA E GUARNIZIONE
PER TRASPORTO DI SOLIDI

| CODICE | DESRIZIONE | CAPACTA| OMOLOGA |
a12000877 0 m&“&‘f’;‘;’;‘;ﬁ”ggmm‘ 0L A/NI00/5
Wizooayy | PenrnowediompaRteismauepaiie | gL WAy
412000879 F“”“”mmffgmmm mL WS

FUSTI OMOLOGATI CON COPERCHIO ASPORTABILE A CRAVATTA
E GUARNIZIONE, INTERNO LACCATO

| CODICE | DESCRIZIONE | CAPACTA| OMOLOGA |
Fusto smologata con coperchia asparfabile o covatin @
412000 880 guarnizione, intemo lccato @ @ 305 x b 434 mm s01 W2/X41/5/ ..

Fusto omologato con coperchéo aspartabile o aovatio o
HZ90085 quarnizicne, intemo laccoto © @ 380 x b 579 mm UL AL AL @

Fissto omologato con toperchia asporfabile o aovotto &
N2000882 | e oo s 0595 xhaBonm 201 11655 (]
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FUSTI OMOLOGATI CON COPERCHIO ASPORTABILE A CRAVATTA
E GUARNIZIONE, TAPPO E TAPPINO PER TRASPORTO DI soLipI

| CODICE | DESCRIZIONE [ CAPACITA| OMOLOGA

Fissto-omologata con coperchio asporfobile o crovotta e
#12000:858 guamizions, foppo @ toppine ® B 378 x b 390 mm s Wl

Fista omofogata <on coperchio asportubile o cravotta &
sl quarmizions, foppo & foppino @ B 595 x h 880 mm 0t Lo A

FUSTO OMOLOGATO CON COPERCHIO ASPORTABILE A CRAVATTA E GUARNIZIONE, Qf
TAPPO E TAPPINO, INTERNO LACCATO PER TRASPORTO DI SOLIDI

| CODICE | DESCRIZIONE CAPACITA
Fusto omalogato con coperchio asporfabile o omvatfo
412 000 885 # guamizions, foppo & fappino, infarno Inccato 2201 A/
{595 x h 880 mm

FUSTI OMOLOGATI A DUE TAPPI PER TRASPORTO DI LIQUIDI
J [ cobicE | DESCRIZIONE | CAPACITA| OMOLOGA

412 000 836 Fusta omologato o dug fappk @ 8 305 x h 445 mm 30L 1A1/2/...
412000 887 Fusto amelogoto o due tapps © 8 378 x h 590 mm 601 Y
412 000 889 Fusta omologoto o due fappi ® & 595 x h 880 mm 201 LA/

FUSTI OMOLOGATI A DUE TAPPI, INTERNO LACCATO PER TRASPORTO DI LIQUIDI
[ CODKE | DESCRIZIONE ____[CAPACITA| _OMOLOGA

Fusto omalogato o due toppi, intemo kccoto
412 000 890 vt 301 ml/x/...@

fusto omalogat ¢ due tuppi, intemo laceoto
03803k 5% i oLy 9

Fusto omalogato o due foppi, Infermo laccato
412 000 888 @470 x h 800 men 1101 TR0/

Fusto omologoso o due tuppi, infemo luccoto
412 000 892 s o 201 IAVX/---@

412 000 891
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FUSTI OMOLOGATI CON COPERCHIO ASPORTABILE A CRAVATTA E GUARNIZIONE
PER TRASPORTO LIQUIDI

[ cobice | DESCRIZIONE CAPACITA | OMOLOGA
Fissto omofogata con coperchio asparfobile o trovotto @
412002 917 guamizsone per frosporto liguidi 601  TAZ/Y1.4/100
@380 b 620 mm
Fusto omologata con coperchia asparfabile o trovotio @
412002 918 quomizions, Hppo £ fopping per frasposto hiquidi 01 TAZ/Y1.4/120
@595 » 1 880 mm

FUSTI OMOLOGATI CON COPERCHIO ASPORTABILE A CRAVATTA E GUARNIZIONE,
TAPPO E TAPPINO, INTERNO LACCATO PER TRASPORTO LIQUIDI

| CoDicE | DESCRIZIONE | CAPACTTA| OMOLOGA

Fusto omelogato con copeichio asporabde o crovalfo &
412002 920 quamiziong, toppo & tappino per frasporto ligidi 2200 1A2/Y 14120
8595 b 880 mm
Fusto omologato con coperchio asporfodile o cravott
& quomiziang, foppo ¢ fappno & scarico & fondo per
412 002 921 Wosporko il 2200 1AZ/Y 1.4/120
8595 % h 880 mm

SECCHIELLI OMOLOGATI CON COPERCHIO ASPORTABILE A CRAVATTA
E GUARNIZIONE

| coDIcE | DISCRIZIONE | CAPACTA| OMOLOGA |
412002836 st i
412002 837 *“mﬁmz‘;’;’m';o“;m““ 1L WAN4/150
412002838 mmm;“';‘:dfz‘;‘;m':;"ﬁ“"“ nL WIS
412002 839 *ﬁ;ﬁ;ﬁﬁdgz‘;‘g‘:‘:’;’;ﬂ AL WA 16/150
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FUSTO OMOLOGATO CON COPERCHIO ASPORTABILE A CRAVATTA
E GUARNIZIONE, IN ACCIAIO INOX

Fusto omologato con coperchio asportobie 0 covatto e
N2000893 iz, mocioo 0K #0595 xh 80 mm 200 W/

FUSTO OMOLOGATO CON COPERCHIO ASPORTABILE A CRAVATTA
E GUARNIZIONE, TAPPO E TAPPINO, IN ACCIAIO INOX

| comice | DESCRIZIONE | CAPACTA| OMOLOGA |
N Fusto omalogato con coperchio asporfabde o crovatio
412 000 894 guarnizions, foppo e fppino, in accioia INOX 2201 TA2/%/....
8595 & h 880 mm

FUSTO OMOLOGATO A DUE TAPPI, IN ACCIAIO INOX
| CODIKE | DESCRIZIONE | CAPACITA| OMOLOGA

Fusto omologata o due tappl, in accinio INOX
ik 595 1 h 880 o mL WA

FUSTO OMOLOGATO CON COPERCHIO ASPORTABILE A CRAVATTA E GUARNIZIONE,
TAPPO E TAPPINO, ZINCATO

CODICE DESCRIZIONE CAPACITA | OMOLOGA
Fusto omodogata con coparchio asporfodile 1 cravofa &
412 000 896 quamizians, fuppo & fappno, Zincato 01 A2/M4/4020
{595 x h 880 mm
* Dotato di tappo inferiore da 2" per il posizionamento di rubinetti
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ACCESSORI PER FUSTI DANNEGGIATI

Serie di accessori studiati appositamente per tutte |e situazioni di fusti danneggiati o deformati. Permettono di intervenire in
maniera efficace arginando |e fuoriuscite accidentali dei liquidi contenuti {In caso di trasporto di prodotti ricadenti all'interno
della normativa ADR, le matrioske proposte possono essere unicamente impiegate per trasportare fusti danneggiati che
contengono prodotti allo stato solido).

MATRIOSKA DI SICUREZZA IN POLIETILENE PER FUSTI
OMOLOGATI PER IL TRASPORTO (ADR/RID)

¢ Contenitore di sicurezza in polietilene per lo stoccaggio e la messa
in sicurezza di fusti danneggiati
*  Puo contenere fusti con portata finoa 200 L

| CODICE | DESCRIZIONE | CAPACTA| OMOLOGA |

Natrioska in polietiene par fusti amologoti per i trosporto

MATRIOSKA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PER FUSTI
OMOLOGATI PER IL TRASPORTO (ADR)

* Contenitore di sicurezza in acciaio verniciato per lo stoccaggio e la messa
in sicurezza di fusti danneggiati
*  Pud contenere fusti con portata fino a 200 L

| CODICE | DESCRIZIONE | CAPACTA| OMOLOGA |

Manioska in ocdaio per fusti omologoti per il hosporto
412000 898 et W0L  WZ/X351/5

CINGHIA IN TECNOPOLIMERI PER L'OTTURAZIONE

Facile da utilizzare in situazioni di emergenza

Adattabile a tutti i tipi di fusti sia in ferro che in plastica

Costruita in polimeri pregiati

Resistente e flessibile in modo da aderire perfettamente alla superficie
danneggiata

Resistente agli idrocarburi e alla maggior parte dei liquidi aggressivi
Dopo I'uso & sufficiente lavarla per poi essere riutilizzata

412 000 900 Cinghia in tecnopolimeri per |'otturazione 340 % h 180 mm
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TAPPI CONICI IN TECNOPOLIMER! PER L'OTTURAZIONE

Tappi conici per I'otturazione di fusti, ma anche recipienti, scarichi, tubi, ecc.
Costruiti in tecnopolimero gommoso

Dotati di gancio di manipolazione

Dopo l'uso & sufficiente lavarli per poi essere riutilizzati

| CODICE | DESCRIZIONE

412 000 901 Tapoo conica in tegnapolimen per |'atturazions » @ do 40 0 65 mm
412 000 902 Toppo conico in fecnopolimen per |'attwozione ® @ da 55 0 85 mm
412 000 903 Toppe conico in tecnopalimeri per I'oturazions @ @ dn 90 o 115 mm
412 000 904 Set i 3 toppi conici di 3 miswe differenti

ACCESSORI PER PROTEZIONE FUSTI

Serie di coperchi ideali per proteggere i fusti in caso di stoccaggi all'aperto isolando |a parte superiore dagli agenti atmosferici.

COPERCHI IN POLIETILENE PER FUSTI

Giallo

® Vede
. Rosso
® :u

. Nero

e Coperchio in polietilene per fusti metallici da 220 L
* Ideali per proteggere | fusti da intemperie nel caso di stoccaggi all'aperto

412 000 905 Loperchio in posetilene per fusti © @ 400 x h 90 mm ® codore giallo
412 000 906 Coparchio in podetilens per fush © B 600 x h 90 mm * colors verde
412 000 907 (operchio in palietilzne per fusti ® 8 00 x h 90 mm » calore ross
412 000 908 Caperchio in poliatitene per fusti @ 600 x h 90 mm  colora blu
412 000 909 Coperchia in polietlensa per fusti @ 8 600 « h 90 mm ® coloez nem
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ACCESSORI PER RIEMPIMENTO FUSTI

Serie di imbuti da utilizzare per le diverse esigenze di travaso liquidi all'interne dei fusti. Sistemi sicuri per evitare lo sversamento
accidentale dei prodotti durante queste operazioni.

IMBUTI IN ACCAIO VERNICIATO CON COPERCHIO AUTOCHIUDENTE E ROMPIFIAMMA

* Imbuto di sicurezza per fusti che garantisce il versamento dei liquidi nei fusti di
grande capienza con assoluta sicurezza

* Dotato di rompifiamma in ottone e coperchio autochiudente con fusibile che
aziona la chiusura automatica in caso di temperatura superiore ai 74 °C
Predisposto per chiusura con lucchetto
Realizzato in acciaio galvanizzato (spessore 1 mm) e rivestito con vernice epossidica

Approvazione FM
[ cobkce | DESCRIZIONE | LUNGHEZZASTELO |
— Imbuto in occiaio vemiciato wa coperchia autochiudente
H20005 & rongiiomma © @ 273 x h 254 mm 152 vm
Imbuto in occioio vemiciat a coperchia autochivdents ~
412000912 ¢ omaifiama © @ 273 x h 254 mm 813 mm
IMBUTO IN ACCIAIO ZINCATO CON COPERCHIO
412000 913 Imbuto in ocdoio zincata con coperchio ® @ 300 x b 130 mm >
412002 376 Imbuto in INOX do 2° (@ 140 mm)
412 002 377 Imbute in INOX do 2° (8 190 mm)

Va)

412 000 913

412002 376 412002 377

IMBUTO IN POLIETILENE

*  Facile da utilizzare in situazioni di emergenza

*  Adattabile a tutti i tipi di fusti sia in ferro che in plastica

*  Costruito in polimeri pregiati

* Resistente e flessibile in modo da aderire perfettamente alla superficie danneggiata
*  Resistente agli idrocarburi e alla maggior parte dei liquidi aggressivi

*  Dopo |'uso & sufficiente lavarlo per poi essere riutilizzato

® Perfustida220L

412000 914 Imbuto in polietiens @ & 550 x h 190 mm 740 mm.
412000 915 Coperchio asportabile per imbuto in poliztilene
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ACCESSORI PER RISCALDAMENTO FUSTI

| riscaldatori sono perfetti per fusti nei quali si desidera mantenere il contenuto ad una temperatura costante, ad una determinata
viscosita o preservare il contenuto dal congelamento.

Il riscaldamento del liguido all'interno del fusto pud avvenire attraverso la base dello stesso, attraverso il mantello o attraverso
entrambi grazie all'utilizzo di fasce, basi,camicie isolanti o camicie riscaldanti. Tutti i riscaldatori sono idonei al riscaldamento
di: acqua, oli e gasolio, resina, vaselina, cera, grassi, burra.

FASCIA FLESSIBILE SCALDA FUSTI 0°-120°C

Fascia scalda fusti in gomma al silicone
Funzionamento: elettrico
Alimentazione:; V230

Per fusti da 200 L

T DESCRIZIONE | POTENZA |

412 000 917 Fescia flessibde scoida fusti 0°- 120° C 1700 xh 115 mm 1000 W

BASE RISCALDANTE PER FUSTI 0°-120°CE 50°-300°C

e Elemento riscaldante in silicone incapsulata in fibra di vetro
* Isolamento in lana di roccia ad alta densita (50 mm)
e Perfustifinoa 200 L

| CODICE | DESCRIZIONE | POTENZA

Base riscaldonte per fush 0°-120° € #8550 xh 105 mm
412 002 380 Con sy it 900 W
412004 918 Bose riscodante per fusti S0%300° Co @550 xh 105mm  1800W YT

CAMICIA ISOLANTE PER FUSTI

In nylon poliuretano
Resistente all'acqua
Antifiamma

Per fusti da 200 L

CODICE DESCRIZIONE

412002 842 Camici islante per fust » 1990 x h 900 mm
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CAMICIA RISCALDANTE PER FUSTI 0°- 40°CE 0°- 90°C

* Inpoliestere
* Fibbie regolabili per apertura rapida
e Cavo elettrico di 3 m e protezione |P40
e Termostato 0-40°C o 0-90°C
o | DESCRIZIONE " pomNA |
Comicia nscoidante per fusti 0°40° C
412 004 885 1990 x h BOO mm » per fusti do 200 L 1200 W m
Comicio riscaldants por fush 0°- 40° C
#12901.58 1330 x 460 mm o pa fust do 50/601L LI eV
Comicin riscladante pes fusi 0°- 90° C
$129028% 1990 800 mm o per ust 40 200 L o
Comicio riscladante per fust 0% 90° C
L 1330 xh 460 mun » ec fst a S0/60 L ax

CAMICIA RISCALDANTE PER FUSTI

Versione per alimenti e farmaceutici

Rivestimento in silicone/fibra di vetro

Coperta in fibra di vetro.

Elemento di resistenza avvolto a spirale isolato in silicone
Cinghie di tessuto regolabili e facili da sganciare,

Misura standard 200 litri

Cavo elettrico da 3m

Termostato 0-120°C

Protezione IP54

Optional: cappuccio di copertura

| CODIE | DESCRIZIONE | POTENZA |
{omiao rscoldonte per fush pes prodotti omenton & forma-
412 004 884 coutc 0°-120° C @ 1990 800 mm oow [ XIED
por fusti do 200 1

Versione standard

* |n fibra di vetro rivestito e silicone
e Con chiusura a tre cinghie
* Apetura rapida

T DT .
412002 381 Comiceiscaldonde e fst 1200 W

(%2007 C» 1990 x h 800 mim ® per fusti da 200 L

Versione ATEX direttiva 94/9/EC:

¢ In elastometro e fibra di vetro

Rivestita al silicone

Adatta ad un riscaldamento delicato o ad impedire il congelamento del
prodotto nella stagione invernale

T cooie | DESCRIZIONE | POTENZA |
Conic ccdone e st » 1990 1 800
412001 955 essaie L T050W

412 001 955
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ATTREZZATURE PER APERTURA FUSTI

Strumenti realizzati al fine di facilitare le operazioni di rimozione manuale di tappi o di coperchi metallici dei fusti.

CHIAVI APRI-FUSTI

e Costruita in acciaio nvestito in bronzo antiscintilla
*  Testa multifunzionale adattabile alla maggior parte dei fusti
¢ Design maneggevole con denti arrotondati

[ copice | DESCRIZIONE | PESO |
412000 918 Chiave operturn fusti par foppi do 2% ¢ 3 /4" 7509

Costruita in acciaio rivestito in bronzo antiscintilla

Testa multifunzionale adattabile alla maggior parte dei fusti
Presa addizionale da 1 %" per stringere i tappi dei fusti
Design maneggevole con denti arrotondati

CODICE DESCRIZIONE | pEsO |

412 000919 Chiava aperury fusti per toppi do 2”& 3/4" B0g

¢  Costruita in acciaio rivestito in bronzo antiscintilla
¢ Testa multifunzionale adattabile a tutti | tipi di fusti
¢ Design maneggevole con dent arrotondati

[ copice | DESCRIZONE_ | PEO
412000 920 Chiove oprturs st g toppido 2 ¢ 3/4° 14Ky

¢ Costruita in lega di bronzo antiscintilla
¢ Chiave multiuso per molti tipi di chiusura fusti
¢ 4460 mm di lunghezza per aumentame la forza

| CODICE | DESCRIZIONE | PESO |

412 000 921 Chiove operturo fushi per foppi do 2° ¢ 3/4° 18K

e Costruita in ferro zincato
*  Adatta per fusti in plastica e metallo
*  Manico in gomma antiscivolo

[ CODICE DESCRIZIONE | __PEsO |

412000922 Chiove apestura fush par tappi da 2° ¢ 3/4° - 1509

e Costruita in ottone antiscintilla
*  Adatta per fusti in plastica e metallo
e Manico in gomma antiscivolo

CODICE DESCRIZIONE | PESO |

412000923 Chiave opertura Rush per toppi do 2" & 3/4" 600 g
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CESOIE APRI-FUSTI

* Cesoia per la rimozione dei coperchi del fusti metallici
e Costruita in accia:o
* Regolabile a seconda della durezza del materiale e il bordeo dei fusti

412 000 924 Casoia per operturm fusti (Z) 354
601 000 001 Lomo mesallica di ricambio (7) :

* Cesoia antiscintilla, per la imozione del coperchio dei fusti metallici
e Costruita in bronzo e alluminio
* Regolabile a seconda della durezza del materiale e il bordo dei fusti

CUUUCODICE | DESCRIZIONE PO
412 000 926 (esoin per apertuta fusfi (B) 35K
601 000 002 Loma metallica di ricombeo (8] -

INDICATORE DI LIVELLO PER FUSTI

Indicatore di livello a galleggiante per fusti utilizzabili in aperture filettate da 2".
Calibrato in litn.

412 004 591 Indicatore di livelo per fusti
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RUBINETTI PER FUSTI

Accessori utili per eseguire in sicurezza le operazioni di prelievo di liquidi contenuti all'interno di fusti, i rubinetti per fusti sono
realizzati in relazione alla tipologia di fluido da trattare, essi differiscono per tipologia di materiali di costruzione, caratteristiche
tecniche e sistemi di chiusura.

RUBINETTI IN ACCIAIO INOX AISI 316

* Rubinetto a sfera per travaso da fusti con curva a 90°

e Completo di lucchetto

e Tuttii componenti in acciaio INOX AISI 316

bl | DESCGRIZIONE
412 000 939 Rubinetta i occiio INOX AIS| 316 da 3/4"
412 000 940 Rubinetto in accicso INOX ASE316 do 2°

RUBINETTI IN PVC ANTIACIDO CON GUARNIZIONE IN VITON

*  Rubinetto a sfera in PVC antiacido con guarnizioni in viton per travaso da fusti
¢ Completo di curva a 90° e portagomma
*  Flange smontabili

412 000 941 Rubingtto in PVC anfiocido do 3/4"

412 000 942 Rubinetto in PVC ontiacido do 2

RUBINETTO IN ACCIAIO INOX CON CHIUSURA DI SICUREZZA AUTOMATICA

Corpo in acciaio INOX ideale per utilizzi gravosi

Rompifiamma, corpo girevole, guarnizioni in teflon

Lucchettabile

Prelievo regolabile

412000 943 Rubinetto in INOY. da 3/4" con chivsueo i sicurezza outomotios

RUBINETTI IN LEGA DI ALLUMINIO CON CHIUSURA DI SICUREZZA AUTOMATICA

Corpo in lega di alluminio
Lucchettabile

Guarnizioni in nylon

Chiusura di sicurezza automatica

| copice | DESCRIZIONE |
412 000 944 Rubinetta in lego & luminio da 3,/4" con chivsun & sicurezza automatica
412 000 945 Rubinetta in fega i ofuminio da 3/4" con chinsuro di sicurezza cutomatico & rompdiamma

RUBINETTI IN OTTONE CON CHIUSURA DI SICUREZZA AUTOMATICA

Corpo in ottone ideale per utilizzi gravosi
Lucchettabile

Dotato di rompifiamma e guarnizioni in teflon
Chiusura di sicurezza automatica

[ copk | DESCRUZIONE |
412 000 946 Rubinetfa in attone-do 3,/4" con chawsur & Scurezza automatica
412 000 947 Rubinetta in atton da 3,/4" con chiusuro & sicirezza automatica & ugello gireole (360°)

412 000 946

412000 947
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RUBINETTI IN GHISA

Corpo in ghisa

Di facile utilizzo, ottimo controlle del fluido in uscita
Lucchettabile

Ideale per liquidi densi

| CODICE | DESCRIZIONE

412000 948 Rubineto i ghisa 3/4
412 000 949 Rubinetto in hisa 2°

RUBINETTO IN OTTONE A BOCCA LARGA

Corpo in ottone e guarnizioni in teflon
e Studiato per utilizzi gravosi quali travaso di liquidi viscosi SAE 30, colle, vernici
e Chiusura automatica

[ coDiCE | DESCRIZIONE

412 000 950 Rubinetta i atfone 0 bocca largo do 2°

RUBINETTO IN POLIETILENE SENZA GUARNIZIONI

* Interamente in polietilene
*  Senza guarnizioni
* |doneo per liquidi acidi

412000 951 Rubinetta in polietilene senza guarniziani da 3/4”

RUBINETTO IN POLIETILENE A BOCCA LARGA

e Corpo in politilene con guarnizioni in EPT
*  Svuota un fusto da 210 L in circa 3 minuti

| CODicE | DESCRIZIONE

412,000 952 Rubinetta in pobetlene @ bocco orgu da 2°

SFIATI PER FUSTI

F

Ideale per scaricare automaticamente le sovrapressioni dei gas in evaporazione
grazie all’ apertura automatica. Possono essere azionati anche manualmente.

e Sfiato con tappo per riempimento e parafiamma

*  Totalmente costruito in ottone

| cookE [ DESGREZONE |

412 000 953 412000 953 Sfiato per fush do 2* con guamiziane

e Sfiato in ottone con guarnizioni

412 000 954 Stiato per fusti do 2" da utilizzare con rubineti da 3/4"

412 000 954
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POMPE ROTATIVE AD AZIONAMENTO MANUALE
PER IDROCARBURI

Vasto assortimento di pompe rotative per il travaso di idrocarburi. Facili da installare, garantiscono lo svuctamento del fusto
in brevissimo tempo. Dotate di tubo pescante per il collegamento al fusto.

POMPE SPECIFICHE PER BENZINA, DIESEL, PARAFFINA E OLI LEGGERI

Azionamento a doppia girante rotativa

Costruita in lega di alluminio

Adattatore da 2"

1065 mm di tubo {con pescaggio fino a 914 mm di profondita)
Diametro del tubo in uscita 32 mm

1250 mm di tubo flessibile in uscita

Filtro in entrata

[ CODiCE | DESCRIZIONE | __PORTATA MASSIMA

412 000 955 Pomgo o doppio gironte rofafive in olluminic 100 L/min

412000 955

412 000 956

Azione rotativa reversibile

Costruita in lega di alluminio

Adattatore da 2"

1065 mm di tubo (con pescaggio fino a 914 mm di profondita)
Diametro del tubo in uscita 32 mm

2000 mm di tubo flessibile in uscita

Filtro in entrata ed in uscita

[ copicE | DESCRIZIONE PORTATA MASSIMA

412 000 956 Pompa ad nzione rofativa reversiile in alluminia 50L/min

POMPE SPECIFICHE PER TUTTI I TIPI DI OLI
Adattatore da 2"
/ | CODICE | DESCRIZIONE | _PORTATAMASSIMA __|
Costruita in ghisa
1015 mm di tubo (con pescaggio fino a 914 mm di profondita)

Azionamento rotativo
/\ 412 000 958
Diametro del tubo in uscita 19 mm
412 000 957 Pampa ratativa in ghisa 16 L/min
Adattatore da 2"
[ coDiE | DESCRIZIONE PORTATA MASSIMA

Costruita in ghisa
412 000 957 1015 mm di tubo (con pescaggio fino a 914 mm di profondita)
Azionamento rotativo
Diametro del tubo in uscita 25 mm
412 000 958 Pomga ratutiva i ghisa 258/min

ISOLARE DALL'ELETTRICITA STATICA

Utilizzando le pompe rotative si pud generare dell'elettricita statica, Per evitare qualsiasi generazione di scintille
durante il pompaggio di liquidi altamente inflammabili & consigliato collegare il fusto metallico mediante un filo
conduttive in modo da realizzare una messa a terra.
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POMPA SPECIFICA PER OLIO E GASOLIO

* Pompa manuale rotativa costruita in acciaio al carbonio con componenti in
alluminio

Ideale per travasi, rabbocchi di olio e gasolio da fusti

Completa di tubo flessibile

Erogazione per pompata: 0,32 L

Diametro uscita prodotto: M 3/4"

Lunghezza pompante: 1000 mm

Ideale per fusti da 208 L

Peso: 3,8 Kg

| coDicE | DESCRIZIONE PORTATA MASSIMA

412 000 961 Pompa manuole ratativa in acciio of corbaria 23 1/nin

POMPE A LEVA AD AZIONAMENTO MANUALE
PER IDROCARBURI

Strumenti ad azionamento manuale realizzati con materiali e caratteristiche tecniche per eseguire al meglio le operazioni di
prelievo di liquidi come oli e liquidi antigelo.

POMPE SPECIFICHE PER OLIO ED ANTIGELO

*  Pompe manuali volumetriche afternative a semplice effetto costruite in acciaio
al carbonio con componenti in alluminio e guarnizioni in Viton
Erogazione per pompata: 0,25 L
Attacco uscita prodotto: M 3/4" BSP
Lunghezza pompante: 1000 mm

.

[ cobice | DESGRIZIONE | PORTATA MASSIMA
412000 962 Pompa manuole volmutricn in actioio al carboaio 12 L/min

*  Pompe manual volumetriche alternative a doppio effetto costruite in acciaio
al carbonio con componenti in alluminio e guarnizioni in Viton
Erogazione per pompata: 0,48 L
Attacco uscita prodotto: M 3/4"” BSP
Lunghezza pompante: 1000 mm

CODKE | DESCRIZIONE | _PORTATA MASSIMA

412 000 963 Pormpe monuaks volumetrica in ocdolo ol carboaio 24 1 /min

412000 962

412 000 963
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POMPE ROTATIVE AD AZIONAMENTO MANUALE
PER SOSTANZE CHIMICHE

Pompe rotative facili da utilizzare costruite con materiali di elevata qualita per garantire la maggior resistenza chimica.
Disponibili in polipropilene e ryton a seconda delle applicazioni,

POMPA SPECIFICA PER SOLVENTI E PRODOTTI CHIMICI

Azionamento a doppia girante rotativa

Costruita in Ryton e acciaio INOX

Adattatore da 2"

1065 mm di tubo (con pescaggio fino a 914 mm di profondita)
Diametro del tubo in uscita 32 mm

1250 mm di tubo flessibile in uscita

Filtro in entrata

CODICE DESCRIZIONE PORTATA MASSIMA

412 000 967 Pompa o doppia gronte rofafiva in Ryton & INOX 100 L/min

POMPE SPECIFICHE PER SOLUZIONI ACQUOSE DI ACIDI, ALCALI E SALI,
SOLVENTI ORGANICI E PRODOTTI PETROLIFERI

e Azionamento rotativo reversibile e Adattatore da 2"
* Realizzata in polipropilene gialle e Tubo in 3 parti da 390 mm
e Pale giranti in resina fenolica con connettori filettati (1200 mm
e Guarnizieni in Viton lunghezza totale)
e Guamizione della flangia e Tubo in uscita dotato di filetto
in polietilene da 3/4"
| CODICE | DESCRIZIONE |  PORTATA MASSIMA
412 000 968 35 1/min
. Pompo od azione wiotive ravrsibile in PP
412,000 969 : 50 1/min

POMPE SPECIFICHE PER LIQUIDI CHIMICI MOLTO AGGRESSIVI COME |1 CLORINATI,
SOLVENTI, IDROCARBURI ALIFATICI E AROMATICI

*  Azionamento rotativo reversibile ¢  Tubo in uscita dotato di filetto

* Realizzata in Ryton di colore nero da 3/4"

¢ Guarnizioni in Viton e NON UTILIZZARE CON: chetoni
*  Guarnizione a flangia in teflon e esteri 0 agenti ossidanti in

*  Adattatore da 2" forme concentrate

.

Tubo in 3 parti da 390 mm con
connettori filettati {1200 mm
lunghezza totale)

[ copiE | DESCRIZIONE PORTATA MASSIMA

412000 970 : e 351 /min
412000971 Pompa od azione totofivo reversibiée in Rytan 50 1/min

ISOLARE DALLELETTRICITA STATICA

Utilizzando le pompe rotative si pud generare dell'elettricita statica. Per evitare qualsiasi generazione di scintille
durante il pompaggio di liquidi altamente infiammabili & consigliato collegare il fusto metallico mediante un filo
conduttive in modo da realizzare una messa a terra,
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POMPA SPECIFICA PER ACID!

Azionamento rotativo reversibile

Corpo in PVC con palette in teflon

Companenti in acciaio INOX e guarnizioni in Teflon
Adattatore da 2”

Aspirazione mandata da 25 mm

Tubo di aspirazione in 3 parti con adattatore da 2"

412 000 972 Pompa rofotive od aziane reversdile in PVC & INOX 27 L /min

POMPA SPECIFICA PER CHIMCI, SOLVENTI, ACIDI, ACETONI, ALCOOL,
OL! MINERALI, SOLUZIONI! D! SODA

Costruita in Teflon e acciaio INOX AISI 304
350 cc per ogni giro

Tube in uscita: diametro 25 mm

Tubo costituito da 3 parti (330 mm cad.)
Adattatore da 2"

| CODICE DESCRIZIONE

412 000 975 Pompa rotofiva in Teflon & INDX AISE 304 25 1 /min
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POMPE MANUALI PER SOSTANZE CHIMICHE

Molto leggere e facili da utilizzare, costruite selezionando materiali di elevata qualita per conferire al prodotto un‘ottima
resistenza chimica.

POMPA SPECIFICA PER OLI LEGGERI, PARAFFINA, DIESEL, ALCOOL, ACQUA, AGENTI
CHIMICI A BASE ACQUA, SOLVENTI LEGGERI, FLUIDI ANTIGELO

Tube di pescaggio telescopico (3 parti)
Stendibile fino a 914 mm

Componenti e corpo pompa in polipropilene
Pistone di spinta zincato

Guarnizioni in Viton

Corpo pompa di colore blu

[ coDICE | DESCRIZIONE | PORTATAMASSIMA |
412000 976 Pampo con levecoggio in polipropiians 30 {/min

POMPA SPECIFICA PER OLI LEGGERI, PARAFFINA, DIESEL, ALCOOL, ACQUA, AGENTI
CHIMICI A BASE ACQUA, SOLVENTI LEGGERI, FLUIDI ANTIGELO, SOLUZIONI DI ACIDI E BASI

Tubo di pescaggio telescopico (3 parti)

Stendibile fino a 914 mm

Componenti e corpo pompa in polipropilene e miscela di fibre
Pistone di spinta in acciaio INOX

Guarnizioni in Viton

Corpo pompa in colore giallo

CODICE | DESCRIZIONE | PORTATA MASSIMA

Q200097 || TR b po 301/mi

POMPA SPECIFICA PER FLUIDI CHIMICI ESTREMAMENTE AGGRESSIVI, SOLVENTI,
ACIDI E ALCALI ALTAMENTE CONCENTRATI ANCHE IN SOLUZIONE 100%

* Corpo in Teflon
*  Pistoni in acciaio INOX 316
*  Guarnizioni in Teflon

e Pompo et i Telon & accinio INOK
412 000 980 linins 30U/mi
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POMPA SPECIFICA PER ACQUA, DETERGENTI, ACQUA DI MARE,
LIQUIDI NON CORROSIVI, PETROLIO, DIESEL, CHEROSENE E OLI LEGGERI

v

Concepita senza guarnizioni

Costruita in PVC, PE, acciaio e gomma atossica
Imbecco da 2"

Uscita 38 mm

Tubo di scarico PVC (45 x 1000 mm)

[ CODIKE | DESCRIZIONE PORTATA MASSIMA

412000 983 Pomgo cternctvg in PVC 50 1/min

POMPE SPECIFICHE PER OLI LEGGERI, PARAFFINA, DIESEL, ALCOOL, ACQUA,
AGENTI CHIMICI A BASE ACQUA, SOLVENTI LEGGERI, FLUIDI ANTIGELO, SOLUZIONI
MOLYTO AGGRESSIVE DI ACIDI E ALCALI, ACIDO NITRICO, ECC.

POMPA PER TANICHE

Tubo di pescaggio telescopice (3 parti)

Stendibile fino a 914 mm

Pistone di spinta in acciaio INOX per cod. 412 000 978
Pistone di spinta in Teflon per cod. 412 000 979
Guarnizioni in Viton

Corpo pompa in colore nero

| CODICE | DESCRIZIONE | PORTATA MASSIMA |
412 000 978 Pompa con leveragaio i polipropilens Ryton 30¢/min
412 000 979 Pomipa con leverngaio in polipropiens Teflon 30 L /min

Pompa leggera, versatile, facile da pulire e da trasferire da un contenitore all'altro.
Prodotto in polipropilene, polietilene e ABS {acrilonitrile butadiene stirene).

L'azione di sollevamento delia pompa fa si che il fluido venga erogato in salita
permettendo cosi il controllo completo della portata del liquido,

Il collare di forma conica regolabile a pressione si adatta a tutti i tipi di contenitori
come taniche, fusti e fustini in acciaio, plastica o cartone.

Permette di svuotare i conteniton senza versare e mantiene il fluido contenuto
durante l'erogazione. Le costruzioni senza guarnizioni permette che nessuna parte si
usuri e debba essere sostituita.

Adatto per acqua, vernici, sgrassanti, diesel, benzina, kerosene, oli leggeri, solventi,

L CokE: ] DESCRIZIONE PORTATA MASSIMA

412 004 582 Pompo menuoks per anihe 10 L/ min circo
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POMPE PNEUMATICHE ED ELETTRICHE
PER LIQUIDI PERICOLOSI E FLUIDI CORROSIVI

Pompe portatili per travaso da fusti o cisternette. Particolarmente indicate per pompare fluidi corrosivi. Disponibili con motore
elettrico o con motore pneumatico. Dotate di girante aperta che consente il pompaggio a flusso continua di fluidi corrosivi puliti.

CARATTERISTICHE

e  Esecuzioni in PP, PVDF, AISI 316 * |donea a fluidi corrosivi .

e Economica e portatile * Disponibile con motore elettrico ¢
pneumatico *

POMPE PNEUMATICHE CON CORPO IN POLIPROPILENE

Regolazione della portata
(nelia versione pneumatica)
Assenza di tenute meccaniche

CARATTERISTICHE CORPO

Pescante: @ 42 mm
Portagomma: @ 25 mm
Temperatura max: 60°C
Materiale pescante: PP
Materiale albero: HASTELLOY
Materiale boccola: PTFE

412 000 985

POMPE PNEUMATICHE CON CORPO IN PVDF

Materiale girante: ECTFE
Materiale bocca aspir. PP
Parti interne: PP + PTFE

CARATTERISTICHE MOTORE

Potenza motore: 0,33 HP a 7 bar
Portata: 80 L/min
Viscosita: 600 cps

[ copicE | DESCRIZIONE | LUNGHEZZAPESCANTE |
412 000 984 Poma poeurmatica con coepa in polipeogilens
Pormpo peumatica con corpa in polipeopilene

900 mm (per fusti)
1200 mm (per tistemette)

Pescante: @ 40 mm
Portagomma: @ 25 mm
Temperatura max: 95°C
Materiale pescante: PVDF
Materiale albero: HASTELLOY
Materiale boceola: PTFE

412 000 986
412000 987

POMPE PNEUMATICHE CON CORPO IN AISI 316

CARATTERISTICHE CORPO X

Materiale girante: ECTFE
Materiale bocca aspir. ECTFE
Parti interne: PVDF + PTFE

CARATTERISTICHE MOTORE

Potenza motore: 0,33 HP a 7 bar
Portata: 80 L/min
Viscosita; 600 cps

[ CODICE | DESCRIZIONE |  LUNGHEZZAPESCANTE |
Parmpa pneumatica con cafpo in PYDF
Pompo preumatio con corpo in PVDE

900 mm (per fusti)
1200 mm (per distemette)

Pescante: @ 42.5 mm
Portagomma: @ 25 mm
Temperatura max: 95°C
Materiale pescante: AlSI 316
Materiale albero: AlSI 316
Materiale boccola: PTFE

412 000 988
412000 989

CARATTERISTICHE CORPO *

Materiale girante: ECTFE
Materiale bocca aspir. ECTFE
Parti interne: PTFE+PPS-V

CARATTERISTICHE MOTORE

Patenza motore: 0,33 HP a 7 bar
Portata: 80 L/min
Viscosita: 600 cps

| CODIE | DESCRIZIONE | LUNGHEZZAPESCANTE |
Pompa pneumatica con corpo in NSI 314
Pompa pneumatica con carpo in AISI 314

900 mm (per fusti}
1200 mm {per dstemette)
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POMPE PNEUMATICHE A MEMBRANA PER
SOSTANZE CHIMICHE

Le pompe a membrana sono caratterizzate dalle alte prestazioni, I'elevata potenza e la loro robustezza le rende idonee al
pompaggio di fluidi con viscosita apparenti molto elevate, fino a 40,000 cps (a 20°C) in relazione al modello scelto.

CARATTERISTICHE:

* |l circuito pneumatico antistallo di funzionare a vuoto, hanno * Il loro principio costruttivo le
garantisce un funzionamento conferito a queste pompe una rende particolarmente indicate
sicuro e non necessita di aria versatilita di impiego senza per applicazioni gravese con
lubrificata precedenti elevata umidita o in ambiente

* Lacapacita di autoadescamento *  Lavasta scelta dei materiali potenzialmente esplosivo
a secco da rilevant altezze di di composizione consente di (certificazione ATEX)
pescaggio, unita alla possibilita determinare, inoltre, la migliore *  Prevalenza massima: 70 m
di eseqguire una regolazione compatibilita chimica con * Pressione aria alimentazione
fine della velocita senza perdite il fluido e/o con |'ambiente massima: 7 bar
di pressione, e la possibilita senza trascurarne il campo di

temperature

i PP g N E AI

ATTACCHI ATTACCO | CAPACITA DI ASPIRAZIONE | PORTATA
m DESCRIZIONE ASPIRAZIONE /MANDATA A SECCO W MAX

AlSI 316

412002 382 Pompa pevmatico o membrana in PP
412002 383 Pompo preumotica o membrana @ PYDF ' —_— ,
4121002 384 R ks R 61/2°foDN 15 6:3/8" f Sm 50 L/min
412002 385 Pomgn prigumatic o membroria in AISH 316
I T P50 7
ASPIRAZIONE /MANDATA | ARIA A SECCO MAX MAX
412002 386 Pompa prevmotics o membrong in PP
412 002 387 Pampa peumatica o membrano in PVDF 2 5 s
412002 388 S —— G1°foON25 63/8°1 6n 100 L/min
412 002 389 Pampa preumatico o membrana in AISH 316
ATTACCHI ATTACCO | CAPACITA DI ASPIR PORTATA
R e B e e T v
412002 390 Pompo praumatica o membimna in PP
412002 391 Pampa pagumatico o membeono in PVDF 61"l "
412002 392 Pampa preumatica o membrana in Al oDN32 &l #» ik
412002 393 Pampa pneamatica ¢ membrana in AIS| 314
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POMPE PNEUMATICHE A MEMBRANA
PER FLUIDI ALIMENTARI

Le pompe a membrana sono caratterizzate dalle alte prestazioni, I'elevata potenza
e |a loro robustezza che le rende idonee al pompaggio di fluidi con viscosita
apparenti molto elevate, fino a 50.000 cps (a 20°C) anche in presenza di parti solide
in sospensione,

CARATTERISTICHE:

» |l circuito pneumatico antistallo garantisce un funzionamento sicuro e non
necessita di aria lubrificats

*  lacapacita di autoadescamento a secco da rilevanti altezze di pescaggio, unita
alla possibilita di eseguire una regolazione fine della velocita senza perdite
di pressione, nonché la possibilita di funzionare a vuoto senza subire danni,
hanno conferito a queste pompe una versatilita di impiego senza precedenti

s Il loro principio costruttivo le rende particolarmente indicate per applicazioni
gravose con elevata umiditd o in ambiente potenzialmente esplosivo
(certificazione ATEX)
Prevalenza massima: 70 m
Pressione aria alimentazione massima: 7 bar

ATTACCHI ATTACCO | CAPACITA DI ASPIR PORTATA
ASPIRAZIONE /MANDATA | ARIA A SECCO MA MAX

412002394 Ponpa reumso o menbronopes il olimeno i AS 316 61/ 63/8i im 50 L/
412002395  Pompa preumotico o membrana per flidi alimentori in S 316 61t 63/8"f im 100 L/min
412002396  Pompa preumofico o membrana per fuidi alimentor in AIST 316 GI1m%f G1/2°f dm 2201 /min

POMPE AD INGRANAGGI

Pompe con ingranaggi a profilo interno pensate con valide e mederne soluzioni
alle diverse esigenze di pompaggio degli ol lubrificanti.

CARATTERISTICHE:

Funzionamento continuo

Rumorosita inferiore ai 70 dB

Viscosita fino a 2000 cSt

Alimentazione: 230 V/50 Hz

Potenza: 550 W per cod. 412 002 397 e 750 W per cod. 412 002 025
Attacco tubo di mandata: 1" BSP

Giri al minuto: 1450

Pressione: 12 bar

[ cooce |  DESCRIONE | PORTATA |
412002 397 Pampa od ingronaggi 9 |/min
412002 025 Pompa od ingrunaggi 14 L/min
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POMPE A PALETTE

Elettropompe a palette per travaso oli a media viscosita con elevata portata

CARATTERISTICHE:

*  Funzionamento continuo
* Rumorosita inferiore ai 70 dB
¢ Viscosita superiore fino a 500 cSt
¢ Alimentazione: 230 V/50 Hz per cod. 412 002 399 e 230 V/50-60 per
cod. 412 002 400
* Potenza: 750 W per cod. 412 002 399 e 1600 W per cod. 412 002 400
e Attacco tubo di mandata: 1" BSP
¢  Giri al minuto: 1450 per cod. 412 002 399 e 1450/1700 per cod. 412 002 400
* Pressione: 6 bar

| cookE | DESGRIZONE | PORWA

412002 399 Pompo o polette 75 1/min
412 002 400 Pompe o polette 50 1/min

STAZIONI DI TRAVASO

Soluzioni pensate per facilitare le operazioni di trasferimento di un liquide contenuto in un serbatoio in un altro sistema
di contenimento. Tutte le stazioni di travaso sono dotate di pompa e di un sistema di tubazionl necessarie |'aspirazione e
I'erogazione del liquido.

KIT STAZIONE DI TRAVASO

tazione di travaso studiata per consentire un facile collegamento al fusto tramite
un dispositivo di attacco rapido da 2".
| gruppi sono disponibili in due diverse dotazioni e vengono forniti di tubo
telescopico in aspirazione per il diretto collegamento al fusto e di pistola, Il sistema
& stato progettato e costruito per |a distribuzione di gasolio.

DOTAZIONE KIT CON CONTALITRI:
Elettropompa cen interruttore on/off
Tubo telescopico di aspirazione
Tubo di erogazione (4 metni)
Pistola manuale

Porta pistola

Raccordi @ morsett

Contalitri

Tubo di mandata: 1" BPS

DOTAZIONE KIT BASE:

Elettropompa con interruttore on/off
Tubo telescopico di aspirazione
Tubo di erogazione (4 metri)
Pistala manuale

Porta pistola

Raccordi & morsetti

Tubo di mandata: 1" BPS

412 002 404 Kit versione bose » 17 Volt BO1/min
412 002 405 Kit versione hase © 24 Volt B0 /min
412 002 406 Kit zon Contolitri @ 12 Voit B0 1/min
412 002 407 Kit con Cantolitri @ 24 Vot 80 L/min
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KIT PORTATILI CON POMPA DI TRAVASO AUTOADESCANTE

Spesso |le condizioni ambientali avwerse posseno potenzialmente compromettere
I'operazione di rifornimento di macchine movimento terra e attrezzature. Questo
kit nasce per poter effettuare un nfornimento rapido e sicuro in qualsiasi luogo.
Compatibile unicamente con gasolio.

|1 kit contiene:

¢ Pompa di travaso autoadescante

Tubo flessibile di mandata (4 metri)

Tuboe flessibite di aspirazione con valvola di fondo
Pistola manuale

Dimensioni: 400 x 300 x h 420 mm

CODICE DESCRIZIONE PORTATA

412 002 408 Kif porfusile @ 12V« 260 W 45 L/min
412 002 409 Kit portotile ® 24 V » 310 W 45 L/min

UNITA MOBILE DI TRAVASO CON VASCA DI RACCOLTA

Soluzione ideale per I'erogazione dell’slio in tutte quelle occasioni in cui @ richiesto
movimentare il fusto all’interno dell'officina.

L'unita mobile di travaso & composta da:

*  Stazionedi travaso costituita da una vasca di contenimente con carrellatura inferiore
¢ Pompa ad ingranaggi autoadescanti

* l'accensione e lo spegnimento del motore avvengono automaticamente
all'apertura ed alla chiusura della pistola di erogazione

Viscosita olio da 50 a 2000 ¢St

Pompa autoadescante con motore asincrono in c.a. autoventilata chiuso
(protezione IP55) A 230V

Valvola di fendo a filtro

Tubo di mandata lunghezza 4 metri da 1/2” Gas

Pistola contalitri con possibilita di eseqguire erogazioni in preselezione
Raggiunta la quantitad preselezionata la pistola chiude automaticamente
la valvola ed interrompe |'erogazione

Utilizzabile con olio

Potenza: 0,75 kW

Pressione: 70 bar

[ CODKE | DESCRIZIONE PORTATA

412001 043 Unita mabile di fiovesa con vsca di roccolta 1+ 30/ min
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POMPE ELETTRICHE DA LABORATORIO

Dispositivi elettrici realizzati con materiali e caratteristiche tecniche per eseguire al meglio le operazioni di prelievo di idrocarburi
o fluidi chimici anche estremamente aggressivi, ideali per il trasferimento ed il dosaggio di piccole quantita di liquido.

POMPE IN POLIPROPILENE PER PRODOTTI ACIDI E ALCALINI

* Ideale per il trasferimento di piccole quantitd di prodotto da fusti o piccoli
contenitori

Materiali: Corpo (PP/PVDF) - Girante (PP) - Albero (Hastelloy C)
Assorbimento potenza installata: 200 W

Viscosita: 300 mPas

Portata: 75 L/min

Temperatura: max 50°C

Prevalenza: 7 m.c.a

Set completo di pompa, motore, erogatore in PP, 2 fascette stringitubo

Tubo flessibile in PVC da 3/4" lunghezza 1,5m, staffa montaggio a parete

[ I N AR LEN RE2( IR MY |

[ CoDiCE | DESCRIZIONE LUNGHEZZA PESCANTE

412 001 006 T S00 mm

412 001 007 - Iub‘ o 700 mm
n lens otidi & alcalini

412 001 008 PNt o 1000 mm

412001 009 Contoliti per pompa in poliprapdene 61"

POMPE IN ACCIAIO INOX PER PRODOTTI LUBRIFICANTI E SOLVENTI

* Ideale per il trasferimento di piccole guantita di prodotto da fusti o piccoli
contenitori

Materiali: Corpo (AISI 316} - Girante (AISI 316) - Albero (AISI 316}
Assorbimento potenza installata: 200 W

Viscosita: 300 mPas

Portata: 68 L/min

Temperatura: max 20°C

Prevalenza: 6,5 m.c.a

Set completo di pompa, motore, erogatore in PP, 2 fascette stringitubo
Tubo flessibile in PVC da 3/4" lunghezza 1,5 m, staffa montaggio a parete

412 001 010 S it ~ 500 mm
elettrica do laboratoria in eccialo
412001 011 INOX pet prodattlbefont € sohent 700 mm
412001 012 1000 mm
[ CODICE | DESCRIZIONE [ ANTACO |
412 001 009 Contofitri per pompo in poliproplene 61"
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POMPE ELETTRICHE INDUSTRIALI

Dispositivi elettrici realizzati con matenali e caratteristiche tecniche per eseguire al meglio le operazioni di prelievo, trasferimento
e dosaggio di idrocarburi o fluidi chimici anche estremamente aggressivi.

POMPE IN POLIPROPILENE /INOX PER PRODOTTI ALCALINI E ACIDI

*  Assorbimento potenza installata:  ®  Temperatura; max 50°C
500 W e Prevalenza: 19 m.c.a
Viscosita: 500 mPas *  Ventilazione interna

Portata: 87 L/min

Modello per prodotti a bassa viscosita, come cloruro di sodio, soluzioni di
ammoniaca, acido formico ed acido acetico.
Materiali: Corpo (PP} - Girante (PP) - Albero (AISI 316)

| conict | DESCRIZIONE | LUNGHEZZA PESCANTE__

412001014 Pampa eletiricn industriale in polipropilene 1000 mm
412001 015 por prodofi olcobi 1200 mm

Modello per prodotti a bassa viscosita, come acido cloridrico, acidi di batteria,
cloruro ferrico, acido fosforico, acido cromico ed acido citrico.
Materiali: Corpo (PP) - Girante (PP) - Albero (Hastelloy C)

CODICE DESCRIZIONE LUNGHEZZA PESCANTE

412001 016 Pomga elethica industrioke in polipropilens 1000 mm
412001 017 per prodott ocidi 1200 mm
[ coDicE | DESCRIZIONE ATTACCO
412001 018 Contofitr per pompo elefirico (oddi e cleoling 61" %

POMPE IN PVDF PER PRODOTTI ALCALINI ED ACIDI ALTAMENTE CONCENTRATI

*  Materiali: Corpo (PVDF) - Girante e Portata: 78 L/min
(ETFE) - Albero (Hastelioy C4) *  Temperatura; max 100°C
* Assorbimento potenza installataz: e  Prevalenza: 16 m.c.a
460 W * \Ventilazione esterna
e  Viscosita: 500 mPas

Ideale per prodotti come acido cloridrico, acide cromico, acido solforico, acido
nitrico, acido fluoridrico ed ipoclerito di sodio

[ CODICE | DESCRIZIONE LUNGHEZZA PESCANTE

412001 019 Pompa eletricn industriale in PVOF per prodatt 1000 m
412 001 020 alcalini ¢ odd concentrot 1200 mm

| CODiCE | DESCRIZIONE |_____ATACCO

Contalitri in PVDF par pompo eletirica {olcodni @ §
412 001 021 i comoonhaf) 61" %
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POMPE ATEX IN AISI 316 PER PRODOTTI
INFIAMMABILI

Pompa per prodotti altamente infiammabili come etanolo, benzine, butanolo,
isopropanolo, kerosene, metanalo e petrolio. Tipologia motore elettrico: MA Il 3,
460 W, con ventilazione esterna, Tipologia motore pneumatico: MD - 2, 400 W / 6
bar. Normative antideflagrante secondo direttive 94/9/EC- ATEX 100°, categoria 2

Materiali: Corpao (AlS] 316) - Girante (ETFE) - Albero (AlSI 316)
Temperatura: max 100°C

Assorbimento potenza: 460 W

Viscosita: 350 mPas

Prevalenza: 14 m.c.a

Portata: 95 L/min

|__conic | DESCRIZIONE | LUNGHEZZA PESCANTE _|

412001 022 Pampa ATEX in NSI 316 con mafore eletirico 1000 mm
412001 023 Parmpa ATEX in ASS1 316 con motoes dettico 1200 mm

Materiali: Corpo (AIS| 316) - Girante (ETFE) - Albero (AISI 316}
Temperatura: max 100°C

Assorbimento potenza: 1000 W

Viscosita: 1000 mPas

Prevalenza: 35 m.c.a

Portata; 124 L/min

| CODIE__| DESCRIZIONE | LUNGHEZZA PESCANTE _|

412 001 024 Pompa ATEX in AISE 316 con motore precmotico 1000 mm
412 001 025 Pompa ATEX in AISE 31 6 con mosors preumotico 1200 mm

CONTALITRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE ATEX

Contalitri in acciaio INOX per prodotti altamente infiammabili (metanclo, benzine,
isopropanolo, kerosene, acido formico, acetone, stirene, xilene, toluene, ecc.)

* Materiale camera e turbina: ¢ Campo di misura: 10 - 100 L/Ymin
Acciaio INOX ¢ Campo di viscosita: 5.000 mPas
Materiale tenuta: FEP * Pressione di esercizio: 10 bar
Materiale magnete: ETFE ® Precisione: £ 1%
incapsulato * Classe di protezione: IP 54

¢ Display LCD: Altezza caratteri 19 ¢  Temperatura: 60°C
mm, display a & cifre, possibilita di e Esecuzione ATEX: | 2G ExibIl B
visualizzazione parziali o totali T4

[ CODKE | DESRIZIONE | ATACCO |

412001 026 Contoitn per pompo ATEX 61" %
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CONTALITRI PER POMPE

CONTALITRI IN POLIPROPILENE O PVDF

CONTALITRI TOUCH SCREEN

Nella versione in Polipropilene per prodotti neutri ed aggressivi, come glicole,
cloruro ferrico, acido cloridrico, acido fosforico; ecc

Nella versione in PVDF per prodotti altamente aggressivi come cloro, acido nitrico,
acido solforico, ecc.

*  Matenale involucre esterno: PP * Campo di viscosita: 0.8 - 40 mPas
*  Matenale Tastierino; PES *  Pressione di esercizio: 4 bar {a 20°C)
e Materiale camera e turbina: PP/PVDF o Precisione: = 1%
* Matenale albero e cuscinetti e  Ripetitivita: = 0.5%
Hastelloy C4 * Classe di protezione: P 65
Tenuta: FFM ¢ Temperatura: -10°/ + 50° C

Campo di misura: 5-90 L/min

| CODiCE | DESCRIZIONE | ATACO

412 001 009 Contalitd in PoBpropilens per prodoti neutr & oggressivi 61"
412 001 021 Contalitei i PYDF per prodatti oltamente oggessivi 61" %

CONTALITRI DIGITALE

Contalitri con display touch-screen, mend multilingue, intuitivo e di facile utilizzo.
Funzione di aiuto integrata. Elevata precisione grazie ai fatton di carrezione
regolabili in funzione del pradotto.

*  Materiale invelucro esterno: PPO ¢  Campo diviscosita: fino a 5000
o INOX mPas

*  Touch-screen 63x63 mm *  Pressione di esercizio: 4 o 10 bar
128x128 pixel * Precisione: = 1%

s Tenute: FPM o FEP * Ripetitivita: = 0,5%

L -

Campo di misura: 10 - 100 L/min Classe di protezione IP55 80°C
CODICE DESCRIZIONE | ATIACCO |

412 003 069 Contaliti touchscreer in polipropilen per prodatti neutri e oggressivi 61" %
412003 070 Contuliti fouch-scraan in INOX per produtti oltamante oggrossivi 61" 14

CONTALITRI MECCANICO

*  Contalitri facile da installare, inlinea e  Segnali a impulsi: monocanale,

o all‘'estremita del tubo di mandata interruttore read
o direttamente sulla pistola ¢ Indicazione della portata
* Dotato di un display compatto di e  Scheda elettronica con display LCD:
semplice lettura totale parziale a 5 cifre e totale a 6
e |l display € ruotabile in 4 diverse cifre

posizioniedéalimentatoda 2 batterie * Disponibile con totale azzerabile
di facile sostituzione

| CODICE | DESCRIZIONE ATTACCO

412 000 996 Contofiri dagitole 1" BSPM

Studiato per una misurazione precisa della quantita erogata di diesel
Disponibile anche nella versione per lubrificanti

Utilizzabile anche per gravita grazie alla bassa resistenza al flusso
Indicatore parziale a 3 cifre (Max 999 L), totale 6 cifre

Direzione del flusse da destra a sinistra

| copice | DESCRIZIONE | ATTACCO

412 000 966 Contolitd meaccanio 1 BSP
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POMPE MISCELATRICI

Pompe dotate di doppia funzione: miscelazione e pompaggio. Le emulsioni, dispersioni e sospensioni tendono spesso a
separarsi; in questi casi, prima che questi fluidi sianc pompati, la pompa miscelatrice assicura che il fluido sia accuratamente
miscelato ed omogenizzato. Ideali per: prodotti corrosivi e neutri. Motore: MA |l 3, 460 W, con ventilazione esterna,

POMPA MISCELATRICE IN POLIPROPILENE

Materiale corpo: PP / PVDF *  Materiale albero:

Materiale girante: PP Accizio inossidabile
Materiale tenute: Viton Tipo di girante: L

Materiale tenuta meccanica: Diametro tubo: fino a 50 mm
Carbonio, SiC, Viton, HC Temperatura; fino a 50°C

* Materiale cuscinetti: ETFE / PTFE Lunghezza tubo: 1000 mm

CODICE | DESCRIZIONE | ATTACCO

412 001 031 Pompa miscelatrice in polipropiens 61" ¥% maschio
[ cobice | DESCRIZIONE |
412002128 Kir, Pistola per miscekatore in poliprogilens + tubo 3 m

POMPA MISCELATRICE IN ACCIAIO INOX

Materiale corpo: acciaio INOX Materiale aibero:

Materiale girante: ETFE Acciaio inossidabile
Materiale tenute: Viton Tipo di girante: R

Materiale tenuta meccanica: Diametro tubo: fino a 41 mm
Carboniao, Ceramica, PTFE, Temperatura: fino a 100°C
acciaio INOX, HC. Lunghezza tubo: 1000 mm

*  Materiale cuscinetti: Carbonio purc

CODICE DESCRIZIONE ATTACCO

412001 032 Pampa miscelahics in ocdaig INOX 61" Yamaschio
[ copice | DESCRIZIONE |
412002411 Kir:Pistalo per miscelofors in INOX + tuba 3 m
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SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE

Sistemi di stoccaggio studiati per il trasporto ed il trasferimento di liquidi attraverso soluzioni particolareggiate per gasolio,
benzina, urea, adblue. Nella gamma sono presenti anche serbatoi per gasolio omologati ADR,

SERBATO!I IN POLIETILENE PER TRASPORTO GASOLIO OMOLOGATO ADR,
MARCATURA UN

Serbataoio per gasolio trasportabile, prodotto in polietilene lineare con stampaggio
rotazionale omologati dal Ministero dei Trasporti seconde norme ADR con
marcatura

La dotazione comprende: tappo di carico in alluminio, valvola di sicurezza, gruppo
di travaso, imbocchi per il sollevamento a pieno con forche, impugnature per il
sollevamento a vuoto ed alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al
basamento di appaggio

Tutti gli inserti sono realizzati in alluminio o materiale compatibile con carburante
Diesel.

CERTIFICATL

* Rapporto di messa in servizia / ispezione iniziale, nlasciato da Ente Autorizzato

¢ Dichiarazione di conformita CE del gruppo di travaso

e Libretto di istruzioni per |'utilizzo stradale secondo le prescnizioni ADR e per il
corretto utilizzo dei dispositivi di travaso

Ogni contenitore & omolgato e singolarmente ispezionato dall’Ente autorizzato
al collaudo con emissione del certificato iniziale di messa In servizio, soggetto a
revisione ogni 30 mesi con analoga procedura, PROVA DI VIBRAZIONE ADR 2011
superata

CARATTERISTICHE

¢ Pompa 12 o 24 Volt con portata 45 L/min

* 4 mditubo flessibile

* Pistola automatica

* 4 mdicavo elettnco e pinze per il collegamento alla batteria
* Tappo di carico in alluminio da 2" con valvola di sicurezza

* Filtro in aspiraziene

* Optional: contalitri digitale cod 412000996

L

Pesa serbatoio da 220 L: 14 Kg

DESCRIZIONE
412002733 Serbotoio in poketilene per fmsporto gosolio ADR ® 601 x 912 x h 622 mm 20t
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SERBATO! IN POLIETILENE PER TRASPORTO GASOLIO
IN ESENZIONE SECONDO 1.1.3.1.C ADR

Serbatoio per gasolio trasportabile, prodotto in polietilene lineare con stampaggio
rotazionale che ne rende la struttura compatta e allo stesso tempo leggera.

La dotazione comprende: tappo di carico in alluminio, valvola di sicurezza, gruppo
di travaso, imbocchi per il sollevamento a pieno con forche, impugnature per il
sollevamento a vuoto ed alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio
al basamentao di appoggio. Tutti gli inserti sono realizzati in alluminic o materiale
compatibile con carburante Diesel

CARATTERISTICHE
* Pompa 12 o 24 Volt con portata 45 L/min
e 4 mditubo flessibile
412002732 * Pistola automatica
¢ [ndicatore di livello e copertura lucchettabile (solo per il modello da 440 L)
* 4 mdicavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria
.
L
L
-

5 Tappo di carico in alluminio da 2" con valvola di sicurezza.
Filtro in aspirazione
Optional: contalitri digitale cod 412000996
Peso serbatoio da 220 L: 14 Kg
Peso serbatoio da 440 L: 42 Kg
|___CODICE___| DESCRIZIONE CAPACTA
412002732 Setbataio in polienieg: ge; Itr;s::n: mo in esenzione ADR ol
412001 044

Sesbataio in polietilene pec trasporto gasalio in esenzions ADR
sl 800 x 1200 h 785 mm bl o

SERBATO! IN POLIETILENE PER TRASPORTO E STOCCAGGIO UREA

I 412 002 852

412002 853

Serbatoio trasportabile, prodotto in polietilene lineare con stampaggio rotazionale,
comprensivo di tappo di carico da 2" con valvola di sicurezza, imbocchi per il
sollevamento a pieno carico con forche, impugnature per il sollevamento a vucto ed
alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio.
Tutti gli inserti sono realizzati in materiali compatibili con il prodotto contenuto.

CARATTERISTICHE

Pompa 12 o 24 Volt con portata 45 L/min

4 m di tubo flessibile

Pistola automatica

4 m di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria

Indicatore di livello e copertura lucchettabile (solo per il modello da 440 L)
Optional: contalitn digitale cod 412000996

Peso serbatoio da 220 L: 14 Kg

Peso serbatoio da 440 L: 42 Kg

CODICE DESCRIZIONE CAPACITA

412 002 852 Smi"w:;m Ivzsrm;zmn:nstmmiom =
. Serbotoio in polietilens per traspoeto ¢ stoccaggio urea
i s 800 % 1200 x b 785 mm 4401
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CONTENITOR! IN POLIETILENE PER TRASPORTO GASOLIO, BENZINA E ADBLUE

Contenitori in polietilene lineare con stampaggic rotazionale, ideali per il
rifornimento di piccoli veicoli @ mezzi leggeri o da diporto, movimentaziche e
sollevamento ottimale con impugnatura ergonomica, dotati di ruote pneumatiche
adatte agll spostamenti su qualsiasi superficie,

La struttura priva di angoli e con nervature rinforzate conferisce a questi prodotti
un'elevata robustezza; sono dotati di tappo di riempimento anti-sversamento
con sfiato integrato e di valvola a sfera di sicurezza. Ogni contenitore pud essere
riempito sia in orizzontale che in verticale con la stessa quantita di carburante.

CARATTERISTICHE
KIT CONTENITORE BENZINA OMOLOGATO

* Pompa rotativa manuale in alluminia a palette
¢  Tuboin gomma (3 m)
¢ Pistola ad arresto manuale e supporto porta-pistola frontale

412002 846

KIT CONTENITORE GASOLIO

Pompa elettnca 12 o 24 Volt con portata 45 L/min

Tubo in gomma (3 m)

* Pistola ad arresto manuale e supporto porta-pistola frontale
¢ Cavo per callegamento alla batteria (4 m) + pinze

KIT CONTENITORE ADBLUE
¢ Pompa rotativa manuale a membrana
412 002 849 ¢ Tubo in gomma (3 m)

e Pistola manuale in plastica e supporto porta-pistola frontale

412 002 851

[ cobice | DESCRIZIONE CAPACITA

412 002 846 Contenitore in pobetilene par tasparto benzing » 360 x 460 x h 900 mm 551
412 002 848 Contenitore in poliedilena per trosporto gasalio ® 360 x 460 x h 900 mm 551
412 002 849 Contenitore in pofetileni per frsparto gusolio ® 440 x 460 x h 1100 mm 1101
412002 850 (onfenitore in polietilene per fiosporto AdBlug » 360 x 440 x h 900 mm 551
412 002 851 Contenitore in poliatiene per trasporta AdBlue @ 440 x 460 x h 1100 mm 1101
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SERBATOIO OMOLOGATO PER GASOLIO COMPLETO DI GRUPPO EROGAZIONE

| serbatoi sono del tipo ad asse orizzontale, cilindrici, costruiti con fondi bombati
e lamiera calandrata in acciaio al carbenio S 235 JR UNI EN 10025, assemblati
mediante processo di saldatura ad arco sotto protezione di gas e successivamente
trattati con uno strato di antiruggine ed uno strato di smalto a finire di colore verde;
sono collaudati a tenuta mediante prova pheumatica,

| Serbatoi sono inoltre dotati di un sistema di erogazione.

CARATTERISTICHE

Passo d'uomo @ 400 mm con coperchio imbullonato e guarnizione
Ghiera con attacco rapido di carico da 3", con chiusura lucchettabile
Valvola limitatrice di carico, omologata e tarata al 90% della capacita
geometrica del serbatoio
* Indicatore di livello visibile esternamente con tubo di protezione interno per
il galleggiante
Scarico di fondo per eventuali pulizie periodiche completo di tappo di sicurezza
Tubo di aspirazione esterno
Attacco di messa a terra
Sfiato con retina rompifiamma altezza cm 240 dal piano di carico
Presenza di 4 zanche di ancoraggio
Bacino di contenimento: realizzato in lamiera di acciaio al carbonio S 235
JR UNI EN 10025 con telaio di fondo autoportante e gia predisposto per
il fissaggio, mediante bulloni, ai piedi del serbatoio stesso; tale vasca di
contenimento & adatta al posizionamento su qualsiasi terreno (anche per
ubicazione permanente). | bacini di contenimento sono progettati e realizzati
con capacita parn al 110% del volume nominale del serbatoio come prescritto
dalle direttive di sicurezza del D.M, 22.11.2017. Sono completi di piastre di
sollevamento, attacco di messa a terra, manicotto con tappo di scarico e n® 4
alloggiamenti idonei al montaggio e fissaggio dei montanti della tettoia. Sono
integralmente trattati con uno strato di antiruggine e uno strato di smalto a
finire.
* Armadietto: realizzato in metallo verniciato a polveri e munito di chiusura a
chiave. Quadro elettrico contenuto in apposita cassetta con grado di protezione
IP 55 completo di interruttore, puisante di emergenza e gestione del blocco
pompa al raggiungimento del minimo livello. Elettropompa autcadescante a
palette, portata 50L/min, by-pass e filtro di linea incorporati, motore elettrico
da 230v menofase (dispenibili anche versioni con pompa manuale oppure con
pompa a batteria), Contalitri ad uso non commerciale con parziale azzerabile &
totalizzatore progressivo. (esonerato da verifica metrica in base alla Circ. Min,
nr. 67 del 25.7.96).4 mt. di tubo in gomma completo di pistola automatica di

erogazione.
| copice | DESRIIONE | CAPAUTA |
412 004 585 Serbatoio amolagato per gasalio completo i gruppo eroguzions e baina di contenimento. el
B ot Dimensione serbatoio: @ 1100 x 1500 mm # Dimersione bocino; 2250 x 1400 x h 480 mm
OB AL Sesbotoio smofagato per gasalio completo di gruppo ercgazions & batina di contanimento.
L0 6 Dimensione sarbatio: ) 1270 x 2050 mw ® Dimersions hociro: 2400 x 1750 x h 650 mm 24001
412 004 587 Sebatoia omolagata per gasolio completo di rippo ogazione & bacina di contenimento. L

Dimensione secbatoig: @ 1430 x 2080 mm  Dimensione badno: 2450 x 1900 « b 750 mm

Tettoia di protezione dagli agenti atmosferici, realizzata con robusto telaio in
acciaio al carbonio zincato e copertura in lamiera grecata zincata autoportante; é
realizzata per essere montata e fissata mediante bulloni agli alloggiamenti ricavati
nei bacini di contenimento.

412004 588 Tettoia di copertuta per serbatoio da 1300 L ® 2600 x 2000 x h 1900 mm
412004 589 Tattoin di copartura per sarbatolo da 2400 L @ 2800 x 2000 x h 2100 mm
412 004 590 Tattoia di copertura per serbatoio do 3000 L ® 2800 x 2500 x h 2100 mm
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GRUPPI DI DISTRIBUZIONE UREA PER IBC

Sistema di distribuzione, prelievo e dosaggio specifico per cisterne IBC da 1000
litri contenenti urea.

GRUPPO DI DISTRIBUZIONE SENZA CONTALITRI:
* Lamiera INOX di supporto con portapistala
Elettropompa portata 32 L/min

Pistola manuale

Tubo di mandata 6 m

Tubo di aspirazione 1,5 m

Portagemma e fascette

GRUPPO DI DISTRIBUZIONE CON CONTALITRI:
Lamiera INOX di supporto con portapistola
Elettropompa portata 32 L/min

Gruppo contalitri

Pistola automatica INOX

Tubo di mandata 6 m

Tubo di aspirazione 1,5 m

Portagomma e fascette

| copiE | DESCRIZIONE ALIMENTAZIONE | POTENZA |

412 001 152 Gruppo 0 distribuziona uren per 1BC monuoke, senza contoltr 230 Volr /50 Kz 370W
412001 153 Gruppo di distrbuzione vrea per IBC automatico, con contaliti 230 Volt /50 Hz 30w

SERBATOIO PER UREA

Serbataio cilindrico orizzentale in polietilene ad alta densita per urea in
concentrazione massima del 30% a pressione atmosferica,

CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE
* Leggero e di facile movimentazione ELETTROPOMPA
* Resiste agli urti ed agli agenti * Pompa a membrana di 230 V
chimici monofase
¢ Resistente a Temperature da -60°C ¢ Gruppo erogatore facilmente
@ +§0°C ) ) rimovibile contenuto in una cassetta
Resistente ai raggi UV metallica con chiusura a chiave
Inattaccabile da alghe * Dotato di contalitri a cristalli liquidi
Facilmente lavabile con normal * Dotato di pistola ad arresto
detergenti automatico e tubo flessibile di
e Dotato di boccaporto superiore @ mandata (@ 20 mm x 4 m)
420 mm con coperchio a vite
Disponibile tubo ¢ Dotato di valvola di sfiato
flessibile con valvola di fondo
€ it copies i BT DESHZION: ik
raj
oee 412001 154 Serbataio per uree 8 1600 x 1850 % h 1660 mm 30001
COS’E L'UREA ?

L'urea & un fertilizzante azotato moito utilizzato per il suo alto titelo in azoto. Recantemente viene utilizzata anche
come componente principale di un additivo utilizzato per abbattere le emissioni inquinanti di ossidi di azoto presenti
nelle emissioni dovute a combustibili di impianti industriali (abbattimento NOx in impianti di Incenerimento Urbano,
posizionate nei Post - Combustori).

Si sta affermando anche nei yeicoli pesanti 8 motore Diesel. Viene iniettato nel collettore di scarico una soluzione
acquosa al 32,5% di urea pura che, tramite riduzione chimica favorita da opportuni catalizzatori, trasforma gli ossidi di
azota in azoto molecolare ed acqua.
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CISTERNETTE IN POLIETILENE OMOLOGATE PER IL TRASPORTO (ADR)

412 001 052 412 003 283 412001753

Cistamette in polietilene leggero a stampo soffiato con struttura di rinforzo in acciaio zincato a protezione del trasporto.

CARATTERISTICHE

*  Boccaporto superiore filettato @ 220 mm
¢ Pallettizzazione e struttura accatastabile di sicurezza
e \Valyola a sfera di fonde da 2"

| CODICE | CAPACITA
412001 052 (isternetto in palieilene omologora per i trosporto (ADR) @ 1200 x 1000 x h 1150 mm  PALLET IN PLASTICA 1000 L
412003 283 Cistemetta in polietilens omologoti pes il trasporto (ADRY & 1200 x 1000 x h 1150 mm » PALLET IBRIDO 1000 L
412001 753 Cistarnetfo in pobatilena omologata por if trnsporto (ADR) ® 1200 % T00G x h 17150 mm ® PALLET LEGNO 1000 L
412003 650 (istetneMta in paligtilens omologate per il tosparto (ADR) ® 1200 & 1000 & h 1150 m » PALLET IN PLASTICA 1000 L @
[ copbe | DESCRioWE |
412001 053 Riduzione per cisternette D 61 F 2" F

COPERTURA RISCALDANTE PER CISTERNETTE

La copertura riscaldante per cisternette é efficiente ed utilizza molta meno energa
rispetto al riscaldator a fascia. E un metodo rapido, facile ed economico per nscaldare
e mantenere |a temperatura costante dei materiali industriali,

CARATTERISTICHE

Camicia in poliestere

Resistenza avvolta a spirale isolato in silicone
Fibbie regolabili con apertura rapida

Durata del riscaldamento fino a 48 cre

Cavo elettricodi 3 m

Doppio circuito d'alimentazione senza spina
Termostato 0-90°C

Protezione IP 40

oo | DESCRIZIONE A
412003 736 Copertura riscaldonte per disfemette @ 4400 x 1000 mm 2% 1000 W

| CODICE | DESCRIZIONE

412 003 737 Copeschio lsolante per dternette
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COPERTURA RISCALDANTE PER CISTERNETTE OMOLOGATA ATEX

La copertura riscaldante per cisternette Omologata ATEX direttiva 94/9/EG, DIN EN
60079-0, DIN EN 60079-7, DIN EN 60079-30, DIN EN 13463-12. £ un metodo rapido,
facile ed economico per riscaldare e mantenere la temperatura costante dei matenali
industriali ed utilizza molte meno energia rispetto ai riscaldatori a fascia,

CARATTERISTICHE OPTIONAL
Camicia in teflon/poliestere * Termostato per regolazione
Fibbie regolabili per apertura temperatura
rapida ¢ Coperchio per isolamento termico

Protezione IP&5
Termostato fino a 50°C

Caperturn viscbdante per cisteinette omologat ATEX
412002 426 4400 31000 mm 1500 W

COPERTURE TERMOISOLANTI PER CISTERNETTE

Queste coperture sono progettate per forire una protezione ottimale dai raggi UV,
bloccando la luce solare diretta e deviando radiazioni e calore in modo che | contenitori
possano essere trasportati 0 posizionati all'esterno senza recare danni alle sostanze
contenute.

Sono costituite da bolle d'aria e da uno strato di alluminio.

[ CODICE | DESCRIZIONE DIMENSIONI
412003 817 Copetura fenmosolons pi citonete stndord 4400 x h 1000 1o

con opertira pes § toppo
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CUBOIL

STAZIONE DI STOCCAGGIO
Bl 0L10 ESAUSTO

CUBOIL

Stazione di stoccaggio per olio esausto

Stazione per lo stoccaggio temporaneo di oli esausti completa di:
Bacino in acciaio pallettizzato

Otre in polietilene

Boccaporto filettato

Scolafiltri asportabile

Indicatore di livello ad orologic

Rete rompifiamma in acciaio INOX caricata a carboni attivi
Etichettatura identificativa di sicurezza

CARATTERISTICHE OTRE INTERNO

Otre di forma parallelepipedale autoportante costruito in polietilene antiolio,
antiacido, antiurto, trattati anti UV per esposizione permanente agli agenti
atmasferici in base alle norme, DIN e AFNOR a stampaggio unico rinforzato, Dotato
nella parte superiore di boccaporto di carico e corredato di coperchio filettato.

CARATTERISTICHE BACINO ESTERNO

Bacino costruito in acciaio al carbonio da 2 mm, Piegato con sistema fibrante ed
allestito di rinforzi strutturali, Verniciato (verde RAL 6018).

CARATTERISTICHE CARRELLATURA (DOVE PRESENTE)

Carrellatura ad alta portata realizzata con 2 ruote fisse in gomma ed acciaio e 2
ruote pivottanti (di cui 1 con freno), timone direzionale.

L oD | DESCRIZIONE CAPACITA
412001 063 CUBOIL con predi ® 545 x 795 x h B50 mm
412001 064 CUBDIL con piedi e coperchio ® 545 x 795 x h 920 mm 30014
412001 065 CUBOIL can comallotim @ 545 x 795 « b 970 mm
412001 066 CUBOIL con carrellatumn & coperchio ® 545 % 795 x h 1040 mm

| cookE | DESCRIZIONE
412 001 067 CUBOIL zon piack ® 640 x 900 x h 1050 mm
412 001 068 CUBOIL can piedi & coperchio ® 640 x 900 x h 1120 mm 5001
412001 069 CUBDIL con carrefiatura @ 440 x 900 x h 1170 mm
412001 070 CUBON con comellotumn & coperchio ® 640 % 900 x b 1240 mm

SCOLAFILTRI ASPORTABILE INDICATORE D] LIVELLO
i
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Stazioni di stoccaggio speciali per olio vegetale esausto o
liquidi antigelo

Stazione per stoccaggio temporaneo completa di !

Bacino in acciaio pallettizzato

Otre in polietilene

Boccaporto filettato

Scolafiltri asportabile

Indicatore di livello ad orolegio

Rete rompifiamma in acciaio INOX caricata a carboni attivi per la respirazione
del serbatoio e per evitare zaffate pericolose all'atto dell'apertura
Etichettatura identificativa di sicurezza

Carmellatura portante

Colore Blu RAL 5012 (per CUBOIL liquide antigelc )

Colore Verde RAL 6011 (per CUBOIL olio vegetale esausto)

412 001 073 CUBDIL correlinto per iquido anfigelo @ 545 x 795 x h 970 mm 3001
412 001 074 (UBOIL cameduto par oo vegetole esousto @ S45 x 795 x b 970 mm 3001

CUBOIL

per hquido antiaele

CUBOIL
per alio Vegetale

esausto

. CUBOIL

|59 STAZIONE DI STOCCAGGIO
W 0OLI0 ESAUSTO

CONTENITORI IN POLIETILENE PER RACCOLTA DI OLIO MINERALE ESAUSTO

Contenitore per la raccolta e lo stoccaggio degli oli esausti, costruito in conformita
al Decreto Leqgislativo 27 gennaio 1992, n. 95,ed al DM 392 del 16 maggio 1996.
Rispetta inoltre |'attuazione delle direttive 75/439/CEE e B7/101/CEE, relative
alla eliminazione degli olii esausti. Realizzato in Polietilene ad alta densita,
rotostampato, per garantime cosi un'elevata tenuta meccanica e termica, un‘alta
resistenza fotometrica ai raggi UV ed agli agenti atmosferici; pud essere installato
anche all’esterno ed é posizionabile su qualsiasi terreno e superficie piana.
Composto da 2 vasche: una interna per contenere il prodotto, una esterna con
la funzione di vasca di sicurezza e di contenimento delle eventuali perdite del
serbatoio interno. Nella parte superiore vi & un ampio boccaporto con coperchio
ribaltabile al cui interno troviamo incorporate il piano scolafiltri

CARATTERISTICHE

¢ Pratico indicatore di livello visibile esternamente

* Spia di monitoraggio e verifica dell’'eventuale presenza di liquida
nell'intercapedine

Una bocca per |'estrazione dell'olio con coperchio filettato, @ mm 125
Optional: chiusura lucchettabile sul tappe di aspirazione

Optional: carrello per la movimentazione anche a pieno carico con 4 ruote
girevoli di cui 2 con freno (inforcabile)

412 002 104 Contznitore in pobnéasmé ge; gxlcoogg i ;ln mingrule esausto 3001
Carrello per la movimentazione anche a g ’ T
Sidho Cikico don 4 fudke gireoll & el 2660 412002 428 Contenitore in pobetilens per mecaltn di olio minerale esousto 5001
freno (inforcabila). 0960 % h 1240 mm
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CONTENITORI! IN POLIETILENE PER RACCOLTA DI LIQUIDO ANTIGELO, LIQUIDO
FRENI, OLIO IDRAULICO

Contenitore per la raccolta e lo stoccaggio degli rifiuti industriali realizzato in polietilene
ad alta densita roto-stampato per garantime cosi un'elevata tenuta meccanica e
chimica, un'alta resistenza fotometrica ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. Per questi
motivi & idoneo ad essere installato anche all’estemo ed & posizionabile su qualsiasi
terreno e superficie piana,

CARATTERISTICHE

¢ Composto da due vasche: una interna per contenere il prodotto, una esterna con
la funzione di vasca di sicurezza per il contenimento delle eventuali perdite de!
serbatoio interno

*  Nella parte superiore vi & un ampio boccaporta con coperchio ribaltabile al cui
interno troviamo incorporato il piano forato con funzione di scolafiltri

¢  Bocca per l'estrazione dell'olio con coperchio filettato di diametro @ 125 mm

*  Pratico indicatore di livello visibile esternamente

*  Spia di monitoraggio e verifica dell’'eventuale presenza di liquido
nell'intercapedine

*  Adesivi di identificazione del rifiute

412 002 891

412 002 892
| CoDKE__ | DESCRIZIONE | CAPAGTA _
Contenitare in poliefilens par raccolt & liguido onfigelo
412 002 891 3820 x b 1080 300 L
Contanitoes in polefilene per roccalfa di liguido freni
A 0% 8820 x4 1080 mm ol
Cantenitare in paligfilens per raccoltn di olio idoulico
412 002 893 #12002593 8820 x h 1080 mm 301
CONTENITORE IN POLIETILENE PER RACCOLTA DI OLIO VEGETALE ESAUSTO
e pm— Contenitore in polietilene per clio vegetale esausto costruito in contormita al D. igs. N
95 del 27/01/92, al D.M. 392 del 16/05/94, in attuazione alle direttive 75/439/CEE e
87/101/CEE.
CARATTERISTICHE
*  \Vascainterna per contenere il prodotto
*  Vasca esterna con funzione di vasca di sicurezza
¢ Scola filtri incorporato
*  Bocca perlo scarico olio con coperchio filettato e griglia interna
* Indicatore di livello visive
¢ Indicatore spie per eventuali perdite
* Adesivi di identificazione del rifiuto

| CODICE | DISCRIZIONE | CAPACTA |

Cantenitare in polietilene per roccoltn di oo vegetdle esousto
412 003 301 8820 x h 1080 mn 3001




PRODOTTI PER IL CONTENIMENTO

12 CONTENIMENTO E TRASPORTO DI PRODOTTI LIQUIDI

SERBATO! ECOLOGICI PER DEPOSITO TEMPORANEO DI OLI ESAUSTI
CONFORMI AL DM 16 MAGGIO 1996 N° 392 ALLEGATO C

Costruiti in acciaio al carbonio S 235 JR UNI EN 10025 e realizzati con fondi
bombati e orlati, verniciati esternamente con uno strato di anti-ruggine ed uno
strato di smalto a finire.

CARATTERISTICHE

¢ Completi di boccaporto @ 400 mm con coperchio imbullonato

* Tappo di carico / svuoctamento da 8", completo di tappo in alluminio a vite

¢ Collaudati a tenuta stagna alla pressione di 1 bar

¢ Corredati di bacino di contenimento con capacita pari al 100% del volume del

serbatoio

Tube di sfiato a norma, del tipo a carboni attivi

Indicatore di livello

Dalla versione 5000 L e superiori, sono previsti gradini antiscivolo e piano

di appoggio in lamiera mandorlata antiscivolo con corrimano per agevolare

I'accesso al passo d'uomo

* Bacino di contenimento: costruito in lamiera di acciaio al carbonio S 235 JR
UNIEN 10025 con telaio di fondo autoportante gia predisposto per il fissaggio
mediante bulloni ai piedi del serbatoio; adatto al posizionamente su qualsiasi
terreno (anche per ubicazione permanents)

* Realizzato con capacita pari al 50% oppure al 100% del volume nominale del
serbatoio. Sono completi di piastre di sollevamento, attacco di messa a terra
e manicotto con tappo di scarico, n® 4 alloggiamenti idonei al montaggio e
fissaggio dei montanti della tettoia

e  Trattati con uno strato di antiruggine e uno strato di smalto di colore verde a
finire

* Tettoa di protezione dagli agenti atmosfenc, realizzata con robusto telaio in
acciaio al carbonio zincato e copertura in lamiera grecata zincata autoportante;
& realizzata per essere montata e fissata mediante bulloni agli alloggiamenti
ricavati nei bacini di contenimento.

| copicE | DESCRIZIONE APAaTA |

412 001 093 Seibatoio ecologica ger depasito lemporoneo di of esousti 1250 x 1800 x h 1500 mm 1300 L
412001 094 Sarbatoio ecologico per deposito remporonea di of esousti © 1500 x 2450 x b 1670 mm 24001
412 001 095 Serbatoio ecclogica per depasito fempormneo df of esousti @ 1520 x 2450 x b 1830 mm 3000 L
412 001 096 Seibutoio ecologico per depasito temporaneo di of esousti ® 1750 x 3210 x h 2000 mm 5000 L
412 001 097 Serbatoio exclogica per depasito femporoneo di of esousti @ 2100 x 3850 & h 2100 mm 7000 L

conice | DESCRIZIONE

412 001 098 Tettal di copertura per serbotoio do 1300 |
412 001 099 Tettoia i copertura per serbofoio do 2400 L
412001 100 Tettola di copertura per serbiotoio da 3000 L
412001 101 Tattaio di copertura per serifoio do 5000 [
412001 102 Tettata di copertura per serbotoio do 7000 L
412001 103 Sensore elettiico di froppo pieno
412001 104 Sensore nafisversomento
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CISTERNE OMOLOGATE PER TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Sistemi di stoccaggio studiati per il trasporto ed il trasterimento di liquidi attraverso
soluzion particolareggiate per gasolio, benzina, urea, adblue e olio. Nella gamma
sono presenti anche serbatoi per gasolio omologati ADR. Cisterne in polietilene
con struttura in acciaio, omologate UN per il trasporto di merci pericolose.

Ogpni cisterna & omologata e certificata individualmente.

CARATTERISTICHE

Struttura cubica in acciaio al carbonio saldata
¢ Coperchio: @ 150 mm
* Valvola di scarico a sfera: 1,5" 0 1" {cod. 412 004 606)

(___Conice | DESCRIZIONE | _ CAPACTA

stema omologata per rasporto di merci paricolose
412 004 606 7802920 x h 1315 mm i
| Ciserno omalagata per frasgarto i merci parclose
412001 105 1030 1225 xh 1070 mm 2
Cstera omalogota per Irasporto di mexd pericolose
412001 106 1030 x 1225 xh 1317 mm o
Csterno omalogata per frasporta di merci paricolose
412001 107 1095 % 1095 « h 1450 mm !
CARATTERISTICHE

e Struttura monolitica in acciaio al carbonio saldata
e Coperchio: @ 150 mm
* Valvola di scarico a sfera: 1,5"

[ CODIKE | DESCRIZIONE | _ CAPACTA

; : (isterna omologote per trosporto di merd peritolose
412001 108 1330 x 2090 x h 1630 nun 19001
Cisterna omologotn per frosporto d merd pericolose
$12.901309 1360 x 2350 b 1680 ol
Cistarna omologoty per trasporto di merdi pericolose ,
HEEG 1570 2390 xh 1965 ot
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CONTENITORI CILINDRICI VERTICALI
PER STOCCAGGIO DI PRODOTTI CHIMICI

Questi contenitori in polietilene risolvono i molteplici problemi dello stoccaggio di prodotti liquidi. Hanno una loro struttura
autoportante di forma cilindrica verticale con fondo piano, parte superiore bombata con passo d'uomo centrale completo di
coperchio filettato con sfiato incorporato e zone piane per |'applicazione di gruppi di carico o altri accessori. Non necessitano
di rinforzi, in quanto sono calcolati in funzione al fluido da contenere. Possono essere appoggiati direttamente su superfici
piane senza particolari accorgimenti e sono dotati di livello visivo impresso.

CODICE | DESCRIZIONE | CAPACITA | COPERCHIO

Contenitore clindrico veticole per stoccaggi 1701

Disponibili anche BRI G pmdati mm" 750 mm
it R T
di acqua 412001 113 &mmf m :';;:‘:‘rb 3251
412001 114 “md‘:'ﬂ:‘fmﬁ]m“ §751
412001 115 “mﬁﬁmﬁ@m* naL  8310mm
S | T | Lzl
412001 117 &;mmm:‘;%ﬂo 0751
412001 13 &mmmmﬂm 25301
412001 119 &mﬁ‘mﬁmﬂmm 35301
N ey || laaot
CHILT it b IS :
412001122 Somencey cheskc vk peesoscaggo S| S35 i
peodotti chimici @ @ 2000 x h 2350 mm
412001 123 “mmmm&“ﬁ 89001
412001 124 “Wﬂﬁ%ﬂ‘émm 14701
412001 125 m&gmﬂwf 168001
412001 126 ‘mﬂﬂ%mﬁﬁa“&?g” 2201

guardia idraulica.

| contenitori cilindrici possono essere dotati di: tubazioni di carico, troppo pieno, livello visivo, %
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VASCHE PER CONTENIMENTO DI SERBATO! CILINDRICI VERTICALI

Vasche di contenimento verticali in polietilene, autoportanti con fondo piano,
parte superiore a cielo aperto (tutta bocea), con bordatura superiore di rinforzo
incorporata. Concepiti come uso di vasca di sicurezza o come contenimento per
contenitori cilindrico verticali, possono essere utilizzati anche come tini di grande

volume o per la realizzazione di gruppi di miscelazione,
412001 127 NI G ke S vk St
412001 128 mem'::immwmn =
412001 129 Ve pos mﬁ;‘m :l 653:: clndric vortical i
412001 130 Mewmm:u]smmwm s0L
412001 131 de'mmm;: :ilsm dini vt e
412001 132 ""“""“‘"‘E’%"g‘%ﬂﬁ“ﬁ&“’%‘“‘*‘“"‘ o
412001 133 Vud'mm:m :-]smm clindiic varfcal —
412001 134 mmm:m fm@mm -
412001 135 Mwm:rm: f;rmm verical i
412001 136 W‘W@:mz fmﬁwm@u o
412001 137 Vasche pe m:_z‘m!: :i;mmidummn o
412001138 Vosche wlwhamimwm o
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CONTENITORI CILINDRICI ORIZZONTALI PER
STOCCAGGIO DI PRODOTTI LIQUIDI O ACQUA

Contenitori cilindrico orizzontali in polietilene con piedi d'appoggic incorporati che possono essere collocati su qualsiasi
superficie piana senza accorgimenti particolari; sono idonei per lo stoccaggio di prodotti liquidi. || boccaporto superiore &
dotato di coperchio filettato con sfiato incorporato.

| CODICE | DESCRIZIONE | CAPAGTA | COPERCHIO |

Contenitare cilindsico arizzontole per storcaggio
412001 139 ot i # 1050 3 625 x h 720 mem 3001 0210 mm

412001 140 C“M;T;m‘f;&%x‘mm 5101
412001 141 (mxmgfﬁgmxxﬁ%ﬂ 7651
412001 142 ‘f?w'?‘oj.'?m‘mgmﬁ‘lﬁs“gﬁ 10501
412001 143 gm;‘;m‘;mmﬂ'mﬁ 1510
412001 144 ?m“fzm;g?ﬂ%ﬁ%ﬁ'mﬁ“ 20201
412001 145 m‘?ﬁi‘:ﬂf’mﬁzﬁg ORI 00 40

@310 mm

Contenitora «ilindrico orizzontole per stoccaggio

A2001 146 i i e 2400x 1400 xh 1500mm oot
Contenitare cilindrica orizzontale per stoccapgio

W20V M7 it « 2400 X 1800 xh 1950 mm o200
Contenitore cifindeiva arizzontale per stoccoggio

2000148 i« 3100 2200xh 2250mm | To001

[ CODICE | DESCRIZIONE CAPACITA | COPERCHIO

412002429  (otenitoee cindico orizzontule por stoccogdo o g0 0210mn

1050 % 625 24 720 mm
412002430  Cootenoee f?;"m;!oﬂmgm«cmm S0l e
412002 431 ‘mmmmx«mm e
i
L
412002434 M“%?lmﬁ%ﬁwm o1301. o
412002435 e mlm': gmt'rnom WO 30
412002436 Wmmm peshaagonn gy
412002437  Cootenite m %m';gm;w KW a0l
412002438 ot ;m? m‘;;m;m X0 o001
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CONTENITORI IN LAMIERA _ pRoDoTTO

Contenitori realizzati in lamiera e verniciati con polveri epossidiche.

Realizzati in diverse forme, dimensioni e caratteristiche per renderli idonei ai piU svanati utilizzi di raccolta o smaltimento di rifiuti,
Sovrapponibili e resistenti,

Sono movimentabili a mezzo muletto o transpallett (alcuni modelli sono dotati di fori per il sollevamento dall'alto). RAL 5010.

CONTENITORI! IN LAMIERA

PROFONDITA
m DESCRIZIONE VASCA PORTATA

413001 156 ‘ﬂ”&?&ﬂﬁ?ﬂ“‘ 650 mm

413001 157 Copnsgidetyyec ol 650 800 g
413001 158 oL 650 m 100K
413001 159 L e 650 mm 1000Kg

Ordine minino 5 pezzi per tipologia

CONTENITOR! IN LAMIERA SERIE “PESANTE"

413001160 (eI e sers peae” o ie 1500 kg
N3o0n ey Do mieose e odte g0y gy
03001167 Cveonbanenses gttt gipen 1500k
ngooriey (koo peaonsite o onunkg

Ordine minino 5 pezzi per tipologia

CONTENITORE IN LAMIERA A RETE

PROFONDITA
m DESCRIZIONE VASCA PORTATA
650 mm

i Contenitore il lomsen o refe con slitfe
413001186 1000 % 800 x h 840 mm 1000 g

Ordine minino 5 pezzi per tipologia
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CONTENITOR! IN LAMIERA A RETE CON SPORTELLO

PROFONDITA

azo0)jpy (v blmesowe anspiblocsite gy 1000 ¥
n3o0n ey Conenioedimesomhcaspinloestit . ggh o 1000 Xg
U13001 16y | A REMRSEONNRIMRENE | i00mn 1000 g
usonyize; | CembmmosnorodosMl g 100

Ordine minino 5 pezzi per tipologia

CESTELLO PER EMERGENZE

Cestello per la manutenzione aerea con porta a molla e dispositivo di bloccaggio,
dotato di fermo di sicurezza che evita lo sfilamento del contenitore dalle forche e
di ganci per |'attacco delle cinture di sicurezza. Completo di tappetino antiscivelo
e vaschetta porta-attrezzi.

Colore RAL 2004 ad ala visibilita

Attrezzatura ammessa solo in caso di emergenze.

Non utilizzabile in situazion| ordinarie.

[ CODICE DESCRIZIONE

413001 172 Cestello per emesganze @ 1000 x 1000 x b 1100 mm 400 kg
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BENNE RIBALTABILI PORTA ROTTAMI o RRSRSIIS

Contenitori specifici per la raccolta di rifiuti, sfridi e rottami. Inforcabili direttamente
con carrello elevatore; facilmente ribaltabili dall'operatore mediante una leva per
svuotarme direttamente il contenuto senza scendere dal carrello. Questo sistema di
svuotamento permette di eliminare le perdite di tempo ed i rischi di infortuni. Ideali
per carpenterie, rettifiche, fonderie, vetrerie, falegnamerie, ecc.

Questi contenitori sono dotati di vasca a tenuta stagna e sono facilmente
trasportabili a mano nelle posizioni di lavoro grazie a quattro ruote (due fisse e due
pivottanti), Marcati CE. RAL 5010.

Optional: fune di apertura.

Benna riboftobile porta rotiami

413004 030 0 ok puw s | 750 am 2801 600 kg
Conformi alla Dir. CE 42/2006 gasLlie Bﬁrgg{;lzﬂggg": rz?om:mmi e e o
R TR o S (T 1901 10001g
azeorrys  Somdndlemmatin g, 7551 13501
013001176 SatONNERILEML gy o 0L 1700k
azoo iy Sqmiemepmin g g, 300 20004
n3002890  omomep . ggy 0000 2000k

413004 030
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CONTENITORI A FONDO APRIBILE R

Conformi alla Dir. CE 42/2006

Contenitore con fondo apribile per il contenimento ed il riciclaggio di scarti
prodotti da officine meccaniche, falegnamerie, cartiere, ecc.

Realizzato in acciaio al carbenio rinforzato per alti pesi specifici con pertellone
inferiore incernierato disponibile nella versione ad una o a due ante.

Per procedere alla rimozione del contenuto del contenitore & sufficiente sollevare il
contenitore fino ad un'altezza tale da consentire il passaggio dello stesso sopra
al container di raccolta. Una volta effettuata questa operazione, tramite carrello
elevatore, I'operatore ha la possibilita di eliminare i rifiuti mettendo in tensione
la leva, tramite un cavo (non incluso), rimanendo comodamente seduto sulla sua
postazione di guida. A svuotamento avvenuto & sufficiente appoggiare il fondo
del contenitore a terra quest'uitimo si chiudera automaticamente ritornando nella
posizione iniziale. Marcati CE. RAL 5010.

A doppio sportello

] e L
aisooinss | Comemainb i oo e 200K
n3oorigs  Cveechmbodeodmiognl gm0k
azo0 ies  Cneesimbgbietkmosoth om0k
3ouraey. || Pwiseiot s omo ik || ishm 2000k
ngoo gy Cneeuimiadieodmiomiel ey 0k

A singolo sportello

PROF

(ontenitore o fonda apribile o dngoda spartelo

413001 189 1000 » BOD x h 860 650 mm 1300 Ky
Contenitore o fonda apribile & singola spartelilo

413 001 190 1000 5 800 x h 1150 1000 mm 1300 Kg

Contenitore a fondo apribile con singolo sportello. Il contenitore & dotato di 2
ruote piroettanti e 2 ruote fisse ad elevata portata (450 Kg cad.) Contenitore adatto
per movimentare materiale voluminoso.

Con ruote
PROFONDITA

CODICE DESCRIZIONE VASCA PORTATA
Contenitore fondo apribile o singoto sportello con ruate

413004 029 1200 x 800 x1094 mm 800 mm 1350 kg
Contenitore fondo apribila o singolo sportello con ruote

413 004 031 1200 31000 x 1094 mm 800 mm 1350 kg
Contenitora fondo opribile o singolo sportello con ruote

413004 032 1500 1000 x 1094 mm 800 mm 1350 kg
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ISOLA ECOLOGICA INDUSTRIALE

Struttura composta da quattro contenitori di sicurezza indipendenti porta Big
Bag e da una struttura perimetrale. Quest'ultima & dotata di sponda apribile per
agevolare le operazioni di movimentazione dei singoli contenitori tramite carrello
elevatore o transpaliet.

| quattro contenitori sono realizzati a pianta quadrangolare con carenatura portante
in acciaio al carbonio, sono dotati di portellone superiore incernierato servoassistito
con 2 pistoni a gas,

All'interno i contenitori sono dotati di moschettoni per I'aggancio dei sacchi
Big Bag.

Colori RAL:

e RAL 5012 Azzurro
e RAL 6018 Verde

e RAL 1028 Giallo
e RAL 3000 Rosso

DIMENSIONI SINGOLO
CONTENITORE

Isalo scologico indushrinle
413001 198 2020 % 2020 x h 1350 mm 950 x 960 x h 1350 mm
Isaln ecologico industriole
413 004 009 can fetg & protezions rompifiomma 960 x 960 x h 1350 mm
2020 % 2020 x b 1350 mm
| copicE | DESCRIZIONE |
413 001 200 Adesivo di Identficazione del rfivto da personolizzore

CONTENITORI PER RIFIUTI PERICOLOSI

Contenitori in acciaio verniciato per la raccolta differenziata di rifiuti pericolosi vari.
Completi di coperchio incernierato con chiusura di sicurezza a scatto.

413001 191 Contendtore per ifiufi pancolosi @ B0 x 600 x b 650 mm 750
413001 192 Contenitora par rifiuti pericolosi @ 1000 x 700 x h 850 mm 500L
413001 193 Cantenitare per rfiuti pericolost ® 1200 x 800 x h 950 mm Bi5L
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CONTENITORE DI SICUREZZA PORTA BIG BAG

Contenitore di sicurezza per lo stoccaggio temparaneo di scarti a pianta
quadrangolare con carenatura portante in acciaio al carbonio. Trattamenta esterno
anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche antistatiche di colore visibile.
Disponibile nei modelli con portellone superiore asportabile o con portellone
incernierato servoassistito con 2 pistoni a gas {apertura 95°).

Allinterno & dotato di moschettoni per |'aggancio dei sacchi Big Bag.

300 zey  ComiedsiommpriBe By onpoteloeemon g5, 940, 1350 o
413001 202 “m'“'“‘“*“":m;‘m wnpotle  gi0 940 xh 1350
413004 011 ‘mm;mm”m 940960 xh 1350
M1a00a01z O e e 960x340xh 1350 m
413 001 200 Adesivo di identificazione del ifivto da personalizzare

STRUTTURE PORTA BIG BAG CON
VASCA DI CONTENIMENTO

Struttura porta Big Bag in acciaio al carbonio con trattamento esterno anticorrosione.
Dotato di vasca di contenimento per la raccolta di eventuali perdite e di struttura
porta sacco removibile in appoggio sui quattro piantoni.

Colore RAL 6018,

| coDICE | DESCRIZIONE DIMENSIONI

413 001 204 Struttura parto Big Bog con vasca di contenimento 1000 x 1000 x h 1850 mm

Stuttura poeto Big Bag can vosco di cantenimento
413 001 205 o bl e 1000 x 1000 x h 2000 mm

Strutturo portn Big Bog smonfobile convasco i 1000 % 1000 x b 1860 mm
413064793 contenimento, tatfoi & qond regolahill {di cul h 300 vosa + piadi)

oo | DESCRIZIONE

#13,001:204 413001 206 Grgnta i ocioi ol corboia zincas <ok con moghe o ol oro
" 413 001 207 Sami copertur in PVC morbido onfi UV con efostici di trazions
- Porta Big Bag con carrellatura infericre
(413 001 205) e grigliato (413 001 206)

413004 793
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STRUTTURA PORTA BIG BAG CON VASCA DI
CONTENIMENTO, TETTOIA E GANCI REGOLABILI

Struttura porta Big Bag smontabile in acciaio verniciato, completa di tettoia in
lamiera zincata 1150x1150 mm, vasca di contenimento per 4 fusti, capacita 330
L, griglia & ganci regolabili in altezza su 5 posizioni per fissaggio di sacco big bag.

RAL 6018
| coDicE | DESCRIZIONE
413 004 834 Stutturo parto 8ig Bog smontabile can vosto di 1340 x 1250 x b 1860 mm
contenimento, fetioa gan regoiobil {dh cui b 300 vosco + piedi)

STRUTTURA PORTA BIG BAG SMONTABILE
‘E.

Struttura porta Big Bag smontabile in acciaio al carbonio zincato.

) Dotata su ogni piantone di un gancio di sicurezza per le maniglie dei sacchi Big Bag.
.

[ copice | DESCRIZIONE DIMENSIONI STRUTTURA

413 001 203 Strutueo porio Big Bag smontobile 1070 x 1070 % h 1350 mm
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STRUTTURA PORTA BIG BAG SMONTAB
CON RUOTE

Struttura porta Big Bag smontabile in acciaio al carbonio zincato.

Dotata su ogni piantone di un gancio di sicurezza per le maniglie dei sacchi Big
Bag,

Fornita di 4 ruote pivottanti di cul due con freno — portata 400 kg cad @ 150 mm

1070 % 1070 1 h 1350
413004 448 Stuttura portn Big Bog smantobil con ruote ( + rvote 150 mm )

SACCHI BIG BAG NON OMOLOGATI

BIG BAG CON LINER IN POLIETILENE

*  Big Bag per rifiuti non pericolosi e materie prime, trattate anti UV
* Liner interno in polietilene
= Dotati di 4 cinghie di sollevamento
*  Apertura superiore a caramella
*  Fattore di sicurezza 5/1
Big bag con linr in paliesiene © 900 x 900 x h 700 mm
413001 208 ok oo vkl B ot 500L 1000 Kg
usopyzy  Patacnioenpiolued0CHOMIN. oy om0y
‘Big bog con inar in pobietiane © 900 x 00 x h 1300
413 001 209 413001 210 s Finds ks 1400 L 1250Kg

BIG BAG CON LINER PER RIFIUTI PERICOLOSI

Big Bag per rifiuti pericolosi

Dotati di 4 cinghie per il sollevamento
Apertura supericre a caramella
Dotato di “R" nera su sfondo giallo
Fattore di sicurezza 5/1

| cobic | DESCRIZIONE | CAPACTA | PORTATA |

Big Bag rifiuti pericolasi can liner
413004014 900 900 x h 1200 mm » Fanda chiuso 10001 1000 kg
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BIG BAG SENZA LINER

Big Bag per rifiuti non pericolosi e materie prime, trattate anti UV
Dotati di 4 cinghie di sollevamento

Apertura superiore a caramella

Fattore di sicurezza 5/1

| cobic | DESCRIZIONE | CAPACTA | _PORTATA

Bigg Bog senzo finer ® 900 x 900 x h 1200 mm
413001 761 Fond chivso 1000 | 1000 Xg
413 004 609 Blgsugsmulin:mozm:r%()xhls(l()mm 0L 1500k

SACCHI BIG BAG OMOLOGATI RIFIUTI PERICOLOSI

BIG BAG OMOLOGATI UN PER RIFIUTI PERICOLOSI

Big Bag omologati UN 13H 3/Y/...

Completi di liner interno

Dotato di "R" nera su sfondo giallo, numero di omologazione, tasca porta
documenti Ad e cartellino

Fondo chiuso

Apertura a caramella

Fattore di sicurezza 6/1
-EEE-
nzo0s015 D mmfg«;msww‘mﬁm 201 5004y
asoorzyy  Bubmombio INSBOLEOXRI0m gy g,
413001 212 Biﬂ’&g xﬂﬁym 29&?0"&2 mo;m 0001 1000k ﬁ
413001 212 asonzs || e BRGNS ey | om0k

MINI BIG BAG OMOLOGATO UN

Big Bag omologati UN 5H 3/Y50/5/...
Completi di liner interno
Dotato di “R" nera su sfondo giallo, numero di omologazione, tasca porta
documenti A4 e cartellino
* Fattore di sicurezza 6/1

oD [ DESCRIZIONE | CAPACITA | PORTATA |

Nsoonagy  MBuBondkgmo WeS0XEON I gy g,
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BIG BAG PER STOCCAGGIO AMIANTO OMOLOGATO UN

e Da utilizzare come secondo contenitore per |'imballagaio dei rifiuti contenenti
amianto ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994

* Big bag studiati per garantire una sicurezza assoluta nella movimentazione e
nel trasporto di amianto e altri residui pericolosi

* Sona sottoposti 8 severi test di collaudo e dispongono di certificati di analisi
rilasciati dai principali istituti internazionali
Omologati UN per lo stoccaggio di merci pericolose, come da normativa ADR

* Fattore di sicurezza 6/1

DESCRIZIONE

Bia Bag per stoccaggio smianto omalogoto UN
DLk 2 900 900 » h 1200 mn o Fond divso oot 1000k

BIG BAG PER MOVIMENTAZIONE AMIANTO OMOLOGATI UN

*  Da utilizzare come primo contenitore per |'imballaggio dei rfiuti contenenti
amianto ai sens| del D.M, 6 Settembre 1994

* |nnovativo contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi
con rivestimento in amianto
Omologato UN 13H 37Y
Interamente costruito in polipropilene ed & dotato di liner internc in polietilene
Completo da apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
con i piu comuni dispositivi di sollevamento

* Fattore di sicurezza 6/1

| CODICE | DESCRIZIONE

Bog per movimentnzione amianto smakoges UN

413001 218 1100 x 1400 x b 800 mm 1000
Big Bog por movmantzions amionto omelogod UK

413.001:219 11002500 h 500 m L,
Big Bog por movmentnzione amiota omologos UN

413,001 220 11003200xh 500 mm Ll
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SACCHI BIG BAG SPECIALI

BIG BAG FILTRANTI

* Realizzato in tessuto a finestrelle per la disidratazione dei fanghi
* Apertura a caramella
* Fattore di sicurezza 5/1

P Big Bagfivonte » 900 x 900 xh 1200 mn = e
413001 214 e 10001 1000k

Big Bag realizzato in tessuto a finestrelle per la disidratazione dei fanghi
Dotato di fodera interna in TNT che permette di diversificare | gradi di
filtrazione

Apertura a caramella

Fattore di sicurezza 5/1

| CoDICE | DESRIZIONE | CAPAQTA | PORTATA |
€13 001 Big Bog filvonte con fodern in TNT
a13001 215 9003 900 1200 o » Fondo s o

SACCHETTI IN POLIETILENE OMOLOGATI ADR

Sacchetto omologato ADR realizzato in polietilene ad alta densita
Spessore polietilene: 80 ym

Struttura: apertura totale / fondo chiuso

Stampa: R nera su fondo giallo e sigla di omologa
Omologazione: S5H 4/Z/...

[ cobie [ DISGRIZIONE |
413002447 Saucheto  pletene cenooto ADR 900 100 » Fe s
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CONTENITORI PER RACCOLTA DI TUBI AL NEON

Soluzioni di contenimento studiate appositamente per lo stoccaggio temporaneo di lampade fluorescenti e tubi al neon.

Conformi al D.Igs n. 49 del 14/03/2014 e s.m.i.

CONTENITORE CILINDRICO TRASPORTABILE PER RACCOLTA DI TUBI NEON

Contenitore per |a raccolta in sicurezza di tubi e lampade neon, costruito in
polietilene ad alta densita; dotato di coperchio e maniglia per il trasporto.

3 s S
|

413001 221 Contenthore clindico tmsporiabils per roccalta d fubs neon 0210600 mm
413001 222 Contenitoe clindrico tmsporotile per roccalta  fus necn 6210 1200 mm
413001 223 Confenitere olrdrico fmsporicisle per roccota & fulk nen 8210 % 1550 mm

CONTENITORE IN POLIETILENE PER RACCOLTA DI TUBI NEON

Contenitore in polietilene per lo stoccaggio temporaneo dei tubi neon, dotato
all'interno di sacco Big Bag asportabile.

Portellone superiore incernierato e pallettizzazione strutturale.

Etichettatura di sicurezza per l'identificazione del prodotto.

CDICE | DESRIZIONE [ DIMENSIONI

413001 224 Comtriond gl s oo i o 1870 920 x4 1060 am
| cobice |  DESCRIZIONE |  DIMENSIONI |
CEEREGE il ,m;mww 1835 x 40 85

CONTENITORE IN ACCIAIO PER RACCOLTA DI TUBI NEON

Contenitore in acciaio per lo stoccaggio temporaneo di tubi neon dotato all'interno
di sacco Big Bag asportabile.

Portellone superiore incemierato e pallettizzazione strutturale.

Trattamento esterno anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche antiolio &
antiacido. Etichettatura di sicurezza per l'identificazione del prodotto,

| CODICE | DESCRIZIONE |  DIMENSIONI |
413001 226 Cortanto i octino pe macolto di fubi neon 2080 580 xh 600 mm

413001 227 Swmmmdmm&mMmd 2010 x 40 xh 85

BIG BAG PER CONTENITORI DI RACCOLTA TUBI NEON

Sacco Big Bag per lo stoccaggio di tubi al neon realizzato in tessuto di polipropilene.
Dotato di cinghie per il sollevamento,

413 001 228 Big Rag per consenitort in ocanio per raccoa di b nean 2000 x 500 % 1 500 mm
413001 229 Bi Bog per contenitui in palieflne per rncoolto 6 ubi neon 1700 x 800 x h 700 mm
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CONTENITORI PER RACCOLTA
DI ACCUMULATORI ESAUSTI

Conformi alle disposizioni dell’Art. 235 D. Igs. 152/2006 e D. Igs. 188/2008

CONTENITOR! IN HDPE CON TELAIO STRUTTURALE IN ACCIAIO PER RACCOLTA DI
ACCUMULATORI ESAUSTI

Costruiti in polietilene antiolio, antiacido e antiurto, trattato UV per esposizione
permanente agli agenti atmosferici. Telaio strutturale di rinforzo realizzato in acciaio
al carbonio che permette ai contenitori di essere accatastati , sollevati o agganciati.
Dotati di etichettatura identificativa.

413001 230 Cortoite in HOPE o i efozo 9201710 1 640 e 2501
413001 231 Coenor i P oo oz 1130 x 630 th 1040 501
413 001 232 Conene it HOPE o oo foo# 1350 1170 1040~ 8501

CONTENITORI IN HDPE CON PROTEZIONE PERIMETRALE IN ACCIAIO
PER RACCOLTA DI ACCUMULATORI ESAUSTI

Costruiti in polietilene antiolio, antiacido e antiurte, trattato UV per esposizione
permanente agli agenti atmosferici. Struttura protettiva di rinforzo realizzata in
acciaio al carbonio a TENUTA STAGNA. Dotati di etichettatura identificativa.

[ DESCRIZIONE | CAPACTA
413001233 Coneniore nHOPE o st oo shgpa 0920 710 BA0nm 2501
413001234 Coneiore i HOPE constu o et sogro» 1130830 ch 1040nm 5501
413001235 Conmiom o HOPE on st vt stona 350 1170 h 1040mm 8501

CONTENITORI PER RACCOLTA DI RIFIUTI
PERICOLOSI

Conformi alle disposizioni del D. lgs. 152/2006

CONTENITOR! IN HDPE CON TELAIO STRUTTURALE IN ACCIAIO
PER RACCOLTA DI RIFIUTI PERICOLOSI

Mm—— | Costruiti in polietilene antiolio, antiacido e antiurto, trattato UV per esposizione

Lo permanente agli agenti atmosferici, Telaio strutturale di rinforzo realizzata in accisio
al carbonio che permette al contenitori di essere accatastati, sollevati o agganciati.
Dotati di etichettatura identificativa.

-

413001 236 Contenom in HOPE con teba di aedforza ® 920 x 710 ¢ b 840 mm 250¢
413 001 237 Confenitore in HDPE con $eoio di rinforzo » 1130 x 830 « h 1040 mm S50
413001 238 Conenioes in HOPE con teloio o anforzo ® 1350 1 1170 b 1040 mm B50L

CONTENITOR! IN HDPE CON PROTEZIONE PERIMETRALE IN ACCIAIO
PER RACCOLTA DI RIFIUTI PERICOLOSI

Costruiti In polietilene antiolio, antiacido e antiurto, trattato UV per esposizione
permanente agli agenti atmosferici. Struttura protettiva di rinforzo realizzata in
acciaio al carbonio a TENUTA STAGNA. Dotati di etichettatura identificativa.

[ cobice | DESCRIZIONE [ CAPACTA |
413001 239 Contandore in HOPE con seuthra o fenufo stagna © 920 x 710 x b 840 mm 2501
413001 240 Contanitone in HOPE con strutiuen 0 tenusa stogna @ 1130 x 830 x h 1040 mm 5501
413001 241 Contesiees 1 HOPE con strutture o fenute stagna @ 1350 1170 x b 1040 men 850L

s ~~b‘
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CONTENITORI INDUSTRIALI ACCATASTABILI

Contenitori industriali stampati a iniezione con resine poliolefiniche (polipropilene) resistente agli acidi e ai solventi in genere
Ottima rigidita e resistenza alle deformazioni, sovrapponibili

Sono dispenibili con piedi, ruote standard o travette, dotati di coperchio.

Possibilita di allestimenti speciali con etichettatura di sicurezza specifica per il contenimento di prodotti e rifiuti vari

Per lo svuotamento dei liquidi sono previste due bocchette laterali di scarico apribili all'occorrenza nelle quali possono essere
montati tappi a vite o valvole a sfera in resina. || contenitore viene fornito non forato {forabile su richiesta del cliente)

| COMPLETI DI COPERCHIO

413 001 242 Confenitore industriole occotostotile con pied Fsteme: 1000 % 700 x h 700 mm ® Indesng: 940 x 640 x h 500 mm 300Ky
413001 243 Contenstors industriole ocootossatile con niaty Fsteme: 1000 % 700 h 790 mm  inseene; 940 640 x b 500 nwm 300 Kg
413001 244 (onfenitore industrols oemtostaidle con Bovetfe Estame; 1000 x 700 x h 700 mem ® indeene: 940 % 640 x h 500 mm 300Kq
413 001 245 Contenitore indushiks occatostobile con pled Esternz 1200 % 800 % h 900 mm  Inferne: 1130 % 725 x h 690 mm 500 Kq
413 001 246 Contenitore industrinle ncontostbrle con nuote Esterne: 1200 ¢ 800 % h 990 mem @ Internec 1130 % 725 % b %0 mm 500 Ky
413001 247 Confenitons industrinte accotostatsle con rovetfe Esternig; 1200 % 800 x b 300 mm @ Infernez 1130 % 725 5 h 630 mm 500 Kg
413002 754 Contonitar industrioke oxcotustotila con pied Estama: 1200 x 1000 x b 830 mem ® fseena: 1120 x 920 x b 455 mm 600 Kg
413002 755 (onterstore industriole occotossoble con ruote Estoma: 1200 x 1000 x h 80 mm ® Indeena; 11720 x 920 x h 455 mm 600 kg
413002 756 (onteitore industrinks orcotestobile con bovetts Esteme: 1200 x 1000 x h 830 mrwm © Indeeme; 1120 x 920 h 655 men 600 Ky

413001 248 Toppo avite 1° Vi

413001 249 Rubinetto o sfesn 1° 14

413 001 250 Ruots in pouretong

413001 200 Adeswo di idesiificazona del rifuto do persondizzoe

2
Disponibile versione food @
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CONTENITORI PER STOCCAGGIO E TRASPORTO
BATTERIE ESAUSTE

Contenitori omologati ADR per stoccaggio e trasporto batterie esauste {codici UN

No. 2794, 2795, 2800 e 3028).
Realizzati in polietilene ad alta densitd e resistenti agli acidi delle batterie e

accumulatori esausti.
Completamente riciclabili e resistenti ai raggi UV, resistenti anche a temperature

estreme: da - 40°C a + 607 C.
Struttura impilabile {fino a 8 contenitari),

Conformi alle disposizioni dell’Art, 235 D. Igs 152/2006 e D. Igs. 188/2008

AL FINE DI UN CORRETTO TRASPORTO SECONDO
NORMATIVA ADR S| RACCOMANDA IL FISSAGGIO
DEL COPERCHIO TRAMITE CINGHIE A REGGIA
COMPLET! DI COPERCHIO

T | DIMENSIONI | PORTATA [ OMOLOGA |
413002 760° Canttorspo Scroglo e st bttt st e o 0% TS
413000 936° Conantors per shccoggo ¢ osporo bt ssuste ot ot 500 1g 1H2/2/5
413 002 762" Contentu pe Tocongio ¢ Buspoco boteris escuste m']ﬂ%w:x‘h"aﬁ"n“;" 500K 22/

* A seconda del lotto di produzione potranno essere forniti nei colori Blu o Grigio.

413 002 440 Cogre o rego perfssuggio
A pag.52 travi anche SOLFORLESS Il codice 413 000 936 & omologato anche al trasporto di batterie ,f
il neutralizzante per acido solforico al litio. (Un 3091) ,

conforme al D.M. n°20 del 24.01.11
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CONTENITORI SOVRAPPONIBILI E IMPILABILI

Costruiti in polipropilene sono adatti alla movimentazione ed allo stoccaggio
temporaneo di rfiuti van

Resistenti a temperature tra -10°C e 100°C.

Per tuttii modellisono disponibili alette dirinforzo per permettere ia sovrapposizione
dei contenitori. | vuoti inseribili riducono gli ingombri.

X 413 001 351 Confanitore sowopponibie ¢ impiiatile ® 600 x 400 x h 410 mm 0L
413 001 352 Contenstore sormopponibie & impilabile © B00 x 400 x h 410 mm 1001
413 001 353 Contenitone scrmopponibie & impilakde » 800 x 600 x h 550 mm 2001
DESCRIZIONE
413 000 229 aperthio par conkeniforeda 70 1

413 000 230 (operchio per ontenitore do 100 L

413 000 231 Coperchio per contenitore: do 200 L

413 001 356 Aette per soveappasizione contenitori du 70 0 100 L
413 000 349 Mette per sovenpposizians contenitor do 200 L
413 000 232 Comellaturo per conteniiare do 70 |

413 000 233 Comefiot per corsendéors da 100 1
413 000 348 Comelionen per conteridors do 200 L
2
Disponibile versione food %
i

CONTENITORI C/COPERCHIO A COCCODRILLO

Contenitari in polipropilene, ideali per la distribuzione organizzata. Dotati di
coperchio a “coccodrillo”. Inseribili a coperchio aperto e sovrapponibili a coperchio

chiuso,

DESRIZIONE I
413004 191 Contentors ¢/copeechio a coccodiilio » 600 x 400 x b 265 mm 5L
413004 192 Conteribors ¢/copeschio o coccodiilo © 600 x 4D0 x b 315 mm S4L
413004 193 Comteniione (/coperchio o coceodiifo © 400 x 400 x b 365 mm 671
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CONTENITORI SOVRAPPONIBILI o

Costruiti in polipropilene sono adatti alla movimentazione ed allo stoccaggio
temporaneo di rifiuti vari

Resistenti a temperature tra -10°C e 100°C

Seno antiurto e inattaccabili da agenti chimici e umidita, sfruttano l'intera superficie
de!l pallet unificato europeo e ottimizzano lo spazio interno grazie alle paret
verticali. Sovrapponibili, con maniglie passanti o chiuse, sono indicati per prodotti
farmaceutici, minutena meccamica e alimenti,

4l

413004 188 (ontentore scumpponihia @ 400 x 300 x h 140 mm 121
413004 189 Contenore sompponitiie » 400 x 300 x h 220 mm 1
413001 347 Cordenore soumpponibés © 600 % 400 x h 170 mm 301
413001 348 (ontaniors scumpponibie @ 500 x 400 % h 220 mm 401
413001 349 Consenizore somnpporibie @ 600 x 400 x h 275 mm 501
413001 350 Consenviare soumpporibife © 600 x 400 x h 320 mm 801

413004 190 Coperchin per contenitore 126 221
413001 354 (opercho per contenitore do 30 0 60 L
413 001 355 Cometioea per contmritorn do 30 0 60 |
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BAULE IN POLIETILENE

Costruito in un unico blocco di polietilene ad alta densita trattato anti UV,
anticorrosivo, resistente a numerosi prodotti chimici e agli urti. La forma ed il
materiale in cui & costruito |o rendono adatto all’'uso esterno, & dotato di coperchio
incernierato ad apertura totale e di passaggio per le forche del carrello elevatore
per facilitarne la movimentazione.

Adatto per diverse applicazioni tra le quali lo stoccaggio di sabbia, sale
e prodotti assorbenti,

[ CODICE | DISCRIZIONE | CAPACTA |
413001 357 Bod n ol 1030 x 630 x 680 mm 1801

CARRELLINO IN POLIETILENE

Contenitore carrellato in polietilene, pratico da movimentare grazie alle maniglie
ergonomiche, adatto a malteplici usi. (Stoccaggic sabbia, sale, assorbent,
mangimi, pellet, ecc.), Ogni carrellino in dotazione avra guarnizione e serratura

413004 324 Coneling in palesfena ® 590 x 435 h 1070 mm 75l

BOX CARRELLATO IN POLIETILENE
OMOLOGATO PER IL TRASPORTO

Box in polietilene con ruote.
Permette lo stoccaggio sicuro e pulito di sostanze solide e pericolose dei gruppi di
imballaggio Il o Ill ADR.

E omologato per il trasporto secondo le norme con la seguente omologa
1H 2W/Y100/5/15/D/...

Corpo di colore blu e coperchio (disponibile in tre color differenti) con chiusura
ermetica in poliuretano e con impugnatura integrata che ne facilita lo spostamento
anche a pieno carico.

La sua forma specifica permette il posizionamento di 8 fusti su Eurc-pallet (4+4
sovrapposti). Le scanalature laterali permettono la presa e lo svuotamento per
mezzo dei carrelli elevatori con testa rotativa.

Chiusura a serratura per mezzo di una staffa metallica con combinazione a molla (a
scatto). Ubicazione riservata in base all’etichettatura identificativa secondo I'ADR.

| copice | DESCRIZIONE | COLORE COPERGHIO

413 001 260 Bore corzalito in pofietiane ® 600 x 400 x h 880 mm Rasso
— _ 413 001 261 Bos et e » 600 400 h 880 Ve
Coperchio ROSSD Coperchio VERDE 413001 262 Bow conelto in polietiene @ 600 x 400 % h 880 mm Bl
| S e L osomow
Coperciio 8LU 413 001 200 Adestin di Kantficazions ddrimdxpusuimo
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A,

CONTENITORI CARRELLATI PER RACCOLTA (
DIFFERENZIATA 2

Contenitorl per la raccolta differenziata in polietilene ad alta densita (PE-HD),
resistenti agli agenti chimici, non attaccabili dai parassiti, non assorbono quuidi,
sono lavabili e sterilizzabili. Completi di coperchio, ruote e maniglie per il trasporto.
Disponibili nelle versioni da 80 L, 120 L, 240 L e 360 L.

Secondo la norma EN 840-1:2012, EN 840-5:2012, EN 840-6:2012

[ CODICE | DESCRIZIONE [
413003 287  Conteikre comelltn per roccoks dfisenzioto @ 500 x 460 xh 920 mm @ GULLO 80t
413003288  Comersdors canedho perroccob défurenzioia @ 500 1860 x h 20 mm @ BLU 801

413 003 289 Contenitors comefuto per mecolfo dffersrziatn © 500 % 460 x h 920 mm * ROSSO 6oL
413003290  Confanitore camlo®o par mocooto differaraioto @ 500 5 460 x b 720 mm ® MARRONE oL
413003291  Contormdore comellato per roccoba dfferenziosn ® 500 % 460 x h 920 mm « ANTRACITE oL
413003292  Connitore comelioso par roccolta dffeniot @ 500 x 460 x h 520 mm « BIAKCO BoL
413003 293 (ontenitore cnelbs par rocceitn dffersiatn ® 500 % 460 x b 20 mm » VERDE oL

Secondo la norma EN 840-1:2012, EN 840-5:2012, EN 840-6:2012

| cooicE [ DESCRIZIONE | CAPAGTA
413 001 263 Contenifors comelato per saceoltn differenziata @ 550 x 500 x h 940 mm  GIALLO 1201
413001 264 Contaritose corelloto per soccolt differenzioto © 550 x 500 % h 940 mm o BLU 1201
413 001 265 Conterviove camefiatn per raccobe dfferenziota @ 550 x 500 b 940 mm  ROSSO 1201
413 001 266  Confesove camellato per mccalin differenzioia @ 550 x 500 1 h 940 mm ® MARRONE 1201
413001 267  Confeniiore comelofo per mecoftn differsnziotn @ 550 x 500 x b 40 mm » ANTRACTE 1201
413001 268  Coemmnitore mmellotn per soccatio diferenziato © 550 x 500 % b 940 mm » BIANCO 1201
413 001 270 Contanices omelloto per soccotio dfferenziot » 550 1 500 x b 940 mm » VERDE 1201

Secondo {a norma EN 840-1:2012, EN 840-5:2012, EN 840-6:2012

[ CODICE | DESCRIZIONE CAPACITA

413001 271 Cordersiors omellaty per rozcoto dfferenzioio @ 720 ¢ 580 x h 1060 mm © GLLO 2401
413 001 272 (onseextoss camellato per roccaa diferenziotn @ 720 x 580 x h 1060 mm * 8LU 401
413001273  Contenitore comefoto per mecolto differeeziaty @ 720 x 580 x b 1060 mm » ROSSO 2401
413001 274 Consenitors cameloto per oceolto dffearioto » 720 x 580 x h 1060 mm « MARRONE 2401
413001 275  Coosenitors comebto per sccolta difereniot @ 720 % S80 xh 1060 mme ANTRACITE 2401
413001276  Confenitoce conello par roccolta dffenzoto @ 720 x 580 x h 1060 mm # BIAKCO 2401
413001 278  Confenifore cavrefifo per poscait cffeserzioty @ 720 % 580 x h 1040 mm » VERDE 401

Secondo la norma EN 840-1 2013-03/DIN EN 840-5/-6: 2013-02

| conice | DESCRIIONE | GPACTA

413001 283 Comtenitore conelato per soccoliy differenziats @ 865 x 620 x h 1110 mm » GALLO 3401
413 002 441 Conseritore comelinta per roccabes diferenzint @ 865 x 620 b 1110 mm o VERDE 3601
413002 442 Coritensore comeflato per raccalia differenzito @ 845 x 620 5 h 1110 mm e BLU 3501
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[ comce | DESCRUZIONE |
413002 443 Aeella feemia socco per contenitore comefoto da 120
413002 444 Aewdla fermia soceo per contenifor comeuto do 240 L
413 002 445 Paddiern per cantentors cmelato do 120 1
413002 446 Padaiior per contenéom comellato do 240 |
413001 284 Podafier per contentore comellato do 360 L
413003 306 Socchilin pofietiene per contenitor caneliatida 120 Le 2401
413001 286 Big Bog per conterire canelloto du 360 L
413001 200 Adeswa di idersfimzion rfiuto do personalizzore
413004 054 Jinelly fermasaceo per contenitore 80 |

FILTRO ASSORBI ODORI
PER CONTENITORI DI RIFIUTI

Filtro a carbone attivo in grado di catturare "magneticamente” le molecole di
odore. Per |'utilizzo & sufficiente collocare il filtro adesivo pil vicino possibile alla
fonte dell'odore; entro le pnime 12 ore dall'applicazione il filtro iniziera a produrre
risultati. Nel caso di grandi contenitori potrebbe essere necessario applicare pit
filtri, Il filtro & efficace per 3 mesi.

[ CODICE | DESCRIZIONE

413002 448 Filto 0 carboni e per ¥ossorbimento di odod

SACCHI IN POLIETILENE
PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Robusti sacchi in polietilene per la raccolta differenziata.

Socc n poltanspor oo ol o 120 Lo 2401
413003 306 ldispndbern 1 boxdo 2502
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CARRELLO REGGI SACCO

Portasacco mobile per fa raccolta differenziata di 3 sacchi da 100 L

o — In acciaio verniciato bianco, completo di 4 ruote girevoli anti-traccia di cui 2 con freno.
e Tamponi in gomma anti urto.

Di facile montaggio & molto robusto e maneggevole.

CONTENITORI CARRELLATI PER RACCOLTA
DIFFERENZIATA CON APERTURA A PEDALE

Contenitore in polietilene: stabile, robusto e molto maneggevole.
Sistema d'apertura del coperchio con apertura a pedale.

413 002 467 Cortell reggl socc 833 360 x h 900 mm

[ cooicE [ DESCRIZIONE | CAPACITA |
e
e el
R | ekian )
413003 960 @Umﬁm&w:?m&&mmm -
CEL DR el Seryioroh o S |
e
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CONTENITORE RIFIUTI

Contenitore per rifiuti in acciaio INOX. Metallo verniciato con polvere epossidica,
Sportello INOX con apertura push. Maniglie laterali per un facile spastamento.
Secchio interno galvanizzato con maniglia. Base in plastica ABS.

[___cobice | DISRIZIONE CAPAQTA

413004 224 Conterisore i © INOX satinato 521
413004 225 Lonteritore fiuti @ Nero 52l

CONTENITORE RIFIUTI AD APERTURA AUTOMATICA

Contenitore per rifiuti in acciaio INOX ad apertura automatica, Struttura in acciaio
INOX brillante. Coperchio in ABS nero con sensore termico. Apertura da ogni
direzione. Secchio interno in polipropilene con maniglia. Utilizza due battene 1,5V
(tipo D) non incluse.

Confepitore rfiuti od opertum outmosto

CONTENITORE RIFIUTI APERTURA BASCULANTE

Contenitore realizzato interamente in acciaio Inox, dotato di sportello basculante e
cappuccio removibile per agevolare le operazioni di svotamento.

[ copie | DESCRIZIONE CAPACITA

413004 615 Contenitore sfiuf nax ko ¢/coperchio bosaionds 1001
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CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA
IN ACCIAIO

Contenitori in acciaio INOX o acciaio verniciato con vernice epossidica in polvere.
Frontale asportabile per utilizzo conforme al metodo H.A.C.C.P, elastico fermasacco e coperchio a pedale,
Pratici e facili da manovrare grazie alle ruote in gomma,

e Carrellati a pedale
* Con apertura push
*  con apertura automatica

[ coDicE | DESCRIZIONE CAPACITA
Contenitore camellto per roccolta differenziata in acciaio con oparfura o pedale
g 480 x €20 xh 755 mm » it BUNCD o
Contenitore canellata par roccolo differenziata in aceiaio con opertura a pedale
A S 80 420 h 965 mim  vicoto BUNCD it

Contanitore camelioro per roceolta differenziota in acciaio con opartury o pedals L

3001302 480 x 420 x 755 ron-» in accigo INOX
(ontenitore comellato per toceolta differenziata in occiaio con opertura o pedale

i Sk 480 x 420 xh 965 o » i cciio INOK oL

CERTIFICAZIONE CNPP A RICHIESTA
[ comice | DESCRIZONE | CAPACITA

Contenitare camellato pet roccolt differsnziate i uecioio con cpertura o pedale

13001 304 480420 965 mm » vemicto ROSSO. UL
Contenifore canellato per roccolta differenziata in acciaio con oparfura o pedale

138013 480 x 420 1 965 mn » vericato VERDE ot
Contenitore canellata par roccoli differenziata in aceiaio con opertura a pedale

413061 306 430 1420 965 o » enicito GALLD el

413 001 307 Contanitare camgliao par roccoita differenziota in nccinio con opartura a pedals oL

480 x 420 x h 965 mm » vemiiata BLU

[ CODICE | DESCRIZIONE

413 001 200 Aelestin i Mesttficazione def dfut do persondizzon:
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CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

IMPILABILI

Coperchio con apertura totale

Contenitori in polipropilene e polietilene riciclabili al 100% resistenti ai raggi UV,
Il design moderno e compatto, la notevole capienza |i rendono adatti sia alla
raccolta domestica, sia alla raccolta differenziata aziendale, per un uso intermo
o esterno (coperchio anti-sporco conformato per favorire il deflusso dell'acqua
piovana).

| copice | DESRIZIONE | CAPACITA]

413 003 939 (ontenitare per rozcolto differenziato con copsrchio opertura fotole & impilabile

430 %415 xh 510 i » BLU 0L
|| A |
413003 941 “““"i”'w'“‘”":gm??mm i fofele & impikhil -
413 003 942 (onterisare per m:g;iif?%m C]O(;I ':):‘lt.dlm fotols @ implobie 01
413003 943 Contenitors per rmrolg lélf;ﬁ:]n;l;f: ?]';) (mu.hi; lKzgum totole ¢ mpilabile L

Coperchio con apertura totale e sportello frontale

Contenitori in polipropilene e palietilene riciclabili al 100% resistenti ai raggi
UV. Grazie allo sportello frontale di introduzione, possono essere comodamente
impilati uno sopra l'altro, riducendo l'ingombro a terra, Il design moderno e
compatto, la notevole capienza li rendono adatti sia alla raccolta domestica, sia
alla raccolta differenziata aziendale, per un uso interno o esterno (coperchio anti-
sporco conformato per faverire il deflusso deli'acqua piovana).

La dimensione dello sportello & stata studiata per consentire l'introduzione anche
di scarti ingombranti come bottiglie di vetro o di plastica, per consentire la piu
ampia raccolta possibile. Ls portella ricavata nel coperchio fa si che il contenitore
mantenga invanata la propria capacita

| CopicE | DSCRIZIONE | CAPACTA_

W s
413 002 471 {onteaitore: per rt;t{c&h: gi;faer:t;'zm c:lnma:ugz::(%mm impilabile %1
413002 473 Contenitore per m;grz tgfsf;:nmn c::msp:réelullol nomerhte impilabile %L
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CONTENITORI IN CARTONE
PER ISOLA ECOLOGICA

Contenitori realizzarti in robusto cartone riciclato con coperchio in polipropilene
riciclato; struttura modulare per permettere all’'utente una composizione
personalizzata. Apposite aperture servono per fissare | contenitori tra loro e creare
un‘isola ecologica. |l coperchio funge da reggisacco

Ordine minimo totale 3 pezzi (quantita a scelta tra le tipologie proposte)

| CODIE___ DESCRIZIONE [ CAPACTA |

413 003 927 Contenitora in cortone pér isolo ecologico @ 320 x 285 x h 400 mm 151
413003 928 Cantenifars i cortone per isolo ecologico © 320 x 285 x h 500 mm 191
413003 929 Contenitors i corfona per isolo ecologico @ 320 x 285 x h 600 mm 231
413 003 930 Contenitare in cortone per isolo ecologico ® 320 x 285 x b 700 mm 291

Colori coperchio: Blu - Verde - Giallo - Marrone - Grigio

CONTENITORI IN ALLUMINIO
PER ISOLA ECOLOGICA

Contenitore caratterizzato da un design sebrio e lineare per un inserimento ottimale
in interni pubblici e privati (quali stazioni, aerostazioni, centri commerciali, impianti
sportivi, uffici, ecc.)

Ordine minimo totale 3 pezzi (quantita a scelta tra le tipologie proposte)

|__conice | DESCRIZIONE | CAPACTA |

413003 923 Contenitore i alluminio per isolo ecologica @ 320 x 285 x h 400 mm 151
413003 924 Contenitore in allumini par isola acologico ® 370 x 285 x b 500 mm 7l
413 003 925 Contenitore in alluminio per isaln ecologicn ® 320 x 285 x h 600 mm 31
413 003 926 Contenitore in alluminio per isolo ecologico ® 320 x 285 x b 700 mm 291

Colori coperchio: Blu - Verde — Giallo — Marrone - Grigio
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CONTENITORE IN METALLO VERNICIATO PER
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Contenitore costruito in metallo verniciato spessore 10/10. Il fusto & dotato di 2 fori
ad usa maniglie e altri fori con la funzione di areaziane interna oltre che per la facile
individuazione del livello del rifiuto inserita.

Il tipo di areazione del contenitore lo rende anche particolarmente idoneo alla
raccolta differenziata.

Affiancati tra loro pit moduli costituiscono un'elegante isola ecologica.

Il coperchio & facilmente sbloccabile sia per I'inserimento del sacco sia per la pulizia
interna del contenitore,

| CODICE | DESCRIZIONE CAPACITA

413 004 245 Contenifore in metalo venidato © 350 x 260 4 b 700 mm 401
413004 246 Contenitora In metallo veniciato © 370 x 280 % h 750 mm 8oL
413004 247 Contenttors in metatlo veznicinto » 400 x 300 x by 800 mm 100L

ISOLE ECOLOGICHE IN POLIPROPILENE ALVEOLARE

Contenitori in polipropilene alveolare destinati alla raccolta differenziata di plastica,
carta, metallo, vetro, organico, indifferenziato.

Il fusto di colore bianco & dotato di fon con la funzione di areazione e di facile
individuazione della quantita del rifiuto inserito; areazione infatti permette
una piu facile evaporazione dell'acqua contenuta nel rifiuto umide organico,
con una conseguente diminuzione di peso ed eliminazione dei cattivi odori. £
completamente riciclabile ed ideale per uffici, ospedali, scuole, eventi fieristici,
manifestazioni ed industrie.

Resistente agli urti, acqua, grassi e solventi,

Leggero, lavabile e di lunga durata,

Coperchi nei colori giallo, azzurro, verde, grigio, bianco, marrone.

Adesivi identificativi del tipo di rifiuto,

| CODICE [ DESCRIZIONE | CAPACITA | CONFEZIONE |

Contunétose per mini &ola scokigica in polspropilena
$13903.637 alackare 300 x 400 h 850 Ll $0pe
Cantenitore in polipropiene tlveolars 1 doppio scomparto
413 003 350 300 % 400 xh 850 mm 1001 30 pezzi

[ CODICE | DESCRIZIONE

413 003 351 Adesivo per tipologin i rfivfo
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ISOLA ECOLOGICA IN ACCIAIO

- - Isola ecologica caratterizzata da un design sobrio e lineare per un inserimento
- ottimale in interni pubblici e privati (quali stazioni, aerostazioni, centri commerciali,

impianti sportivi, uffici, ecc, ecc.); costituita da tre scomparti e da una copertura
con chiusura a chiave triangolare, & realizzata completamente in lamiera d'acciaio
elettro zincata. La qualita costruttiva e dei componenti di montaggio garantiscono
funzionalita e resistenza nel tempo.

ool | DESRIZIONE | CAPAGTA

kol exologico o 3 scompee pet saccoln diffssenziony
o oo £20x 340 ch 760 mm o BANCD il
‘ ol acoboio o 3 scompar per miccoltn differanziof
413 003 920 620360 xh 760 mm s GRG0 ALLUWNO 0L
[ copicE |
ok ecologico o 4 scomparti per saccoln diffesenziot
ARSI B20x 360 760 m B it
: ki scabgicn o 4 scompart per mceolio differenziot
i 8203601 760 mm RGO ALLAIND —
Grafica Personalizzabile %
[ coDicE |
413004 611 Copertro ant pioggo per isoo scdlogicn codes 413003919 - 413003920
413004 612 Coperum o poggipe s eclogio cudee 41300392 - 413003922

Contenitore innovativo e indispensabile, Realizzato in Acciaio INOX AISI 430
spazzolato, Completo di quattro secchi estraibili in plastica e ruote, per agevoli
spostamenti.

| copice | DESCRIZIONE | CAPAGTA |

413004 616 Cantenifore in occioko INOX soanato 3 vani @ 450 x 360 % h 690 mm 581
413004 235 Conteriitora in cecioia INOX sufinato 4 vani ® 540 x 350 x h 880 mm 121
413 004 236 Contenitore in occioia INOX sasnato S vani ® 530 x 350 x h 720 mm 641
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ETICHETTE ADESIVE PER RACCOLTA
DIFFERENZIATA

e = Serie di adesivi da applicare su conteniton destinati alla raccolta differenziata.
“ = VETRO % METALLO Stampati su PVC plastificato per una maggiore durata e resistenza agli agenti
- atmosferici.
e T | copi | DESCRIZONE | COLORE ]
e Pus Sap ORGANICO 413002 449 Erichett odssivo “ALTRS RIFUIY® @ 150 x 60 ARANCID
413 002 450 Echetto odesiva “CARTA" @ 1501 60 8l
413 002 451 Efidietto odesive “PLASTICA™ @ 150 x 40 mem GlALL0
CLE rammact 220 carma 413002 452 Eichotabsin “ARAAC » 150 0 WOlA
413002 453 Eichitto odesao “METMLO" @ 150 % 60 mm ROSS0
413 002 454 Eachetin odeshn “0RGANKO" 150 x 0 mm MAARRONE
t’% PLASTICA Z"‘J lﬁ%t’t’#l 413 002 455 Etichetto odesiva “PILE" @ 150 % 60 men ATIURRO
! . , — 413 002 456 Erichettn odzsive “VETRO" ® 150 x 60 mm VERDE

CONTENITORI IN POLIPROPILENE ALVEOLARE

Contenitora resistente & durevole, destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti.
ldeale per uffici, ospedali, scuole, eventi fieristici; realizzato in propilene (PP)
alveolare, spessore 3 mm, dalle ottime proprieta meccaniche di resistenza all'urto,
dalle buone proprieta chimiche di resistenza all'acqua, oli, grassi, soluzioni
saline, ed alcuni solventi. Materiale leggero, lavabile, di facile movimentazione,
riutilizzabile e di lunga durata. Il fusto & dotato di due fori ad uso maniglie e scritte
contenuto specifico. Scritte contenuto anche sul coperchio che ha un apertura ad
esagono 20x17. Colore bianco. Completamente riciclabile

[ copice | DESCRIZIONE | CAPACTA |
413003 743 onfantor i poipopiene obveclorm -TONER - 260 x 360 x h 780 mm 701
413003 744 Coneritor n polivogilns abeckre - FARMAC - 260 1 360 x h 780 mm 7oL
413003 745 Conbro i poleoplens chokee - ICRD RAEE - 260 x 360 b 780 mim 0t

Ordine minino totale 20 pezzi (quantita a scelta tra le 3 tipologie proposte)

Contenitore resistente e durevole per la raccolta differenziata dei tubi fluorescients,
ideale per negozi di materiale elettrica, grande distribuzione, piccole medie
aziende. || materiale utilizzato & il propilene (PP) alveclare, spessore 3 mm, dalle
ottime proprieta meccaniche di resistenza all'urto, dalle buene proprieta chimiche
di resistenza all'acgua, oli, grassi, soluzioni saline ed alcuni solventi. Materiale
leggero, lavabile, di facile movimentazione, riutilizzabile e di lunga durata. stampa
indicante la tipologia del rifiuto nelle due pareti senza fori e indicazioni in quelle
laterali, compreso la “R” nera su fondo giallo. Il propilene & un prodotto che non
teme |'umidita, pud essere lavato con acqua e le pareti possono essere trattate
anche con sclventi. La base del contenitore & ad incastro, guesto rende facile
il dislocamento e allo stesso tempo pud essere zavorrato al suo interno con un
peso (es. mattonella) cosi il contenitore pud essere posizionato anche in spazi
parzialmente coperti. Completamente riciclabile.

| coDicE | DESCRIZIONE | CAPACITA| CONE. |
413003 754 Conteritor in polrogikeng aheoke - naon- 300 1 400 kh 750 mm 48 nibinean 10 pezai

| copice | DEScRizOWE |
413003 351 Adasir ot fplogio d o
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CONTENITORI PER MEDICINALI E FARMACI SCADUTI

Contenitori in polietilene alta densita con base zavorrabile.

Rl Grande resistenza agh urti, all'invecchiamento e allo scolorimento.
Dotati di coperchio antintrusione in ABS metacrilato resistente e di facile pulizia.
[ CODICE | DESCRIZIONE | CAPACITA |
413002911 I e i C o
413002911 413002912 413002 912 wﬂ“@%%%ﬁﬁow oL
= — 413002913 ot 5L
413002914 ety L

413002913 413002914

CONTENITORI PER RIFIUTI OSPEDALIERI

Nel settore ospedaliera/farmaceutico, c'é il bisogno di contenitori in plastica per
rifiuti speciali pericolosi che siano qualitativamente superiori. | rifiuti speciali sog-
getti al contenimento possono essere molto pericolosi a causa della loro natura
infettiva e potenzialmente contagiosa, & per questo motivo che questi contenitori
in plastica per rifiuti speciali e pericolosi sono realizzati per smaltirle questi mate-
riali in tutta sicurezza. Yengono utilizzati solo | mighori materiali nella produzione
di questi imballi, come il polipropilene (PP), grazie al quale i conteniton in plastica
per rifiuti speciali e pericolosi possona essere smaltiti tramite termodistruzione con
la massima sicurezza,

DI | DESCRIZIONE | CAPAGTA

A RAsAe Contanitore per ifisti ospedaliari (oghi, foglienti @ rfiuf spaciol) 5
Canteaitore per rifiuti ospedalien toghi, toglienti & it speciall)
Ll 18310373 mm oL
. Cantenstore in poliprapden gioka per rifuh sanitan, omologata ADR. ‘
413004 458 Chiusura definitia ® Omologa ADR 3H2/Y32 /S 631

Dim.Sop, 418 x 310 Dim.Jnf. 347 x 245 h 575 man

413 004 458
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CONTENITORE IN CARTONE PER RIFIUTI
INFETTIVI OMOLOGATO ADR

Contenitori per rifiuti speciali, costruiti con cartone ondulato di ottima qualita o
in polipropilene e comspondono perfettamente alle caratteristiche qualitative e
dimensionali dei prototipi omologati dall‘istituto BVT e conformi alla normativa ADR
vigente,

Hanno superato tutte le prove necessarie per ottenere I'omologazione richiesta dalla
normativa vigente in materia di raccolta e trasporto di rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo. All'intemo del contenitore si trova un sacce in polietilene chiudibile con
I'apposita fascetta in dotazione. Il coperchio & dotato di una chiusura prowisoria e
definitiva tale da garantire |la non fuoriuscita di materiale anche in caso di cadute. |
contenitor sono omologati per tutti | tipi di trasporto: via terra, via ferroviaria, via mare
e via aerea.

RTSShES Contenitore in cortone per rifiuti pesicolosi omologato ADR.
MSOOAT | Cayioko st fcato @ 3774 M8 xh Ao | 0L b5

BTN Contenitara in cortona per rifiuf pericolasi omalogato ADR:
MI0044S7 ool i scchrme o # 3505 350 chés0mm 00 B¢

ACCIAIO PER FILTRI OLIO USATI

Contenitore in acciaio, composto da due moduli sovrapposti distinti e separabili:
Modulo superiore: con coperchio incernierato con asta di sicurezza antichiusura
accidentale autobloccante a 45° e 90° e maniglia superiore, fendo grigliato in
acciaio zincato per passaggio liquidi di scolo, vasca di fondo per raccolta liquidi:
asportabile dal modulo superiore con aggancio rapido tramite leve in acciaio con
scatto a pressione.

Forma quadrata, asse verticale, fondo e pareti piani. Struttura in accisio zincato
anticorrosione per esposizione permanente agli agenti atmosferici, senza
verniciatura,

Maniglie di presa laterali per facilitare lo spostamento. Scritta adesiva verticale
di identificazione del rifiuto sul corpo del contenitore, Adesivi con simbologia
obbligatoria di sicurezza.

DI | DESCRIZIONE | CAPATA

413 004 231 Contenitore i accioio per il olio uscti @ 500 x 500 x h 1000 mm 2501

Contenitore in acciaio zincato, verniciato giallo di forma cilindrica verticale, fondo
piano. Acciaio zincato anticorrosione per esposizione permanente agli agenti
atmosferici, con verniciatura esterna con polveri essiccate al forno. Colore standard
giallo. Maniglie di presa laterali in plastica. Coperchio superiore incernierato
apribile, con manigla cromata,

Chiusura del coperchio con serratura a chiave. Scritta adesiva di identificazione del
rifiuto applicata sul contenitore. Secchio interno in PE anticolamento.

CODICE | DESCRIZIONE | caPACTTA

413 004 084 Contenitare in accinio pos fiti olio usari @ @ 400 x h 840 mm 1001
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CONTENITORE PER RIFIUTI PERICOLOSI

Contenitore in polietilene costruito con la tecnica rotazionale per garantire
resistenza agli urti, all'invecchiamento @ allo scolorimento. Il coperchio & in ABS
termoformato e bloccato al contenitore mediante semratura a triangolo completo
di sportello antintrusione.

Lo svuotamento avviene tramite sacchetto di spessore idoneo per garantire
all’'operatore totale sicurezza nell'operazione

Il basamento @ in polietilene zavorrabile anch'esso costruito con tecnica rotazionale

pesa 18 Kqg.
mm-m
413 003 284 Contenitore per rifiut pericolosi @ 400 « h 1050 mm

CONTENITORE DI RACCOLTA PER BOMBOLETTE
SPRAY

Contenitore omologato realizzato in plastica antistatica per raccolta bombolette
spray vuote o parzialmente yuote. Apertura supenore per insenmento bombolette
spray anche con coperchio chiuso, coperchio con guamizione ingomma perimetrale
e sistema di bloccaggio, ventilazioni laterali integrate per la circolazione dell'aria,
portata fino a 150 kg. In dotazione panno assorbente (da posizionare sul fondgc) per
eventuali fuoriuscite di liquidi e adesivi di segnalazione "UN 1950".

| CoDIE | DESCRIZIONE | CAPACTA | OMOLOGA |

{ontenitore di roccolta per bombokstte spray
413004 856 495554 x h96 cm 1201 THZW/X150/5..

Ruote & apertura o Coperchie con guarmizione Panno assorbente
ventilaziona penmetsale inclusa

PORTACENERE IN ACCIAIO INOX

Portacenere in acciaio INOX con griglia interna spegni-sigarette e chiusura con
chiave.

Piede d'appoggio in plastica per fissaggio al suolo (versione a colonna) e kit per
fissaggio alla parete (versione murale).

[ coDiE | DESCRIZIONE CAPACITA

Porticenere o colonan in occio INOX vemicinto ner

413002 452 8300 b 1010 mm 4
Fortncenare murale in occigio INOX sofinto
13082329 180 xh 645 mm 3

413002482 413002929
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CONTENITORE PER RACCOLTA TONER ESAUSTI

Contenitore in polietilene costruito con la tecnica rotazionale per garantire
resistenza agli urti, all'invecchiamento e allo scolorimento. Il coperchio & in ABS
termoformato e bloccato al contenitore mediante serratura a triangolo completo
di sportello antintrusione.

Lo svuotamento avviene tramite sacchetto di spessore idoneo per garantire
all'operatore totale sicurezza nell'operazione.

Il basamento & in polietilene zavorrabile anch'esso costruito con tecnica rotazionale
pesa 18 Kg.

DESCRIZIONE | CAPACITA

413 003 286 Contanitare par raccofto foner 2saust ® 400 x h 1050 mm 901

CONTENITORI PER RACCOLTA DI PILE ESAUSTE

413 003 346

413002 924

413001 318 413 002 925
413 001 320

Contenitore in polipropilene di forma semicilindrica, parte frontale trasparente
in SAN, spalla posteriore e basamento colore gialle o secondo disponibilita
magazzino. Base di appoggio a pavimento in materiale sintetico antiurto e
antiacido; coperchio superiore a scatto con feritoia di introduzione pile.

| CODICE | DESCRIZIONE CAPACITA

413003346  Contenitore in polipropilens pee roccotfn ple esouste @ 180 x 90 x h 800 mm 0L

Contenitore portapile in polietilene ad alta densita con base zavorrabile,
Grande resistenza agli urti, all'invecchiamento e allo scolorimento.
Dotati di coperchio antintrusione in ABS metacrilato resistente e di facile pulizia,

[ CODICE | DESCRIZIONE CAPACITA

413 002 924 Contenitore per occoliu pile esouste in polietilens © 460 x 480 x b 740 mm 501

Contenitori portapile verticali a fondo piano.

Realizzati in acciaio smaltato nero con fascia color bronzo.
Coperchio superiore incernierato con serratura a chiave.
Bocchetta di introduzione sagomata,

| copice | DESCRIZIONE | CAPAGTA_

413001318  Contenitore per roccaltu pile esouste in accoio smaltata @ @ 220 xh 400 mm 161
413002925  Contenifore pr rmccalta pile esousts in occinio smoltoto © 8 420 xh 800 mm 100

| coDKE | DESCRIZIONE

413 001 320 Paky per sostegro con base per oncoeongo of sudlo pet cod. 413 001 318
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CONTENITORE PER RACCOLTA MICRO RAEE

Contenitore in polietilene costruito con la tecnica rotazionale per garantire
resistenza agli urti, all'invecchiamento e allo scolorimento. || coperchio € in ABS
termoformato e bloccato al contenitore mediante serratura a triangolo completo
di sportello antintrusione.

Lo svuotamento awviene tramite sacchetto di spessore idonec per garantire
all'operatore totale sicurezza nell'operazione.

Il basamento & in polietilene zavorrabile anch'esso costruito con tecnica rotazionale

pesa 18 Kg.
[ coDICE | DESCRIZIONE m
413 003 285 Contenétore par raccolf micra RAEE © 400 x h 1050 mm

CASSONETTI PER RACCOLTA RSU

Cassonetti stampati ad iniezione in polietilene ad aita densita (HDPE), resistent: al
deterioramento, al gelo, al calore e agli agenti chimici.

Dotati di parti metalliche zincate, silenziose ructe in gomma piena e maniglie per
la movimentazione manuale.

Adatti a tutte le attrezzature ed | sistemi dotati di attacco DIN.

A Norma EN 840,

: (nssonetta per roccalt RSU 1370 x 850 x h 1250 mm

413001 358 COPERCHIO PIND 6601
Cossonetto per raccolto RSU ® 1370 % 1115 xh 1470 mm

413 001 359 COPERCHIO PUNO 1100 ¢

413 007 358 - 413 001 359
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PORTAFUSTI CARRELLATI

| portafusti carrellati costituiscono il sistema pilt rapido ed economico per la gestione dei fusti nelle aree di lavoro. Sono
realizzati interamente in acciaio verniciato e dotati di 2 ruote fisse e 2 pivottanti per facilitarne la mobilita,

SUPPORTI CARRELLATI PER FUSTI

\ Portata massima: 220 Kg
" | copie | DESRIIONE |
_ 414,001 361 Supporto comallato porfish
o 414001 362 Sugporto carrefata par fust dotato di sstema *gic-usto”

414 001 361 414 001 362

P * Supporto camellato per fustida 210 L
= * Inclina i fusti dalla posizione verticale a quella orizzontale di riposo
4 7 . e\l ¢ Due ruote fisse e due pivottanti che agevolanc la mobilita
// \ *  Altezza fusto da terra: 330 mm
.

CARRELLI PER FUSTI

CARRELLO A TRE RUOTE PER FUSTI IN METALLO DA 200 L

* Dotato di due ruote semipiene con @ 260 mm e una ruota girevale con freno

* Impugnatura ergonomica a doppia presa

*  Aggancio ferma-fusto scorrevole

* Portata: 400 Kg

* Peso: 20Kg

[ copice | DescRiZione |
414001 365 Corrello per fusti a e ruafe

CARRELLO A DUE RUOTE PER FUSTI IN METALLO O POLIETILENE DA 200 L

*  Dotato di ruote in gomma piena @ 260 mm
Portata: 400 Kg

*  Peso: 23 Kg
[ conicE DESCRIZIONE
414 001 366 Carrello per fusti o due ruote
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CESTELLI PER MOVIMENTAZIONE BOMBOLE DA 50 L

Cestello in acciao zincato, per la movimentazione e Il trasporto in sicurezza di
bombole.

La movimentazione puo avvenire can carrella elevatore o con gru, infatti il cestello
& dotato sia di passaggio forche che occhielli di ancoraggio. Una staffa di fissaggio
e protezione consente il blocco delle bombole evitandone la caduta durante la
movimentazione. Marcato CE.

| conicE | DESCRIZIONE

Cestello per moviemntozione di 4 bombole da 50 L
414004 814 BOA x 650 x h 1115 mm

Custello per movimentuzion di B bombole da 50 L
414 004 815 8061170 xh 1115 mm

Cestallo par mavimentuziane di 12 bambola do 50 L
414004 816 1030 x 805 x b 1225 mm

CARRELLO SOLLEVA-FUSTI IDRAULICO - PORTATA STANDARD

Adatto per fusti standard da 200 L

Minimo sforzo grazie alla pompa idraulica manuale
Pinza di presa sul bordo superiore

Dotato di due ructe fisse e una pivottante

Altezza massima di sollevamento 245 mm
Dimensioni: 800 x 820 x h 1050 mm

Distanza interna tra le ruote 630 mm

[ CODICE | DESCRIZIONE | PORTATA |
414,001 430 (ol sollevsfus iroulo-porotn stndord 250k
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CARRELLO SOLLEVA-FUSTI PORTATILE

Solleva, trasporta, rovescia e svuota fusti metallici standard da 200 L

Presa sicura del fusto tramite cintura sagomata in lamiera con chiusura di
sicurezza

Altezza massima da terra del fusto in posizione orizzontale: 450 mm

Doppio dispositivo manuale

Dotato di due ruote fisse e una pivottante

| CODICE | DESCRIZIONE |__PORTATA__|
414001 433 Corell soleist paatie 35Ky

BASI CARRELLATE PER FUSTI

e Base carrellata dotata di 4 ructe girevali

* Peso:5Kg
| CcoDiCE | DESCRIZIONE
414 001 367 Base carrelinto per fusti @ Porfotn 360 Kg
414 001 367 414 001 368 Bose currellaf per fusti ® Postatn 400 Kg

414 001 368

CAVALLETTO DI TRAVASO PER TANICHE

Cavalletto costruito in acciaio INOX dotato di sistema per il fissaggio della tanica.
Facilita le operazioni di travaso del liquidi contenuti nelle taniche, adatto anche al
travaso di sostanze liquide acide e alcaline.

DESCRIZIONE
414 004 857 Cavalletto per tovaso toniche 30 L 67 x 39 xh 74 tm
414 004 858 Cavalletto per hovaso toniche 60 L @ 47 x 47 xh B2 am
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CARRELLO PER MOVIMENTAZIONE FUSTI BORDATI MORSE ¥2=°

Carrello comprensivo di accessorio per movimentare fusti in plastica o acciaio
bordati:

Movimenta i fusti con le seguenti caratteristiche:
Diametro fusto compreso tra 36 e 71 cm
Altezza fusto compresa tra 79 e 104 cm
Fusti in acciaio da 114, 210 litri
Matrioske in acciaie da 320 litri
Fusti in plastica bordati
Fusti in cartone con bordo sufficiente per accogliere I'uncino di presa
Il carrello permette di:
Movimentare faciimente il fusto
Svuotarlo mettendolo in posizione orizzontale
Passare in sicurezza attraverso passaggi stretti grazie al profilo ad "U” che
protegge le mani
e Carnicare e scaricare | fusti daj pallet
Caratteristiche del carrello:
e |l carrello si regge da solo (¢ autoportante} e sostiene tutto il peso del fusto
senza la necessita di intervento da parte dell'operatore
L'uncino agevola la presa e il rilascio del fusto
La forma ad "U" del manico permette di proteggere le mani
Ruote da 20 cm per sostenere | peso ed agevolare la movimentazione

| CODKE | DESCRIZIONE | PORTAA |

ATA008 123 | ool pos monimeniurione ik bordol i oo & i pesia 454 1g

CARRELLO PER MOVIMENTAZIONE FUSTI
NON BORDAT! MORSE ¥~="

Carrello comprensive di accessorio per movimentare fusti in plastica o acciaio
bordati, o non bordati:

Movimenta i fusti con le seguenti caratteristiche:

Diametro fusto compreso tra 36 e 71 cm

Altezza fusto compresa tra 79 e 104 cm

Fusti in acciaio da 114, 210 litri

Matrioske in acciaio da 320 litri

Fusti in plastica bordat

Fusti in cartone con bordo sufficiente per accogliere I'uncino di presa

Con l'optional “cinturino” inclusa nel prezzo & possibile movimentare:

¢ Fusti senza bordo

e Fusti pit con altezza minore di 78,7 cm

® Fustifinoa 61 cm di diametro

Il carrello permette di:

*  Movimentare faciimente il fusto

* Svuotarlo mettendolo in posizione orizzontale

® Passare in sicurezza attraverso passaggi stretti grazie al profilo ad "U” che
protegge le mani

* Caricare e scaricare i fusti dai pallet

Caratteristiche del carrello:

* |l carrello si regge da solo (& autoportante) e sostiene tutto il pesa del fusto
senza la necessita di intervento da parte dell’operatore
L'uncino agevola la presa e il nlascio del fusto
La forma ad “U” del manico permette di proteggere le mani
Ruote da 20 cm per sostenere il peso ed agevolare la movimentazione

Cunaﬁopemmimmtuziumhmiocdwmphmhmdaﬁ
414004 124 U
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GANCI PER MOVIMENTAZIONE FUSTI
CON CARRELLI ELEVATORI

| ganci sono dotati di Dichiarazione di Conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

GANCIO PER CARRELLO ELEVATORE A DUE MANICOTTI

Doppio accessorio a manicotto per carrelli elevator: completo di gancio

Per posizionario é sufficiente far scorrere il gancio lungo la forca del carrello e
assicurarlo stnngendo la vite a “T"

Portata: 2500 Kg

Passaggio forche: 150 x 70 mm

DICE S (0

414 001 372 Goncia per carrzllo elevntore o due manicatti

CARRELLI PORTABOMBOLE

Tutta la gamma di carrelli portabombale & dotata di Dichiarazione di Conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/CE,

CARRELLO PER 1 BOMBOLA DA 10, 20, 30, 40, 50 LITRI

e Dimensioni: 660 X 600 x h 1360 mm
e Ruote gommate @ 200 mm
*  Diametro bombole: 140 - 250 mm

414003779 Camello per 1 bombola da 10, 20, 30,40 50 L

CARRELLO PER 2 BOMBOLE DA 40/50 L

*  Dimensioni: 700 x h 1380 mm
¢  Ruote gommate @ 400 mm

414003 812 Correffo par 2 bombola do 40,/50 L
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ALZAFUSTI SOTTOGANCIO MORSE ¥

Gli alzafusti sono idonei alla presa, sollevamento e movimentazione dei vari tipi di fusti {acciaio o PE)} in condizioni di massima

sicurezza con l'ausilio di gancio.

Tutti | prodotti, come previsto dalla Normativa, sono dotati di Dichiarazione di Conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

PINZE IN ACCIAIO PER SOLLEVAMENTO VERTICALE DI FUSTI IN ACCIAIO BORDATI

¢

Adatto per presa, sollevamento, movimentazione e posa del fusto da 200 L
Afferra automaticamente il fusto e lo rilascia solo una volta che & stato posato
Grande risparmio di tempo evitando movimentazioni pericolose

Dimensioni imballo: 790 x 530 x h 230 mm

| cobice | DESCRIZONE | PORIATA |

414 001 377 Pinza in ncaima per sollevomento verticole di fusti bosdati 454Ky

PINZA IN ACCIAIO PER SOLLEVAMENTO VERTICALE DI FUSTI DA 2000 3201
INSERITI IN CONTENITORI MATRIOSKA

1

* Permette un veloce inserimento del fusto da 200 L nel contenitore esterno da
320 L

o || profilo sottile permette di calare completamente il fusto nel contenitore
esterno

* Dimensioni imballo: 508 x 228 x h 432 mm

| copice | DESCRIZONE | PORTAIA

Piriza in accioio per sollevomento verticole di fust
414 001 380 isedl in contentlo uotrios 454 kg

PINZE IN ACCIAIO PER SOLLEVAMENTO VERTICALE DI FUSTI BORDATI

!
4

=

Afferra automaticamente il fusto chiuso al di sotto del bordo

Adatto per la movimentazione di fusti in polietilene, acciaio e cartone con

diametro del sottobordo da 457 a 660 mm e fusti in polietilene da 1102 200 L
*  Dimensioni imballe: 508 x 228 x h 432 mm

| cobiE | DESCRIZIONE | PORTATA |
414 001 381 Pinza in accinio per sallevormento vertcale di fust Bordoti 454 kg
414001 383 Pinza in accioio INOX AISI 304 per sallevomenta vrticale df fusfi bordati 454 Kg

GANCIO PER SOLLEVAMENTO VERTICALE DI FUSTI

*  Pud essere utilizzato con il gancio situato sotto il paranco, la gru, per sollevare
e movimentare i fusti pesanti
E dotato di anello di sollevamento in accaio
Adatto per la movimentazione di fusti in acciaio da 200 L con altezza compresa
tra 860 e 920 mm

*  Dimensioni imballo: 510 x 130 x h 100 mm

| cooice | DESGRIZIONE | PORTATA |
414001 384 Gnci nacioo por solvamento varicl  fus 154K




* Adatto per il trasporto di fusti da 200 L in posizione verticale

2

* Trattiene saldamente 1 fusti grazie al meccanismo con tacche di arresto

st in acciaio, polietilene o cartone
e Diametro del fusto: da 558 a 596 mm
o  Altezza del fusto: da 584 a 265 mm

. Per la movimentazione di fi

B Dimensioni imballo: 710 x 480 x h 760 mm

Stuppotta in accioio per sollevomanto verficale di fusti in polietilens "
4
@ aciio

414 001 387

*Accessori compatibili: cod. 414 001 405 - 406 (a pag. 272)

* Adatto per la movimentazione dei fusti in acciaio da 200 L

L] l .ont "J”" "‘.“N‘mﬂv

=|l'angolo di inclinazione per operazioni di scarico veloce

O per operazion di travaso controllate

. Tramite il blocco di inclinazione il fusto sere mantenuto in posizione

5
rto o orizzontale per il travaso
x h 229 mm

verticale per il traspo

. Dimensioni imballo: 2

Supporta in accinio per sollevomento ed inclineziane di fush con sistema .

414 001 388 & s 0
i presp o catene

”

Collare di presa a tre

Supparto in occialo con cobare di prese o e elementi per sollevomento
ed indinozione di fuss con sistemo o presa o collare

414 001 389

Supposto in accioio INOX AISI 304 per sallevomanto ed inclinazions di 5
fust con sistema di presa o cinghin

414001 391"

elementi posto sul

ribalta fus

coq. 414.001 387 *Accessori compatibili: cod. 414 003 216 - 217 (a pag. 272)

Sistema d presa con cricchetto e Sistema d| [presa a collare Sistema d| presa a cingnia

catena



PRODOTTI PER LA LOGISTICA E LA MOVIMENTAZIONE

I TREZZATURE PER LOGISTICA E MOVIMENTAZIONE FUST! E CASSONII

14

ALZA /RIBALTA FUSTI CON CONTROLLO MANUALE
DELL'INCLINAZIONE MORSE i¥/="

Gli alza/ribalta fusti consentono il ribaltamento del fusto (acciaio o PE) per effettuare operazioni di travaso in condizioni di
massima sicurezza permettendo il controllo manuale dell'inclinazione.
Tutti | prodotti, come previsto dalla Normativa, sono dotati di Dichiarazione di Conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

RIBALTA FUSTI IN ACCIAIO - PORTATA STANDARD

¢ Ll'azionamento a ingranaggi e a catena garantisce un rapporto di rotazione
30:1

* Dotata di puleggia con catena di trazione per il controllo del travaso ad
altezze elevate

¢ Dimensioni imballo: 991 x 864 x h 254 mm

| CODKE DESCRIZIONE | PORTATA |
414 001 392* Ribaltn fusti in acciaio - partata standard - sistama di presa o cofend 363%g

Riboitn fust m accinio con callove di preso o fra slamanti - parfota stondard
414 001 393 St st <on collors 363 Kg

Collare di presa a tre

elementi posto sul |

ribalta fusti | |
cod. 414 001 393

*Accessori compatibili: cod. 414 003 216 - 217 (a pag. 272)

RIBALTA FUSTI IN ACCIAIO - PORTATA MEDIA

* |l riduttore garantisce un rapporto di rotazione 60:1 per una maggior portata
e per un miglior controllo dell'inclinazione
¢ | modelli base sono dotati di puleggia con catena di trazione per poter

controllare il travaso ad altezze elevate
e Dimensioni imballo: 990 x 864 x h 254 mm

| cobice | DESRIZIONE | PORTATA_

414 001 396* Ribottn fusti in accigio - poesata metia - sistema di preso can collare 680 Kg

Ribolra fusti in accioio con collare di preso o e dementi « partota media
414 001 397 sistema di presa con efenn 680 kg

Collare di presa a tre
elementi posto sul
ribalta fusti

cod, 414 001 397

*Accessori compatibili: cod. 414 003 216 - 217 (a pag. 272)
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RIBALTA FUSTI IN ACCIAIO - PORTATA ALTA

* Riduttore con vite senza fine con rapporto di rotazione 60:1 per elevatissima
portata
Ideale per la mevimentazione di fusti in acciaio da 200 L
Dotati di puleggia con catena di trazione e anello da 330 mm
Dimensioni imballo: 1067 x 1067 x h 381 mm

[ CODICE DESCRIZIONE PORTATA
414 001 400 Ribiottn fusti in acciaio - poratu alto - sistemn di presa con cotenn 209 Ky

RIBALTA FUSTI IN ACCIAIO CON INCLINAZIONE ELETTRICA

Rotazione elettrica del fusto a 360° in entrambe le direzioni
Dispositivo di controllo dell'inclinazione telecomandato
Motore elettrico ¢ pneumatico

Per la movimentazione di fusti in acciaio da 200 L
Dimensioni imballo: 1143 x 610 x h 1016 mm

CODICE PORTATA

414001 403* Rificéto fusti in accioio con inclinazione eletfrica - motore Z30 ¥ 680 Kg
414001 404" Ribioko fusti in acaio con inclinozione lettica - motore pnaumotico 680 Kg

*Accessori compatibili: cod. 414 003 216 - 217

ACCESSORI PER MOVIMENTATORI! O RIBALTA FUSTI

Riduttori per la movimentazione di fusti di diametro piccolo
e Siinseriscono e si nmuovono velocemente dal dispositivo di presa dei fusti
normali o anti-scintilla

CODICE DESCRIZIONE

414 001 405 Riduttore per fusti in occioso da 60 L
414 001 406 Rirfuttors per fust in occinio da 1101

e Adatti per evitare lo scivolamento dei fusti dai supporti

*  Necessari per la movimentazione di fusti in polietilene e cartone
I CODICE DESCRIZIONE
| 414003 216 Supporto par fusti in poliefilene o tortong noa bordofi

I’ 414003 217 Supporto per fust in poliefilene o cortane bordoti

414003 217 414003 216
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ATTREZZATURE PER CARRELLI ELEVATORI
PER SOLLEVARE, MOVIMENTARE E
TRAVASARE FUSTI MORSE ¥~

Queste attrezzature sono progettate per movimentare in tutta sicurezza tutti | tipi di fusti e per facilitarne il travaso. |
movimentatori sono di facile aggancio ai carrelli elevatori. Tutti | prodetti sono dotati di Dichiarazione di Conformita alla
Direttiva Macchine 2006/42/CE.

MOVIMENTATORE IN ACCIAIO PER FUSTI - PORTATA STANDARD

Dotato di rapporto di rotazione 30:1

Completo di puleggia con relativa catena per il controllo manuale
dell'inclinazione direttamente dal sedile di guida del carrello elevatore
Adatto per la movimentazione di fusti in acciaio da 200 L

Con |'aggiunta di un nduttore & possibile utilizzare i movimentatori anche con
fusti di dimensioni ridotte

Dimensioni delle aperture di ingresso delle forche; 16,5 x h 6,35 cm

Distanza aperture di ingressa forche: 622 mm

O | Y — )

414001 407*  Mosimentatore in acciaio per fusfl - portotn stondord - sistema di preso con catena. 360 Kg

Movimentatore in occioio per fusi can collare 6 preso o e elomanti - poriata standord
414 001 409 sitoma i praso con colors 360 Kg

Collare di presa a tre
elementi in dotazione
al cod. 414 001 409

*Accessori compatibili: cod. 414 003 216 - 217 (a pag. 272)
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MOVIMENTATORE IN ACCIAIO PER FUSTI - PORTATA ALTA

e Per ottenere una maggior portata e un miglior controllo dell'inclinazione,
questi modelli sono dotati di una ruota dentata aggiuntiva da 2:1, in grado di
forire un rapporto di rotazione pari a 0.1

* | modelli standard sono dotati di catena di trazione e relativa puleggia per il
controllo dell’inclinazione dal sedile di quida del carrello elevatore
Ideale per la movimentazione dei fusti in acclaio da 200 L
Con l'aggiunta di un riduttore & possibile utilizzare | movimentatori anche con
fusti di dimensioni ridotte
Dimensioni delle aperture di ingresso delle forche: 16,5 x h 6,35 cm
Distanza aperture di ingresso forche: 622 mm
Dimensioni imballe: 1016 x 737 x h 610 mm

DESCRIZIONE | PORTATA

414 001 410° Mavimentotore in occicia per fusti - portte olta 680 %y
4140001 412 Movimentotors in occiaio per fusti con collore d& press o tre elementi - portata olta 680 Kg
414001 413 Mavimentotore in oecicea per fust in pollatéane nan bordati - portata olta 480 Ky

Collare di presa a tre
elementi in dotazione
al cod. 414 001 412

*Accessori compatibili: cod. 414 003 216 - 217 (a pag. 272)

ACCESSORI PER MOVIMENTAZIONE DI FUSTI
IN VERTICALE CON CARRELLO ELEVATORE

Adatto per la movimentazione di fusti bordati in acciaio o polietilene

Ideale per afferrare, sollevare, movimentare i fusti rimanendo seduti al posto
di guida del carrello

Si applica alla forca del carrello molto facilmente senza |'utilizzo di attrezzi

La ganascia compatta in acciaio afferra saldamente il bordo del fusto e ne
garantisce la movimentazione in tutts sicurezza

DESCRIZIONE
414 001 415 Aecassoio per movimentazone 360 Kg
414001 416 d fusti in verficale con conello elevatare 680 kg

414 001 415

414001 416




414 001 417

414001 419

‘v

.

414 001 418

414 001 417

414 001

cioes

Pinzc par 1 fusto do 200 L

possoggio forche 140 x50 mm

118 Finza per 2 fush da 200

foeche 150 % 55 mm

Pinza adatta per fusti metallici o in H;é'».!h -

e pinze permettono di effettuare le operazioni ¢

cio direttamente dal posto di guida de

680 Kg

7 % 450 Kq

da 200 |

aeale per posizionare fusto dalla posizione vertic ale a
\;.::‘?‘ 3 orizzontale e viceversa
uo essere utilizzata per posizionare o estrarre 1 fusti

dagl

rnma

414 001

| S€ :i':ﬁll Qppure per carcare avtomezz

1"

| 1" |
nere a bordo adel carrello elevatore

Pinza per 1 fusto do 200 |
possaggin forche 150 x 40 mm

419

ittura  automatica che permette all operatore

W) Ko

VU AL

i
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PALLETTIZZATORI PER FUSTI

Attrezzature per sollevare, trasportare e posizionare in maniera semplice ed efficace i fusti durante le operazioni di carico e
scarico dei pallet. Tutti i prodotti sono dotati di Dichiarazione di Conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

PALLETTIZZATORE SOLLEVA-FUSTI MANUALE MORSE #2="

e Carrello per il sollevamento manuale di fusti metallici da 200 L
e Grazie alla sua forma angolare al suo sistema doppio di presa garantisce un
ottimo bilanciamento del fusto durante le operazioni di prelievo dal pallet

L CODIE DESCRIZIONE
414001 838 Palltzzaors soleust manucle 340Ky

PALLETTIZZATORE SOLLEVA-FUSTI
CON INCLINAZIONE MANUALE MORSE ¥’

Adatto al sollevamento, il trasporto ed il travaso di fusti pesanti

Possibilita di bloccaggio in posizione verticale per evitare sversamenti
accidentali

Adatto per fusti in acciaio da 200 |

Alzata pari a 508 mm

[ CODICE DESCRIZIONE | PORTATA___
414.001 432° Paltizzotes solevefus con cianzone monuca 12k

*Accessori compatibili: cod. 414 003 216 - 217 (a pag. 272)

{

PALLETTIZZATORE SOLLEVA-FUSTI IDRAULICO
PORTATA ALTA MORSE ¥/~"

*  Adatto per il posizionamento di fusti su pallet
*  Presa e rilascio del fusto automatico
e Solleva il fusto fino a 483 mm sopra il livello del pavimento

oG | DESCRIZIONE T

414 001 431 Pallettizzatore sofleserfusti idroulico - portoto alta 454 Kg




Pallettizzatore

leva-fusti idraulic

ntale per f

sti in acciaio, verniciato a polvere

Questi carrelli sone [o
caricare e scaricare fusti su e fuorn pallet e / o vz

per carichi p , fusti in acciaio da 210 litr

ettati per

asche per fusti, Consentono ad un
solo ¢

atore di prelevare e trasportare fusti in acciaio pieni © vuot con il minimo
z;fr:su'g;-, senza sforzi e In totale sicurezza. Sono facili da posizionare e (il‘;;’:u:w':g:'w'-n,,'
di una pinza idraulica che afferra e solleva il fusto dal bordo, il che significa che
a:;_\-‘*“{li(ll‘f‘ non deve manovrare o toccare |l fusto a mano. Una

sensibile al to

'.’;l!‘a"\rfl(rl dl niascio

o abbassa il fusto lentamente e in modo sicuro

Podetiizzotors salleve-fusti idrauiico frontala
7 wota fisse e 2 wote con freno .
414 004 923 ST 250 K
980 % 820 x h 1200 mm * H max sob, 280 mm ’
Dissonza fro I forche 800 mm
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_GIRA FUSTI MORSE ¥/~

Macchina progettata per garantire |'omogeneita del contenuto del fusto attraverso il imescolamento degli ingredienti che
potrebbero sedimentarsi sulle superfici interne del contenitore. Tutti i prodotti sono dotati di Dichiarazione di Conformita alla
Direttiva Macchine 2006/42/CE.

GIRA-FUSTI FISSO

* |deale per la movimentazione di fusti in acciaio (@ da 152 a 660 mm e altezza
massima pari a 1016 mm)
Portata carico liquido; 450 Kg
Portata carico secco: 180 Kg
E sufficiente caricare il fusto in posizione verticale sulla pedana, inclinarlo
tramite il sistema elettrico e attivare la miscelazione

*  Modelli forniti di recinzione ed interblocco di sicurezza.

| conice | DISCRIZIONE | GIRI/MIN
414001 434 Gawhustofso - P Monofse - 220 ¥ 520
414,001 435 Gioust s - 1HP e - 380V 5-20

* |deale per la movimentazione di fusti in acciaio (@ da 152 a 711 mm e altezza
massima pari a 1016 mm}
* Portata carico liquido: 450 Kg

Conict DESCRIZIONE
414001 439" Giwfusto ompato- 220 ¥ 2

* Modelli forniti di recinzione ed interblocco di sicurezza.

CARRELLI PER
STOCCAGGIO FUSTI MORSE I¥2=’

Ideali per sollevare, inclinare , travasare e stoccare in scaffali i fusti pesanti
Adatti per il posizionamento dei fusti in scaffali fino ad un altezza pan a 1820 mm
Elementi per il sollevamento estremamente resistenti

Adatto per la movimentazione di fusti in acciaio da 200 L

Portata a fusto pieno: 363 Kg

Dimensioni imballo: 1829 x 1270 x h 1397 mm

| copie | DISRIZIONE | PORIATA

nagy contenude ne) presaento dephiny S rappreseniatve @ non vincolaeo ¥ farntore pav i fome costrutive ¢ pev ) coovt Canends ® aseva (@ Aroolta o apportane modifohe o sostture | prodoly sevize nessn preaveso.

414 001 424 Carrello con sollevomento ed inclinaziona eletric - 1 HP- 220 V 363 kg
414 001 425 Carello con sollevomento ed indinazione presmotia 363 kg
414 001 426 Carrelfo con soflevomento eletirico ed inclinazions manuale - | KP - 220V 363 kg
414 001 427 Carrefla con sollevamento ed inclinazione manyoli 363 Ko
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BARILATRICI PER FUSTI MORSE ¥/~

Tutti | prodotti sono dotati di Dichiarazione di Conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

BARILATRICI PER FUSTI CON AZIONE MISCELATRICE A ROTAZIONE DIAGONALE

¢ Sistema di inclinazione elettrica per il sollevamento del fusto dalla posizione
verticale a quella di rotazione

* |deale sia per fusti in acciaio che in polietiene con @ da 457 a 5%6 mm e
altezza da 736 a 939 mm

* Portata: 363 Kg

1INy
T

| CODICE | DESCRIZIONE GIRI/MIN
. Borilorice per fusti con azione miscelahice o rfnzione diagonnle 2
414 001 450 T 4-16
2 - Bailofrice per fusti con nzione miscelatrice o rofozione diagonola i
414 001 450 - 451 414 001 451 7 HP - Tifose - 380V 1-16

* Modelli forniti di recinzione ed interblocco di sicurezza.

BARILATRICI PER RECIPIENTI

Miscelazione completa con rotazione diagonale
Ideale per la movimentazione di recipienti o secchida 4 a 19 L (con @ max 317 mm e altezza da 120 a 420 mm)
Portata: 45 Kg per recipiente

“Versione per 1 reciiente: T T S T
414 001 465 Baxilutice per 1 recpiente - Y HP » Monofase con fimer - 220V 19
414001 466 Barilatrice pes | recipiente - ' HP @ Trifose - 380 V 19
414 001 467 Borilutrice per 1 recipiante - Preumatico 73
414 001 470 Bariatrica per 2 racipienti - ¥ HP-« Maonafase con fimer - 220 ¥ 19
414001 471 Burilatice per 2 racipienti - Vo HP » Trifose - 380 V 19
414001 472 Borilatrice per 2 racipianti - Prevmatico PE|

* Disponibili con rete perimetrale di protezione e control pane!
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OTTURATORI

Gli otturatori possono essere usati per ostruire, bypassare e controllare con aria o con acqua. Gli otturatori sono una soluzione
veloce ed efficace per molte situazioni, in particolare in condizioni d'emergenza per bloccare tombini e tubi e per impedire ai
liquidi dannosi di fuoriuscire ed inquinare |'ambiente.

CARATTERISTICHE

La pressione di gonfiaggio fornisce un eccellente contatto disuperficie con il tubo da otturare impedendone lo spostamento
Gli otturatori sono in grado di resistere ad una contropressione di 1,0 bar

Gli otturatori della serie con bypass possono essere usati per aria, acqua e per controlli sottovuoto

Le misure degli otturaton coprono un ampia varieta di diametn

L'alta qualita della costruzione rinforzata in gomma garantisce una lunga e sicura durevolezza

| rilievi profilati in gomma assicurano un perfetto sigillo tra l'otturatore e la parete del tubo

OTTURATORI

PRESSIONE DIMENSIONE MISURA VALVOLA DI
DESCRIZIONE DI GONFIAGGIO | OTTURATORE FILETTO ANELLO GONFIAGGIO
RICHIESTA SGONFIO (DIM. FILETTO)

415 001 520 Oturatore @ @ do 40 o 70 mm 2.5 bar 9 35% 195 mm 0,3 K b R1/4"
415001 521 Otfuectore @ B do 70 o 150 mm 2,5 bat 0 68.x 335 mm 06K b R1/4"
415001 522 Otturatore © @ da 100 & 200 mm 2,5 bar @ 92 x 535 mm 11K [} R1/4"
415001 523 Otturatare @ @ do 150 6 200 mm 2.5 bt B142x385mm  18%g 8 AVl
415001 524 Oturatore © @ do 150 0 300 mm 2.5 bar 0142 <575 mm 1,94 8 Ri/4"
415001 525 Otturatore ® @ da 200 o 400 mm 2,5 bar @197 x 635 mm 30K d R1/4"
415001 526 Otturatore @ @ da 300 0 525 mm 2,5 bar BIx675mm 60K ] R/
415 001 527 Ormuratare © @ da 350 o 600 mm 2.5 bar B322x865mm  BAKg 10 R1/4"
415001 528 Otturatare » @ da 375 o 750 mm 25bar 0342x1085mm 10,9 Kg 10 R1/4"
415001 529 Otturatore ® G da 500 o800 mm 2,5 bat 04725 1185 mm 173K 10 R1/4"
415001 530 Ottuenfoe © B do 500 @ 1000 mm 1,5 bar G472 1185mm 173K 10 LRV
415001 531 Otfurotore © @ do 600 0 1200 mm 1,5 bar D574 x1500mm 390K 10 2xR3/8
415 001 532 Ottueotore @ @ do 750 o 1500 mm 1,0 bat 0600 2300mm 650 Kg 10 2xR1/4"
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OTTURATORI CON BYPASS

PRESSIONE DIMENSIONE MISURA VALVOLA DI MISURA @
DESCRIZIONE DI GONFIAGGIO | OTTURATORE FILETTO GONFIAGGIO BYPASS
RICHIESTA SGONFIO ANELLO | (DIM. FILETTO)

415001 533  Offuentom con byposs @ 8 do 70 0 150 mm 2.5 bar BoBx350mm 17Ky b R1/4° /2"
415001 534  Otturatore con bypess @ 8 da 1000 200 mm 2.5 bat D92x550mm 24Ky b R1/4" 1"
415001 535  Otfwatore con byposs » @ do 150 a 200 mm 2.5 baor Pl42x420mm 32K L) R1/M4" JE
415001 536  Orfuratore con byposs B do 150 a 300 mm 2.5 bor 14259 mm 44K 8 RiA" 1
415001 537  Onuratore con bypess 8 do 200 o 400 mm 2,5 bar B192x635mm  45,3Ky 8 R /
415001538  Otturatare con byposs B do 300 0 525 mm 2,5 bar Ba72x675mm 113K 8 LAVLY /28
415001 539  Otturatore con byposs @ B do 350 0 600 mm 2,5 bar @322xB65mm 166K 10 Ri/4" i
415001 540  Otturotors con byposs B do 375 a 750 mm 2,5 bar B3472x1085mm 19,7 4g 10 R1/4" 7’
415001 541  Otturotore con byposs = B do 500 o 800 mm 2,5 bot P472x1185mm 31,3 K¢ 10 R1/4" 2
415001 542  Onuratore con bypass © @ da 500 4 1000 mm 1,5 boe D472 1185 mm 313Ky 10 RI1/4" 2
415001 543  Otturatore con bypass @ @ da 600 0 1200 mm 1,5 bor B574% 1500 mm  46,0%g 10 2xR3/8" 4
415001 544 Otturatore con bypass ® @ da 750 o 1500 mm 1,0 bee 0600 %2300 mm 75,0 kg 10 2xR1/4" 4"

ACCESSORI PER L'UTILIZZO DI OTTURATORI
| cooice [ DESCRIZIONE

R 415001 545 Guning di prateziona per otturtor con @ da 350 o 600 mm
PrOLRBONG 415 001 546 Guaing di proteziong per otturatori con B do 375 0 750 mm
degli otturaton 415001 547 Guona 4 protezione per otfuratort con B do 500 a 1000 mm
;:;S'v'lﬁ,‘:::;i':‘;: 415001 548 Guuina di protezione per atturotor con @ da 600 1200 mm
;..;»h da poterio 415 001 549 Guoing di protezione per otturaton con & do 750.4 1500 mm
esionare
| copice [ DisSCRIZIONE |
415 001 550 Bombola od aria compressa 300 bar 6 |
- 415 001 551 Riduttoee di pressione da 300 / 200 bor a 12 bor
/ ) 415 001 552 Pamnello & controllo pressione da 12 baro 2,5 bor
= 415001 553 Pannello di controllo peessione da 17 baro 1,5 bor
\ Y 415001 554 Pannaflo & confrollo pressione da 17 barn 1,0 bor
&- _f‘o 415 001 555 Tio i gonfiaggio do 10 m ROSSO
415 001 556 Tubo di goafioggio do 10 m BLU
Bombola Regolatore di Pannello 415 001 557 Tubo o gonfioagio da 10'm GIALLO

ana compressa pressione di controllo

-—

Tubi di gonfiaggio
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CUSCINI DI SOLLEVAMENTO ALTA PRESSIONE 8 BAR

| cuscini di sollevamento sono progettati per il sollevamento di carichi pesanti in
situazioni di emergenza dalla protezione civile, VWFF, da societa di manutenzione e
diingegneria in situazioni come !'estrazione di persone intrappolate, il sollevamento
di mezzi di trasporto incidentati, la regolazione dell'altezza di una macchina, ecc.

Questi dispositivi di sollevamento sono disponibili in un ampio range di formati (da
1 a 65 tonnellate) con un‘altezza di sollevamento fino a 500 mm e sono conformi
alla norma NF EN 13731 che garantisce la sicurezza in questo tipo di operazioni

| cuscini di sollevamento offrono numerosi vantaggi: la loro finitura antiscivolo
garantisce una buonz aderenza alla superficie dell'oggetto da sollevare e ne
consente |'impilabilita. La pressione di gonfiaggio di 8 bar. Il cuscino & dotato di
una valvola autosigillante che ne impedisce lo sgonfiamento.

CAPACITA DI ALTEZZA MASSIMA
SOLLEVAMENTO DI SOHEVAM!NTO

415 004 300 Cuscini d& sollavomenta ulto pressione 8 bar @ 150 150 x h 25 mm 1000 Kg

415 004 301 Custins di sallevornento alf pressione § bar @ 200 x 200 x h 25 mm 3.000 kg HS mm
415 004 302 Costira e sallavomento alto pressione B bar 300 x 300 x b 25 mm 6.000 Kg 175 mm
415004 303 Custini di sollavomento alfo pressions B bar @ 380 x 380 x h 25 mm 10.000 Kg 220 mm
415 004 304 Costiné i sollavomento alta pressione 8 bor @ 420 x 420 x by 25 mm 14.000 Kg 245 mm
415 004 305 Custine di sallevamento alta pression B bar 510 x 510 x h 25 mm 19.000 Kg 295 mm
415 004 306 Custinl di sollevamento alta pressions & bar @ 560 x 560 «h 25 mm 24.000 Ky 320 mm
415 004 307 Luscini di sollevomento offo pressioné 8 bor ® 1000 % 320 % h 25 mm 24,000 Kg 215 mm
415004 308 Costini di sollavomento alfo pressione 8 bar ® 620 x 620 x h 25 mm 30.000 kg 345mm
415 004 309 Cascini df sollavomento alta pressione 8 bar @ 750 x 750 x h 25 mm 43.000 Kg 410 mm
415004 310 Custind dh sollevomento alta pressione B bar @ 840 x 840 xh 25 mm 54.000 Kg 465 mm
415004 311 Custin di solievamento alta pressione B bor ® 920 x 920 x b 25 mm 65.000 Ky 515 mm
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ACCESSORI PER L'UTILIZZO DI CUSCINI DI SOLLEVAMENTO

=g
415004 312 Pannelo di controllo v via 1,/4" 8bor
415004 313 Pannefa di controllo due vie 1,/4" 8bar
415004 314 Tubo di geafiaggio 5 mt ROSSO
415 004 315 Tubo di gonfioggio 10 mt ROSSO
415004 316 Tuba di gonfioggo 5 mt BLU

415004 317 Tubo di gonfiogglo 10 mt BLU
415004 318 Tobo i gonfiaggio 5 mt GIALLO
415004 319 Tubo di-gonfioggéo 10 mt GIALLO

= 415004 320 Regolatore b pressione 200 bar /10 bar
@

-

Tubi di gonfiaggio

CUSCINI DI SOLLEVAMENTO MEDIA PRESSIONE 1 BAR

Trovano il loro impiego nelle situazioni di sollevamento e salvataggio, possono
essere utilizzati in circostanze difficili come incidenti stradali o aerei, nel crollo di
tunnel, ponti, impalcature o dove i metedi convenzionali di sollevemanto non
possono essere applicati o richiedono procedure di preparazione troppe lunghe
Con questo tipo di cuscini viene garantita una buona funzionalitd anche su terreni
molli, scannessi, coperti da neve o da ghiaccio.

CARATTERISTICHE
e Costruiti con materiali che garantiscono un alto livello di sicurezza durante
I'utihizzo

* Laparte superiore ed inferiore del cuscine é costituita da uno strato di gomma
rinforzata con tessuto che ne garantisce un‘ottima resistenza alla lacerazione

* La parte gonfiabile & realizzata con tessuto in poliamide con un fattore di
sicurezza 3/4 volte la pressione di esercizio (pressione di utilizzo / pressione

di scoppio)
ALTEZZA MASSIMA | CAPACITA DI
i it m DI SOLLEVAMENTO | SOLLEVAMENTO

Kit 2 cusoni di sollevomento

415001 578 o psstione ) by 6 610 nk 50 mm 430 mm 2976 Kg
Kit 2 cusoni dh sollevomento

415 001 579 media prassione 1 bor 8760 mm 50 mm 590 mm 4650 Kg
Kit 2 cuscni di sollevomento

415 001 580 e pressons: 1 6 8 910 e 50 mm 610 mm 6.694 Ky
Kit 2 cuscini di sollevameanto

AISO0NSBT o cone 101200 100D 1000 mm 11.902 kg

copice | DESGRIZONE |

415001 582 Socco per  hosporto di 2 cwscini con @ 610 mm

415 001 583 Sotca per # husporto di 2 cuscini con 8 760 mm

415 001 584 Socco per # osporto- i 2 cwscini con 8 910 mm

415001 585 Sacco per il rasporta di 2 cuscini con 8 1220 mm

415001 586 Tubo di gonfinggio da 5 m GIALLD

415001 587 Tebo di gonfiaggio da 5 m ROSSO

415001 588 Controller doppio 1 bor

415001 589 Confrofler punto morto 1 bor

415 001 590 Riduttore di pressione
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CISTERNE FLESSIBILI |
PER ACQUE POTABILI o REgioin

Cisterne flessibili adatte a stoccare piccole o grandi quantita di acque potabili,

Non sono soggette ad essiccamento, evaporazione e corrosione e sono dotate di
grande robustezza meccanica. 4 anelli in acciaio agli angali. || colore & in funzione
della disponibilita. Resistenza da -10°C + 60°C.

CARATTERISTICHE

* 2 valvole a sfera complete in PVC
. 1 valvola troppo pieno

DESCRIZIONE
415 001 475 (istama Ressibile per avque porabili @ 1480 % 2750 x h 400 mm I m
415001 477 (istama flessitile per acque patabili 2300 x 2960 x h 450 mm m
415001 479 (istero flessibile per ocque patabili @ 2850 x 2960 % h 600 mm 3m
415001 481 Cistama Plessibile per acque patabili @ 2960 x 3300 x h 650 mm 4m
415001 483 (stem flessibile per acque patabili » 2960 x 3900 x h 700 mm Sm
415001 485 Cstero flessibile pes acque pofabili ® 2960 x 6200 x h 200 mm 10m
415001 487 Cisterna flessibde par ncque potobis @ 4400 x 5300 x h 1000 mm 15m?
415 001 489 Cisferna flessibie per peque potobii @ 4400 x 6500 x h 1100 mm 20m!
415001 491 Cisterna flessibde par ocque potobi © 4400 x 7600 x h 1250 mm 25 m!
415001 493 Cisterna flessibde par neque potobd @ 5920 x 6700 x h 1250 mm 0m
415001 495 Cisterno fassibdz par ncque potabek @ 5920 x 7200 x h 1300 mm 35
415001 497 Cistama flassitla par ocque potabd @ 5920 x 8600 x b 1400 mm 45w
415001 499 Cistorna flessibde por ocqua potabil ® 5970 x 9400 x h 1400 mm 50mé
415 001 501 (stama Ressibile per ocque potabili @ 5920 x 10500 x h1500 mm 60 m
415001 503 Cisterno flessibile per cque potabdd @ 7400 x 9100 « b 1550 mm 10 m?
415001 505 (isterna flessiile per ocque potchili @ 7400 x 10300 & h 1550 mm 80 m*
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VASCHE DI LAVAGGIO IN LDPE

Le vasche di lavaggio permettono di togliere residui oleasi, incrostazioni e sporcizia dai pezzi e componenti meccanici, durante
i lavori di manutenzione ordinari e straordinari di macchine utensili e attrezzature meccaniche.

Queste operazioni permettono |'aumento dell'efficienza delle macchine e la conseguente riduzione dei rischi correlati all'utilizzo
delle stesse, in ottemperanza con il D.Lgs. 81/08,

Le VASCHE DI LAVAGGIO IN LDPE lavorano senza solventi e consentono di ottemperare ai requisiti stringenti delle normative
sui solventi:

*  Direttiva 1999/13/CE

* Direttiva 2004/2/CE

o D.M n.44 del 16 gennaio 2004

Lo sgrassaggio water-hased utilizza |a tecnologia dei microorganismi naturali e lavora senza alcun solvente o sgrassante a
freddo, preservando quindi'operatore e I'ambiente dalle emissioni pericolose e volatili, La biodegradazione degli oli garantisce
una lunga vita del bagno. Zero sostanze pericolose, zero merci pericolose, zero rischi di incendio e fiamme, Equipaggiata con
un sistema flessibile di un tubo in gomma con pennello e di un rubinetto flat.

| i /"\\

416 002 495 416 002 496

CODICE DESCRIZIONE H PIANO DI LAVORO CAPACITA ALIMENTAZIONE

416 002 495 Vosto di lovoggio in LOPE (Larg. x Praf.) 730 % 520 mm 910980 mm 0L 230V =50 Hz
416 002 496 Vosco d lovagepa in LOPE {osy, x Prof.) 810 x 520 mm 860 - 1030 mm 100 L 230 ¥ - 50 Hz

LIQUIDO DI LAVAGGIO

Liquido detergente dermatologicamente testato, scioglie ed elimina dai pezzi da detergere oli di lavorazione, lubrorefrigeranti
per il taglio, prodott per la protezione dalla carrosione, grassi leggeri e simili, sporco e particelle di sporco.

Pronto all'uso, elimina il nschio di diluizione scorretta e variazioni di qualita, nonché la necessita di analizzare regolarmente
il bagne di lavaggio. Essendo un liquido a base d'acqua non perfora le superfici; puo essere usato per la pulizia di qualsiasi
materiale, dalla plastica all'acciaio.

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

416 002 505 Liquido detergente per vosche di lavaggio 201
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NEBULIZZATORI IN ACCIAIO VERNICIATO

i

Serbatoi in acciaio verniciato per la nebulizzazione di detergenti, oli lubrificanti a

bassa densita.

Funzionamento autonomo dopo immissione di aria compressa da 3 a 7 bar.
Portata dipendente dall'ugello utilizzato

Tutti | modelli adottano una valvola tarata a max. 7 bar .

Attacco: M 1/4" BSP.

CODICE |  DESCRIZIONE | CAPACITA | PRESSIONE MASSIMA

416001 600 s 161 7 b

A1408}:508 00601 Kebulizzators In accinio veencioo
416 001 601 370 % 340 x h 820 mn 41 7 bz

‘ Nebulizzatore in accinio vemmicioto
416001 602 400 x 430 xh 1020 o 101 5 bo

416001 602

NEBULIZZATORI IN ACCIAIO INOX AIlSI 304

Serbatoi in acciaio INOX per la nebulizzazione di detergenti, oli lubrificanti a

—
bassa densita.
Funzionamento autonomo dopo immissione di aria compressa da 3 a 7 bar.
Portata dipendente dall'ugello utilizzato,
Tutti | modelli adottano una valvola tarata a max. 7 bar
Attacco: M 1/4" BSP.
: S [ CODICE | DESCRIZIONE | CAPACITA [ PRESSIONE MASSIMA
3 m——— ey
416 001 603 Nobulizzotors in occioso INOX AISI 304 "L That
416 001 603 416 001 604 Tubo in poliorafanc © 400 x 310 x h 700 mm
Nebulizzotore in ocdoio INOX AISH 304
600V 608 ) iloro» 370 x 340 xh 820 mm Gl iy
Nebulizzatoee in occioio INOX ARSI 304 ot 8 bar

416 001 605 Tubo spirofata @ 400 x 430 x h 1020 mm

416 001 605
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NEBULIZZATORI IN POLIETILENE

Nebulizzatori manuali adatti per una vasta gamma di prodotti chimici industriali /

agenti sgrassanti e altri liquidi compresi oli, kerosene, prodotti chimici e solventi
i compatibili con polietilene a bassa densita. Tutti i nebulizzatori sono dotati di valvola
limitatrice di pressione, lancia in acciaio INOX telescopica e ugello regolabile.

CODKE ([ DRSOMZIONE | CAMACIA | PRESSIONE. |

=g Nebubizzatore in pofietilene
416002 526 220 x220 xh 570 ey il 0,4 #Fa
Nebulizzatore in polietiens o zoio
416 002 527 £10x170 b 410 mm 161 0.3 HiPo

416 002 526 416 002 527

CODICE DESCRIZIONE CAPACITA

416 003 951 Nebulizzatore in pofetilene ® 100 x 100 x h 220 mm 051
416 003952  Nebulizzotore in posietilenc @ 115 % 115 % h 275 mm 1

416 003 951 416 003 952

Contenitore dotato di ruote posteriore per facilitame lo spostamento. Pompa
elettrica a membrana 12V, portata 8,3 I/min, pressione massima 4.8 bar. Ciclo
di lavoro continuo, pressostato Honeywell MICRO SWITCHTM. Membrana in
SantopreneTM e valvole in Viton® resistente agli agenti chimici. 4,5 m di tubo.
Lancia di erogazione in alluminio con pistola, Portata 9m in orizzontale + ém in
verticale. Cavo elettrico con pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione
{esempio battenia del mezzo), e interruttore.

CODICE DESCRIZIONE CAPACITA

416 004 501 Nehuizzators elattrico carreliato @ 440 % 450 x h 1100 mm 1oL
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POTHOLESS

Il nuovo conglomerato bituminoso da utilizzare a freddo a base
di fibre strutturali per interventi urgenti di manutenzione

Differente nei matenali costituenti, POTHOLESS & il primo conglomerato
bituminoso a fredda realizzato con bitume modificato con plastomeri/polimeri e
fibre sintetiche strutturali opportunamente mescolati con graniglia prevalentemente
basaltica (pezzatura 0/8 mm) durante un processo del tutto singelare; tutto cio,
oltre ad attribuirgli performance assolutamente pregiate a fronte di un‘estrema
semplicita di impiego, gli conferisce anche un'insolita ma ricercata opacita. Questa
opacitd garantisce prestazioni differenti rispetto ai prodotti concorrenti: & infatti
questa la caratteristica che, al momento dell’apertura al traffico veicolare, permette
a POTHOLESS di non aderire ai pneumatici, evitando 1 consueti e non graditi
fenomeni di sgranamento e di dispersione della graniglia sul manto stradale;
al contempo, & la proprieta che fa scaturire un solido legame tra le particelle di
conglomerato.

PUNTI DI FORZA

* Eco-asfalto in quanto prodotto = Difacile stesura, non necessita di
con processo a freddo senza particolari attrezzature

immissione di CO, nell’atmosfera Non aderisca ai pnaumaticl del

® Immediata ade I asfalt icoli
> POTHOLESS® |t =sedEs ) s

ECO-ASFALTO A FREDDO

UTILIZZO CARATTERISTICHE

* Strade e Difacile utilizzo (a freddo e

e Autostrade livellando con pala o badile)

*  Marciapiedi e Sjintegra all'asfalto pre-esistente
e Cortili senza sgranarsi

* Rampe ¢ Utlizzabile anche a basse

e Parcheggi temperature

* Resistente alle intemperie
{ghiaccio, neve e abbondanti

piogge)
¢ Stoccaggio fino a 6/8 mesi

|_CODKE | DESCRIZIONE

417001 569 Sorco do 253
417 001 570 Lkl il 40 socchi da 25 g
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ICELESS

Sciogli neve e ghiaccio che rispetta strade, auto e ambiente: la
comodita del sale, senza i suoi svantaggi

Per fronteggiare il problema del ghiaccio sulle strade, il sale & stato fino ad ora la soluzione
pib utilizzata.

Ma quali conseguenze pub provocare il suo impiego durante la stagione invernale?

Il sale & un elemento corrosivo, pertanta l'utilizzo di quantita ingenti possono danneggiare
le pavimentazioni in particolar modo l'asfalto, Questo compertera come ogni anno la
formazione di buche sulle nostre strade e di conseguenza l'impiego di costi aggiuntivi
per il mantenimento ed il ripristino delle superfici,

Il sale corrode | metalli quindi favorisce la formazione di ruggine sui fondi delle auto, cerchi
in lega, carrozzerie danneggiando perfino le strutture metalliche del cemento armato.
Ogni carrelline in dotazione avra guarnizione e serratura,

PUNTI DI FORZA

%ﬁ ICELESS®

S
SCIOGLI NEVE E GHIACCIO

»  [CELESS assicura ottime

prestazione fino ad una
temperatura di -28°C

(Il SALE invece garantisce la
propria azione fino ad una
temperatura di -1°C)

(Il SALE comune & invece
molto corrosivo e danneggia
l'asfalto)

ICELESS rispetto al sale, ha
una velocita di reazione tre
volte superiore

» [CELESS non danneggia (Il SALE invece ha un effetto
I‘asfalto eliminando i costi diserbante)
di ripristino e manutenzione
Baule in polietilene
cod. 413 001 357 pag. 250
UTILIZZO CARATTERISTICHE
e Strade Non é dannoso per |I'ambiente
e Autostrade Non danneggia |'asfalto e |‘auto
*  Marciapied Agisce fino ad una temperatura
e Cortili di -28°C
* Rampe Non inquina le falde acquifere
¢ Parcheggi Di facile utilizzo
¢ Camminatoi Velocita di reazione 3 volte

Carrellino
413 004 324 pag. 246

| CODKE | DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO
417 002 602 ) , Sacco da 25 g
417 002 603 S e+ s eohgn FHES 40 succhi da 25 ¥y

superiore al sale
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ICELESS LIQUIDO

Barriera per ghiaccio e neve

ICELESS LIQUIDO & un liquido a base di Cloruro di Calcio studiato per essere utilizzato
sia come antighiaccio che de-ghiacciante. £ applicabile in tutti i settori dove fa neve e |l
ghiaccio possono recare disagi alle persone e ai macchinari.

Gli usi pits frequenti avwengone su marciapied, strade, ponti, passerelle, scivoli, aree di
sosta, viali, piazze, parchi  su tutte le aree di transito sia pedonali che carrabili,

Va spruzzato sulle pavimentazioni esterne pnma delle precipitazioni nevose per prevenire
la formazione di ghiaccio ed agisce da barriera tra la superficie trattata e la neve, evitando
la formazione di ghiaccio. Questo permette una facile imozione meccanica della neve,
impedendole di fare presa sulla superficie.

PUNTI DI FORZA

* JCELESS LIQUIDO é pronto (!l SALE invece é un elemento
all'uso corrosivo e danneggia
*  ICELESS LIQUIDO non nsialtal
® danneggia l'asfalto * ICELESS LIQUIDO agisce fino
) ICEL ESS Liquipo eliminando i costi di ripristino a-20°
: BARRIERA PER DHIACCIO £ NEVE e manutenzione
UTILIZZO CARATTERISTICHE
e Strade e Aspetto: liquido con lieve
*  Autostrade opalescenza
¢ Marciapiedi ¢ Colore: incolore
e Cortili * Titolo: CaCl, 35%
* Rampe * pH:8
e Parcheggi
e Camminatoi

oD | DESRIZIONE | CONFEZIONAMENTO

417 003 082 ; D Torsc do 25 Kg
417 003 081 Barneso pes ghiaccio 8 newe ICELESS Fusioda 250 g
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PASSATOIE

PASSATOIA SERIE “LEGGERA"

E leggera, economica e confortevole, morbida sotto ai piedi & decorativa,

Facile da arrotolare quando i fanno le pulizie ed & ideale per bar e aree di catering,
dove possono verificarsi sversamenti occasionali.

Grandi prestazioni grazie alla superficie antiscivolo e al disegno a griglia aperta per
un efficace drenaggio dei liquidi.

mﬁ-mm

417 001 662 Fossatoia serie laggera © 600 mm x 10 m

HEIGHT

. WE|GH6T 417 001 663 Pussotoin serie feggera ® 910 mmx 10 m 6mm e

/ NS 417 001 665 Possatoia serie leggera 600 mm x 10 m &mm B
/ \ 417 001 666 Pussofoia serle Jeggera ® 910 mm x 10.m & mm

‘ 417 001 668 Possataio sers leggero 600 mm x 10 m 6 mm Rassd

417 001 669 Possatoia serie Jeggera @ 910 mm x 10 m 6mm

PASSATOIA SERIE “MEDIA"

Il disegno a gnglia aperta e |'altezza di 9 mm fanno fronte in modo efficace alla
dispersione di acqua e sversamenti. La struttura tubolare a doppio strato offre
accellente comfort e isclamento Ia dove il freddo o la superficie dura sono un
problema, specialmente dove i lavoratori devono restare in piedi per lunghi periodi.

“‘I HEIGHT | CODICE | DISCRIZIONE | SPESSORE [ _ COLORE _

WEIGHT oy 417 001 671 Passotoio serie media ® 500 mmx 10 m 9 mm
4.3 Kg/m’ > 417 001 672 Passoteio sere media ® 750 mm x 10 m 9 mm Ner

09 lhe/sn
417 001 673 Possofoin secte media @ 1000 mmx 10 m -

PASSATOIA SERIE “PESANTE"”

Questa passatoia ha ottenuto la classe piu alta di antiscivolosita (DIN 51130) in
Inghilterra, grazie al disegno della sua struttura, Eccellenti carattenistiche antiscivolo
e di drenaggio dei liquidi {in conformita agli standards inglesi DIN piu elevati),

Il particolare disegno a griglia aperta semplifica |a rimozione di liquidi e detriti,

E igienica, facile da pulire, offre un ottimo effetto ammortizzatore e ha proprieta
termiche ed antirumore. E costituita da due strati di PVC flessibile, non poroso, che
sono saldati insieme per ottenere giunture extra forti.

| CODICE | DESCRIZIONE | SPESSORE | COLORE _

‘;"’5"?;';) 417 001 674 PnsnhinatipskabﬂQmmxlOm 15 mm

: 417 001 675 Passutoio sani pasante ® 910 mm x 10 m 15 mm Nem
417 001 676 Possotow secie pesonto ® 1220 mm x 10 m 15mm
417 001 677 Passatola sarie pasante © 600 mm x 10 m 15mm
417 001 678 Passatoi sane pesante ® 910 mm x 10 m 15 mm Bl
417 001 679 Possatokn serie pesonte @ 1220 mm x 10m 15mm
417 001 680 Passataio sena pasante ® 600 mm x 10.m 15 mm
417 001 681 Passatoio sane pasante © 10 mm x 10 m 15 mm Rosso
417 001 682 Possatoin serie pesonte ® 1220 mm x 10 m 15 mm
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STUOIA PER INDUSTRIA ALIMENTARE %

Costruita con materiale di altissima qualita. Eccellenti carattenstiche antiscivolo.
Il materiale & trattato con prodotti antibatterici  fungini, quindi idonea all'utilizzo
nell'industria alimentare.

Caratterizzata da una trama a maglia larga per miglior drenaggio dei liquidi & anche
resistente alla corrosione provocata dai grassi animali.

% -ZE__M

OVERALL 417 003 795 Stuain pe industria alimentare - 600 mm x 5 m 15mm
HEIGHT

- 15 mm

WEIGHT
4 Ka/m?

TAPPETI

TAPPETO E STUOIA ANTIFATICA SERIE “LEGGERA"

Antistatico.

Composto di schiuma ad alta densita molecolare con proprieta di “elasticita” fino a
4 volte superiori alle passatoie standard in schiuma.

Migliora le condizioni lavorative nel caso di lunghe permanenze in piedi.

Anche i componenti lasciati accidentalmente cadere eviteranno eventuali danni

OVERALL
HEIGHT | CoDicE DESCRIZIONE lamm

¥ mm 417 001 685 Tappeto anfitatica sedie leggera 600 x 910 mm

WEIGHT 417 001 686 Tappeso antifufico sene leggera ® 910 x 1500 mm 9m Grigio

33 Kg/m? 417 001 687 Tappeta antifatic seie leggero © 910 x 3000 mm 9 mm
417 001 688 Tappeto antfatica serie leggera ® 600 x 910 mm 9 mm
417 007 689 Toppeto onfifufico sene legger @ 910 x 1500 mm 9 mm B
417001690  Toppet anifutico see leggem @ 910 x 3000 mm 9mm

| CODICE | DISCRIZIONE | SPESSORE | COLORE |

417 001 683 Stuoia ontifatico serie leggerm ® $10 mm x 18 m 9 mm Grigio
417 001 684 Stuoin antifafc sene leggerm © 710 mm x 18 m 3 mm Bl

TAPPETO E STUOIA ANTIFATICA SERIE “ECO”

Una passatoia conveniente, robusta, anti-fatica a composizione in schiuma di PVC a
cella chiusa con superficie antiscivolo costoluta per utilizzo leggero. Riduce anche il
rumore da impatto e protegge gli oggetti lasciati accidentalmente cadere,

| copice | DESCRIZIONE | SPESSORE | COLORE

417 001 697 Toppato onfifatica sark ECO'* 400 x 910 mm 9 mm
417 001 698 Tappsto ansifutica setie ECO» 910 x 1500 mm 9 mm Grigo
417 001 699 Toppeto antifutica serie ECO ® 910 x 3000 mm $mm

417 001 700 Stuaia onfifatico serie EC0 ® F10 mm % 18 m 2 mm Grigo
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TAPPETO ANTIFATICA SERIE “MEDIA"

. - ~a 3T Una passatoia conveniente, robusta, anti-fatica a cella chiusa con uno strato
v antiscivolo a grani e buena resistenza all'usura,

Schiuma di PVC piu spessa per una migliore confortevalezza e durata.

Riduce il rumore da impatto e protegge gli oggetti lasciati accidentalmente cadere.

8 OVERALL | CODIE | DESCRIZIONE | SPESSORE | (COLORE _
e, I HEIGHT 417 003 319 Toppeto antifutico serie “medio” @ 600 x 910 mm 13 mm
SRR S 417003320 Toppetoontfotcn sero “medn” #910x1500mm 13mm Gio
4.0kgh * 417 003 321 Toppeto ontitatica serie “media” ® 910 x 3000 mm 13mm

TAPPETO E STUOIA ANTIFATICA SERIE “PESANTE”

Passatoia multifunzione, anti-fatica composta da schiuma fusa termicamente con
una superficie di rivestimento robusta, antiscivolo, con disegno a scacchi.
Resistente ai prodotti chimici, all'clio e agli acidi.

| cooie | DESCRIZIONE | SPESSORE | COLORE |
— 417 001 691 Toppeto ontifofica serie pesante @ 600 % 910 mm 13 mm
i 417001692  Tappeto antifaica svie pesante @ 910 x 1500 mn 13 mm Newo
13 mm 417 001 693 Tappato antifatica sesie pesontz « 910 x 3000 mm 13 mm
WEIGHT
7,4 Kgim | CODKE | DESCRIZIONE | SPESSORE | COLORE |
- 417 001 694 Stuoia anfifofica serie pesonte 910 mm x 18'm 13 mm New
M7001696  SwaoriicosedepeontesS10nmx18m  13pn  eoonbed

parimetiuk gioke

TAPPETO ANTIFATICA E ANTISCINTILLA

Passatoia antistatica e antiscivolo composta di due strati di gomma.
Resistente al calore e adatta in presenza di scintille e frammenti di metallo caldo.

S 417 003 322 Tappeto antiatia ¢ aniscntila @ 600 x 910 mm T
IOVEW 417003323  Topoeto ontiafico & anfiscitilo ® 910 x 1500 mm 14 mm

Neso

HEIGHT

14 mm
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DROPLESS

Liquido per rendere le superfici idro-oleorepellenti

DRQOPLESS & un prodotto nanotecnologico di ultima generazione per il trattamento
idro-olearepellente protettivo e durature per qualsiasi tipe di superficie porosa.
Dopo aver applicato il prodotto le superfici e le attrezzature trattate saranno pid
maneggevoli perché piu pulite e anche piu sicure.

Il predotto & pronto all'uso e si applica con pannelle o con rullo o con irroratori tipo
airless; la superficie da trattare deve essere pulita, ben asciutta e priva di grassi prima
del trattamento. || dosaggio & in funzione della porosita e rugosita della superficie,
indicativamente se ne utilizzano da 30 a 80 mi/m* e il tempo di asciugatura & di
circa 24 ore a temperatura ambiente, temperature superiori potrebbero accelerare ||
tempo di indurimento,

PUNTI DI FORZA

*  Rende le superfici * Biocompatibile
idro-oleorepellenti

* Resistenza agli UV

* Repellenza allo sporco o Permanente

. ' * Resiste alle intemperie ;
J'::.‘ -":':‘.".'. P = Traspirante
S ve * Facile applicazione
ested®  LIQUIDO PER RENDERE LE

SUPERFICI IDRO-OLEOREPELLENTI

UTILIZZO CARATTERISTICHE

* Pietre naturali di ogni tipo * Consistenza: liquida

e Mattoni faccia a vista e Colore: trasparente

¢ Calcestruzzo ¢ Temperatura d'applicazione: da

*  Blocchetti in cemento +5°C a +35°C

®  Attrezzi da lavoro *  Solubilita: emulsionabile in acqua
*  Tessuti

* Legname non trattato

* Pavimentazioni porose

*  Rivestimenti esterni di fabbricati

| copice | DESGRIZIONE | CONFEZIONAMENTO |

408 002 808 o - Tonim do 5 L
408 002 809 Liquida per rendeee be superfici idro-oleorepellenti DROPLESS e da 25 L

417 002 989 Kit espositors DROPLESS 9 Spruzzofodi do 500 ml

417 002 989
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BLOCCAGGIO VALVOLE

BLOCCAGGIO VALVOLE A SFERA IN POSIZIONE CHIUSA

Il bloccaggio consente sclo la posizione chiusa ad angolo retto per valvole con
comando a leva. Da utilizzare assieme ad un lucchette di chiusura.

Amzu ANSA | @ MAX ANSA
R o

Bloccoggio valvole o sfeta in nylon

800 065 666 g Lson &.25 i 25 mm

800 065 692 ”“m:‘;m: i 19mm 10mm
Bloccogaio vatvole o sferm in podioio

300065 669 lorghezza Leva 3676 mm 19 mm 15 m
loccaggio valvola o stem in peeioko

800 065 693 P e Tt 19 mm 10 mm

BLOCCAGGIO VALVOLE A VOLANTINO

Un sistema sicuro e semplice di chiusura delle valvole a volantino.
In polipropilene resistente alle sostanze chimiche, al calore ed al freddo.

| coDicE | DESCRIZONE | COLORE |

800 065 560 Blocenggio vovole o volonting © @ volaating: 25-64 mm ROSSO
800 065 590 Bloccoggio volvole o volonting © @ volaatino: 25-64 mm GIALLO
800 065 595 Bloccoggie voivole a volonfing © & voloatino: 2564 mm VERDE
800 065 585 Bloccoagic vohvole o volonting ® @ volntino: 2564 mm 8l

800 065 561 Bloccoggio valvole o volonting @ volanting: 64-127 mm ROSSO
800 065 591 Bloccoggio valvole o velontino ® B volantino: 64-127 mm GIALLD
800 065 596 Bloccogaio valvole o volontine = 0 volantino: 64-127 mm VERDE
800 065 586 Bloceoggia valvole o volanting © @ volkantine: 64127 mm 8L

800 065 562 Bloccaggio volvolz o volanfing * @ volonting; 127:165 mm ROSSO
800 065 592 Bloccoggio volvole a volonting © @ volontino: 127-165 mm GIALLD
800 065 597 Blaccoggio volvole o volonting © @ valantino; 127-165 mm VERDE
800 065 587 Blaccomgio volveda o volanting © & volanting: 127-165 mm LU

800 065 563 Blaccanglo valvola a volanting © @ valanting: 165-254 mm ROSSO
800 065 593 Bloccoggio volvele a volanting # @ volanting: 165254 mm GIALLO
800 065 598 Hlaccaogio volvels a volonting © @ valonfino: 165254 mm VERDE
800 065 588 Bloccangio volvee a yolanting @ volonfino: 165-254 mm il

800 065 564 Bloccaggio volvoe 0 volanfing ® @ volontino: 254-320 mm ROSSO
800 065 594 Bloccaggio volvals o volanting © @ volonfino: 254-320 mm GIALLO
800 065 599 Bloccagglo volvole o volanting © @ volanting: 254-320 mm VERDE
800 065 589 Bloccaggio volvolz o volanfing * @ volonting; 254-320 mm ]

GANASCE MULTIPLE DI SICUREZZA

Questi dispositivi consentono il bloccaggio della fonte di energia a 6 differenti
operatori, in acciaio inossidabile rivestito in vinile, antiruggine.
Compatibili con lucchetti con arco max: 9,5 mm di diametro.

| oD | DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

(3 800 805 840 Banasce mutfiple di sicurezzo @ @ anafo: 25 mm @ ROSSO 12 puzai
: 800 805 841 Ganosce mulfiphe di sicwrezzo @ B aneflo: 38 mm © ROSSO 12 pezai

(3 800 805 842 Gonoscs multigle di sicurezza @ @ anslio; 25 mm © GALLD 12 pazai
800 805 843 Ganosce multigle di sicurezza © @ anallo: 38 mm © GALLD 12 pazzi
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BLOCCAGGIO INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI EUROPEI

Sistema efficace per il bloccaggio degli interruttori magnetotermici Europei.

Si installa semplicemente con V'aiuto di un pulsante a pressione.

Il modello TBLO ha invece una pratica rotella di chiusura a vite per un'applicazione
veloce.

Robusto, in nylon caricato con fibra di vetro.

Da utilizzare in combinazione con un lucchetto con I'arco da 6 mm di diametro.

| CODKE | DESCRIZIONE | CONFEZIONAMENTO

800 090 844 Bloccagaa mtaruttori mognetatemici europai ® sistema POS | pazzo
800 090 845 Bloceagaa interutton mogeetatenmici aurspel @ sstemo POS & pezai
800 090 847 Blaccoggio infermittari mognetotermic europel  sistema PIS 1 pazzn
800 090 848 Bloccoggio infernuttori mognatotermic europei @ sistema PIS b pezzi
800 090 850 Bloceoggio interruttart mognefotesmic eurogei ® sistema POW | pazzo
800 090 851 Bloccoggio interruttor: mognetoteemia europet @ sistema POW b pezai
800090 853  Bloccopgio internyttori mognetotermi eweopai ® sistema [BLO | pazzo
800090854  Bloccoogio interruttor mognefotermid ewmpel ® sistemo TBLO b pezzi

POS = Pin Out Standard
PIS = Pin In Standard
POW = Pin Out Wide
TBLO = Tie Bar Lock Out

LUCCHETTI DI SICUREZZA OSHA

Lucchetto di concezione unica che deve essere unicamente utilizzato in applicazioni
di bloccaggio di sicurezza.

Costruzione duratura e resiste alla corrosione, conserva |a sua integrita a contatto
con i prodotti chimici.

Ogni lucchetto & consegnato con una chiave e due etichette; la confezione
contiene 6 lucchetti.

| cobice [ DESCRZIONE | CONFEZIONAMENTO

800 051 344 Lucchetti di sicurezza Osha » BLU 6 pazzi
800 051 339 Lucchetti di sleurazzn Osha » ROSSO b perai
800 051 353 Luceheti dij sicurezza Osho ® NERD 6 pezai
800 051 346 Lucchetti di sicurezza Oshio @ GIALLD & pezzi
800 051 345 Lucchatfi di sicurozzo Osha © VERDE 6 pzzi
800 051 347 Luccheti di sicurazzo Osha © ARANCIONE b pezai

38,5 mm 86,5 mm 19.5 mm
(ivil

20 mm 38 mm
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13300

Stampante per etichette e segnaletica di sicurezza

Nuova stampante perfetta per la stampa di simboli ed etichette in ambienti
industriali.

Facile da usare con un grande display LCD touch screen completamente a colori,
un'interfaccia utente con menu facile ed intuitivo ed una tastiera QWERTY completa
che rende veloce e facile la creazione di etichette usando testo, simboli e codici a
barre.

Stampante stand alone o con collegamento a PC via cavo USB.

Alta velocita di stampa a 3 IPS.

Riscluzione 300 dpi.

Display Touch screen a colori e di grandi dimensioni.

Stampa su etichette dj altezza compresa tra 13'e 100 mm.

8 colori di inchiostri.

13 materiali diversi in 16 colori diversi,

LA CONFEZIONE COMPRENDE  ALCUNE FUNZIONI

Cavo di collegamento USB e Set multipli di lingue e caratteri
Kit di pulizia per uso in region| diverse
Accessorio per la pulizia della e Facile caricamento di etichette e
taglierina nastri
Quick Start Guide ¢ Formattazione automatica delle
Custodia per conservare la etichette grazie al matenale
documentazione della stampante “Smart chip” che comunica alla
*  Drivers CD stampante il tipo di etichetta, le
e Drivers dimensioni ed || colore.
¢ Users manuals in 11 lingue *  Dimensione automatica caratteri
e  Mouse * larghezza bocca di stampa 46 mm

* Lunghezza fino a 101,60 mm

NASTRI ADESIVI CON GARANZIA 2 ANNI OUTDOOR

|__CODKE | DESCRIZIONE

800 149 553
800 241 118
800 142 117
800 142 116

DESCRIZIONE

800 118 084
800 118 088
800 118 091
800 118 086
800 118 089
800 118 085
800 118 087
800 118 090

STAMPANTE 13300 WIFI - Stond alona
STVAPANTE 13300 WIF| + Software Workstotion
Telo di peotezione per stmpante
Attezza per togliennn

Nastro inchiostrato

Nostro inchiastrato NERQ e Larghezzo 110 mm - inghezza 61 m
Nastra imchiostrofo ARANCIONE ® Larghezzo 110 mm - lunghezzo 61 m
Nostro: inchiostrato GUELO e Lorghezza 110 mm - lunghezza 61 m
Nostra inchicstoto VERDE e Larghezza 110 mm « lunghezzo 4] m
Nastra inchiostrafo ROSSO @ Larghezzo 110 mm - longhozza 61 m
Nostio indhiostrato BLU e Larghezzo 110 mm - huinghiezza 61 m
Nestro inchiastrato MAGENTA » Lorghezzo 110 mm - kinghezza 61 m
Nastra inchiostrmto BIANCO # Larghezzo 110 mm « lunghezzo 61 m
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Altezza 13 mm - Lunghezza 30 m
800 141 990 Nastro adesive in vinife KERO ® 30 m x b 13 mm 800 141 988
800 141 994 Nastra odesivo i vinife BLU ® 30 m x h 13 mm 800 141 992
800141998 MNasto odesivu i vl IARRONE » 30 m xh 13 mm $00/141:996
800142002 Mosto odesioin e TASHIRENTE 30 mxh 13 D00 142000
800 142 006 Nastra adesivo in vinile ORO ® 30 m x i 13 mm il
800 142 008
800142010 Nastro ndasivo in virde VERDE ® 30 mx h 13 mm 800 142 012
800142014 Nostro adesivo in vinde GRIGIO ® 30 m xh 13 mm 300 142 016
800 142018 Nastra adasivo in vinde ARANCIONE 30 m x h 13 mm 800 142 020
800142022 Nostro odesivo in vinike VIOLA ® 30 m x h 13 mm 800 142 024
800 142 026 Nastro odasive in vinde ROSSO © 30 mx b 13 mm 800 142 029
800 142 031 Nasiro adesivo in vinde SMNCO ® 30 m x 1 13 mm 800 142 034
800 142 036 Nosto adasivo i vinile GIALLO @ 30 m xh 13 800 146 043
Alizxza 29 mm - Lungherza 30 m
800 141 989 Nastra adesivo in vinile NERQ ® 30 m x h 29 mm 800 142 028
800141997  Nosto odesio in vile MARRONE ® 30 m xb 29 SO0 L5
800 142 001 Nastro odeswvo in vinéa TRASPARENTE © 30 m x h 29 mm
800 142 005 Nastta adesivo in vinile ORO ® 30 m x h 29 mmn 800 141 991
800 142 009 Nasho odasio in vinde VERDE ® 30 m xh 29 rom 800 141995
800142013 Nasha adsio invinde GRIGID 30 m xh 29 mn ol
800 142017 Nastra adasivo in vinde ARANCIONE # 30 m x h 29 mm il
800 142 021 Nostro odesio in vinile VIOLA © 30 m x h 29 mm il
800 142 011
800 142 025 Nostro adasive in vinde ROSS0 © 30 m x h 2% mm 800 142 015
800 142 030 Nastro adesivo in vinde BIANCO @ 30 m x h 29 mm 800 142 019
800 142 035 Nostro odesrva m iniie GIMLD ® 30 mx h 29 mm 800 142 023
800 146 042  Nastra adesivo in vinife OCRA ® 30 m x h 29 mm 800 142 027
800 142 032
800 146 044

Nastro adesivo in vinile

Alterzo 57 mm - Longhezza 30 m

Nostro odesiva in vinile NERD © 30 m x b 57 mm
Nostro odesivo in vinite BLU ® 30'm x b 57 mm
Nosto odesivo in vinile MARRONE © 30 m % h 57 mm
Nastra adesive in vinile TRASPARENTE ® 30 m x h 57 mm
Nastro edesivo in vinile OR0 30 m x h 57 mm
Nastra adesivo in vinile YERDE ®30 m x h 57 mm
Nastra adesiva in vinile GRIGID @ 30 mx b 57 mm
Nostro adesiva in vinile ARANCIONE ® 30 m x h 57 mm
Nastra adesivo in vinile VIOUA ® 30 m x b 57 mm
Nastro odesiva in vinile RSSO ® 30 m x b 57 mm
Nastro odesiva in vinite BIANCO ® 30 m xh 57 mm
Kastra odsivo in vinde GIALLO » 30 m x h 57 mm

Nostro odesive in vialle OCRA ® 30 m x h 57 mm

Alterzo 76 mm - Longhezza 30 m

Nostro odesivo in vinile BIANCO ® 30 m x h 76 mm
Nastro adasive in vinde GIALLO @ 30 m x b 74 mm

Altezza 100 mm - Lunghezza 30 m

Nastra adesive in vinife BLU ® 30 mx h 100 mm
Nasira adesivo in vinile MARRONE ® 30 m x h 100 mm
Nostro odesteo in vinilo TRASPARENTE © 30 m x b 100 mm
Nastra adesivo i vinife ORO # 30 m x h 100 mm
Nostro odesivo in vinfla VERDE ® 30 m x b 100 mm
Nastro odesivo in virde GRIGIO @ 30 m x b 100 mm
Nastro adestvo in vinds ARARCIONE 30 m x h 100 mm
Nostro adesiva in vinile VIOLA ® 30 m x b 100 mm
Naostro adesivo in vinde ROSSO 30 mx b 100 mm
Naostro desivo in vinde BIANCO @ 30 m x h 100 mm
Nostro adesiva n vinile GIALLD ® 30 m x h 100 mm

Nostro odesive in vinile OCRA ® 30 mx h 100 mm

)
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yNALETICA ORIZZONTALE

Le strisce adesive per segnaletica orizzontale su pavimenti sono in un nuovo poliestere, ideale per segnaletiche di corridoi,

¢ Durata superiore

* Facilita di applicazione

¢ Elevata visibilita (superfice patinata)

¢ Forme fustellate con colori diversi e pre-distanziate per linee tratteggiate, punti e frecce
* Resistenti a prodotti chimici aggressivi

Stabilire I'identita e lo stato di manutenzione e riparazione dei macchinari @ fondamentale per la sicurezza dell'ambiente di
lavoro.

Le etichette con data di ispezione sono utilizzabili ogniqualvolta un macchinano deve essere sottoposto a ispezioni frequenti
e regolan. E sufficiente punzonare |'etichetta e applicarla dove serve, Le etichette di ispezione sono adatte ad attrezzature e
macchinari che presentano una superficie piatta sulla quale applicarle.

Le targhette Unitag, Microtag e Nanotag sono tutte studiate per indicare con chiarezza, nel punto di utilizzo, |a data della
successiva ispezione / del successiva test o il carico di esercizio in sicurezza (SWL) di un macchinario. Le targhette di ispezione
sono adatte ad attrezzature per le quali é preferibile un fissaggio con fascetta o anello apribile. Le applicazioni pit comuni
sono, ad esempio, | cablaggi di sicurezza e |e attrezzature di scllevamento.

Tutte le targhette si basanc su un esclusivo sistema costituito da un inserto e un poerta-inserto, che garantisce la visibilita
immediata dello stato corrente dell'attrezzatura nel punto di utilizzo. Se |'attrezzatura supera l'ispezione, si introduce 'inserto
nel porta-inserto in modo da mostrare informazioni aggiornate sull'attrezzatura a qualsiasi utilizzatore. Se |'attrezzatura non
supera |ispezione in qualunque punto, & sufficiente estrarre l'inserto dal porta-inserto affinché diventi visibile il messaggio
“NON UTILIZZARE...”

Grazie alla varieta di colori disponibili per gli inserti, 'informazione trasmessa & visivamente ancora pit immediata.
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PRODOTTI PER STOCCAGGIO E TRASPORTO BATTERIE AL LITIO

BATTERIE AL LITIO

In condizioni di non ordinaric funzionamento della batteria al litio, le celle passeno andare incontro ad un processo
incontrollato detto “thermal runaway”. Il thermal runaway implica un rapido aumento della temperatura delle celle della
batteria, accompagnata dal rilascio di gas inflammabili, i quali potrebbero essere facilmente innescati dall'alta temperatura
raggiunta dalla batteria, causando un incendio. Il thermal runaway pud anche essere responsabile di effetti meccanici come la
proiezione di frammenti e il rilascio di gas € vapori tossici.

Tra i van prodotti, le emissioni di composti del fluoro sono le pil preoccupanti. L'acido fluondrico (HF) &€ uno di questi, ma ce
ne sono anche altri come ad esempio l'ossifluoruro di fosforo (POF3)

Questi composti sono formati dal fluoro contenuto all‘interno dei componenti della cella agh joni di litio, come ad esempio il
legante (PVDF) o il sale di litio maggiormente utilizzato nell'elettrolita (LiPF6)

L'acido fluoridrico & estremamente tossica sia per inalazione della forma gassosa che per contatto con la soluzione acquosa,

La quantita totale di HF varia considerevolmente per i diversi tipi di celie,

Il trasporto delle batterie al litio e delle apparecchiature che le contengono si configura come trasporto di merci pericolose,
pertanto per il loro trasporto saranno necessari dei contenitori omologati UN.

Tipicamente, le batterie al litio sono trasportate in Classe ? ed assegnate alle seguenti rubriche:

3090 BATTERIE AL LITIO METALLICO (incluse ke batterie in legn di Bfio)

3091 BATTERIE AL LITIO METALLICO CONTENKTE IN APPARECCHIATURE {incluse Je bottenie in legu di Ktio)
3091 BATTERIE AL LITIO METALLICO IMBALLATE CON APPARECCHIATURE (inclusa b butterie in lega di itio)
3480 BATTERIE AL LITIO IONICO (inchuse fe botrerie al Ktio ionico palimerico)

3481 BATTERIE AL LITIO JONICO CONTENUTE IN APPARECCHIATURE (inchuse le battere ol ktio ionica polimerico)
3481 BATTERIE AL LITIO JONICO IMBALLATE CON APPARECCHIATURE {indhuse le boterie al itia onico polimerico)
3536 BATTERTE AL LITIO INSTALLATE I UNITA DI TRASPORTO MERCI batteria of lifia ionico o bottene ol lifio metallico

Elementi e batterie devono essere protette in modo da prevenire cortocircuiti,
Questo include |a protezione contro il contatte con materiali conduttivi all‘interno dello stesso imballaggio che potrebbe causare
un cortocircuita.

Anche quando queste batterie e le apparecchiature che le contengono giungeno a fine vita e diventano rifiuti devono essere
trasportati in contenitori idonei ed omologati ADR per il trasporto su strada,

Fonte: "Rischi connessi con lo stoccaggio di sistemi di accumuio litio-ione, ENEA”
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VASCHE FLESSIBILI E PORTATILI PER _
MANUTENZIONE VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI &

Vasche flessibili e portatili realizzate in PVC, dotate di liner interno in polietilene
Questi dispositivi posso consentire di lavorare in sicurezza in situazioni di sversamenti
legati a guasti delle batterie di auto elettriche e ibride durante la manutenzione.

| copicE | DESCRIZIONE | DimeNsiom | caPaathA |
419 004 627 Vasca flessiil in PYC + linar PE 5%x3%xh0,10m 1.5001
419004 628 Vasca flessibile in PYC + liner PE 5x3xh0,15m 22501
419 004 629 Lier in PE per vasco 410 004 427 S5x3xh0,10m 1.500 1
419 004 630 Liner in PE pervasco 410 004 428 5x3xh0,15m 2.250L
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ARMADI DI SICUREZZA PER STOCCAGGIO
BATTERIE AL LITIO Li

REALIZZATI IN CONFORMITA’ ALLA NORMA DIN EN 14470-1

Armadi di sicurezza resistenti al fuoco, adatti allo stoccaggio di batterie al litio.
Resistenza al fuoco 90 minuti confarmi alla norma DIN EN 14470-1 per fuoco
dallinternc e dall‘esterno,

CARATTERISTICHE

Capacita di carico dei nipiani; 60 kg

Peso complessivo: ca. 235 kg

Capacita della vasca di raccolta inferiore: 49 |

Certificato GS e CE

Realizzato in materiale non inflammabile {classe A2), con verniciatura esterna
Finitura esterna de! corpo armadio in grigio chiaro, simile al RAL 7035

Con predisposizione per passaggio cavi

Aperture di ventilazione sul retro, con chiusura automatica in caso di incendio
Cassetto con fermo automatico, con chiusura automatica in caso di incendio
Chiudibile con serratura a cilindro, incluso indicatore di chiusura

Ruote per la movimentazione a pavimento

CODICE DESCRIZIONE L omnsiow |

419004 594 Amnodio 6 sicurezza bottedie ol fitio ¢/cussetto Esterme 110 x 57 xh 63 cm @ lateme 87 x 43 x b 46,6 cm

R .

CARATTERISTICHE

Capacita di carico dei ripiani: 75 kg

Peso complessive: ca, 600 kg

Capacita della vasca di raccolta inferiore: 44 |

Certificato GS e CE

Realizzato in materiale non inflammabile (classe A2}, con verniciatura esterna
Finitura esterna del corpo armadio in grigio chiaro, simile al RAL 7035

Porta a due ante con serratura;

Chiusura automatica delle porte in caso di incendio (tramite unita di sgancio
integrata)

Cerniere in acciaio inox, maniglia in metallo

Zoccolo inferiore facilmente imovibile per movimentazione tramite un carrello
elevatore

Piedini regolabili per un facile posizionamento e livellamento

Predisposizione per collegamento di messa a terra

Ventilazione e scarico sulla parte superiore dell’armadio (collegamento DN
100 mm)

Chiusura della ventilazione e dell’alimentazione tramite sensore termico
Mensole regolabili in altezza (ad intervalli regolari di 32 mm)

Configurazione interna:
®  3ripiani in lamiera d'acciaio verniciata;
* 1 pavimento con forature realizzato in acciaio

CODiCE mm-m-

419004 595 Amodic di scurezzo battesie of b c/ripiani Esteme 120 x59,5xh 196 cm e 111,46 x48,3 xh 160,30 em
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RICARICA BATTERIE AL LITIO CON PIEDI

REALIZZATO IN CONFORMITA’ ALLA NORMA DIN EN 1363-1

Per il caricamento di batterie al litio si presta molta attenzione alla protezione
antincendio, Questo armadio é dotato di importanti dispositivi di sicurezza, i pericoli
di incendio di questi accumulatori possono essere ridotti al minimo aumentando
quindi la sicurezza in azienda,

CARATTERISTICHE

Allarme preventivo in caso di danno
Rispetto di tutte le regole di sicurezza rilevanti relative al caricamento delle
batterie al litio
* Resistenza al fuoco certificata MPA per cltre 60 minuti dall‘interne all‘esterno
in conformita con DIN EN 1363-1
Costruzione con componenti non infiammabili e resistenti al fuoco
Speciale guarnizione di protezione antincendi che garantisce una perfetta
tenuta
Sisterma di chiusura a bassa densita di fumo
Trasportabile per facile posizionamento nel luogo di utilizzo
Porte a due battenti, chiudibili con serratura
Verniciatura porte in arancione, a RAL 2004, corpo in grigio, RAL 7035
Estrazione tramite ventola del calore sviluppato durante le operazioni di
ricarica
Alimentazione delia corrente attraverso multipresa (3500 W, 16 A)
Interruzione dell'alimentazione ad apertura delle porte
Interruzione delle operazioni di carica in caso di malfunzionamento
Chiusura automatica delle gnglie di aerazione
Piedini in acciaio per permettere la movimentazione tramite transpallet, |
piedini permettono una piu facile movimentazione e permettono anche di
sovrapporre pil armadi,

OPTIONAL:

Scaffalatura metallica per pratico posizionamento di 2 armadi
Ripiano interno: raddoppia la superficie e permette un migliore utilizzo dello
spazio interno

e  Kit ruote: per una facile e veloce movimentazione (anche in caso di
spostamento necessario in caso di emergenza)

CODICE__ | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |

Aervnddin di sicurezzo can piedini pes staceoggio & ricorica Estorne: 60 x 66 xh 62 cm
i bateie o fio Itene: 73 % 53 ¢ h 45 o
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CONTAINER PER BATTIERIE AL LITIO /Rsems

Container REV/EI resistente al fuoco adatto a contenere batterie al litio funzionanti
usate o nuove secando le indicazioni fornite dagli stessi produttori.

| container saranno dotati di sistemi di climatizzazione per il mantenimento della
temperatura entro i limiti imposti dai costruttori per il corretto immagazzinaggio.

| container possono essere dotati di sezionatori per evitare la propagazione degli
incendi.

Ciascun container verra realizzato su misura e caso per caso in base alle necessita
di stoccaggio e alle indicazioni fornite dai produttori di ciascuna batteria.

DESCRIZIONE | DIMENSIONI |

Contniner per o stocenggio di botterie ol litio Prodotto su misura

SU RICHIESTA

FUSTO OMOLOGATO IN ACCIAIO PER
BATTERIE AL LITIO

Fustoinacciaio zincato, dotato dicoperchio a cravatta e valvola discarico dipressione
in caso di danneggiamento del fusto. Progettato per trasporto e stoccaggio di
batterie al litio UN 3480 e UN 3090 di 0,5 — 5 kg. Contenitore omologato per
merce solida pericolosa le peso massimo di 60 kg. Per protezione antincendio
le batterie esauste devono essere stoccate e trasportate in combinazione con il
materiale di imballaggio adeguato ovvero: vermiculite. Tutti i contenitori sono
corredati da sacchetto in PE.

CODICE DESCRIZIONE CAPACITA

419 004 600  Fusto omalogaia in ocdka per batterie of lific ® 38 x h 66 om 601
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CONTENITORI PER STOCCAGGIO E .
TRASPORTO BATTERIE AL LITIO =

419 004 597 - 419 004 598

419004 861 -419 004 862

POLIETILENE

Contenitore in polietilene HDPE, impilabile, per trasporto e stoccaggio di batterie
al litio. Contenitore omologato UN per merce solida pericolosa (classificata nel
gruppo diimballaggio |l e lll). Per protezione antincendio le batterie esauste devono
essere stoccate e trasportate in combinazione con il materiale di imballaggio
adeguato ovvero: vermiculite. Tutti i contenitori sono corredati da coperchio e
cinghie di fissaggio e sacchetto in PE, | contenitari 419 004 861 e 419 D04 862
sono dotati di cuscini di protezione e impilabili.

CODICE DESCRIZIONE | DIMENSIONI | CAPAGITA

Esterme 120 x 80 x h 40 em

419 004 597  Contonitore in palitiene per botfene al fitio Itene 11,5 % 715 xh 24.5 cm 1951
o : Esterne 120 x 100 xh 76 cm
419 004 598  Consenitors in paliatilans per bofreria ol ki lnfene 112 x 92 ¢ h 60 cm 6101
4 ‘agy Contenitoe per rosposto @ stoccoggio bottene  Esterme 40 %30 xh 21,5 am
419004 861 o lifio con imballo infema (2 cuscini) Intema 30 x 19xh I cm 10k m

Conferdtore per frospoto 8 stoccoggio botterie  Esteme 40 x30 % h 34 an
MF004 862 ) i o imballo inerna (Scuscin). | Inene 30.x19.xh 21, S em L new

Cuscine d protezione per contenitori botrene al lisa m
419004 887 (odice 419004861 & 419004867 i

419 004 887

ACCIAIO

Contenitare in acciaio zincato, dotato di fibbie di chiusura, impilabile, progettato
per trasporto e stoccaggio di batterie al litio. Contenitore omologato UN per
merce solida pericolosa (classificata nel gruppo di imballaggio Il e |Il). Per
protezione antincendio |e batterie esauste devono essere stoccate e trasportate in
combinazione con il materiale di imballaggio adeguato ovyero: vermiculite. Tutti i
contenitori sono corredati da sacchetto in PE.

CODICE__ | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | CAPACTA

: s Esterne 71,5% 71,5 xh 58 am
419 004 599  Confenitore in acdnia per batterie of litio it 58.x 58 x h 39 20l
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CARTONE

Scatola in cartone omologata UN per trasporto merci.
Nella scatola @ possikile inserire batterie al litio.
Peso massimo consentito scatola: 14 kg/cad. Comprensiva di sacchetto in PE.

419004 943 Stotof 46V,/X14/S 360 % 360 x 340 mm Box 25 scornle

ASSORBENTE PER STOCCAGGIO E :
TRASPORTO BATTERIE AL LITIO =

Polvere assorbente di origine minerale utilizzata in combinazione a diversi
imballaggi per il trasporto in ADR di batterie al litio.

| coDICE | DESCRIZIONE CAPACITA

402 004 601 Vermiculite - Sacco do 100 it .
402004 619 Vermiculite - Box do 400 kg Box 40 sacehi do 100 fim

NEUTRALIZZANTE PER ACIDO ,
FLUORIDRICO =

Polvere neutralizzante per acido fluoridrico con viraggio di colore per indicare
quando lo sversamento di acido é stato neutralizzato ed é quindi pronto per essere
rimosso. Ha una capacita neutralizzante superiore rispetto ai neutralizzanti hiquidi.

Ideale in caso di sversamenti accidentali denvati dalla rottura di batterie al litio.

| coDiCE | DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

404 004 617 Neutralizzonte per Acido Fluoridica Soccada 4,5 kg




