
SINGLE + 0981 + 2017 120-175 cm 

Equipaggiati con l’assorbitore di energia art.2029.

Cordini costruiti con fettuccia in poliammide da 32 mm elasticizzata per una facilità di utilizzo incomparabile.

SHOCK ABSORBER REWIND
CORDINO

CONSTRUCTION, TOWERS/INDUSTRY, ROPE ACCESS

Ref. 7030101
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Art. Descrizione articolo
Peso Carico di rottura Carico lavoro Max

g kN kg EN 355

7030101 SHOCK ABSORBER REWIND SINGLE + 0981 + 2017 120-175 cm 980 15 100 • •

120-175 cm

0981
2017

(53 mm)

Assorbitore di energia
Art.2029

Estensione massima:
Fattore di caduta 1 = 90 cm

Fattore di caduta 2 = 160 cm
Massima forza di arresto: 6 kN

Fettuccia tubolare
Poliammide, larghezza 32 mm

Elasticizzata

Connettore
in acciaio zincato

Art.2017
Carico di rottura 25 kN

Apertura 53 mm

Cucitura ad alta resistenza
in poliammide

Carico di rottura 22 kN

Connettore ovale a ghiera
in acciaio zincato

Art.0981
Carico di rottura 28 kN

Apertura 16 mm
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