
Articolo 891

Norme UNI 114 23

Massima Pressione di esercizio 16 bar

Diametro Ugello DN 17 mm

Peso 480 gr

Corpo Propilene rinforzato fibra di vetro

Testa Propilene

Ugello Ottone

Gittata a getto pieno a 2 bar 26 m

Gittata a getto frazionato (45°) a 2 bar 22 m

K. solo lancia 110

K su sistemi di idraulica a muro Getto pieno 174 - getto frazionato 200

LANCIA PANAMA® DN 70 F  
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CORPO RINFORZATO IN FIBRA 
DI VETRO

1

LA CONFIGURAZIONE A 
GETTO FRAZIONATO A GOCCE 

MICRONIZZATE  NE ESALTA 
L’EFFETTO DI SPEGNIMENTO

3

NASELLI

4 PRESA ERGONOMICA

5

PASSAGGIO DALLA POSIZIONE DI 
CHIUSURA AL MASSIMO ANGOLO 
DI EROGAZIONE IN SOLI 180°

2

CARATTERISTICHE TECNICHE

DENOMINAZIONE MATERIALE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE IDRAULICHE come da rapporto di prova CSI ugello 0011/DC/EST/20_3

art. 891



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
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TIPOLOGIE CONNESSIONI LANCE

GRAFICO
PORTATA

POS. DESCRIZIONE

1 CORPO LANCIA 70

2 GUARNIZIONE UNI 70

3 TESTA 70

4 UGELLO in ottone

5 VIE M8 x 55 ACC. INOX

6 DADO M8 autobloccante INOX

7 O.R.

UNI 70 GAS 2’’ 1/2 F BS 336 2’’ 1/2 BS 336 2’’ 1/2 STORZ B

Su corpo lancia Su corpo lancia Alluminio Ottone Alluminio

Art. 891 (STD) Art. 891G Art. 891BSAL Art. 891BSOT Art. 891STAL

STORZ B DSP 65 NH 2’’ 1/2 GOST 70 BARCELONA 70

Ottone Alluminio Ottone Alluminio Alluminio

Art. 891STOT Art. 891DSPAL Art. 891NHOT Art. 891GSTAL Art. 891BCNAL

n.b: le immagini inerenti ai filetti di attacco alle lance non sono da considerarsi.



CERTIFICATO
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