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Anticaduta mobili compreso supporto di sicurezza
flessibile

EN353-2:2002EN353-2:2002

Cat. DPI III
MO71354MO71354

Vedere anche

Variante

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo
2777/10865-01/E01-012777/10865-01/E01-01
rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-
Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

Dispositivo anticaduta mobile su supporto di
fissaggio flessibile per applicazioni su piani
verticali, orizzontali e inclinati.
Connettore per sistema d’arresto delle cadute o
di trattenuta.

Esempi di applicazioni

Normative

Confezione singola

CONFEZIONE DI VENDITA

DurataDurata
utileutile  

10 anni

Caratter.Caratter.  Estremità superiore della
corda inguainata,
estremità inferiore con
nodo d’arresto

PesoPeso  1,3 kg

MaterialeMateriale  Guida in acciaio con
assorbitore.
Corda intrecciata in
poliestere Ø 12 mm
lunghezza 10 m.

LunghezzaLunghezza 10 m
ConnettoriConnettori Moschettone in acciaio a

vite sulla guida

AssorbimentoAssorbimento > 6 kN
CapacitàCapacità  100 kg
ResistenzaResistenza
allaalla
rotturarottura   

> 15 kN

Cod.Cod. CartoneCartone

71353 5

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Descrizione

Ideale per l’utilizzo sui tetti.
Consegnato in sacchetto.

Vantaggi

10
m

VIOLAVIOLA

Scheda tecnica

Cod. MO71353

Sistemi anticaduta mobili su corda

Non staccabile


