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Lsctex

P V B  200

B Y P P 200

P os . Descrizione Art. C odice

C assetta "TE XAS  FOAM"

Lastra frangibile 

S erratura con 2 chiavi

R ullo rotante

Manichetta UNI 45/20m. 

Lancia bassa espans .

Miscelatore B Y P P    

V alvola da 11/2" F .

T ubo-pescante

F usti schiumogeno

DIME NS IONI :  700 x  1600 x 420  MA T E R IA L E  :  A c c iaio zinc ato sp. 10/10 
V E R NIC IA T UR A   a base di res ine poliesteri speciali per esterni che ne garantisce un'elevata res is tenza alla  corros ione e l'inalterabilità cromatica nel 
tempo anche in ambienti marini (IS O 9227) 
La cassetta èe' completa di serratura con numero 2 chiavi, lastra frangibile trasparente a rottura di s icurezza, bobina con alimentazione idrica centrale,rullo 
avvolgimanichetta, valvola a s fera da 11/2", miscelatore di linea "B Y P P  200"con dosatore, tubo pescante in P V C  e terminale in acc. inox, 20 m  tubazione 
0 45mm a norma UNI 9487 completa di raccordi UNI 804, lancia schiuma bassa espans . "K ugel foam 200". ALLOG G IAME NT O per 2 fusti da 25 kg cad. 
di liquido schiumogeno. (I F US T INI S ONO E S C LUS I DALLA F OR NIT UR A S T ANDAR D)

C A R A T T E R IS T IC HE  C OS T R UT T IV E

CASSETTA

IDR A NT E  P OL IV A L E NT E   A C QUA -S C HIUMA  
" T E XA S    F OA M"  
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Adesivo s imbolo
d'identificazione

P ortello cassetta

INTERNATIONAL PATEND AND REGISTERED MARK

rak system PROPERTY

Lastra frangibile S erratura a chiave

P art. S ezione portello
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ACQUA-SCHIUMA
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IDRANTE POLIVALENTE

ACQUA - SCHIUMA

" TEXAS FOAM "

 S ezione C -C

F usti schiumogeno

Lancia schiuma 
bassa espans ione

T ubo-pescante

Miscelatore di linea

V alvola di 
intercettazione

R ullo rotante 
avvolgimanichetta

P iastra di supporto
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S c hema d'as s emblaggio 
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Adesivo is truzioni d'uso 
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ISTRUZIONI D'USO

-SROTOLARE A TERRA LA TUBAZIONE.

-IMPUGNARE  LA LANCIA EROGATRICE.

-APRIRE  IL RUBINETTO IDRANTE RUOTANDO IL VOLANTINO IN SENSO ANTIORARIO.

-AZIONARE  IL DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE DELLA LANCIA DIRIGENDO IL

                            GETTO D'ACQUA SULLE FIAMME.

UNI - EN 671/2 - C2 -     MM

ANNO DI COSTRUZIONE

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 1,2 MPa 
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 S ezione B -B

Doppio snodo rullo

P os izione di
srotolamento a 90 

SCHEDA TECNICA N° 22

R IF . AR T .          930DAT A :  3 / 2006

A T T E NZIONE :  Dopo ogni

utilizzo, per una maggiore durata

dell'attrezzatura, lavare c on c ura

i c omponenti.
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