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VALVOLA TERMOSTATICA DI EMERGENZA  
Serie TMV034 per LAVAOCCHI - Serie TMV114 per DOCCIA

FUNZIONAMENTO
Le valvole di miscelazione di emergenza termostatiche sono 
progettate specificatamente per lavaocchii e docce di 
emergenza, dove sono richiesti un’elevata precisione di 
regolazione della temperatura dell’acqua, la funzione anti-
scottatura e l’accesso continuo all’acqua.

SCOPO
Il controllo dell’acqua di miscelazione assicura la temperatura 
corretta nel punto di distribuzione, oltre a fungere da funzione 
di sicurezza contro le variazioni indesiderate delle 
impostazioni di temperatura. 
La funzione anti-scottatura è una funzione di sicurezza che 
protegge gli utenti dal rischio di scottature: interviene in caso 
di sovratemperatura incontrollata dell’acqua calda oppure in 
caso di guasto dell’acqua fredda. 
La valvola assicura l’erogazione continua d’acqua in caso di 
guasto all’acqua calda. La funzione interviene qualora la 
differenza di pressione tra l’acqua fredda e quella calda 
superi 0,5 bar. In tal caso, al dispositivo verrà erogata l’acqua 
fredda.

FLUIDO
La valvola è destinata al funzionamento con acqua.

Funzione ANTI-SCOTTATURA 
Bypass dinamico

Mod. TMV034

Mod. TMV114
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