[ norme

NORME EUROREE

MNormea principall Morme per tipologia di filtro
Erd 166 - Reguisic o basa EM 169 - Filbro per saldaturs
Er 187 - Metodi per cest otici EM 170 - Filori par LW

EM 1 EB - Meoodi per cest Non obtici Er 71 - Fileri par IR
EM 172 - Filcri salar per utllizzo industriala

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA SIGNIFICATDO
DELLA MONTATURA: ESEMPIO MARCATURA LENTE
u ldentificazions dal produttore [L=Univat) 3 Codice MN®: indica il tipo di filtro

2eld WV, 4= 1R 5 e G- solare
168 M° delia rarrmas

WM Campo/ impisgo 1.2 Lwvello di protaziona:
indica e gradezions della lenge
3 -~ Ligudi [gocce o spruzzi)

u Idantificazions del produstore
4« Parcicellse grossolane [LI=lmivet]
[pobeer: con particella
1/2/3 Clazss ottics (1= uso comtimnuativg;

di dimansioni < 5 uym
3= uso occaswonale)

5 » Gas a polver finl [gas, vapor, spruzsi,

furni e polver con particels S/FB/A Raosistenze sll'impatto

i dirmeansiani ; L ;
di dirme i3 S um] =] Resiscenza all'arco elettrico
g * Arco elecrico da corto circulco da corta circuito
9 Antiaderenza del metalli fus

g - Metall fusi e salidi incandescenti

(spruzzi di metalll fusi & penatrazions g resistenza slla penetrazions

di solti mcandescenti) di solidi incandescenti
FB/A Reacistenza all impatto K Resistenza al abresions
nd Fesistenza all'appannamento
™ Resistanza agh rmpact

= tamperature estrame (50 + 55)
RESISTENZA MECCANICA

Grado Velocita Simbolo Tipo
di impatto di impatto di protettore oculare
Impatto ad alte enargis 180 m/s & Wisiare

____schermiin policarbonsto

Impatto a medis energla 120 mss B Wisiere
scharmi e ccchisli a maschering

Impactto 8 hassa snergia A5 mys E Oochiah, oochiali a mascherine,
wsiere / scharmi

FRobustezza norarmantacs 12 mss = DOeokiall 2 visiere



PROTEZIONE DA RADIAZIONI LUMINOSE

Codice indicativa MMumero Maorma Campi Leanti

del tipo di filtro graduazione® Europea d'impiego

20 3= Ukraviclect: (V) de1.2ab EMTFD Arco glettrico Incolore
da corto circuito

4 = Infrarocas [1IF]) dai.2e10 EM171 Fonderia, industra Blu cabalto
di lavorezione del vetro dorato

5o 5 = Filtro solare da 1.1 aai EMNtT7E Luce solare ad alta Griga
intensita lavaro Mlautra
Eltl'e:a.t.ern_t_u_ 8 Bpecchic

3o 7 - Fitro saldacura cda3aiB Er1 52 Aluto selgatore
[araduazione 1 .3]

* Quanco & pid alto il numero, Ssldobrasatura Lerti verd

tanta pid sours & B wonalisd dells lerte [oreduaz. da 3 a8 5] nelle varis

gradazioni

Oestaglo [graduaz. da S a 7]

Saldatura a arco ([graduaz, > 7
richiedono 'uso di visiers])

CLASSE OTTICA DELLA LENTE

Tolleranza Marcatura Soluzione Univat
del potere diottrico lente

+/- 005 diotbria [uso continuatn.a) 1 Turee e lanc UNINVET
+/-0.1 2 diotorie [uso occasionale] = —

+/-0.88 dioterie [uso raro) = =

ALTRI UTILIZZI SPECIFICI

Rischi Marcatura Tipo di protettore

SCococe 2 spruszi =3 Visiera - occhisll & maschering

Poleri grossolans <1 Oechisll 8 maschering

Sas e pobver fin S Oochisli & mascharina [@ canutal

Arco elettmco da corbo Circuito g8 Spessore min. scharmi 1.4 mim,
filero LWV del 98.8%

hetall fusi e solidi incandescent =] Occhial s mascharinag - visiera

HEQUISITI OPZIOMNABILI

Caratteristiche Simbolo Lanti

Resistenze sll'abrasions ke Incolore, incolors antisppannante, IH

Fesistenza all' appanmanianto ™ Anciappannants

Resistenza sglimpacd 8 tampersture estrema 57+ 55] T Tutte



c:ampi d’impiego
e prodotti Univet consigliati
LUCE SOLARE

Lavarazionl all’'esterno:

rigchi @ Riverbero, abbagliamento causst da esposizions gi ragg LY solar.

Si congiglia impiaga di occhiall con lenti in policarbonato furmmo o neutre spacchiate.
Cuest'ultimes sono parcicolarmentes idonee sia in armblent chius: che aperti poicha riducono sis
l'imcarsita della luce che il riverbera. Modell 503, 504, 511, B=2B. 5209, 537,

RISCHI MECCAMNICI GEMNERICI

Lavorazionl meccaniche:

rischi : particell2 solide in moesvirmenio,

Si consiglis:consiglia I'impiego di occhial con lente in policarbonato neutro /o sntisppannance
(n relezione sla condizion) di umidita e tempearatura dell'amblence). Maodelli: 507 offre une pro-
tezione pio alevaca , 511, 512, 514, 515, 620, 6265, 527, 528, 524, 530, 535, 537,538, 541,
Mel caso in cul oltre agli oocchi dabba essara protecce enche il vwso BOSBO7, GOG- 507,

rischi @ polker, spruzsl di iquidi, nebulizzezions di scgusa . gostanze chimiche od alecse quall
ecOus chimica od alio dl raffreddarmento impiegat: nelle lavorazion mecoasnicha.
Si consiglia 'utilizzo di ocochigli 8 mascharina a tenuta se in prasenza di prodotd pericolosi e/o
irricanc: BO04.03.00.00, 801.03.00.01 ,0oppure con ventilaziorne ndiretca 5§01 .0=2.00.00,
B501.00.00.00, 502.01.00.00, B02.01.00.01, 543.01.01.11, 543.00.01.1 1.

Varniciatura

rschi ol verniclatura con proiezione dl partcelle solide, liguidi e sostanze chimiche di varia natura.
Siconsiglia I'utiizzo di maschere conlent entiapparnnant 601.03.00.00, 6801 .0=2.00.01. oppu-
re con ventilaziona indirecce BO1.02.00.00, BO1 OO 00.C0, &02.01.00.00, 543.017.01.11.
SA9.00.07 .11

Costruzioni & impiantistica

Rischi: intonac], polvere, parcicelle solide di grosse dimensioni, sia in ambient chiusl che all'e-
starno con luce accecants, eto.

Si eonsiglia ''mpiego di occhiali can lgnte in policearbonato neutro &S0 antisppannantsa , © Con
Iznte neutre specchiata. Modelli; 501 offre una proteziona pio eleveta, 511, 512, 514, 515,
520, 526, 527, 528, 529, 530, 535, 537,538, 541. MNel casao in cul cltre agl ocohi debba esse-
re protecto anche il viso per la protezions da intonacl, proiezion d grosse parti solide [rivectia
scrappo, levorazion con scelpelll idraulici, etc) & consighs 'uglizzo di scherrmi 607 con caschet-
to BOS, ad in presenza di eimetto protettvo dello schermo 807 con raccordo per elmetco in
allurminio 2/0 plostica, BGOG.



L S
METALLURGIA - VETRERIE - CEMENTIFICI
FUSIONI IN GENERE

Forni:

rischi lavorazion in presenza di forte concaentranocnes di raggi infrarcs-
=1, possibil contact con mecall fusi dervante da ispezioni o forni par
siderurgia, matallurgia, vetrarie, camantifici, fusioni ad slca tempeara-
cura m genasre, Siconsiglia 'utiizzo di scharmi doracl per s protezio-
rne da raggi infrarossi, con base nautra oppura verde 3 - 5 per atte-
nuars |'intensicd lurmnosa. Modell: scharmil BO7 con caschatto 805
. 2d in presenza di elmesco protattivo dallo schermo 607 con raccor-
do per gimetoo N allurminio /0 plastica B0DEB. MNel sattore meatallurgia
. par la protezione durants | controlla 5 distenza delle colate e dei
forni, sl suggeriscono lg visiers in metallo, utilizzabill in presenza o
slmetto procetoive, modallo B03 con filtr invetro Bl cobelto, oppu-
rie occhEl 540 o 541 con lenta blu cobalto ribacebile

SALDATURA

Saldatura con cannello lanche per aiuto saidatorel:

riachi esposiziong = luce Infrargssa & piccole schegge metalichs
genarate nal processo di saldaturs.

Si conaigla "'utilizzo di oochlall 2 schermi con lEntl In policarbonata o
vEakrg con gradezione varde da 3 a 7 in base 8l tipo di saldatura Modsl(l
501, 511. 526, 527, 528, 520, 566, 603, 5604, 805807, 508607,
540, 541,

Saldatura elettrica MIG-TIG

rischi 1 esposizions a8 luce infrarossa molto ncensa, che genera una
slavata concentrazions di radigzione luminosse che ad un rapido dan-
neggiemeanta del’epidermide 2 conseguanze dannose per Focchio,
oltre al mechio di praiezions di pecole schegge o materale incande-
scente. Sl consighs come del resto pravisto dalle normaciva EN L 'a-
sclusivo utllizzo i dispositivi protezione totala delviso con filtr grads-
ziona verde 5-13 , anche inversiona specctata

hadelll | 508,01, B0B.02, B0B.03 cristall liguidh

Ajuto saldatore

L'eiuto saldatore deve proteqgoersi dat regg LY ed IR, anche se 18
Sua esposizions & meno diretta del seldstore, 2 deve garantirs uns
buorna visibilica durante le operazon, Si consiglia 'utlizzo degll stessi
dispositivi del saidatora mea con una gradazions del lvello di protezione
del fittro inferiors, & che deve essere acelta in relazianes slla sensibilics
indhiduale.




Agenti chimici
Sostanze tossicha — wverniciatura - aggresgivi chimici - sostanze 8 rischio
biolegica.

Rischi: proiezioni 20 contatto accidantale con sastanza tossiche

Si consiglia "'utilizzo di occhiali a mascharina @ visiere con IgNte IN aceteto
[resistents anche al"utilizzo di sohent Nnecessar per la pulizia da residul di
wvernica | B scharrmil in polcasrbonato tragsparents per une protesions totals
del visa cectificat: in base ells normativa anche per gooce & spruez. Modell:
BO1.03.00.00, B01.02.00.01, oppure con wvantilaziona indrecce
201.02.00.00, 5601 .00.00.00, 502,01 .00.00, 5802.01.00.01. Per |la proce-
zione del viso nalle operansm di travaso di Sostanze tossiche e pericoloss
per la pelle & gh occhi s conslgle 'utilizze d schermi 807 colore neusro can
cascheroo 805 |, ed In presanza d elmetto protectivo dello scharma BO7 con
reccordo per elmetco N allurminio e, /a0 plastics,

Leboretor chimioci meadici - preparazione di sostanze farmaceutiche rischio:
5i consigla per una maggore protezone 'uso d visiere 701.00.00.00
=701.02,00.00, mascheras B0 .03.00,00 — 501 .03.00.01 , ed in ognl casa
opoohm@ll con lent neutre eventualmente oon lente sntiappannanca: S03,
504, 511, 520, 528, 529, 534, 535, 543.01.01.1 1., 543.00.01 .11

SCcCARICA DA ARCO ELETTRICD
Manutenzione cabkine elettriche ed impianti in geaners

Rischi @ l'arco elsttrico produce la proezone d particele solide incande-
scent a8 'emiasiane di radiazion UV molco incense.

Si consgha 'uklizzo dl schermi B07.04.00.11  in policerbonato trasparanca
da 1,8 mrme LY 2-1.2 associato a caschetto dislettrico B05.04.00.00 , ed in
presenzs di elmetto procectivo canfarme alla EN 397 schermo
E07.04.00.1 1 associato &l raccordo disletcrica B08.04.00.00.

Anti Incendia Boschive [ AIB ) / Vigili Del Fuoco { VOF 1}
Dperazioni varie in presenza fuoco & fumi tossici

Rischi : alta concantraaona di radiezionl IR deriventi da foncl di calors a fumi
irritant sprigionati dal fuoco

=i consigla 'utilizzo di maschers non vantilate realizzasta In materale ignifu-
oo ed autoestinguente [ teasteto & documantata nella compleca struttura
dell'occhiale lente , montatura, alastico ) in Il Cactegoria

radeallo 61 1.00.10.00



Effetto delle radiazioni
luminose sull’locchio umano

Sornos

oristallino
il

TIRI Ol INFORTUNI SUL LAVORD

Infortuni dovuti a penetraziona

di corpi estranei / acuminati

umar vitrio

ratinm

narvea ateics

Impatti, polvere. parcicelle macaliche, ssbbia.

Conseguenze: lesiong o parforazione della carnaa;

lmaceraziona dell'imde; opacica del cristallina.

Danni chimici

Sostanze liquida aggressive,
solverti, spray.

aoidi ad alcali, caloa,

carmanto, malta, eco.

-Conseguanza: ustioni alla cornas
o vists camprameas=a;

imfaziona virala: congiuntivica:
ulearazioni alla carnaa.

Danni elettrici
Contatto diretto,
arco eletorico ga corto circulto,

~Conseguanze: Listhona recinica;
lesione della cormea o della recina;
lesione del crigtallino,

possibill effett ritardantd,

Danni da radiazioni luminosea
IMfrarass, ultraviol2otl,
lasar, luce visibile (luce blu)

Consaqgueanze: Cataratta,
cheratocongiuntivite;
lesione O usStione Metinica;
opacité del crigtalno,

Danni causati dalla

alte temperaturea

Ligquidi ad alta temparatura,
materiagli fusl, figmrme.

Conseguanze:
Ferdita dall'occhio,

perforazions della cornea.



